
SNELLE EN EENVOUDIGE TOEPASSING

De meetinrichting welke onafhankelijk van
de stroombron kan worden gebruikt,
wordt met behulp van een  insteekaanslui-
ting op het te testen lagedrukluchtnet 
aangesloten. De Quick-check toont na
slechts vijf minuten de meetresultaten aan
en verschaft informatie over de graad van
de verontreiniging.

DE DRÄGER IMPACTOR

De Dräger Impactor is speciaal 
ontworpen voor de detectie van olie-
aerosolen in lucht waarvan de druk 
gereduceerd is.  Naast de gebruikelijke
oliën worden ook synthetische oliën 
gedetecteerd – onafhankelijk van de soort
of viscositeit.

ALTIJD KLAAR VOOR GEBRUIK

Alle componenten van de Dräger Aerotest
Alpha zijn in een handzame transportkoffer
opgeborgen. 

GETESTE ADEMLUCHT

Met de Dräger Aerotest Alpha kan de 
kwaliteit van de ademlucht van een 
compressor of ademluchtcilinder worden
bepaald. Door toepassing van dit test -
systeem wordt de controle volgens de
norm EN 12 021 uitgevoerd.

De Aerotest productfamilie is gebaseerd op
de bekende Drägerbuisjes, een efficiënte
methode om toxische gassen te bepalen en
te meten. De Dräger Aerotest Alpha maakt
de kwantitatieve detectie mogelijk van 
diverse potentiële schadelijke stoffen, zoals
bijv. koolmonoxide, kooldioxide, waterdamp
of olie in de uitstromende lucht waarvan de
druk gereduceerd is. De waarden kunnen
naar keuze of afzonderlijk of gelijktijdig 
worden bepaald.

De Dräger Aerotest Alpha is dé testset voor controle van 
de zuiverheid van ademlucht in het lagedrukbereik. In 
combinatie met de Dräger Impactor haalt het systeem een
uniek kwaliteitsniveau tijdens de controle van lucht waarvan 
de druk gereduceerd is.

Dräger Aerotest Alpha

Dräger Aerotest Alpha:
Alle noodzakelijke componenten 
in één systeem.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dräger Aerotest Alpha

Afmetingen transportkoffer (L x B x H in mm) 350 x 300 x 85

Gewicht, incl. inhoud (kg) ca. 3,0 

Voordruk max. (bar) 15 

Manometer (bar) 0,3 tot 15  

Aansluiting voor drukluchtvoorziening Insteeknippel 9 mm

Voordruk (bij levering ingesteld) (bar) 3,0 

Doorstroomhoeveelheid (L/min) 0,2 en 4,0
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BESTELINFORMATIE

Dräger Aerotest Alpha

Dräger Aerotest Alpha 65 27 149
bestaande uit: telkens1 drukregelaar, meetinrichting voor 4 Drägerbuisjes,
Impactor adapter, afsluitkoppeling, insteeknippel, stopwatch, buisjesopener
TO 7000, Bubble-Test-slang, set sinterfilters (5 stuks), gebruiksaanwijzing, 
transportkoffer (kleur zwart)

Dräger Aerotest Alpha, compleet 65 27 150
extra voorzien van: 
doos à 10 stuks Dräger Impactor voor meting van olie-aerosolen
doos à 10 stuks Drägerbuisjes Kooldioxide (CO2) 100/a-P 
doos à 10 stuks Drägerbuisjes Koolmonoxide (CO) 5/a-P
doos à 10 stuks Drägerbuisjes Waterdamp (H2O) 20/a-P

HOOFDKANTOOR:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

DENEMARKEN
Dräger Safety Danmark A/S
Generatorvej 6 B
2730 Herlev
Tel +45 44 50-0000
Fax +45 44 50-0001
www.draeger.dk

REPUBLIEK ZUID AFRIKA
Dräger South Africa (Pty) Ltd.
P.O.Box 68601
Bryanston 2021
Tel +27 11 465 99 59
Fax +27 11 465 69 53

SPANJE
Draeger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

VERENIGD KONINKRIJK
Draeger Safety UK Ltd.
Blyth Riverside Business Park
Blyth, Northumberland 
NE24 4RG
Tel +44 1670 352 891
Fax +44 1670 356 266

OOSTENRIJK
Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

ZWITSERLAND
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80

VESTIGINGEN:

NEDERLAND
Dräger Safety Nederland B.V.
Edisonstraat 53
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 79 344 46 66
Fax +31 79 344 47 90

BELGIË
Dräger Safety Belgium S.A.
Heide 10
1780 Wemmel, Belgium
Tel: +32 2 462 6211
Fax: +32 2 609 52 60

FRANKRIJK
Dräger Safety France SAS
3c route de la Fédération, 
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex 1
Tel +33 3 88 40 59 29
Fax +33 3 88 40 76 67
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Gebruiksaanwijzing

Dräger Impactor

Transportkoffer

Drukregelaar

Drägerbuisjes

Meetinrichting (houder en adapter)

Adapter 200/300 bar

Buisjesopener
Dräger TO 7000


