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ISO standard container as b Kontener zgodny  
z normami ISO jako konstrukcja bazowa ase frame

Pomieszczenie techniczne 
z panelem kontrolnym

Podziemne przewody zasilające nie są 
wymagane

Wytrzymała stal odporna na zużycie i warunki pogodowe

Kabina i kokpit do realizacji  
realistycznych scenariuszy  

działań wewnętrznych

Realistyczne scenariusze pożarowe zgodne z wymogami ICAO i EASA dot. 
pożaru turbiny, kół i hydrauliki oraz pożaru rozlewiska

Panel z otworami w kadłubie

Dräger AFS 5000 to zasilany gazowo symulator pożaru w samolocie, który 
pozwala w ekonomiczny sposób przeprowadzić skuteczne i realistyczne 
szkolenie. Dzięki dużej liczbie scenariuszy mogą na nim ćwiczyć zarówno 
początkujący, jak i zaawansowani. AFS 5000 spełnia wszystkie wymogi 
dotyczące obiektów szkoleniowych sformułowane przez Organizację 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Fire Training System
Dräger AFS 5000
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Dräger AFS 5000
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Mobilne schody dostępowe

Realistyczne scenariusze pożaru m.in. 
kokpitu, siedzeń i toalety

Realistyczne drzwi samolotowe do 
ćwiczeń otwierania drzwi

Wyjmowane fotele do symulacji pożaru 
samolotu towarowego

Symulator pożaru rozlewiska paliwa lotnic-
zego
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Zalety

Nowe standardy w gaszeniu pożarów w samolotach

Dräger AFS 5000 to jeden z najpraktyczniejszych dostępnych na rynku symulatorów pożaru samolotu. Dzięki 
kompaktowym wymiarom nie zajmuje wiele miejsca i pozwala uniknąć czasochłonnych robót ziemnych. Można 
go ustawić na utwardzonej powierzchni i nie wymaga żadnych podziemnych instalacji. W razie potrzeby cały 
system można rozmontować i złożyć ponownie w innym miejscu. Model samolotu Dräger AFS 5000 wykonany 
jest ze stali odpornej na wysokie temperatury i warunki pogodowe. Ten wytrzymały materiał przekłada się na 
długi okres eksploatacji i niskie koszty konserwacji. W czasie każdego ćwiczenia i po nim zintegrowana 
instalacja tryskaczowa schładza skrzydła i kadłub modelu.

Realistyczne symulacje pożarów

Drager AFS 5000 oferuje zróżnicowane scenariusze pozwalające szkolić się w warunkach udanie symulujących 
rzeczywistość. Całym systemem steruje się zdalnie za pomocą pilota lub panelu dotykowego. Każdy punkt 
pożarowy modelu samolotu zapalany jest oddzielnie lub w połączeniu z innymi komponentami. Intensywność 
płomienia można regulować (opcjonalnie) w sposób ciągły lub wybierając jeden z 3 poziomów. 
Rozprzestrzenianie się pożaru, w tym jego intensywność (wysokość płomienia), może być kontrolowane przez 
osobę prowadzącą szkolenie lub automatycznie.

Kontrola dająca bezpieczeństwo

W pełni zautomatyzowany system kontrolny zapewnia maksymalne bezpieczeństwo szkolenia. Obejmuje on 
również przyjazną dla środowiska obsługę źródła propanu. W sytuacjach awaryjnych dopływ gazu można 
natychmiast odciąć za pomocą awaryjnego wyłącznika. Dzięki temu pożary turbiny, elementów hydraulicznych, 
kół lub wyciekającego paliwa lotniczego można symulować realistycznie, zachowując przy tym najwyższy poziom 
bezpieczeństwa.

Wyposażenie opcjonalne

Dostępne są różne dodatkowe moduły do AFS 5000, które pozwalają symulować więcej rodzajów pożarów 
samolotu. Jest to między innymi opcjonalne wyposażenie realistycznie replikujące wnętrze kabiny na potrzeby 
odwzorowania jej standardowego pożaru. Dostępny jest też sprzęt do wytwarzania dymu do symulowania walki 
z pożarem we wnętrzu kabiny (w wyniku ataku od wewnątrz) oraz różne manekiny do organizacji ćwiczeń 
poszukiwawczych i ratowniczych. Z kolei repliki drzwi samolotowych pozwalają przećwiczyć scenariusze 
związane z dostawaniem się do wnętrza.
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Prosta w użyciu, obsługiwana jedną ręką. Dzięki dokładnemu obrazowi 
wyświetlanemu przez kamerę termowizyjną Dräger UCF® 7000 można 
zobaczyć więcej i szybciej podejmować decyzje. Kamera jest 
niezawodna, a jej eksploatacja w miejscach zagrożonych eksplozją jest 
bezpieczna (dopuszczenie do użytku w strefie 1 wg ATEX).

Dräger UCF® 7000

Komponenty systemu
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Realistyczne, bezpieczne i powtarzalne szkolenie: trenażer 
Dräger TRT 7000 pozwala szkolić zespoły ratownicze w zakresie 
prawidłowego postępowania podczas wypadków samochodów 
ciężarowych przewożących niebezpieczne materiały. Wykorzystanie 
sprzętu zmniejsza niekorzystne skutki dla środowiska oraz nakłady 
finansowe związane z akcją.

Dräger TRT 7000
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Mobilny system szkolenia pożarowego Dräger FTS 8000 pozwala 
strażakom w bezpieczny sposób przećwiczyć trudne rzeczywiste 
scenariusze z zakresu obsługi prądownic, analizy warstw dymu, walki z 
szybko rozprzestrzeniającym się ogniem, zachowania w gorącym 
środowisku oraz procedur taktycznych. Możliwość zasymulowania 
pożaru drewna, gazu i płynnego gazu pozwala przeprowadzić bardzo 
realistyczne szkolenia.

Dräger FTS 8000

Powiązane produkty
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Dräger AFS 5000

Dane techniczne

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (m) Około 20 x 17 x 7
Ciśnienie wlotowe (gaz) Min. 6 barów, maks. 15,6 bara
Zakres temperatury od -5°C do +40°C
Podłączenie elektryczne 400 V, 50 Hz, 32 A, TN-C-S
Media pożarowe Propan w stanie ciekłym i gazowym
Chłodzenie wodne 4 bary, maks. 600 l/min

Przegląd
Obiekt składa się z mobilnego kontenera 40-stopowego zgodnego z normą ISO 1496: Część 1, który jest wyposażony w elementy 
pozwalające symulować różne scenariusze pożaru samolotu na potrzeby szkolenia służb ratunkowych.

Wymagania po stronie klienta:
–– Zasilanie elektryczne (3L+N+PE AC 400 V / 32 A, TN-C-S) 
–– Zbiornik gazu z możliwością czerpania gazu w formie ciekłej i gazowej; wielkość zbiornika zależy od częstotliwości szkolenia (polecana 
wielkość: przynajmniej 2,9 t lub 5m³, instalacja naziemna). 

–– Drenaż (zgodnie z wymogami technicznymi dot. bezpieczeństwa) oraz oświetlenie obszaru szkoleniowego 
–– Wszelkie pozwolenia na budowę i zatwierdzenia, które mogą być wymagane w uzupełnieniu zatwierdzenia wydanego przez firmę 
zewnętrzną 

–– Wszelkie usługi, które nie są jednoznacznie wymienione w zakresie usług zapewnianych przez Dräger 

 
Zakres usług
Nasza oferta obejmuje następujące usługi:
 

––  Przygotowanie planów i montaż 
–– Zarządzanie projektem 
–– Instalacja i uruchomienie systemu 
–– Dostawa systemu do miejsca pierwszej instalacji 
–– Uzyskanie zatwierdzeń firmy zewnętrznej i certyfikatów CE 
–– Dokumentacja techniczna (w tym instrukcje producenta) 
–– Instrukcja obsługi systemu i prowadzenia podstawowych prac konserwacyjnych 
–– Kompleksowe szkolenie operatora systemu dla 5 osób 
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Notatki

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

BIURO KATOWICE
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO BYDGOSZCZ
 Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 37

SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
 
www.draeger.com
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