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Onafhankelijk ademluchttoestel Gebruiksaanwijzingeni

1 Veiligheidsinformatie
– Het is belangrijk om vóór gebruik van dit product eerst de

gebruiksaanwijzing van het apparaat en de bijbehorende producten
zorgvuldig door te lezen.

– Houd u altijd strikt aan de instructies in de gebruiksaanwijzing. Het is
belangrijk dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing volledig begrijpt en
opvolgt. Gebruik het product alleen voor de doeleinden die worden
beschreven in de paragraaf 'Beoogd gebruik' (zie paragraaf 3.3).

– Gooi de gebruiksaanwijzing niet weg. Zorg ervoor dat de
gebruiksaanwijzing wordt bewaard en op de juiste manier wordt
gebruikt door de gebruiker van het product.

– Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door goed opgeleid en
vakbekwaam personeel.

– Het is belangrijk de lokale en nationale wet- en regelgeving in acht te
nemen die van toepassing zijn op dit product.

– Uitsluitend gespecialiseerd, opgeleid personeel mag het product,
zoals in deze gebruiksaanwijzing en de technische handleiding
omschreven, controleren, repareren en onderhouden. Verdere
onderhoudswerkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing of in
de technische handleiding staan, mogen alleen worden uitgevoerd
door Dräger of door gekwalificeerd personeel. Dräger adviseert voor
alle onderhoudswerkzaamheden een Dräger onderhoudscontract af te
sluiten.

– Gebruik alleen originele reserveonderdelen en toebehoren van Dräger
voor onderhoudswerkzaamheden. Een goede werking van het product
is anders niet gegarandeerd.

– Gebruik geen defect of onvolledig product. Voer geen aanpassingen
uit aan het product.

– Stel Dräger op de hoogte als zich fouten of defecten aan de
onderdelen voordoen.

2 In dit document gehanteerde conventies
2.1 Betekenis van de waarschuwingssymbolen
In dit document worden de volgende waarschuwingssymbolen gebruikt
voor het aanduiden en uitlichten van informatie die bijzondere aandacht
van de gebruiker vereist. De betekenissen van de
waarschuwingssymbolen zijn als volgt gedefinieerd:

WAARSCHUWING
Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze niet wordt
voorkomen kan dit leiden tot de dood of ernstig letsel.

VOORZICHTIG
Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze niet wordt
voorkomen, kan dit leiden tot ernstig letsel. Kan ook worden gebruikt als
waarschuwing tegen ondeskundig gebruik.

AANWIJZING
Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie. Wanneer deze niet wordt
voorkomen, kan dit leiden tot schade aan het product of het milieu.

2.2 Handelsmerken

Handelsmerken die hierin worden genoemd, zijn eigendom van hun
respectieve eigenaren. Handelsmerken kunnen eigendom zijn van
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of haar dochterondernemingen in
bepaalde landen en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal
wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele
status van de handelsmerken van Dräger.

2.3 Typografische conventies
► In veiligheidsinformatie wordt een driehoek gebruikt om aan te geven

hoe het gevaar kan worden vermeden.

Voor opmerkingen en aanvullende relevante informatie wordt een
informatiesymbool gebruikt.

1. Genummerde alinea's bevatten informatie waarvoor een volgorde in
acht moeten worden genomen.

– Alinea's voorafgegaan door liggende streepjes bevatten informatie
waarvoor geen bepaalde volgorde in acht moet worden genomen.

2.4 Afkortingen

3 Beschrijving
3.1 Produktübersicht
De PSS AirBoss Active is een ademluchttoestel dat de drager
ademhalingsbescherming biedt door middel van een overdruk

Handelsmerk Merkeigenaar
FPS Dräger
Molykote DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC.
Panorama Dräger
PSS Dräger

Afkorting Betekenis
RF Radiofrequentie
RFID Radiofrequentie-identificatie

ademluchtsysteem met open circuit. Het product kan worden gebruikt in
combinatie met ademluchtcilinders, maskers en ademautomaten van Dräger.

Afb. 1

3.2 Functiebeschrijving
3.2.1 Het draagsysteem

De draagsystemen hebben een rugplaat van koolstofcomposiet, met
instelbare schouderbanden en heupriem die met een quick-release
aansluiting worden bevestigd. Sommige varianten zijn voorzien van een
verstelbare rugplaat waarbij de hoogte kan worden aangepast aan de
lichaamslengte van de drager (kort (S), middellang (M) en lang (L)). De
heuppadding is bevestigd aan een flexibel gewricht om het buigen en
bewegen van de gebruiker te compenseren. Drukslangen en andere
modulaire onderdelen zijn geïntegreerd in de rugplaat, zodat de
onderdelen niet uitsteken en beter beschermd zijn. Universele klemmen
voor toebehoren kunnen op de schouder- en heuppadding worden
aangebracht.

Het draagsysteem is uitgerust met een alleen-lezen RFID-tag met een
uniek hexadecimaal nummer dat voor de identificatie van de apparatuur
kan worden gebruikt. De tag bevindt zich onder de rubberen afdekking net
onder de drukregelaar en kan draadloos worden gelezen met een RF-
lezer. De tag is passief (heeft geen batterij) en benodigt een externe bron
voor het activeren van de signaaltransmissie.

3.2.2 Pneumatisch systeem

Het ademluchttoestel maakt gebruik van een hoogwaardige drukregelaar
van Dräger die de cilinderdruk verlaagt. De ademlucht wordt via een
middendrukslang en een snelkoppeling naar de aangesloten
ademautomaat geleid. Een overdrukventiel wordt geactiveerd en voert de
lucht via de drukregelaar (Afb. 2) af naar de omgeving als de middendruk
toeneemt tot 11–16 bar. De hogedruklucht wordt via een inwendige
capillair in de dubbele-drukslang naar de manometer geleid. Via de
dubbele-drukslang wordt ook lucht naar het waarschuwingsfluitje (8)
geleid als de pneumatische druk laag is.

Afb. 2

3.2.3 Ademluchtcilinders

Het ademluchttoestel kan worden gebruikt met stalen cilinders of cilinders
van composietmateriaal met een inhoud van 4 tot 9 liter, en een druk van
200 of 300 bar. Een volledige beschrijving en gebruiksaanwijzing wordt
geleverd bij de cilinder.
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Nr. Beschrijving
1 Manometer
2 Middendrukkoppeling
3 Ademautomaat
4 Volgelaatsmasker
5 Universele klem voor toebehoren
6 Dubbele-drukslang
7 Reduceerventiel
8 Middendrukslang
9 Waarschuwingsfluit
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3.2.4 Dubbel cilinderpakket

Het ademluchttoestel kan worden geconfigureerd voor gebruik met een
Dräger dubbel cilinderpakket (Afb. 3).

Afb. 3

Het dubbele cilinderpakket bestaat uit twee ademluchtcilinders die met
een paar trekbanden op een montagebeugel zijn bevestigd.
De montagebeugel past in de houder van de regelaar op de rugplaat en
wordt met pennen bevestigd aan de cilindersteun.

Het dubbele cilinderpakket bevat twee cilinders met een inhoud van 6 liter
of 6,8 liter en een druk van 300 bar. Een van de cilinders is uitgerust met
een cilinderklep en de andere cilinder heeft een hogedrukadapter. Een
roestvrij stalen capillairslang tussen de cilinderklep en de hogedrukadapter
vormt een pneumatische verbinding tussen de twee cilinders. De
verbinding wordt beschermd in een gesplitst kunststof deksel dat ook als
draaggreep kan worden gebruikt.

De cilinderklep op het dubbele cilinderpakket is een schroeftype dat aan
de binnenkant van de cilinders is geplaatst (naar de achterplaat toe)
wanneer het cilinderpakket op het ademapparaat is aangesloten.

3.2.5 Volgelaatsmaskers

Het ademluchttoestel is compatibel met FPS 7000 en Panorama Nova
volgelaatsmaskers. Een volledige beschrijving en gebruiksaanwijzing
wordt geleverd bij het volgelaatsmasker.

3.2.6 Ademautomaten

Het ademluchttoestel is compatibel met PSS ademautomaten met de
volgende soorten connectoren: A, AE, ESA en N. Een volledige
beschrijving en gebruiksaanwijzing wordt geleverd bij de ademautomaat.

Afb. 4

3.3 Beoogd gebruik
Wanneer het product wordt gebruikt met een goedgekeurde
ademluchtcilinder, masker en een ademautomaat, biedt het
ademluchttoestel de drager adembescherming bij werkzaamheden in een
gecontamineerde of zuurstofdeficiënte omgeving.

De ademluchtcilinder, het masker, de ademautomaat en andere
accessoires die in combinatie met dit product worden gebruikt, moeten
gecertificeerde Dräger-onderdelen zijn. Deze moeten worden gemonteerd
in een goedgekeurde configuratie en worden gebruikt zoals beschreven in
dit document en in afzonderlijke instructies die bij de accessoires worden
geleverd, anders kan de werking van het product niet worden
gegarandeerd.

3.4 Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
Zoals is gedefinieerd in de kenmerken (paragraaf 3.2), is de PSS AirBoss
Active getest voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen en is
geschikt voor gebruik in gevaarlijke gebieden tot en met zone 0 en 20.
Neem voor informatie contact op met Dräger.

3.5 Goedkeuringen
De Europese normen, richtlijnen en voorschriften op basis waarvan dit
product is goedgekeurd, zijn vermeld in de conformiteitsverklaring (zie de
conformiteitsverklaring of www.draeger.com/product-certificates).
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Nr. Beschrijving
1 Resetknop
2 Frontknop
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3.6 Productmarkering en symbolen
3.6.1 Productmarkering

Productlabels of -markering mogen niet worden verwijderd of 
gewijzigd.

De labels op het product tonen de volgende informatie:

Afb. 5

De volgende symbolen zijn ook op het product te vinden.

Verwijs naar de relevante autoriteit voor een uitleg van specifieke
gebruikte symbolen en markeringen op het product.

4 Gebruik

WAARSCHUWING
Alleen getrainde en vakbekwame gebruikers (die een relevante opleiding
hebben gevolgd) mogen dit product voorbereiden en gebruiken.
► Zorg ervoor dat accessoires, hulpmateriaal en beschermende kleding

niet storend werkt bij het gebruik van het ademluchttoestel en geen
gevaar oplevert voor de veiligheid.

WAARSCHUWING
De daadwerkelijke tijd die het ademluchttoestel kan worden gebruikt, is
afhankelijk van de luchttoevoer die beschikbaar is en de snelheid van de
ademhaling van de gebruikers.
► Vul de ademluchtcilinders vóór gebruik tot hun volledige nominale druk.
► Begin nooit aan werkzaamheden met een cilinder die voor minder

dan 90 % gevuld is.

VOORZICHTIG
Schade aan de apparatuur kan leiden tot het vrijkomen van hogedruklucht.
► Oefen geen overmatige druk uit op een cilinderafsluiter en gebruik

geen gereedschappen om een cilinderafsluiter te openen of te sluiten.
► Laat het ademluchttoestel niet vallen of gooi het niet op de grond.

4.1 Gereedmaken voor gebruik
4.1.1 Voor het gebruik van het ademluchttoestel

1. Voer een visuele inspectie uit van het ademluchttoestel (zie
paragraaf 6.3.1).

2. Monteer de cilinder (zie paragraaf 4.4.6).
3. Alleen verstelbare rugplaat: stel de hoogte in op de door de drager

gewenste positie (zie paragraaf 4.4.3).
4. Controleer het mannelijke element van de middendruk-snelkoppeling

op braamvorming (zie paragraaf 6.3.2).
5. Controleer bij gebruik van een ademautomaat met insteekconnector

de connector op smeermiddellen (zie paragraaf 4.4.4).
6. Druk op de resetknop (Afb. 4, item 1) om de overdruk uit te schakelen.
7. Voer een volledige functietest van het ademluchttoestel uit (zie

paragraaf 6.3.3).
8. Sluit de ademautomaat aan op het masker (zie de gebruiksaanwijzing

van de ademautomaat). Controleer de goede bevestiging door de
koppeling voorzichtig los te trekken.

9. Zet het ademluchttoestel op (zie paragraaf 4.4.1).

4.2 Tijdens gebruik

WAARSCHUWING
Gebruikers moeten in een veilige omgeving zijn voor de
waarschuwingsfluit klinkt.
► Ga onmiddellijk naar een veilige omgeving zodra de

waarschuwingsfluit klinkt tijdens een actie.

– Open alle cilinderafsluiters volledig en zorg ervoor dat ze tijdens
gebruik geopend zijn.

– Controleer regelmatig de cilinderdruk op de drukmeter.

Als er supplementaire lucht nodig is, druk dan kort op de rubberen
bescherming aan de voorkant van de ademautomaat om extra lucht in het
masker te laten blazen.
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Nr. Beschrijving
1 Productnaam
2 Type product (onafhankelijk ademluchttoestel)
3 Onderdeelnummer Dräger
4 Serienummer Dräger
5 Toelatingsinformatie (zie paragraaf 3.5)
6 Bouwjaar
7 Fabrikant
8 Label onderdeelnummer

Symbool Beschrijving
Symbool voor de radiofrequentie-identificatie (RFID)

EN 137:2006 TYPE 2 - SCBA

PART No:

SERIAL No:

PSS AirBoss

Made by Draeger Safety UK Limited. 3713276
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WAARSCHUWING
Het gebruik van supplementaire lucht kan de gebruiksduur van de
luchttoevoer aanzienlijk verkorten.
► Bij gebruik van supplementaire lucht moet de gebruiker onmiddellijk

evacueren naar een veilige plaats.
► De reden voor het gebruik van supplementaire lucht moet worden

onderzocht en verholpen voordat het ademluchttoestel opnieuw wordt
gebruikt.

4.3 Na gebruik
4.3.1 Na het gebruik van het ademluchttoestel

1. Zet het ademluchttoestel af (zie paragraaf 4.4.2).
2. Voer een visuele inspectie uit van het ademluchttoestel (zie

paragraaf 6.3.1).
3. Voer een volledige functietest van het ademluchttoestel uit (zie

paragraaf 6.3.3).
4. Controleer bij gebruik van een ademautomaat met insteekconnector

de connector op smeermiddellen (zie paragraaf 4.4.4).
5. Verwijder de cilinder indien nodig (zie paragraaf 4.4.6).
6. Vul de cilinder (zie paragraaf 6.3.4).
7. Breng het ademluchttoestel naar de serviceafdeling en geef door als

er problemen of beschadigingen zijn opgetreden tijdens gebruik.

4.4 Algemene taken
4.4.1 Het ademluchttoestel opzetten

1. Maak de schouderbanden en de heupriem volledig los.
2. Zet het ademluchttoestel op.
3. Controleer of de schouderpadding niet gedraaid zit en zorg dat het

gewicht van het ademluchttoestel over de schouders wordt verdeeld
door aan de schouderbanden te trekken. Trek de schouderband nu
nog niet te strak aan.

4. Sluit de gesp van de heupriem.
5. Trek de uiteinden van de heupriem naar voren, totdat de polstering van

de riem stevig en comfortabel over de heupen aanligt (Afb. 6).

Afb. 6

6. Stop de banden van de riem achter de heuppadding.
7. Trek de schouderband dan tot het ademluchttoestel veilig en

comfortabel op de heupen rust. Niet te strak aantrekken.
8. Trek de bandhouders naar beneden om de uiteinden van de

trekbanden vast te zetten (Afb. 7).

Afb. 7

9. Maak de maskerbanden volledig los.
10. Breng de nekband over de achterkant van uw nek (Afb. 8).

Afb. 8

11. Druk op de resetknop (Afb. 4, item 1).
12. Open de cilinderafsluiter langzaam maar volledig om het systeem

onder druk te brengen.
13. Zet het masker op en controleer de afdichting tussen het masker en

het gezicht van de drager (zie de gebruiksaanwijzing van het masker).

4.4.2 Het ademluchttoestel afzetten

WAARSCHUWING
Verwijdering van het ademluchttoestel in een omgeving waar gevaarlijke
ademomstandigheden heersen is onveilig.
► Zet het ademluchttoestel pas af wanneer u in een veilige omgeving bent.

AANWIJZING
Het product kan beschadigd raken als het verkeerd wordt verwijderd.
► Verwijder het masker niet door aan de ademautomaat te trekken.

1. Maak de hoofdbaden van het masker los.
2. Druk op het moment dat de afdichting tussen het masker en het

gezicht wordt verbroken, op de resetknop (Afb. 4, item 1).
3. Verwijder het masker volledig en verleng alle banden.
4. Sluit de cilinderafsluiter volledig.
5. Druk op de frontknop (Afb. 4, item 2) om het pneumatische systeem

volledig te ontluchten.
6. Druk op de resetknop (Afb. 4, item 1).
7. Maak de gesp van de heupband los.
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8. Trek de uiteinden van het schouderharnas omhoog om deze los te
klikken (Afb. 9) en trek de gespen omhoog om de banden los te maken.

Afb. 9

9. Zet het ademluchttoestel af.

4.4.3 De hoogte van de rugplaat aanpassen

1. Zet het apparaat rechtop.
2. Druk tegelijkertijd op de twee verende knoppen (Afb. 10).

Afb. 10

3. Schuif het schouderstuk in de gewenste richting en laat de knoppen los.
4. Schuif het schouderstuk verder totdat de knoppen aangrijpen en het

schouderstuk in de gewenste stand vergrendelen.

4.4.4 De koppeling van de ademautomaat controleren en opnieuw
smeren

Deze taak geldt alleen voor de volgende types ademautomaten: A en ESA.

Als richtlijn geldt dat het smeermiddel wel op de vingers moet worden
gevoeld, maar niet zichtbaar mag zijn. Gebruik Molykote 111 als opnieuw
smeren is vereist (andere smeermiddelen zijn niet getest en kunnen de
apparatuur beschadigen).

– Controleer bij type A of er smeermiddel op de O-ring van de connector
van de ademautomaat zit.

– Controleer bij het type ESA het buitenoppervlak van het mannelijk deel
van de insteekconnector op de ademautomaat.

4.4.5 Toebehoren op universele toebehorenklemmen monteren en
demonteren

4.4.5.1 Een toebehoren op een universele toebehorenklem
monteren

Gebruiksapparatuur
– 2.5 mm Inbussleutel

1. Verwijder de blindstop uit de universele toebehorenklem (zie Afb. 11).

Afb. 11

2. Schuif het compatibele toebehoren in de universele toebehorenklem
(zie Afb. 12).

Afb. 12

3. Zorg ervoor dat het toebehoren goed vastzit in de universele
toebehorenklem.

4.4.5.2 Een toebehoren uit een universele toebehorenklem
verwijderen

Gebruiksapparatuur
– 2.5 mm Inbussleutel

1. Verwijder het toebehoren uit de universele toebehorenklem (zie
Afb. 13).

Afb. 13
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2. Schuif een afdichtstop in de universele toebehorenklem (zie Afb. 14)
om deze te beschermen.

Afb. 14

3. Zorg ervoor dat de afdichtstop goed vastzit in de universele
toebehorenklem.

4.4.6 Ademluchtcilinders monteren en demonteren

WAARSCHUWING
Het vrijkomen van lucht onder hoge druk kan letsel veroorzaken aan de
gebruiker of ander personeel in de buurt van het ademluchttoestel.
► Sluit de cilinderafsluiter en ontlucht het hele systeem voordat u

probeert een cilinder los te koppelen.

WAARSCHUWING
Schade aan de cilinderafsluiter of de drukregelaar kan aansluiting aan de
afsluiter verhinderen of een lek veroorzaken.
► Ga voorzichtig om met de cilinder en het ademluchttoestel.

Voor niet in dit document beschreven typen cilinderconnectoren zie de bij
de connector geleverde gebruiksaanwijzing.

4.4.6.1 Ademluchtcilinders aanbrengen

1. Zorg ervoor dat de cilinder volledig is gevuld (zie paragraaf 6.3.4).
2. Voer een visuele inspectie (zie paragraaf 6.3.1) uit van de

hogedrukconnector en de cilinder.
Handwiel met schroefdraad
a. Zorg ervoor dat de O-ring (Afb. 15, item 1) en het sinterfilter (2)

aanwezig zijn.

Afb. 15

T-stuk-koppeling van cilinder
a. Zorg ervoor dat de O-ringen (Afb. 16, item 1) aan beide zijden van

de koppeling aanwezig zijn.

Afb. 16

Snelkoppeling
a. Zorg ervoor dat de adapter (Afb. 17, item 1) stevig op de

cilinderpoort is bevestigd (zie ook de gebruiksaanwijzing van de
snelkoppeling).

Afb. 17

3. Leg de rugplaat horizontaal neer, met de drukregelaar naar boven.
4. Monteer indien nodig de T-stuk-koppeling van de cilinder op de

drukregelaar (Afb. 18).

Draai het handwiel met alleen de duim en wijsvinger aan totdat een 
duidelijke aanslag wordt gevoeld. Gebruik geen gereedschap en draai 
niet te strak aan.

Afb. 18
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5. Verwijder indien nodig het vrije uiteinde van de cilinderspanband van
eventuele klittenbandsluitingen.

6. Open de vergrendelingsgesp volledig (Afb. 19).

Afb. 19

7. Maak naar behoefte 1 of 2 lussen in de cilinderspanband.

Indien gemonteerd, wordt de middelste spanband gebruikt om 
2 lussen in de cilinderspanband te maken.

Afb. 20

8. Steek de cilinders door de cilinderspanband.
9. Sluit de cilinders aan op de drukregelaar.

Handwiel met schroefdraad
a. Zet de cilinder en de rugplaat rechtop (ondersteun deze bij de

cilinder tegenover de afsluiter) (Afb. 21).
b. Lijn de cilinderafsluiter uit met de drukregelaar.
c. Breng de cilinderafsluiter aan op de drukregelaar (Afb. 21).

Draai het handwiel met alleen de duim en wijsvinger aan totdat een 
duidelijke aanslag wordt gevoeld. Gebruik geen gereedschap en draai 
niet te strak aan.

Afb. 21

d. Leg de rugplaat horizontaal neer, met de drukregelaar naar boven.
T-stuk-koppeling van cilinder
a. Lijn elke cilinder uit met de T-stuk-koppeling.
b. Breng elke cilinder aan op de T-stuk-koppeling.

Draai het handwiel met alleen de duim en wijsvinger aan totdat een 
duidelijke aanslag wordt gevoeld. Gebruik geen gereedschap en draai 
niet te strak aan.

Snelkoppeling
a. Lijn de cilinderafsluiter uit met de drukregelaar.
b. Druk de cilinderventieladapter stevig in het grendelmechanisme

tot een hoorbare klik te horen is (Afb. 22).

De handgreep zal snel ca. 70 tot 80 graden linksom draaien en 
daarmee aangeven dat de koppeling volledig vergrendeld is.

Afb. 22

10. Stel indien nodig de cilinderspanband bij.
Cilinderspanband met rolgesp
a. Verwijder de rolgesp, zodat het stiksel als volgt is:

– Enkele cilinderspanband: onder de centrale draagstang van
de rolgesp (Afb. 23, item 1).

Afb. 23
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– Dubbele cilinderband in configuratie met één cilinder: boven
de centrale draagstang van de rolgesp (Afb. 24, item 1).

Afb. 24

– Dubbele cilinderspanband in configuratie met twee cilinders:
onder de centrale draagstang van de rolgesp (Afb. 25, item 1).

Afb. 25

Cilinderspanband met klittenbandsluiting
a. Trek de cilinderspanband weer strak (Afb. 26).

Afb. 26

11. Maak de cilinder vast.
Cilinderspanband met rolgesp
a. Sluit de vergrendelingsgesp (Afb. 27).

Afb. 27

Cilinderspanband met klittenbandsluiting
a. Sluit de vergrendelingsgesp door de cilinderspanband over de

cilinder te trekken (Afb. 28).

Afb. 28

b. Maak de cilinderspanband vast met de klittenbandsluiting.
12. Controleer of de cilinderspanband goed vastzit.

Als de cilinderspanband niet goed vastzit
a. Pas de cilinderspanband aan (zie stap 10.).
Als de cilinderband goed vastzit
a. Maak het product klaar voor gebruik en voer een volledige

functietest uit (zie paragraaf 6.3.3).

4.4.6.2 Ademluchtcilinders verwijderen

1. Sluit de cilinderafsluiter volledig.
2. Ontlucht het pneumatische systeem van het ademapparaat.
3. Leg de rugplaat horizontaal neer, met de drukregelaar naar boven.
4. Verwijder indien nodig het vrije uiteinde van de cilinderspanband van

eventuele klittenbandsluitingen.
5. Open de vergrendelingsgesp volledig (Afb. 29).

Afb. 29

6. Koppel de cilinders los van de drukregelaar.
Handwiel met schroefdraad
a. Koppel de cilinder los van de drukregelaar.
T-stuk-koppeling van cilinder
a. Koppel na elkaar de cilinders los van de T-stuk-koppeling.
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Snelkoppeling
a. Draai de handgreep rechtsom tot aan de aanslag en houd deze

vast in die positie (Afb. 30).

Afb. 30

b. Druk de handgreep omlaag en til de cilinderafsluiter tegelijkertijd
weg van het vergrendelmechanisme (Afb. 31).

Afb. 31

7. Til de cilinders weg van de drukregelaar.
8. Verwijder de cilinders uit het ademapparaat.

4.4.6.3 Een twin-cilinder-spanband configureren

Voor gebruik met 1 cilinder
1. Pas de cilinderspanband aan voor 1 cilinder.

Cilinderspanband met rolgesp
a. Trek de pin van de cilinderspanband omhoog (Afb. 32).

Afb. 32

b. Verplaats de middelste spanband naar de zijkant, tegenover de
vergrendelingsgesp (Afb. 33).

Afb. 33

c. Maak een lus van de cilinderspanband, zoals getoond, en bevestig
deze aan de pin van de cilinderspanband (Afb. 34).

Afb. 34

2. Duw de pin van de cilinderspanband helemaal door het
cilinderharnas (Afb. 35).

Afb. 35

Cilinderspanband met klittenbandsluiting
a. Verwijder het vrije uiteinde van de cilinderspanband van de

klittenbandsluiting.
b. Open de vergrendelingsgesp volledig.
c. Verplaats de middelste spanband naar de zijkant, tegenover de

vergrendelingsgesp (Afb. 33).

Afb. 36

3. Plaats een cilinder op het ademluchttoestel (zie paragraaf 4.4.6.1).
4. Maak het product klaar voor gebruik en voer een volledige functietest

uit (zie paragraaf 6.3.3).
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Voor gebruik met 2 cilinders
1. Pas de cilinderriem aan voor 2 cilinders.

Cilinderspanband met rolgesp
a. Trek de pin van de cilinderspanband omhoog en verwijder de

cilinderspanband van de pin (Afb. 37).

Afb. 37

b. Duw de cilinderspanband helemaal door het cilinderharnas en de
rugplaat.

Cilinderspanband met klittenbandsluiting
a. Verwijder het vrije uiteinde van de cilinderspanband van de

klittenbandsluiting.
b. Open de vergrendelingsgesp volledig.

2. Plaats 2 cilinders op het ademapparaat (zie paragraaf 4.4.6.1).
3. Maak het product klaar voor gebruik en voer een volledige functietest

uit (zie paragraaf 6.3.3).

4.4.6.4 Een dubbel cilinderpakket plaatsen

AANWIJZING
Het dubbele cilinderpakket werd geconstrueerd met speciale
uitlijnopspanningen en spaninrichtingen die alleen beschikbaar zijn voor
onderhoudsmonteurs van Dräger. Voor de veiligheid werden delen van het
dubbele cilinderpakket tijdens de vervaardiging gespannen en vervolgens
met verf gemarkeerd.
► Probeer niet de spanning aan te passen of de roestvrijstalen banden

te verwijderen.
► Probeer de connectors van de capillairslang die de twee cilinders van

het dubbele cilinderpakket met elkaar verbindt niet vast te draaien of
te verwijderen.

► Probeer de de onderste en bovenste montagebeugels waarmee het
dubbele cilinderpakket op de achterplaat is bevestigd niet te
verwijderen of te repareren. 

1. Zorg ervoor dat de cilinders van het dubbele cilinderpakket volledig zijn
gevuld (zie paragraaf 6.3.4).

2. Controleer de poort van het dubbele cilinderpakket en de drukregelaar.
Zorg ervoor dat deze schoon en onbeschadigd zijn.
– Schroefconnector: zorg ervoor dat de O-ring (Afb. 38, item 1) en

het sinterfilter (2) in de drukregelaar schoon en onbeschadigd zijn.

Afb. 38

– Snelkoppeling: Controleer of de snelkoppelingsadapter stevig in
de cilinderafsluiter is gemonteerd. (Zie de gebruiksaanwijzing van
de snelkoppeling voor meer informatie over de montage van de
adapter.)

3. Leg de rugplaat horizontaal neer, met de heupband naar boven.
4. Verwijder de paspennen uit de rugplaat zoals afgebeeld (Afb. 39,

item 1).

Afb. 39

5. Leg de rugplaat horizontaal neer, met de drukregelaar naar boven.
6. Monteer de beugel van het dubbele cilinderpakket aan de houder van

de regelaar (Afb. 40), zorg ervoor dat de slangen zich aan weerszijden
van de beugel bevinden, zoals afgebeeld.

Afb. 40

7. Lijn de drukregelaar uit met het ventiel van het dubbele cilinderpakket.
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– Handwiel met schroefdraad: draai het handwiel met alleen de duim
en wijsvinger aan, totdat een duidelijke aanslag wordt gevoeld
(Afb. 41). Gebruik geen gereedschap en draai niet te strak aan.

Afb. 41

– Snelkoppeling:Druk de cilinderventieladapter stevig in het
grendelmechanisme tot een hoorbare klik te horen is (Afb. 42).

De handgreep zal snel ca. 70 tot 80 graden linksom draaien en 
daarmee aangeven dat de koppeling volledig vergrendeld is.

Afb. 42

8. Houd het dubbele cilinderpakket op zijn plaats op de rugplaat en draai
het ademluchttoestel om met de heupriem naar boven.

9. Bevestig de paspennen in de binnenste gaten in de rugplaat zoals
afgebeeld (Afb. 43, item 1).

Afb. 43

Als de gaten in de beugel van het dubbele cilinderpakket en de 
rugplaat niet uitgelijnd zijn, drukt u het dubbele cilinderpakket tegen de 
cilinderslede.

10. Controleer of het dubbele cilinderpakket goed vastzit.

4.4.6.5 Een dubbel cilinderpakket verwijderen

AANWIJZING
Het dubbele cilinderpakket werd geconstrueerd met speciale
uitlijnopspanningen en spaninrichtingen die alleen beschikbaar zijn voor
onderhoudsmonteurs van Dräger. Voor de veiligheid werden delen van het
dubbele cilinderpakket tijdens de vervaardiging gespannen en vervolgens
met verf gemarkeerd.
► Probeer niet de spanning aan te passen of de roestvrijstalen banden

te verwijderen.
► Probeer de connectors van de capillairslang die de twee cilinders van

het dubbele cilinderpakket met elkaar verbindt niet vast te draaien of
te verwijderen.

► Probeer de onderste en bovenste montagebeugels waarmee het
dubbele cilinderpakket op de achterplaat is bevestigd niet te
verwijderen of te repareren. 

1. Leg de rugplaat horizontaal neer, met de heupband naar boven.
2. Verwijder de paspennen uit de rugplaat (Afb. 44, item 1).

Afb. 44

3. Houd het dubbele cilinderpakket op zijn plaats op de rugplaat en draai
het ademluchttoestel om met het dubbele cilinderpakket naar boven.

4. Koppel de drukregelaar los van het ventiel van het dubbele
cilinderpakket.
– Schroefconnector:

i. Draai het handwiel los (Afb. 45).

Afb. 45

ii. Verwijder de drukregelaar van het ventiel van het dubbele
cilinderpakket.
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– Snelkoppeling:
i. Draai de handgreep rechtsom tot aan de aanslag (Afb. 46) en

houd deze vast in die positie.

Afb. 46

ii. Druk de handgreep omlaag en verwijder de drukregelaar
tegelijkertijd van het ventiel van het dubbele cilinderpakket
(Afb. 47).

Afb. 47

5. Verwijder het dubbele cilinderpakket van de houder van de regelaar en
verwijder het dubbele cilinderpakket vervolgens van het
ademluchttoestel (Afb. 48).

Afb. 48

6. Bevestig de paspennen in de binnenste gaten in de rugplaat zoals
afgebeeld (Afb. 49, item 1).

Afb. 49

5 Probleemoplossing
De probleemoplossingsgids bevat informatie over storingsdiagnose en
reparatie voor gebruikers van dit product. Aanvullende
probleemoplossings- en reparatie-informatie is te vinden in de
gebruiksaanwijzing van de gebruikte apparatuur.

Wanneer de probleemoplossingsgids meer dan één storing of oplossing geeft,
voer dan de reparaties uit in de volgorde waarin ze in de gids worden genoemd.

Neemt contact op met het servicepersoneel of met Dräger wanneer de
reparatie-informatie een servicetaak aangeeft, of wanneer de problemen
aanhouden nadat alle oplossingen zijn geprobeerd.

5.1 Probleemoplossing voor ademluchttoestel

58
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58
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Symptoom Storing Oplossing
Hogedruk luchtlek of 
gefaalde lekkagetest

Losse of vuile connector Maak de koppelingen 
los. Deze vervolgens 
reinigen, aansluiten en 
opnieuw testen

Defecte leiding of defect 
onderdeel

Vervang accessoires 
die de gebruiker kan 
vervangen en test 
opnieuw

Luchtlekkage van 
middendrukleidingconnecto
r bij drukregelaar (overdruk-
ventiel) (zie Afb. 2)

Defecte O-ring, borging, 
veer of drukregelaar

Servicetaak

Luchtlekkage van 
ademautomaat

IJsdeeltjes op 
afdichtingselementen

Laat een luchtstroom 
door het ventiel gaan 
door op de frontknop 
(Afb. 4, item 2) te 
drukken en schakel dan 
snel de overdruk uit 
door op de resetknop 
(Afb. 4, item 1) te 
drukken

1
1

6 Onderhoud
6.1 Onderhoudstabel
Service en test van het product uitvoeren, met inbegrip van ongebruikte
apparatuur, in overeenstemming met de onderhoudstabel. Leg alle
gegevens over de service en het testen vast. Zie ook de
gebruiksaanwijzing voor andere bijbehorende apparatuur.

In het land van gebruik kunnen extra inspecties en tests nodig zijn, om te
voldoen aan nationale regelgeving.

6.2 Reiniging en desinfectering

VOORZICHTIG
Ingesloten water en ijs in het pneumatische systeem kan de werking van
het product belemmeren.
► Voorkom dat er vloeistof in het pneumatische systeem terechtkomt en

droog het product grondig af na reiniging en desinfectie.

AANWIJZING
Het gebruik van reinigings- en desinfectiemethoden die niet in dit
hoofdstuk worden beschreven, kan de apparatuur beschadigen.
► Zorg ervoor dat geen hogere temperatuur wordt gebruikt dan 60 °C

voor droging, en verwijder onderdelen direct uit de drogingsfaciliteit
wanneer deze droog zijn. De droogtijd in een verwarmde droger mag
niet langer zijn dan 30 minuten.

► Dompel geen pneumatische of elektronische onderdelen in
reinigings- en desinfectie-oplossingen of water.

Voor informatie over geschikte reinigings- en
desinfectiemiddelen en hun specificaties, zie document 9100081
op www.draeger.com/IFU.

6.2.1 Het ademluchttoestel reinigen en desinfecteren

Maak het ademluchttoestel schoon als het vuil is. Als de apparatuur is
blootgesteld aan verontreinigingen, desinfecteer dan alle onderdelen die in
direct en langdurig contact met de huid komen.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing voor de ademautomaat, het masker
en overige bijbehorende apparatuur.

Gebruiksapparatuur
– Gebruik alleen schone pluisvrije doeken

1. Maak het ademluchttoestel met de hand schoon; gebruik daarbij een
met reinigingsoplossing bevochtigde doek om overmatig vuil te
verwijderen.

2. Breng een desinfecterende oplossing aan op alle inwendige en
uitwendige oppervlakken.

Luchtlekkage van 
cilinderconnector

IJsdeeltjes op 
afdichtingselementen

Sluit de cilinder en 
ontlucht het systeem. 
Koppel de cilinder los 
en sluit deze 
vervolgens weer aan. 
Zet het systeem onder 
druk door de 
cilinderafsluiter 
langzaam, maar 
volledig te openen.

Waarschuwingsfluit slecht 
hoorbaar

Vuile fluit Reinig de fluit en test 
opnieuw

Fluit werkt niet Defect 
activeringsmechanisme

Servicetaak

Probleem bij het aansluiten 
of loskoppelen van de 
middendruk-snelkoppeling

Vuile connector Maak de koppelingen 
los, reinig ze, bevestig 
ze en test ze opnieuw

Bramen op de mannelijke 
koppeling

Vervang de slang met 
de mannelijke 
koppeling

Item Taak Elke 
maand

Elk 
jaar

Elke 10 
jaar

Compleet 
product

Visuele inspectie (zie paragraaf 6.3.1) X
Functietest (zie paragraaf 6.3.3) X

Dynamische en statische tests1)

1. Deze onderhoudstaken mogen uitsluitend door Dräger of door
getrainde servicemedewerkers worden verricht. Details van de tests
staan uitsluitend in het technisch handboek, dat aan
servicemedewerkers wordt uitgereikt die een relevante
onderhoudscursus bij Dräger hebben gevolgd.

X

Adem-
automaat

Controleer het mannelijke element van de 
snelkoppeling op braamvorming (zie 
paragraaf 6.3.2)

X

Reduceer-
ventiel

Controleer het sinterfilter1) 2)

2. Vervang het sinterfilter als tijdens een doorstroomtest een afgenomen
werking van de drukregelaar wordt geconstateerd of als het zichtbaar
is beschadigd.

X

Controleer de O-ring van de 
hogedrukconnector1) 3)

3. Vervang de O-ring van de hogedrukconnector indien deze tijdens de
functietesten lekt of indien u ziet dat deze beschadigd is.

X

Revisie. Neem contact op met Dräger 
Service4)

4. Waar het ademluchttoestel aan intensief gebruik blootstaat (in
opleidingsinstituten enz.) dient u het revisie-interval voor de
drukregelaar te verkleinen. Onder dergelijke omstandigheden
adviseert Dräger de revisiefrequentie tot minder dan
5000 gebruikstoepassingen te verlagen. Een gebruikstoepassing is
gedefinieerd als een enkel gebruik van het volledig gemonteerde
ademluchttoestel, waarbij de gebruiker ademt uit de
ademluchtcilinder. Hieronder valt niet het onder druk brengen van het
systeem ten behoeve van controles vóór inzet.

X

Cilinder De testdatum van de cilinder controleren X
Hydrostatische test Overeenkomstig nationale 

regelgeving in het land 
van gebruik

Symptoom Storing Oplossing 3. Spoel alle onderdelen grondig af met schoon water om alle reinigings-
en desinfectiemiddelen te verwijderen.

4. Droog alle onderdelen met een droge doek, in een verwarmde droger
of aan de lucht.

5. Neem contact op met het servicepersoneel of met Dräger als
pneumatische onderdelen weer moeten worden gedemonteerd.

6.3 Onderhoudstaken
6.3.1 Visuele inspectie

Tijdens een visuele inspectie moet het product volledig worden
gecontroleerd, inclusief onderdelen en accessoires.

1. Controleer of het product schoon en onbeschadigd is en besteed
daarbij specifieke aandacht aan pneumatische onderdelen,
connectoren en elastomere onderdelen zoals de slangen.
– Typische tekenen van beschadiging die de werking van het

product nadelig kunnen beïnvloeden zijn butsen, slijtage,
snijschade, corrosie en verkleuring.

2. Meld schade aan het servicepersoneel en gebruik het apparaat niet,
totdat het is gerepareerd.

6.3.2 De middendruk-snelkoppeling controleren

Deze taak is alleen van toepassing op ademluchttoestellen met een
afneembare ademautomaat. Als er sprake is van moeilijk loskoppelen of
aansluiten, zie de informatie over het oplossen van problemen in
paragraaf 5.

1. Druk de mannelijke koppeling in het vrouwelijke deel van de koppeling
tot er een klik hoorbaar is.

2. Koppel de mannelijke koppeling los van  van de snelkoppeling.
3. Sluit de snelkoppeling weer aan volgens stap 1.

6.3.3 Functionele testen

WAARSCHUWING
Als het product tijdens de functietests niet voldoet aan een van de
standaarden of parameters, of als er zichtbare tekenen van schade zijn,
duidt dit op een mogelijke systeemstoring.
► Gebruik het product niet en meld de storing aan getraind

onderhoudspersoneel of neem contact op met Dräger.

6.3.3.1 Lekkagetest

1. Druk op de resetknop van de ademautomaat.
2. Open de cilinderafsluiter langzaam maar volledig (tegen de klok in).

– Tijdens de drukopbouw zal het fluitje een kort signaal.
3. Sluit de cilinderafsluiter volledig.
4. Controleer na één minuut de manometer en open dan de

cilinderafsluiter.
– De hogedrukmeter mag geen drukverhoging van meer dan 10 bar

te zien geven.
– Controleer en repareer een gefaalde lektest (zie paragraaf 5) en

herhaal de lektest.

6.3.3.2 Fluittest

1. Sluit de cilinderafsluiter volledig.
2. Controleer de drukmeter en laat de druk langzaam als volgt

ontsnappen:
a. Bedek de uitlaat van de afsluiter met de handpalm.
b. Druk op de knop aan de voorzijde om de ademautomaat in te

schakelen (Afb. 4, item 2).
c. Ontlucht het systeem door voorzichtig de handpalm van de uitlaat

te houden en de druk langzaam te laten afnemen.
3. Het fluitsignaal moet beginnen bij 60 bar tot 50 bar.
4. Blijf het systeem ontluchten tot het helemaal leeg is.
5. Druk op de resetknop van de ademautomaat.

6.3.4 Ademluchtcilinder vullen

WAARSCHUWING
De luchtkwaliteit voor ademluchtcilinders dient te voldoen aan de eisen
voor ademlucht volgens EN 12021.
► Zorg ervoor dat de luchttoevoer voldoet aan de eisen van EN 12021.

Lees de gebruiksaanwijzing bij de cilinder en het vulapparaat voor
informatie over het vullen van een ademluchtcilinder.

7 Transport
Transporteer het product in zijn originele verpakking.

8 Opslag
8.1 Klaar maken voor opslag
– Trek de schouderbanden helemaal uit, evenals de heupband en de

trekbanden van het masker (zie paragraaf 4.4).
– Plaats het masker in een beschermtas (neem contact op met Dräger

voor de aanschaf van een geschikte tas).
– Leg de rubber slangen op zo een manier dat de buigradius niet te

scherp is en de slang niet wordt uitgerekt, ingedrukt of verdraaid.

8.2 Opslagcondities
– Bewaar het product bij een temperatuur tussen -15 °C en +23 °C.
– Zorg ervoor dat de omgeving droog, stofvrij en vuilvrij is en stel de

uitrusting niet bloot aan slijtage of schade door schuring.
– Sla de apparatuur niet op in direct zonlicht.
– Bevestig het product stevig als dit ergens wordt opgehangen om een

val te voorkomen.
– Als u de apparatuur in een voertuig opbergt, zorg er dan voor dat de

ademluchttoestel goed wordt vastgezet en de werking van het voertuig
niet belemmert.

9 Afvoeren
9.1 Algemeen
Voer het product af in overeenstemming met de geldende regels en
voorschriften in het land van gebruik.
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10 Informatie over de fabrikant en het
document

Fabrikant
Dräger Safety UK Limited
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United Kingdom
Tel: +44 1670 352 891
Fax: +44 1670 356 266

www.draeger.com
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