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Chargeur à pince PSS AirBoss  Notice d'utilisation

Chargeur à pince PSS AirBoss

1 Informations relatives à la sécurité
– Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement la notice 

d'utilisation et celle des produits associés.

– Veuillez respecter scrupuleusement la notice d'utilisation. L'utilisateur 
devra comprendre la totalité des instructions et les respecter 
scrupuleusement. Veuillez utiliser le produit en respectant 
rigoureusement le domaine d'application.

– Ne pas jeter la notice d'utilisation. Veillez à ce que l’utilisateur 
conserve et utilise cette notice de manière adéquate.

– Pour la maintenance, veuillez utiliser uniquement des pièces et 
accessoires Dräger. Sinon, le fonctionnement correct du produit est 
susceptible d'être compromis.

– Veuillez informer Dräger en cas de défaut ou de dysfonctionnement 
sur le produit ou des composants du produit.

2 Conventions utilisées dans ce 
document

2.1 Définitions des messages d’avertissement
Les messages d'avertissement suivants sont utilisés dans ce document 
pour alerter l'utilisateur des dangers potentiels. Les définitions des 
messages d'avertissement sont les suivantes.

AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas 
évitée, peut causer la mort ou des blessures sérieuses.

ATTENTION
Indique une situation de danger potentiel qui - si elle n’est pas évitée - 
peut entraîner des blessures corporelles. Peut également servir à 
signaler des pratiques non sûres.

REMARQUE
Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des dégâts 
au produit ou à l'environnement.

2.2 Marques déposées

Les marques déposées mentionnées dans le présent document sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques déposées peuvent 
être la propriété de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou ses filiales 
dans certains pays et pas nécessairement dans le pays dans lequel ce 
matériel est mis sur le marché. Consulter  www.draeger.com/trademarks 
pour connaître le statut actuel des marques déposées de Dräger.

2.3 Conventions typographiques

3 Description

3.1 Aperçu du produit
Le chargeur à pince Dräger PSS AirBoss (Fig. 1) est un système de 
chargement monté sur véhicule comprenant un chargeur et un fil 
d’alimentation raccordé par câble au système électrique du véhicule. Le 
chargeur comporte un boîtier de chargeur, un câble d’entrée et un câble 
de sortie. Le câble de sortie a un connecteur à pince spécialement conçu 
se déconnectant lorsque le porteur quitte la position assise.

Fig. 1 Composants du chargeur à pince

3.2 Description des fonctions

3.2.1 Chargeur

En fonction de l’état de la batterie, le chargeur fournit une charge rapide 
ou une charge d’entretien. La charge d’entretien est un taux de charge 
très faible maintenant la batterie chargée sans la surcharger. L’état de 
charge est indiqué sur le système d’alimentation (voir section 5.2).

3.3 Domaine d’application
Le chargeur à pince est destiné à être utilisé pour charger les systèmes 
d’alimentation rechargeables Dräger PSS AirBoss qui sont montés sur un 
équipement Dräger compatible. Le chargeur à pince se connecte au 
raccord de chargement de l’équipement.

3.4 Homologation
Les normes, lignes directrices et directives européennes, conformément 
auxquelles ce produit est homologué, sont spécifiées dans la déclaration 
de conformité (consulter la déclaration de conformité ou la page Web  

www.draeger.com/product-certificates).

Annexe aux limitations

L’utilisateur final doit prendre les précautions nécessaires pour éviter 
toute exposition à des produits chimiques agressifs, tels que des acides 
ou des alcalins puissants, qui pourraient endommager les matériaux 
utilisés dans la construction de ce composant.

3.5 Marque et symboles apposés sur le produit

3.5.1 Marque et symboles apposés sur le produit

Ne pas retirer ou modifier l'étiquette ou le marquage d'un produit.

Les marquages figurant sur le produit fournissent les informations 
suivantes.

3.5.2 Symboles sur le produit

Les symboles suivants peuvent se trouver sur le produit.

Veuillez vous référer à l'autorité compétente pour les détails des 
symboles et marques des organismes d'homologation apposés sur le 
produit.

4 Installation
L’installation du chargeur à pince requiert une méthode d’assemblage 
personnalisée pour s’adapter au type de véhicule. Cette notice 
d’installation est donc un ensemble de notes d’orientation indiquant les 
exigences générales, sans spécifier pas de méthode d’installation 
exacte. Voir les informations électriques du véhicule et respecter les 
directives du fabricant pour l’installation d’équipements électriques 
complémentaires.

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique ou d’endommagement de l’équipement.

► L’installation dans un véhicule du chargeur à pince est réservée aux 
personnes formées et compétentes. Une installation incorrecte peut 
provoquer des blessures graves et des dommages électriques, 
notamment un court-circuit susceptible de générer un arc électrique 
ou une flamme.

4.1 Connexion électrique du câble 
d’alimentation

– Entrée 9 à 28 Vdc.

– 1,2 A (max)/unité.

– Utiliser une alimentation protégée pour garantir l’absence de pics de 
tension transitoires.

– Polarité du câblage d’alimentation : rouge - positif, noir - négatif.

– Monter un fusible de 2 A ou un disjoncteur miniature entre 
l’alimentation et chaque chargeur.

– Étamer toutes les extrémités des câbles avant de les connecter au 
véhicule et utiliser dans la mesure du possible des connexions 
soudées.

– Couper au besoin le câble d’alimentation à la longueur adaptée au 
véhicule.

4.2 Composants et câblage
– Monter une décharge de traction appropriée sur tous les câbles libres 

pour éviter d’endommager le chargeur ou le câblage. La décharge de 
traction doit résister aux charges de traction probables sans 
défaillance électrique ni dommage visible sur les câbles.

– Utiliser des passe-fils pour protéger les câbles passant entre les 
compartiments du véhicule et sceller les trous pour éviter l’infiltration 
d’humidité.

– Éviter de frotter, d’étirer ou de pincer les câbles, ne pas laisser 
l’excédent de câble pendre librement.

– Vérifier que les câbles ne sont pas écrasés, endommagés et ne 
représentent pas de risque de trébuchement.

– Écarter le chargeur et les câbles d’alimentation des surfaces chaudes 
et des pièces mobiles (par exemple le moteur, l’échappement, les 
composants de la direction, les tringleries des pédales et les 
ventilateurs).

– Avant de percer ou de fixer des vis, vérifier que les autres 
composants du véhicule et le câblage ne seront pas endommagés.

4.3 Positionnement des chargeurs
– Placer chaque chargeur à proximité de son équipement associé.

Si le chargeur sert à recharger un appareil respiratoire :

– Dans la mesure du possible, fixer les boîtiers de chargeur sous ou 
derrière les sièges des porteurs d’appareils respiratoires.

– Fixer le câble à un point approprié sur ou près du siège, en laissant 
suffisamment de câble pour permettre une connexion facile (Fig. 2), 
mais sans laisser trop de câble libre.

Fig. 2 Chargeur à pince connecté à l’appareil respiratoire

4.4 Test fonctionnel
Tester chaque unité installée pour vérifier que l’équipement se charge 
lorsqu’il est connecté au chargeur à pince. Voir section 5.2.

5 Utilisation

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique ou d’explosion.

► N’utiliser le chargeur que pour les équipements intégrant les 
systèmes d’alimentation rechargeables Dräger PSS AirBoss 
compatibles.

► Ne pas recharger les blocs d’alimentation si le chargeur ou 
l’alimentation sont endommagés.

► Ne pas utiliser le chargeur en environnement humide ou contenant de 
la vapeur.

► Ne pas essayer de recharger le système d’alimentation sous terre ni 
dans un lieu susceptible de présenter un risque d’explosion.

► Veiller à ce que les connecteurs du chargeur ne touchent pas d’objets 
métalliques.

REMARQUE
► Éloigner la pince du chargeur des objets sensibles aux champs 

magnétiques.

5.1 Avant utilisation
Si le chargeur à pince est connecté à un appareil respiratoire :

– Connecter le chargeur à pince à l’appareil respiratoire chaque fois 
qu’il est installé dans le véhicule. Il faut noter que le chargeur à pince 
ne se connectera que s’il est placé comme indiqué à la Fig. 2.

– Le chargeur à pince se déconnecte automatiquement lorsque le 
porteur de l’appareil respiratoire quitte la position assise. Le chargeur 
à pince peut également être déconnecté manuellement.

5.2 Recharge
1. Avant de connecter le chargeur à pince à l’équipement, effectuer les 

opérations suivantes :

a. Vérifier l’intégrité, la propreté et l’absence de corrosion et de 
débris sur les deux connecteurs.

b. S’assurer que l’équipement est bien stocké.

2. Connecter le chargeur à pince au raccord de chargement (Fig. 3).

Fig. 3 Connexion du chargeur à pince

3. Utiliser la DEL sur le système d’alimentation (Fig. 4, Élément 1) pour 
vérifier l’état de charge comme suit :

Fig. 4 Emplacement de la DEL de chargement sur le système 
d’alimentation

Marque Propriétaire de la marque

PSS Dräger

► Un triangle est utilisé dans des messages d'avertissement pour 
indiquer les moyens possibles d’éviter un risque.

Un symbole d’information est utilisé pour les remarques et infor-
mations utiles supplémentaires.
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Homologations de l'UE

CE 2575 Marquage CE et numéro d'identification 
d'organisme informé

ERO24ATEX0015U Référence de certificat d'homologation 
ATEX

Homologations de la CEI

IECEx EMT 24.0013U Référence de certificat d'homologation 
IECEx

Homologations du Royaume-Uni

UKCA 0359 Marquage UKCA et numéro d'identification 
d'organisme informé

EMA24UKEX0008U Référence de certificat d'homologation 
UKEX

Exemple Description

3711536 Numéro de composant Dräger

BRTD-0148 Numéro de série Dräger

04/24 Mois et année de fabrication

Symbole Description

Respecter les consignes relatives à l’élimination

Respecter la notice d’utilisation
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Indications de chargement

Indications d’erreur

4. Une fois le chargement terminé, retirer le chargeur à pince du raccord 
de chargement, si nécessaire.

6 Maintenance

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique ou d’endommagement de l’équipement.

► Ne pas essayer d’ouvrir ou de démonter le chargeur ou les 
connecteurs. Il est interdit de faire soi-même des réparations.

L’entretien par l’utilisateur est limité, le cas échéant, au nettoyage du 
chargeur à pince.

6.1 Nettoyage

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique ou d’endommagement de l’équipement.

► Ne pas plonger les composants électriques et électroniques dans des 
solutions de nettoyage ou de l’eau.

REMARQUE
► L'utilisation de méthodes de nettoyage et de désinfection non décrites 

dans cette section peut endommager l'équipement.

Le document 9100081, disponible à l’adresse  

www.draeger.com/IFU, contient des informations sur les 
nettoyants et désinfectants et leurs spécifications.

Équipement de travail

– Chiffons propres, non pelucheux

1. Avec un chiffon propre non pelucheux, nettoyer et sécher avec soin 
les composants du chargeur, y compris les contacts électriques. 
Humidifier le tissu avec une solution savonneuse douce le cas 
échéant.

2. Sécher tous les composants avec un chiffon sec.

7 Stockage
Conserver l’équipement dans un environnement frais et sec, à l’abri de la 
poussière et de la saleté. Veuillez ne pas exposer l'équipement 
directement à la lumière du soleil.

8 Élimination
Veuillez éliminer l’appareil conformément aux règles et réglementations 
applicables dans le pays d’utilisation.

8.1 Déchets d'appareils électriques et 
électroniques

9 Caractéristiques techniques

10 Informations relatives au fabricant et 
au document

Fabricant
Dräger Safety UK Limited
Ullswater Close
Blyth, NE24 4RG
Royaume-Uni
Tél. : +44 1670 352 891
Fax : +44 1670 356 266

www.draeger.com

3725597_fr
© Dräger Safety UK Limited
Édition/Edition: 3 – 2025-04 (Édition/Edition: 1 – 2022-03)
Sous réserve de modifications

Indication par DEL Signification

Vert, clignotant Le système d’alimentation est en 
cours de chargement.

Vert, constant Le système d’alimentation est com-
plètement chargé.

Indication par DEL Signification Action requise

Jaune Erreur de chargement 
causée par une mau-
vaise connexion au 
chargeur à pince.

A Déconnecter le 
chargeur à pince.

B Inspecter les 
connecteurs du 
chargeur à pince et 
le raccord de char-
gement. Vérifier 
l’intégrité, la pro-
preté et l’absence 
de corrosion et de 
débris sur les 
connecteurs.

C Connecter le char-
geur à pince.

Rouge Erreur de chargement 
causée par un pro-
blème du système d’ali-
mentation.

A Déconnecter le 
chargeur à pince.

B Retirer le système 
d’alimentation de 
l’équipement (voir la 
notice d’utilisation 
de l’appareil).

C Utiliser un chargeur 
de bureau PSS Air-
Boss 5-Way pour 
effectuer un 
contrôle de l’état sur 
le système d’ali-
mentation. Voir la 
notice d’utilisation 
du chargeur de 
bureau.

Il est interdit d'éliminer ce produit avec les déchets domestiques. 
C'est pourquoi, il est marqué du symbole ci-contre.
Dräger reprend gratuitement ce produit. Pour de plus amples infor-
mations, veuillez contacter les distributeurs nationaux ou vous 
adresser directement à Dräger.

Tension d’entrée : 9 à 28 Vdc

Courant d’entrée : 1,2 A (max)

Connecteurs : Connecteur à pince magnétique Drä-
ger

https://www.draeger.com/IFU
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