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1 Kasutusala/keskkonnatingimused
Nõrkade õhuvoolude tuvastamine. Õhutus- ja kliimaseadmete 
ning ilmastiku voolamisliigutuste kontrollimine.

2 Toimimine
Kui suruda pumpamispalliga õhku indikaatortorusse, toimub 
reaktsioon õhuniiskusega ja voolamiskontrolli indikaatortoru 
täitekihilt vabaneb väävelhappe aerosool. Väävelhappe 
aerosool muutub nähtavaks valge uduna.

3 Eeldused
Kasutage indikaatortoru koos lisatud pumpamispalliga. Seda 
palli ei tohi kasutada teiste Drägeri indikaatortorudega.

4 Kontrollimine

1. Murdke indikaatortoru mõlemad teravikud toruavajas katki.
2. Pange indikaatortoru tihedalt pumpamispalli sisse, suund 

pole oluline.
3. Sulgege pumpamispalli auk pöidlaga ja vajutage pallis olev 

õhk läbi indikaatortoru.
4. Indikaatortorusid saab kasutada seni, kuni väljub nähtav suits. 

Sulgege kontrollimise vahepeal indikaatortorud 
kaasasolevate kummikorkidega. Ärge hoidke kasutatud 
indikaatortoru kauem kui 3 päeva.

5. Jälgige juba kasutatud indikaatortorude puhul, et vedel 
väävelhape ei satuks korkidest nahale või riietele. Jälgige 
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.

5 Lisateave
Pakendisildil on kirjas tellimisnumber, ladustamistemperatuur ja 
seerianumber.
Esitage küsimuste korral seerianumber.

ET - õhu voolamistester (CH 00216)
Drägeri indikaatortoru®

HOIATUS

Indikaatortoru sisu on mürgine/söövitav, vältige 
allaneelamist ja kokkupuudet silmade või nahaga. Olge 
avamisel ettevaatlik, klaasikillud võivad eemale paiskuda.

Temperatuur : 0 °C kuni 40 °C 
Niiskus : 3 kuni 50 mg/l (50 mg/l vastab 100% 

suhtelisele niiskusele 40 °C juures).
Mida suurem on õhu niiskusesisaldus, 
seda selgemalt nähtav on väävelhappe 
aerosool. Täiesti kuiva õhu puhul nähtavat 
suitsu ei teki.

HOIATUS

Udu tekitamiseks tuleb mõlemad indikaatortoru teravikud 
purustada. Udu ei tohi sisse hingata, igasugust 
kokkupuudet tuleb hoolikalt vältida. Indikaatortoru ei tohi 
kasutamisel mitte mingil juhul suunata inimeste poole. 
Järgige ohutusjuhiseid.

MÄRKUS

Utiliseerige indikaatortorud kohalike eeskirjade alusel või 
tagastage koos pakendiga. Ladustage selliselt, et 
kõrvalised isikud ei pääseks neile ligi.
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1 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos
Silpno oro srauto užfiksavimas. Ventiliacijos ir kondicionavimo 
įrangos bei oro srautų judėjimo patikrinimas.

2 Veikimo principas
Su ventiliatoriumi oras, kuris stumiamas per vamzdelį, 
sureaguoja su drėgme ore ir išskiria sieros rūgšties aerozolį 
prieš srovės patikrinimo vamzdelio užpildymą. Sieros rūgšties 
aerozolis matomas kaip baltas rūkas.

3 Sąlygos
Naudokite srauto patikrinimo vamzdelį su pridedamu 
ventiliatoriaus rutuliuku. Nenaudokite šio rutuliuko kitokiame 
„Dräger“ vamzdelyje.

4 Atlikite patikrinimą

1. Nulaužkite abu vamzdelio galus vamzdelių atidariklyje.
2. Sandariai įstatykite vamzdelį į ventiliatoriaus rutuliuką, kryptis 

nesvarbi.
3. Uždenkite ventiliatoriaus rutuliuko angą dangteliu ir stumkite 

rutuliuke esantį orą per vamzdelį.
4. Vamzdelį galima naudoti taip dažnai, kaip susidaro matomas 

rūkas. Tarp patikrinimų vamzdelį uždenkite pateikiamais 
guminiais dangteliais. Panaudotą vamzdelį laikykite ne ilgiau 
nei 3 dienas.

5. Jei naudojate vamzdelį, kuris jau buvo prieš tai naudotas, 
stebėkite, kad iš dangtelio ant odos ar drabužių nepatektų 
sieros rūgšties. Laikykitės nurodymų dėl saugos ir pavojų, 
pateiktų ant pakuotės.

5 Daugiau informacijos
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, laikymo 
temperatūra ir serijos numeris.
Kreipdamiesi į mus nurodykite serijos numerį.

LT - Oro srauto matuoklis (CH 00216)
„Dräger“ ® vamzdeliams

ĮSPĖJIMAS

Vamzdelyje yra toksiškomis / ėsdinančiomis savybėmis 
pasižyminčių medžiagų, nenurykite ir saugokitės nuo jų 
kontakto su akimis ar oda. Nulaužkite atsargiai, nes gali 
būti išsviestų stiklo šukių.

Temperatūra nuo 0 °C iki 40 °C 
Drėgnis nuo 3 iki 50 mg/l (50 mg/l atitinka 100 % 

sant. dr. prie 40 °C).
Jei santykinė oro drėgmė didesnė, matysis 
sieros rūgšties aerozolio garai. Jei oras 
visiškai sausas jokio rūko nesusidarys.

ĮSPĖJIMAS

Kad galėtų susiformuoti rūkas, abu vamzdelio galus reikia 
nulaužti. Neįkvėpkite rūko, būtina griežtai vengti kontakto 
su juo. Naudodami vamzdelį niekada neatsukite jo į 
žmogų. Vadovaukitės saugos nuorodomis.

NURODYMAS

Vamzdelius utilizuokite pagal galiojančius vietinius 
reikalavimus arba grąžinkite įdėtus atgal į pakuotę. 
Laikykite juos neįgaliotiems asmenims neprieinamoje 
vietoje.
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1 Izmantošanas joma/apkārtējie apstākļi
Vāju gaisa plūsmu konstatēšana. Ventilācijas un klimata 
kontroles ierīču, kā arī klimatisko plūsmu kustības pārbaude.

2 Darbības veids
Kad ar ventilatora lodi caur caurulīti tiek spiests gaiss, reaģējot 
ar gaisa mitrumu, no plūsmas pārbaudes caurulītes uzpildes 
slāņa atbrīvojas sērskābes aerosols. Sērskābes aerosols kļūst 
redzams kā balti tvaiki.

3 Priekšnosacījumi
Izmantojiet plūsmas pārbaudes caurulīti ar komplektācijā 
iekļauto ventilatora lodi. Šo lodi nedrīkst izmantot ar citām 
Dräger caurulītēm.

4 Pārbaudes veikšana

1. Caurulītes atvēršanas ierīcē nolauziet caurulītes abas 
smailes.

2. Cieši ievietojiet caurulīti ventilatora lodē; virzienam nav 
nozīmes.

3. Noslēdziet ventilatora lodes atveri ar īkšķi un spiediet lodē 
esošo gaisu cauri caurulītei.

4. Caurulītes drīkst izmantot tik daudz reižu, kamēr izplūst 
redzami dūmi. Laikā starp pārbaudēm noslēdziet caurulītes ar 
komplektācijā iekļautajiem gumijas vāciņiem. Izmantotās 
caurulītes uzglabājiet ne ilgāk kā 3 dienas.

5. Izmantojot iepriekš lietotas caurulītes, uzmanieties, lai no 
vāciņiem uz ādas vai apģērba nenokļūtu šķidra sērskābe. 
Ievērojiet norādījumus par bīstamību un drošības 
norādījumus uz iepakojuma.

5 Papildinformācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma numurs, 
uzglabāšanas temperatūra un sērijas numurs.
Jautājumu gadījumā norādiet sērijas numuru.

LV - Gaisa plūsmas pārbaudes ierīce (CH 00216)
Dräger caurulīte®

UZMANĪBU

Caurulītes saturs ir toksisks/kairinošs; nenorijiet to, 
nepieļaujiet, ka tas nonāk uz ādas vai acīs. Atverot esiet 
piesardzīgi, jo ir iespējamas stikla šķembas.

Temperatūra : no 0 °C līdz 40 °C 
Mitrums : no 3 līdz 50 mg/l (50 mg/l atb. 100% rel. 

mitr. pie 40 °C).
Jo lielāks ir mitruma daudzums gaisā, jo 
skaidrāk ir redzams sērskābes aerosols. 
Absolūti sausā gaisā neveidojas redzami 
dūmi.

UZMANĪBU

Lai varētu veidoties tvaiki, abām caurulītes smailēm jābūt 
nolauztām. Neieelpojiet tvaikus; nepieļaujiet nekāda veida 
kontaktu ar tiem. Lietošanas laikā nekādā gadījumā 
nevērsiet caurulīti pret cilvēkiem. Ievērojiet drošības 
norādījumus.

NORĀDE

Utilizējiet caurulītes atbilstoši vietējām direktīvām vai 
nododiet atpakaļ, ievietotas iepakojumā. Uzglabājiet 
drošā, nepiederošām personām nepieejamā vietā.
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