
Örnek yapilandirma
Parça numarası Açıklama

AL01262 20 m hortum

3359921 PAS F3500

3363586 X-plore 9300 sabit

AL01233 Giriş bağlantı takımı (fi ltre istasyonu için)

3363681 Dekontamine edilebilir bel kemeri, 
M beden (PES-bs.)

3363425 Konfor pedi

R59600 Esnek hortum (kask/vizör/başlık)

3710810 Dräger X-plore 8000 yüz koruyucu vizör

3710806 Yüz koruyucu vizör için koruyucu fi lm

Değişiklikler veya yükseltmeler için daha fazla sistem bileşeni
Seçenekler Avantajları Ayrıca gereklidir Yerini alır

Daha kısa hortum Daha iyi çalışma için 10 m hortum 1 x AL01261 AL01262

Daha uzun bel kemeri, dekontamine edilebilir L beden Daha iyi uyum 1 x 3363683 3363681

Premium başlık uzun l/XL Daha geniş görüş alanı 1 x R59870 3710810

Premium başlık için koruyucu fi lm Çalışılan parçayı daha iyi görme 1 x R59863 3710806

Dräger Aerotest Alpha, complete Solunum havası kalitesi testi 1 x 6527150

Hava hatt ı uygulaması
Sprey boyama

Uygulama ve giriş
Sprey boyama sırasında bileşenler, sprey uygulama işlemi kullanılarak vernik veya boya ile 
kaplanır. Bu işlem, örneğin tam bir uçak da dâhil olmak üzere hem küçük hem de büyük bileşenler 
için kullanılır. İşleme bağlı olarak boya parçacıkları, aerosoller, çözücüler ve izosiyanatlar gibi 
tehlikeli maddeler açığa çıkar. Birçok boya püskürtme kabini veya boyama odası, genellikle 
uygun kişisel koruyucu ekipmanlarla desteklenen ekstraksiyon sistemleri ile donatılmıştır.

Uygulamaya özel gereksinimler
Yüksek kaliteli bir kaplama için yağsız basınçlı hava ve iş parçasının engelsiz bir şekilde görülmesi 
şarttır. Burada ilk tercih, ideal olarak değiştirilebilir bir koruyucu fi lm ile birlikte kullanılabilen 
ve gözlük ve sakal ile uyumlu büyük, biçim bozulmasına karşı dayanıklı vizörlerdir. İşleminin 
doğası gereği iş istasyonunda basınçlı hava mevcuttur, ancak çoğu durumda bu hava, solunum 
havası kalite standartlarını karşılamadığından lokal fi ltreleme gereklidir. Çözücü esaslı boya ve 
kaplamalarla çalışırken her zaman patlama koruması gerekip gerekmediğini değerlendirin.
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Bölgesel Satış Temsilcinizi, 
aşağıdaki adresten 
bulabilirsiniz:  
www.draeger.com/contact

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar,  
belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir.  
Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.draeger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.

Türkiẏe
Draeger Safety Korunma  
Teknolojileri A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye

+90 216 469 0555
+90 216 469 0560
info.draegersafetyturk@draeger.com

Şiṙket genel merkezi̇
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

www.draeger.com


