
Esempio di configurazione
Codice Denominazione

AL01262 Tubo da 20 m

3359921 PAS F3500

3363586 X-plore 9300 fisso

AL01233 Set di collegamenti in ingresso (per stazione di filtrazione)

3363681 Cintura decontaminabile, taglia M (PES-bs.)

3363425 Cuscinetto comfort

R59600 Tubi flessibili (casco/visiera/cappuccio)

3710810 Dräger X-plore 8000 maschera a pieno facciale

3710806 Pellicola protettiva per maschera a pieno facciale

Ulteriori componenti del sistema per modifiche od ottimizzazioni
Opzioni Vantaggi Anche obbligatorio Sostituisce

Tubo più corto Tubo da 10 m per agevolare il lavoro 1 x AL01261 AL01262

Cintura in vita più lunga, decontaminabile, taglia L Migliore vestibilità 1 x 3363683 3363681

Cappuccio Premium, lungo, l/XL Campo visivo più ampio 1 x R59870 3710810

Pellicola protettiva per cappuccio Premium Migliore visibilità sul pezzo in lavorazione 1 x R59863 3710806

Dräger Aerotest Alpha, completo Test sulla qualità dell'aria respirabile 1 x 6527150

Applicazione Airline
Verniciatura a spruzzo

Applicazione e introduzione
La verniciatura a spruzzo è un procedimento in cui sui componenti viene spruzzato uno strato 
di lacca o vernice che funge da rivestimento superficiale. Questo procedimento viene utilizzato 
su componenti di piccole e di grandi dimensioni, come aerei interi. A seconda del procedimento 
utilizzato vengono rilasciati materiali pericolosi, ad esempio particelle di vernice, aerosol, solventi e 
isocianati. La maggior parte delle cabine di spruzzatura o sale di verniciatura sono dotate di sistemi 
di aspirazione che in genere vengono integrati da adeguati dispositivi di protezione individuale.

Requisiti applicativi specifici
Per ottenere un rivestimento di alta qualità, è essenziale disporre di aria compressa priva di olio 
e di una visuale libera sul pezzo in lavorazione. La scelta ideale in questi casi sono visiere grandi 
e prive di distorsioni, preferibilmente anche compatibili con occhiali e barba e abbinate a una 
pellicola protettiva sostituibile. Data la natura del procedimento, anche se la postazione di lavoro 
dispone di aria compressa, spesso quest'ultima non soddisfa gli standard di qualità dell'aria 
respirabile. Ciò rende necessaria una filtrazione in loco. Quando si lavora con vernici e rivestimenti 
a base di solventi, occorre sempre valutare se è necessaria una protezione antideflagrante.
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Italia 
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)

+39 02 45 87 21
+39 02 45 84 515
infoitaly@draeger.com

Sede centrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Per contattare l’ufficio vendite 
locale consultare l’indirizzo:  
www.draeger.com/contact

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. La proprietà intellettuale dei marchi commerciali riportati nel presente documento  
è dei rispettivi proprietari. I marchi commerciali possono essere di proprietà di Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o di una sua affiliata solo in alcuni paesi  
e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato aggiornato dei marchi commerciali Dräger, visitare  
www.draeger.com/trademarks.
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Svizzera 
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

+41 58 748 74 74
info.ch@draeger.com


