Ademluchtleidingsysteem

Toepassing en inleiding

Bij het werken in koppels in besloten ruimten of in ruimten met lange vluchtroutes is vaak

een tweede onafhankelijke ademluchttoevoer nodig, gebaseerd op een risicobeoordeling.
Onze oplossing biedt maximale veiligheid zonder uw bewegingsvrijheid te beperken. Compact,
licht en gemakkelijk te dragen - voor ononderbroken werk in veeleisende omstandigheden.
Vertrouw op apparatuur die veiligheid combineert met comfort.

Toepassingsspecifieke vereisten

Lage zuurstofniveaus en giftige gassen maken onafhankelijke adembescherming met een hoge
beschermingsfactor essentieel voor dit soort werkzaamheden. Onze nauwsluitende maskers
bieden optimale bescherming en comfort, zelfs in besloten, krappe en donkere ruimtes. Voor
langere evacuatietijden of noodreddingssituaties, waarbij iemand zich vaak moet loskoppelen
van de luchttoevoer, zorgt een extra ademluchtbron voor maximale veiligheid.

Voorbeeldconfiguratie

Artikelnummer Omschrijving

3352228 PAS AirPack 1

2x3353733 Ademluchtcilinder 6,8 |/300 bar CFRP

2 xAL01261 2 x 10 mslang

R27945 Y-stuk

2 xR52972 Panorama Nova P-EPDM-PC

4055092 Beschermfolie, zelfklevend, 25 stuks
2x3358027 PAS Colt systeem met ademluchtleiding

31/300 bar NEN-EN137

2x3353811 Ademluchtcilinder 3,0 |/300 bar CFRP

Meer systeemonderdelen voor modificaties of upgrades

Opties Voordelen Ook vereist Vervangt

Quadpack add-on voor AirPack 1 Tot 1 uur bedrijfstijd 1x3353471en2x3353733

AirPack 2 Tot 4 uur bedrijfstijd 3352995 AirPack 2,2 x 6526395 cilinders 501  1x 3352228
2x3353733

Andere slanglengtes na het Y-stuk  Comfortabeler werken 2x AL01260 5 m slang 2 xALO1261

Groter masker Groter gezichtsveld, R54426 FPS 7000 PE-EPDM-M2-PC-EPDM R52972 Panorama Nova

in 3 maten
Trekontlasting voor slangen Betere mobiliteit 3364110 Onderdelenset I/P

Drager Technology for Life



Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar.
Handelsmerken kunnen door Dragerwerk AG & Co. KGaA (Drager) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land
waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Drager.
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