
Esempio di configurazione
Codice Denominazione

3352228 PAS AirPack 1

2 x 3353733 Bombola di aria compressa da 6,8 L/300 bar, CFRP

2 x AL01261 2 x tubi da 10 m

R27945 Raccordo a Y

2 x R52972 Panorama Nova P-EPDM-PC

4055092 Pellicola protettiva, autoadesiva, 25 pezzi

2 x 3358027 Unità PAS Colt con Airline 3L/300B EN137

2 x 3353811 Bombola di aria compressa da 3,0 L/300 bar, CFRP

Ulteriori componenti del sistema per modifiche o ottimizzazioni
Opzioni Vantaggi Obbligatorio anche Sostituisce

Componente aggiuntivo 
Quadpack per AirPack 1

Durata di servizio: fino a 1 ora 1 x 3353471 e 2 x 3353733

AirPack 2 Durata di servizio: fino a 4 ore 3352995 AirPack 2, 2 x 6526395 bombola da 50 L 1 x 3352228  
2 x 3353733

Altre lunghezze di tubo dopo il 
raccordo a Y

Per un lavoro più 
confortevole

2x AL01260 tubo da 5 m 2 x AL01261

Maschera più grande Campo visivo più ampio,  
in 3 taglie

R54426 FPS 7000 PE-EPDM-M2-PC-EPDM R52972 Panorama Nova

Dispositivo di scarico della 
tensione del tubo

Migliore mobilità 3364110 set di pezzi di ricambio I/P

Applicazione Airline
Lavorare in coppia in ambienti 
confinati

Applicazione e introduzione
Lavorare in coppia in spazi confinati o in aree con lunghe vie di fuga richiede spesso 
una seconda fornitura d'aria indipendente, sulla base di una valutazione del rischio. La nostra 
soluzione offre la massima sicurezza senza limitare la libertà di movimento. Attrezzatura 
compatta, leggera e facile da indossare, per lavorare in condizioni difficili senza interruzioni. 
Affidatevi a un'attrezzatura che unisce sicurezza e comfort.

Requisiti applicativi specifici
I bassi livelli di ossigeno e la presenza di gas tossici rendono indispensabile per questo 
tipo di lavori l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie autonomi con un elevato 
fattore protettivo. Le nostre maschere aderenti offrono protezione e comfort ottimali, anche 
in ambienti confinati e bui. Nelle situazioni in cui il tempo di fuga è lungo o si effettua un 
salvataggio di emergenza occorre spesso scollegarsi dall'alimentazione di aria. In questi casi, 
una fornitura d'aria aggiuntiva garantisce la massima sicurezza.
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Italia 
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)

+39 02 45 87 21
+39 02 45 84 515
infoitaly@draeger.com

Sede centrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Per contattare l’ufficio vendite 
locale consultare l’indirizzo:  
www.draeger.com/contact

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. La proprietà intellettuale dei marchi commerciali riportati nel presente documento  
è dei rispettivi proprietari. I marchi commerciali possono essere di proprietà di Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o di una sua affiliata solo in alcuni paesi  
e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato aggiornato dei marchi commerciali Dräger, visitare  
www.draeger.com/trademarks.

Svizzera 
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

+41 58 748 74 74
info.ch@draeger.com


