
Dräger Alcotest® 4000
Dispositivo per screening alcolemico

L'etilometro Dräger Alcotest® 4000 offre ai guidatori un modo affidabile
per controllare il tasso alcolico nell'aria espirata e assicurarsi che sia al
di sotto del limite legale per la guida, sfruttando una tecnologia di misura
precisa e identica a quella usata dalle forze dell'ordine, con oltre 30
milioni di test alcolimetrici all'anno.
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Istruzioni guida su display per

il corretto utilizzo

Tasto di retroilluminazione display

Vano per batteria al litio sostituibile

Coperchio di protezione  

igienico

Boccaglio sostituibile

Look discreto con design moderno



Vantaggi
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Per eliminare ogni dubbio prima di mettersi alla guida

Hai già bevuto un bicchiere di troppo? Il tuo tasso alcolico nel sangue è ancora entro i limiti? La presenza di
alcol residuo nell'organismo è una cosa che spesso viene scoperta troppo tardi. Con Dräger Alcotest 4000
potete controllare voi stessi se siete in grado di mettervi alla guida. In questo modo potrete essere più tranquilli
in caso di controlli da parte della polizia o del vostro datore di lavoro. Niente alcol residuo, niente stress.

Controllo alcolimetrico veloce e affidabile

Dopo un pranzo di lavoro, a una festa o la mattina dopo: grazie a DrägerSensor otterrete sempre una
misurazione precisa del tasso alcolico residuo. La funzione di misura si attiva premendo semplicemente il tasto
di retroilluminazione del display. Un segnale acustico opzionale fornisce un'ulteriore indicazione. Lo strumento
è pronto all'uso in pochi secondi e il controllo alcolimetrico può essere eseguito immediatamente. Lo stesso
tasto è usato per spostarsi nel menu.

Boccaglio sostituibile

Il boccaglio si monta in modo intuitivo ed è protetto da un apposito coperchio. È opportuno usare un boccaglio
nuovo per ogni persona da controllare. Boccagli di ricambio sono disponibili come accessori. Il canale dell'aria
fa passare l'aria espirata sopra lo strumento, che ne preleva solo una piccola quantità per effettuare l'analisi.
In questo modo ci si assicura che nello strumento non rimanga alcol residuo e che quindi tutti controlli siano
precisi e affidabili. È lo stesso metodo usato anche dalle forze dell’ordine.

Sempre pronto all'uso

Nelle fredde notti invernali o nelle calde giornate estive: lo strumento è sempre pronto all'uso quasi
immediatamente. L'intervallo di temperatura di funzionamento va da -5 °C a +50 °C.

Comodo e discreto

Grazie alle dimensioni compatte, Alcotest 4000 può essere sistemato comodamente anche in una tasca dei
pantaloni. È quindi possibile fare un controllo in qualunque momento e in modo discreto, ovunque ci si trovi.

Studiato per garantire anni di servizio

Alcotest 4000 è prodotto in Germania secondo i più alti standard di qualità. Una regolare calibrazione dello
strumento assicura che la tecnologia di misura si mantenga precisa per lungo tempo. La rete di assistenza
Dräger, presente in ogni parte del mondo, garantisce che lo strumento possa essere usato per molti anni.
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Precisione che viene da più di 65 anni di esperienza: la stessa tecnologia di misura usata dalle forze
dell’ordine

Da oltre 65 anni Dräger è il leader di mercato mondiale e fornitore di strumenti professionali di misura del tasso
alcolico nell'aria espirata per le forze dell'ordine e per l'industria. La tecnologia di misura di Alcotest® 4000
è identica a quella usata negli etilometri professionali ad elevata precisione.

Grazie ai costanti progressi tecnologici degli ultimi sessant'anni, Alcotest 4000 è oggi in grado di offrire una
rapidità e un'affidabilità impareggiabili. Sia per uso privato che per gli autisti di professione, un semplice
controllo del tasso alcolico nell'aria espirata può evitare brutte sorprese.

Oltre 30 milioni di controlli alcolimetrici sull'aria espirata vengono eseguiti con strumenti Dräger in tutto il
mondo ogni anno.
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Accessori
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Boccagli

5 boccagli di ricambio. In confezione igienica individuale.
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Custodia in microfibra

Protegge contro polvere e graffi.

Prodotti correlati
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Dräger DrugCheck® 3000

Dräger DrugCheck® 3000 è in grado di rilevare in pochi minuti se
una persona ha consumato sostanze stupefacenti di recente. Questo
compatto e rapido dispositivo per test antidroga analizza il fluido orale
(saliva) e fornisce risultati affidabili in modo semplice ed economico. Il
test è non invasivo, non richiede alimentazione elettrica e può essere
quindi utilizzato ovunque.
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Principio di misura Sensore Dräger elettrochimico da 1/4", specifico per alcol
Campo di misura Da 0 a 5,00 ‰; in caso di superamento dei limiti del campo di

misura viene visualizzato un messaggio
Campionamento Campionamento automatico quando viene raggiunto il tempo di

espirazione/volume minimo;
Campionamento automatico alla fine dell'espirazione;
a seconda della configurazione

Pronto per l'uso Circa 4 secondi dopo l'accensione
Visualizzazione dei risultati della misurazione Dopo circa 3 s (a 0,00 ‰);

dopo circa 10 s (a 1,00 ‰, temperatura ambiente)
Temperatura di esercizio Da -5 a +50 °C
Umidità relativa 10 – 100 % umidità relativa

(senza condensa e in stato di funzionamento)
Pressione ambiente 600 – 1.300 hPa / 17,7 – 38,4 pollici Hg
Display Display LCD grafico retroilluminato;

32 x 22 mm / 1,3" x 0,9" (128 x 64 pixel)
LED Diodo a emissione luminosa blu (LED) a supporto dell'indicazione

dei risultati e del messaggio di allarme
Segnalazione acustica Vari segnali acustici a supporto di messaggi e segnalazioni sul

display
Registratore dati Memorizzazione degli ultimi 10 test
Alimentazione Batteria sostituibile CR123A (1), indicatore livello di carica su

display; con una batteria è possibile eseguire fino a 1.500 test
dell'espirato.

Boccaglio Confezione igienica individuale
Modalità d'uso Le funzioni di misura sono eseguite tramite un unico tasto
Calibrazione Calibrazione gas umido o gas secco
Corpo dello strumento ABS/PC resistente agli urti
Dimensioni (L x H x P), peso Circa 50 x 133 x 29 mm / circa 130 g, incl. batteria
Vibrazioni e urti EN 60068-2-32
Marchio CE Conformità CE
Norme EN 16280, EN 15964, NHTSA, Conformità FDA,

a seconda della configurazione
Orologio integrato Per visualizzare la data dell'ultimo intervento di manutenzione
Grado di protezione IP IP52

Ordini

Dräger Alcotest® 4000 – Standard 37 06 317

Dräger Alcotest® 4000 – Configuratore 37 06 319

Dräger Alcotest® 4000 – Nordics 37 06 953

Dräger Alcotest® 4000 – USA 37 06 325

Dräger Alcotest® 4000 – Australia 37 06 951
Dräger A4000– 5 boccagli di ricambio in confezione igienica
individuale

83 25 250

Custodia in microfibra 83 24 994
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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