
Dräger Alcotest® 6000
Prístroje na zisťovanie užitia alkoholu

Prístroj Dräger Alcotest® 6000 umožňuje profesionálnym používateľom
vykonávať presné a rýchle dychové skúšky na alkohol. Meracia technológia
tohto malého a používateľsky prívetivého prenosného meracieho prístroja
je už celosvetovo preverená a predala sa viac ako 1 000 000-krát.
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0 Kryt spĺňa požiadavku triedy 

ochrany IP54

Jednoduchá obsluha pomocou 
jedného OK tlačidla

Farebné LED diódy dopĺňajú
displej a výstražné správy

Zasúvací náustok
poskytuje hygienickú ochranu

K dispozícii je aj držiak na náustok pre 
používanie na ľavej alebo pravej strane

Text zobrazený na displeji zaisťuje 
správne použitie

Tlačidlá ponuky pre používateľskú 
a servisnú ponuku

Priehradka na batériu pre 
vymeniteľnú lítiovú batériu

Refl exné pútko na ruku
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Testovanie alkoholu v dychu je jednoduché

Prístroj je pripravený na použitie takmer okamžite. To znamená, že môžete kedykoľvek vykonať (aktívny) test na
danom subjekte. Je tiež možné merať alkohol v okolitom vzduchu (pasívny test), v takomto prípade sa náustok
nevyžaduje.

Všetky funkcie potrebné na meranie sa aktivujú pohodlným modrým tlačidlom OK, zatiaľ čo na navigáciu sa
používajú dve tlačidlá ponuky.

Univerzálny a odolný

Osvedčený elektrochemický snímač Dräger v prístroji Alcotest 6000 sa vyznačuje veľmi rýchlymi dobami odozvy
a dlhou životnosťou. Pracuje s veľmi vysokou presnosťou a spoľahlivosťou. Analýza je spoľahlivá už pri teplotách
-5 až +50 °C / 23 až 122 °F. Senzor tiež poskytuje spoľahlivé výsledky rýchlo v prípade vysokého obsahu
alkoholu, a to ako pri aktívnych, tak aj pasívnych meraniach.

Pohodlné používanie

Zaobchádzanie s ľuďmi pod vplyvom drog si vyžaduje vysoký stupeň pozornosti a koncentrácie. Intuitívna
obsluha prístroja je dôležitým aspektom pre jednoduché používanie a plynulé testovanie dychu.

Všetky meracie funkcie sa môžu ovládať iba jedným tlačidlom, aby ste mohli vykonať test. Veľký podsvietený
displej je ľahko zrozumiteľný vďaka textovým hláseniam, ktoré vás bezpečne vedú alkoholovým testom. LED
kontrolka a zvukový signál dopĺňajú displej a indikujú koniec meracieho procesu. V ponuke sa pohybujete
pomocou dvoch tlačidiel ponuky, ktoré vám umožňujú vykonávať funkcie, ako je kontrola posledných výsledkov
testu a voliteľná tlač.

Jednoducho hygienické: zasúvací náustok

Prepracovaný dizajn výrobku spĺňa požiadavky na rýchle, ľahké a hygienické vykonanie dychovej skúšky na
alkohol: Tvar zasúvacieho náustku Vám umožní intuitívne správne nasadenie aj v tme. Prístroj Alcotest 6000
je pripravený na použitie ihneď po výmene náustku. Okrem toho pokusy o zablokovanie sú prístrojom trvalo
odmietané: Vývod vzduchu sa nedá uzavrieť, čo marí akékoľvek pokusy o manipuláciu so zariadením pri
odoberaní vzorky dychu.

Rozpera na náustku udržuje pery testovanej osoby v kontakte s krytom prístroja. V prípade potreby je možné
rozperu použiť aj ako vyhadzovač náustku. Na požiadanie sú k dispozícii aj náustky so spätným ventilom.
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Alcotest Hygiena Plus

Hygiena je čoraz dôležitejšou súčasťou nášho každodenného života. Zariadenia na detekciu alkoholu v dychu
Dräger Alcotest používajú neinvazívne meracie technológie s vysokým stupňom hygieny – pre používateľa aj pre
testovanú osobu – vďaka nasledujúcim vlastnostiam:

‒ Počas testovania je vydychovaný vzduch smerovaný skôr okolo ako cez zariadenie

‒ Počas testovania je medzi používateľom a testovanou osobou 90° uhol

‒ Jednorazový náustok je balený jednotlivo

‒ Výhody zasúvacích náustkov:
- bezpečná a hygienická vzdialenosť medzi používateľom a testovanou osobou
- rozpera zabraňuje priamemu kontaktu medzi perami a zariadením
- náustok sa dá ľahko odstrániť
- spätný ventil zabraňuje vdychovaniu vzduchu cez náustok

Inovácia založená na tradícii

S viac ako 65 rokmi skúseností je Dräger svetovým lídrom na trhu v oblasti testovania alkoholu v dychu. Polícia
v mnohých krajinách používa pri každodennom monitorovaní dopravy zariadenia z produktovej rady Alcotest.
Prístroj Alcotest 6000 sa vyrába v Nemecku a spĺňa najvyššie štandardy kvality. Používa rovnakú profesionálnu
technológiu senzorov EC, ktorá zaisťuje presný výkon testu a bezpečné výsledky.



Príslušenstvo
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Náustky (zasúvacie)

Dostupné v baleniach po 100, 250 a 1000 náustkov, so spätným
ventilom alebo bez.
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Ochranný kryt

Kryt poskytuje dodatočnú ochranu. Znamená to, že sa prístroj možné
ovládať aj v kryte, pretože displej je stále viditeľný.
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Mobilná tlačiareň Dräger BT

Mobilná tlačiareň Dräger BT umožňuje bezdrôtovú tlač z ľubovoľného
kompatibilného testovacieho zariadenia Dräger v okruhu 15 metrov.
Malú a ľahkú mobilnú tlačiareň pripevníte k pásu pomocou úchytky.
Klávesa OK na zapnutie a vypnutie zariadenia a tlačidlo podávania
papiera zaisťujú jednoduché použitie. Osvetlené symboly vám poskytujú
informácie o stave zariadenia.



Podobné produkty
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Dräger Alcotest® 6820

Dräger Alcotest 6820 je logickým nástupcom úspešného
Alcotest® 6810. Kompaktný ručný merací prístroj Alcotest je rýchlo
pripravený na použitie a môže sa prispôsobiť medzinárodným
smerniciam. S ešte robustnejším krytom a osvedčeným senzorom
Dräger je Alcotest 6820 spoľahlivým partnerom pre analýzy alkoholu
v dychu.
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Dräger DrugTest 5000

Žiadne pipetovanie, žiadne odkvapkávanie, žiadne časovanie: Odber
vzoriek ústnej tekutiny je s prístrojom Dräger DrugTest 5000 rýchly a
jednoduchý. Odobratá vzorka sa potom môže okamžite analyzovať, aby
sa dosiahli presné výsledky na mieste.



Technické dáta
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Dräger Alcotest® 6000
Princíp merania Elektrochemický snímač DrägerSensor v 1/4" technológii, výslovne

pre alkohol
Rozsah merania 0 až 2,5 mg/l; pri prekročení limitu meracieho rozsahu sa zobrazí

správa
Odber vzoriek Štandardný: automatický odber vzoriek, keď sa dosiahne

minimálny objem alebo čas fúkania;
Pasívny odber vzoriek bez náustku alebo je možné manuálne
iniciovanie odberu vzoriek

Pripravené na použitie Približne po 2 sekundách od zapnutia
Zobrazenie nameraného výsledku Približne po 3 s (pri 0 mg/l, izbová teplota)
Prevádzková teplota -5 až +50 °C / 23 až 122 °F
Relatívna vlhkosť 10 až 100 % relatívna vlhkosť

(nekondenzujúca a v prevádzkovom stave)
Okolitý tlak 600 až 1 300 hPa / 17,7 až 38,4 palcov Hg
Displej Grafický, podsvietený LCD displej;

32 x 22 mm / 1,3" x 0,9" (128 x 64 pixlov)
LED 2-farebná kontrolka, podporuje zobrazenie výsledkov a výstražných

hlásení
Zvukový signál Signálny tón na podporu správ a upozornení na displeji
Záznamník údajov Uloženie až 500 testov s číslami testov, dátumu a času
Napájací zdroj 1 x CR123A-batéria, indikátor stavu nabitia na displeji,

s jednou batériou možnosť vykonania až 1500 dychových skúšok.
Prispôsobenie náustku Vylepšené pripojenie zásuvného náustku; náustok je možné

nastaviť pre pravú alebo ľavú orientáciu
Náustok Hygienicky, jednotlivo zabalený, s ochranou proti neoprávnenej

manipulácii, výstup vzduchu s ochranou proti neoprávnenej
manipulácii, s vysúvacím prostriedkom na náustok a rozperou
medzi hrdlom a krytom prístroja

Prevádzková koncepcia Funkcie merania je možné vykonávať iba pomocou jedného
tlačidla;
navigácia v menu je cez dve tlačidlá menu

Kalibrácia Kalibrácia vlhkého alebo suchého plynu
Kryt Odolný voči nárazom ABS/PC
Rozmery (Š x V x H), hmotnosť Približne 50/60 x 141 x 31 mm / 2"/2,4" x 5,6" x 1,2";

cca 150 g / 0,33 lbs, vrátane batérie
Konfigurácia prístroja Priama konfigurácia nastavení prístroja podľa menu

(Vyžaduje sa PIN) Nie je potrebný žiadny ďalší počítačový softvér
Vibrácie a nárazy EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
Označenie CE Zhoda CE
Norma EN 15964, NHTSA, zhoda podľa FDA, v závislosti na konfigurácii
Interné hodiny Varovanie alebo deaktivácia po uplynutí servisného intervalu
Typ ochrany IP54
Bluetooth® (voliteľné) Pre komunikáciu s mobilnou tlačiarňou Dräger BT



Objednávanie informácie
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Dräger Alcotest® 6000 – Configurator 37 06 320

Dräger Alcotest® 6000 – Standard 37 06 961

Dräger Alcotest® 6000 – USA 37 06 962

Dräger Alcotest® 6000 – Japan 37 06 963

Dräger Alcotest® 6000 – Severské štáty 37 06 964
Náustok - Balenie so 100 kusmi 68 10 690
Náustok - Balenie s 250 kusmi 68 10 825
Náustok - Balenie s 1 000 kusmi 68 10 830
Náustok bez spätného ventilu – balenie so 100 ks 68 11 055
Náustok bez spätného ventilu – balenie s 250 ks 68 11 060
Náustok bez spätného ventilu – balenie s 1 000 ks 68 11 065
Ochranné vrecko, čierne 83 24 999
Ochranné vrecko, žlté 83 27 811
Batéria 45 43 808
Mobilná tlačiareň Dräger BT 37 00 421



Poznámky
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Nie všetky výrobky, funkcie alebo služby sú na predaj vo všetkých krajinách.
Uvedené ochranné známky sú registrované len v určitých krajinách a nie nevyhnutne v krajine, v ktorej je tento
materiál uvedený na trh. Aktuálny stav možno zistiť na webovej stránke www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLOČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemecko
www.draeger.com

SLOVENSKO
Dräger Slovensko, s. r. o.
Radlinského 40a
P.O.Box B/8
921 01 Piešťany
Tel +421 33 7 94 00 61
Fax +421 33 7 94 00 69
info.slovakia@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Nájdite svojho regionálneho
obchodného zástupcu na:
www.draeger.com/kontakt
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