
Dräger Alcotest® 6820
アルコール検知器

コンパクトで素早い測定が可能なDräger Alcotest® 6820は、業務用ア
ルコール検知器に求められる厳しい要件を満たしています。 豊富な
実績を有するドレーゲルセンサと頑丈な構造により、幅広い環境条
件において、高精度・高速応答を実現し、多くの国の規格や国際規
格に適合する性能を有しています。
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マウスピースホルダー

電源ボタン

操作案内をテキスト表示する
グラフィックディスプレイ

画面表示・警告を補足する
3色のカラーLED表示

スライドイン
マウスピース

検知器の落下を防止する
リスト・ハンドストラップNiMH充電池用充電ポート

兼PC接続ケーブル用ポート

メニュー画面の操作に
使用するメニューボタン
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高い安全性を実現するアルコール検査

アルコールは、交通事故や職場での事故の大きな原因の一つです。 Dräger Alcotest® 6820は、アルコー
ルに関連する人身・傷害事故や物損事故、また企業や組織の社会的損失を未然に防ぎ、高い安全性を実
現するアルコール検知器です。

簡単な操作・取扱い

アルコールの影響下にある人に対応する際は、高い集中力・注意力が必要になります。 そのため、
操作が簡単で迅速な呼気中アルコール検査を実施できる検知器が必要とされます。 Alcotest 6820は、
ボタン1つで簡単に測定を実施することができます。 アルコール検査手順は、バックライト付き大型
ディスプレイに分かりやすいテキストメッセージで表示されるため、簡単に検査を行うことができま
す。 検査の完了は、LEDとブザー音により補足・通知されるため、容易に認識することができます。
また、2つのメニューボタンにより、メニュー画面の操作や検査結果履歴の確認を行うことができま
す。

実績豊富な高い品質

Alcotest 6820には、豊富な実績を有するドレーゲルの電気化学式センサが使用されています。 このセ
ンサは、高精度・高速応答・長寿命が大きな特長です。 -5～50℃の幅広い温度環境で正常に使用で
き、信頼性の高い測定結果を得られます。 また、アルコール濃度が高い場合でも、通常検査とパッシ
ブ測定の両方において、素早く測定結果を表示します。

実用的なデザイン

Alcotest 6820は、人間工学に基づきデザインされた使い勝手の良いアルコール検知器です。 コンパク
トなサイズのため、とても持ちやすく、片手で操作することができ、暗い場所でも直感的にマウスピー
スを取り付けることができる形状になっています。 ディスプレイは、使用者が右利き・左利きどちら
の場合においても、常に確認可能なデザインとなっています。 また、使用後のマウスピースの取外し
は、簡単かつ衛生的に行うことができます。

高性能・高品質なデザイン

業務用アルコール検知器には、高い耐久性が求められます。 Alcotest 6820は、使いやすい形状と高品
質なデザインにより、様々な環境条件で使用することができます。 頑丈性に優れ、IP54の防塵・防水
性能を有しているため、低温度や雨天・高湿度などの様々な気候条件に対応可能です。

スライドインマウスピース

特許取得済みのドレーゲルマウスピースは、吹込み不正を防止する構造になっています。 非常に高い
衛生管理を実現する逆止弁付きマウスピースオプションも利用可能です。
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データ管理・記録・文書化

Alcotest 6820は、最大5,000件の検査結果を保存することが可能です。 また、光インターフェースによ
り、ワイヤレスでDrägerモバイルプリンタへデータを転送し、現場で検査結果を印字することができま
す。 さらに、検知器とPCをUSBケーブルで接続して、データの転送や検知器の設定を行うことができ
ます。

オプション・アクセサリー

ハンドストラップを使用することにより、Alcotest 6820をより安全かつ容易に保持・携帯できます。
ハンドストラップは、Dリングまたはマジックテープで、カラビナやベルトなどに取り付けることがで
きます。 また、反射材が付いているため、暗い場所などでも検知器を見つけやすくなります。

アクセサリー
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スラインドインマウスピース

マウスピースには逆止弁付きと逆止弁無しのタイプがあり、100本
入り、250本入り、1,000本入りパッケージを用意しています。
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電源

単三形アルカリ電池またはNiMH充電池が使用可能です。
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レザーカバー

ベルト取付用ループ付きレザーカバーです。黒または黄色の2色か
ら選択できます。
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モバイルプリンタ

Drägerモバイルプリンタは、コンセントからの電源供給を必要とせ
ず、4本の単三形電池により動作するため、呼気中アルコール検査
や薬物検査の結果を現場で印字することができます。
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Dräger Alcotest® 3820

呼気中アルコール検知器 Dräger Alcotest® 3820 は、法律順守を徹
底したい責任あるドライバーに、信頼性の高い呼気アルコール検
査を提供します。 世界各国の警察で使用されているアルコール検
知器と同一の測定技術を採用しているため、きわめて正確で、 年
間 3,000 万件を超すアルコール呼気検査に使用されています。
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Dräger Alcotest® 5820

Dräger Alcotest® 5820 は、業務上アルコール検査を必須とされてい
る方々のための、迅速かつ高精度のアルコール検査を行うことが
できる呼気中アルコール検知器です。 この小型で使いやすいポー
タブル検知器の測定技術は、すでに確かな実績があり、現在世界
中で 20 万台以上が使用されています。
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Dräger Alcotest® 7510

コンパクトで堅牢な携帯用のアルコール測定検知器は、高度のス
クリーニング アプリケーション用に特別にデザインされていま
す。 警察、商業、産業分野でアルコール スクリーニング検知器と
して使うのに理想的。 Alcotest® 7510 は多くの国と市場で証拠能力
のある検知器としての使用が可能。
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Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 は、最先端のデュアルセンサ式呼気アルコー
ル検知器です。 Alcotest® 9510 は、優れた操作性、モダンなデザイ
ン、タッチスクリーン ディスプレイ、複数の通信方式に対応した
周辺機器との接続性など、あらゆる面で従来製品を圧倒する高性
能を実現しています。
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Dräger DrugTest® 5000

Dräger DrugTest® 5000は、ピペッティング・ドリッピングや時間測
定が不要なため、簡単に素早く薬物検査を行うことができます。
採取した唾液サンプルは、現場で直ちに分析可能で、正確性の高
い検査結果を得ることができます。
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測定方式 1/4“ テクノロジー 電気化学式センサ (DrägerSensor、アル
コール専用)

測定範囲 0～2.5 mg/L (測定範囲を超えるとディスプレイに表示されま
す)

測定タイプ 通常検査: 設定呼気量に達すると自動的に測定開始
その他: パッシブ測定、手動測定

起動時間 約2秒
検査結果表示までの時間 約3秒後 (0 mg/Lの場合)、10秒後 (室温環境で0.5 mg/Lの場

合)
使用温度範囲 -5 〜 +50 ℃
ディスプレイ バックライト付きグラフィック液晶ディスプレイ

41 x 24 mm (128 x 64 ピクセル)
LED 3色 (検査結果と警告メッセージを補足表示)
ブザー 異なるブザー音により、ディスプレイ表示・警告メッセージ

を補足
メモリ 最新5,000件の検査結果を測定番号・日時付きで保存
電源 単三形アルカリ乾電池またはNiMH充電池2本 (電池残量は

ディスプレイ上に表示されます)
電池1セットで、約1,500件の検査が実施可能
NiMH充電池の場合、検知器に取り付けたまま充電可能

校正 ウェットガスまたはドライガスによる校正
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) / 重量 約147 x 65 x 39 mm / 約260 g
検知器設定 PCソフトウェアを必要とすることなく、 検知器メニューか

ら直接設定可能 (PIN番号の入力が必要です)
耐振動・衝撃性 EN 60068-2-6、EN 60068-2-27、EN 60068-2-64

MIL-STD 810F
CEマーク EMC指令
データインターフェース PC・USBケーブル接続用ポート、 プリンタ通信用光イン

ターフェース
規格 EN 15964
保護等級 (防塵・防水性能) IP 54

注文情報

Dräger Alcotest® 6820 (本体、マウスピース3本、乾電池2本、
ハンドストラップ、プラスチックケース)

83 22 660

Dräger Alcotest スライドインマウスピース
100本入りパッケージ
250本入りパッケージ
1,000本入りパッケージ

68 10 690
68 10 825
68 10 830

Dräger Alcotest スライドインマウスピース (逆止弁付き)
100本入りパッケージ
250本入りパッケージ
1,000本入りパッケージ

68 11 055
68 11 060
68 11 065

NiMH充電池用ACアダプタセット (600mA、11V) 83 16 991
NiMH充電池用カーチャージャー (DC12V) 83 20 252
Dräger Alcotest USBインターフェース (PC接続用ケーブル) 83 19 715
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki

90
 7

1 
32

1 
| 

18
.0

3-
3 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
内

容
は

予
告

な
く

変
更

さ
れ

る
場

合
が

あ
り

ま
す

 |
 ©

 2
01

8 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA


