
Dräger Alcotest® 6820
Ademalcoholmeetinstrument

De handhaving van rijden onder invloed is een onvoorspelbare en
stressvolle taak. Dräger heeft de Alcotest® 6820 specifiek ontworpen
om te voldoen aan de behoeften van de rechtshandhaving. Het
handmeetinstrument is eenvoudig te gebruiken en biedt snelle en
betrouwbare resultaten in moeilijke situaties waarin elke seconde telt.
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Mondstukopname

OK-toets (AAN/UIT)

Graisch display voor duidelijke

bedieningsinstructies

3-kleuren LED ter ondersteuning van 

resultaten en foutmeldingen

Slide‘n click

mondstuk

Polsriem voor

veilig vasthouden

Interface voor datacommunicatie

of het opladen van de NiMH accu‘s

Menutoetsen voor navigatie

naar de opties
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Alcoholtesten voor verhoogde veiligheid

Alcohol is een van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen – zowel op de weg als op het werk. Met
de Dräger Alcotest 6820 kunt u de algehele veiligheid verhogen en persoonlijk letsel, materiële schade en zelfs
imagoschade voor het bedrijf als gevolg van alcoholgebruik helpen te voorkomen.

Eenvoudig in het gebruik

De omgang met personen die onder invloed zijn, vereist een hoge mate aan concentratie. De alcoholtester is
gemakkelijk in het gebruik, waardoor u ademalcoholtesten snel en eenvoudig kunt uitvoeren. Alle meetfuncties
worden met slechts één knop uitgevoerd. Het grote, verlichte display toont alle informatie en instructies
in duidelijk tekst en leidt de gebruiker feilloos door de procedure van de alcoholmeting. Een LED en de
akoestische signaalgever ondersteunen de visuele weergave en geven aan wanneer de test is voltooid. Twee
menutoetsen worden gebruikt voor de navigatie door het apparaatmenu en de registratie van de statistische
gegevens.

Bewezen kwaliteit

De bewezen elektrochemische DrägerSensor wordt ook in de Alcotest 6820 toegepast. Deze sensor kenmerkt
zich door zeer korte reactietijden, een hoge nauwkeurigheid en een lange levensduur. Zelfs bij temperaturen
van -5 of +50 °C is de analyse nog steeds betrouwbaar. En ook bij een hoog alcoholgehalte levert de sensor
snel en betrouwbare resultaten – zowel bij actieve als passieve metingen.

Praktisch ontwerp

De Alcotest 6820 overtuigt door een gebruiksvriendelijk en ergonomisch ontwerp. Door zijn compacte vorm
is hij bijzonder gemakkelijk vast te houden en kan het apparaat moeiteloos met één hand worden bediend.
De vorm van het mondstuk van de Alcotest 6820 maakt intuïtief correct plaatsen mogelijk, zelfs in het donker.
Ongeacht rechts- of linkshandig gebruik of controles van rechts- of linksrijdend verkeer, het display is door
de gebruiker altijd goed af te lezen. Na gebruik kan het mondstuk net zo gemakkelijk en hygiënisch worden
verwijderd.

Hoogwaardige uitvoering

Een professionele alcoholtester moet veel aankunnen. Door het gebruiksvriendelijke ontwerp en de
hoogwaardige uitvoering voldoet de Alcotest 6820 aan steeds hogere gebruikseisen. Dankzij de robuuste
materialen is het apparaat bijzonder bestand tegen extreme weersinvloeden, zoals kou of vocht, en voldoet het
aan de eisen van de beschermingsklasse IP54.

"Slide'n click" mondstuk

De gepatenteerde Dräger mondstukken voorkomen elke poging tot manipulatie. De optionele terugslagklep
waarborgt eveneens een hoog niveau van hygiëne.
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Gegevensverwerking en documentatie

De uitgebreide geheugencapaciteit van de Alcotest 6820 kan tot 5.000 testresultaten vastleggen. Een optische
interface maakt een draadloze gegevensoverdracht naar de Dräger Mobile Printer direct op locatie mogelijk.
Bovendien kunnen de gegevens via de USB aansluiting naar een PC worden overgebracht of kan het apparaat
worden geconfigureerd.

Optionele toebehoren

Een brede draagband ondersteunt de veilige en comfortabele bediening van de Alcotest 6820. Deze band
kan met een gesp of klittenbandsluiting aan een riem of de pols worden bevestigd. Reflecterende stroken
vergemakkelijken de lokalisatie van het apparaat, indien nodig.

Toebehoren

ST
-1

78
-2

00
4

Mondstukken 'slide'n click'

Mondstukken in verpakkingen van 100, 250 en 1.000 stuks – met of
zonder terugslagklep
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Voeding

Alkaline batterijen of een oplaadbare accuset.
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Lederen draagtas

Lederen draagtas (zwart of geel) met gordelbevestiging.
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Dräger Mobile Printer

De Dräger Mobile Printer drukt de meetresultaten van ademalcohol- en
drugstesten direct ter plekke af. Werkt op 4 AA-batterijen.
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Dräger Alcotest® 3820

De Dräger Alcotest® 3820 voor particulier/privé gebruik biedt de
mogelijkheid om op een betrouwbare manier alcohol te testen. Zo kan
een goede indicatie worden verkregen of men niet of nog onder invloed
is. Dit wordt gewaarborgd door de betrouwbare en uiterst nauwkeurige
meettechnologie die ook door de politie wordt gebruikt: met meer dan
30 miljoen ademalcoholtesten per jaar.
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Dräger Alcotest® 5000

De Dräger Alcotest® 5000 is een professionele "non-contact"
ademalcoholtester die de aanwezigheid van alcohol detecteert. Met
deze snelle alcoholtester kunt u in 'no time' talrijke testen uitvoeren. De
speciale blaastrechter reduceert de terugstroming van de geblazen lucht
tot een minimum om besmettingsrisico's voor de navolgende te testen
personen te voorkomen.
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Dräger Alcotest® 5820

De Dräger Alcotest® 5820 biedt de professionele gebruiker een
snelle en nauwkeurige analyse van een ademalcoholmeting.
De meettechnologie van dit handzame en gebruiksvriendelijke
meetinstrument heeft zich in de praktijk bewezen, met wereldwijd meer
dan 200.000 apparaten in gebruik.
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Dräger Alcotest® 7510

Dit compacte en robuuste ademalcoholmeetinstrument is ontworpen
voor de geavanceerde toepassing als selectiemiddel. Speciaal bestemd
voor gebruik door de politie, maar ook in bedrijven en in de industrie.
De Alcotest® 7510 kan, afhankelijk van de wettelijke en marktspecifieke
eisen, ook worden gebruikt als gerechtelijk bewijsmiddel.
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Dräger Alcotest® 9510

De Dräger Alcotest® 9510 is een geavanceerd ademanalyseapparaat
voor het verkrijgen van rechtsgeldige bewijsmiddelen. Het is ontworpen
om te voldoen aan nationale en internationale vereisten en regelgeving
(OIML R 126). In Nederland toegelaten onder NMi T7802. Met
dual sensortechnologie, intuïtief kleuren touchscreen en moderne
vormgeving stelt de Alcotest® 9510 hoge standaarden.
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Dräger DrugCheck® 3000

Met de Dräger DrugCheck® 3000 weet u binnen enkele minuten of een
persoon onder invloed van drugs is. De compacte en hygiënische, op
speeksel gebaseerde, drugstest levert eenvoudig en snel betrouwbare
resultaten. De drugstest werkt onafhankelijk van het stroomnet en is dus
overal inzetbaar.
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Dräger DrugTest® 5000

Niet pipetteren, niet druppelen, niet timen: met de Dräger
DrugTest® 5000 laten zich niet alleen speekselmonsters snel en
eenvoudig afnemen. U kunt het monster direct daarna automatisch
analyseren – voor een betrouwbaar resultaat ter plaatse.
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Meetprincipe Elektrochemische DrägerSensor in 1/4"-techniek; alcoholspecifiek
Meetbereik 0 tot 2,5 mg/l; displaymelding bij overschrijding van de

meetbereikgrenzen
Monstername Standaard: automatische monstername bij het bereiken van het

minimale uitademvolume.
Passieve monstername of handmatig starten van de monstername
is mogelijk.

Gebruiksgereedheid Ca. 2 s na inschakelen
Weergave van de meetresultaten Ca. 3 s (bij 0 mg/l); ca. 10 s (bij 0,5 mg/l, kamertemperatuur)
Bedrijfstemperatuur -5 tot +50 °C
Display Grafisch LCD-display met achtergrondverlichting;

41 mm x 24 mm (128 x 64 pixels)
LEDs 3-kleurig ter ondersteuning van de weergave van de resultaten en

waarschuwingen op het display
Akoestische signalering Verschillende signaaltonen ter ondersteuning van meldingen en

waarschuwingen op het display
Datalogger Opslag van de laatste 5.000 testen met testnummer, datum en tijd
Voeding 2 stuks AA Alkaline batterijen of NiMH accu's, weergave van de

laadtoestand op het display.
Met één set batterijen kunnen ca. 1.500 ademtesten worden
uitgevoerd.
Opladen van de NiMH accu's in het apparaat is mogelijk.

Kalibratie Natgas- of drooggaskalibratie
Afmetingen (h x b x d); gewicht 147 mm x 65 mm x 39 mm; ca. 260 g
Instrumentconfiguratie Configuratie van de instrumentinstellingen direct via het menu

(PIN vereist).
Geen extra PC software vereist.

Vibratie- en schokbestendigheid Voldoet aan EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64,
MIL-STD 810F

CE-markering EMC-richtlijn
Data-interfaces USB kabel voor dataoverdracht naar een PC; optische interface

voor printerbesturing
Norm Voldoet aan EN 15964
Beschermingsklasse IP54

Bestelinformatie

Dräger Alcotest ® 6820 (meetinstrument, 3 mondstukken,
2 Alkaline batterijen, polsriem, verpakt in kunststof koffer)

83 22 660

Mondstukken 'slide'n click'
Verpakking met 100 stuks
Verpakking met 250 stuks
Verpakking met 1.000 stuks

68 10 690
68 10 825
68 10 830

Mondstukken 'slide'n click' met terugslagklep
Verpakking met 100 stuks
Verpakking met 250 stuks
Verpakking met 1.000 stuks

68 11 055
68 11 060
68 11 065

Lader voor het opladen van de NiMH accu's in de Alcotest® en
voor gebruik in combinatie met de accuset 83 18 565

83 16 991

Voertuiglader 600 mA voor het opladen van de NiMH accu's in de
Alcotest® via het 12 V DC boordnet van een voertuig

83 20 252
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com
.

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com
.

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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PC aansluitkabel USB; USB verbindingskabel met jackplug 83 19 715


