
Dräger Alcotest® 6820
Dispositivo per screening alcolemico

Mantenere le strade sicure da conducenti in stato di ubriachezza è un lavoro
imprevedibile ed estremamente stressante. Dräger ha progettato l'etilometro
portatile Alcotest® 6820 specificamente per soddisfare le esigenze delle forze
dell'ordine. È facile da utilizzare e fornisce risultati rapidi e affidabili anche negli
ambienti più difficili e in situazioni il cui ogni secondo è importante.
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Supporto boccaglio

Tasto di accensione

Display graico per navigazione  

con testo descrittivo

3 LED colorati per indicare  

messaggi o allarmi

Boccaglio  

„slide‘n‘click“

Cinghietta per  

impugnatura sicura

Presa per ricarica batteria NiMH o per interfaccia dati

Tasti per muoversi tra le opzioni  

del menu



Vantaggi
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Maggiore sicurezza grazie ai controlli alcolemici

L'alcol è una delle cause più comuni di incidenti, sia sulla strada che sul posto di lavoro. Dräger Alcotest 6820
consente di migliorare la sicurezza generale e aiuta a evitare lesioni personali, danni materiali e persino la
perdita di reputazione che può derivare dal consumo di alcol.

Massima facilità di utilizzo

Trattare con persone in stato di ebbrezza richiede un alto grado di concentrazione. Questo etilometro è facile
da usare e consente di eseguire test alcolemici in modo semplice e rapido. Tutte le funzioni di misurazione
sono gestite con un solo tasto. L'ampio display retroilluminato visualizza messaggi di testo facilmente
comprensibili che indicano in modo sicuro la procedura del test. Le spie LED e i segnali acustici affiancano il
display grafico e indicano quando il test è completo. Due appositi tasti sono utilizzati per spostarsi nel menu e
per registrare i dati statistici.

Qualità comprovata

Il collaudato sensore elettrochimico Dräger viene utilizzato anche nell'etilometro Alcotest 6820. Questo sensore
fornisce tempi di reazione molto rapidi, elevata precisione e lunga durata. Anche a temperature di -5 °C e 50
°C, l'analisi è sempre affidabile. Il sensore fornisce risultati rapidi e sicuri anche in caso di livelli di alcol elevati,
sia con rilevazione attiva che passiva.

Design pratico

Alcotest 6820 presenta un design ergonomico e intuitivo. La sua forma compatta lo rende particolarmente
facile da tenere in mano e può essere azionato con una sola mano. Grazie alla sua forma, l'attacco del
boccaglio di Alcotest 6820 nell'apposito supporto è intuitivo, anche al buio. Indipendentemente dal fatto che
l'utilizzatore sia destro o mancino o che si eseguano controlli nel traffico con guida a destra o a sinistra, il
display è costantemente visibile all'utilizzatore. Dopo l'uso, il boccaglio si rimuove in modo altrettanto semplice
e igienico.

Costruzione di alta qualità

Un etilometro per uso professionale deve essere molto resistente. Grazie alla sua forma ergonomica ed alla
costruzione di alta qualità, Alcotest 6820 soddisfa le crescenti esigenze applicative. La robustezza dei suoi
componenti lo rende particolarmente resistente agli agenti atmosferici, ad es. al freddo o all'umidità, ed è
conforme alla classe di protezione IP54.

Boccaglio "slide’n’click"

I boccagli brevettati Dräger impediscono qualsiasi tentativo di manipolazione. La valvola di non ritorno opzionale
garantisce inoltre il massimo grado di igiene.
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Elaborazione dati e documentazione

La memoria di Alcotest 6820 può registrare fino a 5000 risultati di test. Un'interfaccia ottica consente il
trasferimento wireless dei dati alla stampante portatile Dräger Mobile Printer direttamente sul posto. Inoltre,
tramite una connessione USB, è possibile trasmettere i dati a un PC o configurare il dispositivo.

Accessori opzionali

Un'apposita cinghietta larga rende Alcotest 6820 sicuro e comodo da usare. La cinghietta può essere fissata
a una cintura o intorno al polso con una fibbia o con fissaggio a strappo uncino e asola. Apposite strisce
riflettenti facilitano l'individuazione del dispositivo in caso di necessità.

Accessori
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Boccagli (Slide'n'click)

I boccagli sono disponibili in confezioni da 100, 250 e 1000 pezzi, con o
senza valvola di non ritorno.
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Alimentazione

Batterie alcaline o set di batterie ricaricabili per Alcotest® 6820
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Custodia in pelle

Custodia in pelle di colore nero o giallo da agganciare alla cintura
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Stampante

La stampante Dräger Mobile Printer permette di stampare i risultati dei
test alcolemici e tossicologici sul posto senza bisogno di alimentazione
separata. Funziona con 4 batterie di tipo AA.



Prodotti correlati

Dräger Alcotest® 6820 | 05

D
-4

54
84

-2
01

5

Dräger Alcotest® 3820

L'etilometro Dräger Alcotest® 3820 offre ai guidatori un modo affidabile
per controllare il tasso alcolico nell'aria espirata e assicurarsi che sia
al di sotto del limite legale per la guida, sfruttando una tecnologia di
misura precisa e identica a quella usata dalle forze dell'ordine, con oltre
30 milioni di test alcolimetrici all'anno.
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Dräger Alcotest® 5820

Dräger Alcotest® 5820 consente ai professionisti del settore di eseguire
un'analisi rapida e precisa del tasso alcolico nell'aria espirata. La
tecnologia di misura di questo strumento compatto e semplice da usare
è già stata ampiamente collaudata nelle oltre 200.000 unità attualmente
in uso in tutto il mondo.
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Dräger Alcotest® 7510

Questo etilometro palmare robusto e compatto è concepito per
applicazioni avanzate di misurazione del tasso alcolemico ed è lo
strumento ideale per le forze dell'ordine e in ambito commerciale
e industriale. In molto paesi e mercati, le misurazioni eseguite con
Alcotest® 7510 possono essere addotte come prove di valore legale.
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Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 è un etilometro avanzato per applicazioni in cui
siano necessari risultati con valore probatorio. È stato progettato in
conformità a norme e disposizioni di legge nazionali e internazionali
(OIML R 126). Dotato di tecnologia a doppio sensore, un'intuitiva
interfaccia touchscreen a colori e un design moderno, Alcotest® 9510
stabilisce nuovi standard.
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Dräger DrugTest® 5000

Senza pipette, gocciolamenti o tempi di attesa: con Dräger
DrugTest® 5000 eseguire un test tossicologico è un'operazione
rapida e semplice. Il campione di saliva raccolto può essere analizzato
immediatamente, ottenendo risultati accurati direttamente in loco.
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Metodo di rilevazione Sensore Dräger elettrochimico da 1/4”; specifico per alcol
Campo di misura Da 0 a 2,5 mg/L; indicazione su display se fuori scala
Campionamento Standard: campionamento automatico quando viene raggiunto il

volume minimo
Possibilità di campionamento passivo o attivazione manuale del
campionamento

Pronto per l'uso Circa 2 secondi dopo l'accensione
Visualizzazione dei risultati del test Circa 3 s (con 0 mg/l), 10 s (a 0,5 mg/L, temperatura ambiente)
Temperatura di esercizio Da -5 a +50 °C; da -4 a +122 °F
Display Display LCD grafico con retroilluminazione;

41 x 24 mm (128 x 64 pixel)
LED 3 LED colorati per indicare messaggi o allarmi
Allarmi acustici Diversi suoni per indicare vari messaggi e allarmi
Memoria Memorizzazione degli ultimi 5000 test con relativa numerazione,

data e ora
Alimentazione Due batterie AA o batterie NiMH; indicatore carica batterie su

display.
Con un set di batterie è possibile effettuare circa 1.500 test
sull'aria espirata.
Le batterie ricaricabili NiMH possono essere ricaricate senza
rimuoverle dallo strumento.

Calibrazione Calibrazione gas umido o gas secco
Dimensioni (H x L x P), peso 147 mm x 65 mm x 39 mm, circa 260 g
Configurazione del dispositivo Impostazioni configurabili direttamente dal menu dello strumento

(necessario PIN).
Non sono necessari altri software aggiuntivi

Resistenza a vibrazioni e urti Conforme a EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64,
MIL-STD 810F

Conformità CE Direttiva EMC
Interfacce dati USB per PC; interfaccia ottica per comando stampante
Normativa Conforme a EN 15964
Tipo di protezione IP54

Ordini

Dräger Alcotest® 6820 (strumento, 3 boccagli, 2 batterie,
cinghietta, custodia in plastica)

83 22 660

Boccagli Dräger Alcotest® (Slide‘n‘click)
Confezione da 100 pezzi
Confezione da 250 pezzi
Confezione da 1.000 pezzi

68 10 690
68 10 825
68 10 830

Boccagli Dräger Alcotest® (Slide‘n‘click) con valvola di non ritorno
dell'aria espirata
Confezione da 100 pezzi
Confezione da 250 pezzi
Confezione da 1.000 pezzi

68 11 055
68 11 060
68 11 065

Alimentatore 600 mA, 11 V, per la ricarica delle batterie NiMH 83 16 991
Adattatore da auto 12 V per la ricarica di batterie NiMH 83 20 252
Cavo di collegamento PC per Dräger Alcotest® USB 83 19 715
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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