
Dräger Alcotest® 9510
Ademalcoholanalysemeetinstrument

De Dräger Alcotest® 9510 is een geavanceerd ademanalyseapparaat
voor het verkrijgen van rechtsgeldige bewijsmiddelen. Het is ontworpen
om te voldoen aan nationale en internationale vereisten en regelgeving
(OIML R 126). In Nederland toegelaten onder NMi T7802. Met dual
sensortechnologie, intuïtief kleuren touchscreen en moderne vormgeving
stelt de Alcotest® 9510 nieuwe hoge standaarden.
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Ademslang

verwarmd, voorkomt 

condensatie

Interne thermische 

printer  

snel, stil en betrouwbaar

Display

kleuren touchscreen met 

een hoge resolutie

Draaggreep

voor het eenvoudig 

verplaatsen

Robuuste vormgeving

rubberen stootranden  

ter voorkoming van 

beschadiging en krassen 

Aansluitingen

uitgebreide 

communicatiemogelijkheden 

met interfaces voor USB, 

modem en ethernet

Voeding

AC of DC voor 

stationair en mobiel 

gebruik (bijv. in een 

voertuig)
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Bewezen dual sensortechnologie

Afhankelijk van de nationale eisen voor de landspecifieke versies, kan de Alcotest 9510 worden voorzien
van 2 verschillende en onafhankelijke sensoren voor het kwantificeren van de ethanolconcentratie in het
ademmonster. Een IR-spectroscopie sensor en een elektrochemische sensor waarborgen nauwkeurige en
betrouwbare meetresultaten van het ademmonster. De geavanceerde IR-sensor is ongevoelig voor enige
andere mogelijk interfererende stof in de adem van een getest person, terwijl de elektrochemische cel voor de
analyse gebruik maakt van chemische reacties.

Intuïtieve bediening via het touchscreen display

Het kleuren touchscreen met een hoge resolutie levert duidelijke en volledige tekstberichten, aangevuld met
akoestische en visuele meldingen. Dit geeft een duidelijke uitleg van de testprocedures en de benodigde
service. De tekstmeldingen zijn beschikbaar in verschillende talen voor de landspecifieke versies van de
Alcotest 9510. Het grote touchscreen heeft een virtueel toetsenbord voor gegevensinvoer. Als alternatief kan
ook een extern USB toetsenbord worden gebruikt.

Comfortabele monstername

De lange, flexibele en verwarmde ademslang voorkomt condensatie en maakt comfortabel gebruik mogelijk
voor zowel de testpersoon als de bedienaar. Het mondstuk voor éénmalig gebruik garandeert een hygiënisch
contact tussen de testpersoon en het instrument.

Betrouwbare thermische printer

De zeer stille en betrouwbare interne thermische printer levert ter plaatse een snelle, gemakkelijk te
lezen afdruk van hoge kwaliteit. Voor gebruik zijn geen toner, printercartridge of inkt nodig. De lage
onderhoudskosten in combinatie met de lange levensduur van de thermische kop maken de printer
kostenefficiënt en gebruiksvriendelijk. Optioneel kan ook een externe printer worden gebruikt.

Robuust ontwerp

De robuuste behuizing, bestendig tegen stoten, slagen, krassen en spatwater, maakt de Alcotest 9510 uiterst
geschikt voor mobiele of stationaire toepassingen onder de zwaarste omstandigheden. Het instrument kan
staand of liggend worden gebruikt. Een robuuste handgreep maakt gemakkelijk verplaatsen mogelijk. Voor een
veilig transport biedt Dräger de benodigde accessoires, zoals koffers en tassen.

Diverse interface-opties

Het instrument biedt vele verschillende interfacemogelijkheden, zoals 3 USB poorten, 2 RS-232 poorten, een
modem- en een ethernetpoort voor eenvoudige aansluiting op andere apparatuur of het uitvoeren van andere
communicatietaken.
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Klantspecifieke versies

De Alcotest 9510 is ontworpen om te voldoen aan nationale en internationale vereisten en regelgeving (OIML
R 126). In Nederland toegelaten onder NMi T7802. Er zijn landspecifieke versies op aanvraag beschikbaar,
met speciale meetprocedures, diverse opties voor gegevensinvoer en opslag, tekstmeldingen, talen,
afdrukmogelijkheden en communicatie-instellingen.

Toebehoren
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Transportkoffer voor Dräger Alcotest® 9510

Robuuste koffer voor een veilig transport en veilige verzending van
de Dräger Alcotest® 9510. Met extra opbergruimte voor een USB
toetsenbord, mondstukken, printerpapier en voedingskabel.
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Draagtas voor Dräger Alcotest® 9510

Perfect geschikt voor de Alcotest® 9510. Compact, met een extra
vak voor accessoires, zoals een USB toetsenbord, mondstukken,
printerpapier en voedingskabel.
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Mondstukken

Mondstukken “Classic”, elk afzonderlijk verpakt om hygiënisch contact
tussen de testpersoon en het instrument te garanderen.
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Toetsenbord (USB)

Compact toetsenbord met USB aansluiting voor gegevensinvoer.
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Printerpapier (thermisch papier)

Printerpapier in rollen van 5 stuks. De afdrukken zijn geschikt voor
opslag van 7 tot 25 jaar. Voor NL: 25 jaar (papier met speciale
markering) vereist.
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Voertuigaansluitkabel 12 V DC

Voor gebruik via de accu-aansluiting in een voertuig (2 m). Met aan/uit
schakelaar.
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Voertuig/tafelhouder

Voertuig/tafelhouder voor de Alcotest® 9510. Voor anti molest montage
van het apparaat op een stevige ondergrond.

Verwante producten
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Dräger Alcotest® 7510

Dit compacte en robuuste ademalcoholmeetinstrument is ontworpen
voor de geavanceerde toepassing als selectiemiddel. Speciaal bestemd
voor gebruik door de politie, maar ook in bedrijven en in de industrie.
De Alcotest® 7510 kan, afhankelijk van de wettelijke en marktspecifieke
eisen, ook worden gebruikt als gerechtelijk bewijsmiddel.
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Dräger DrugTest® 5000

Niet pipetteren, niet druppelen, niet timen: met de
Dräger DrugTest® 5000 laten zich niet alleen speekselmonsters snel en
eenvoudig afnemen. U kunt het monster direct daarna uitlezen – voor
een betrouwbaar resultaat ter plaatse.
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Dräger Alcotest® 9510

De Dräger Alcotest® overtreft de meeste bestaande specificaties voor rechtsgeldige ademanalyseapparaten. Conform de basisvereisten
wordt voldaan aan de volgende specificaties (conform OIML R 126: 1998, 2012).
Meetbereik 0,00 mg/l tot 3,00 mg/l of een gelijkwaardige eenheid
Temperatuurbereik -10 °C tot 40 °C; NL: 10 °C tot 33 °C
Resolutie resultaat 0,01 mg/l (normale modus)

0,001 mg/l (controlemodus)
Luchtvochtigheid 10 tot 95 % r.v.
Gegevensinvoer Ja, optioneel
Verificatie datumcontrole Ja, optioneel met interne real-time klok (RTC)
Herhaalbaarheid/standaardafwijking Tot 0,400 mg/l: 0,007 mg/l

0,400 mg/l tot 2.000 mg/l: <1,75 %
Boven de 2.000 mg/l: < 6 %

Maximaal toegestane fouten Tot 0,400 mg/l: 0,020 mg/l
0,400 mg/l tot 2.000 mg/l: 5 %
Boven de 2.000 mg/l: 20 %

Toelating Gecertificeerd volgens OIML R 126; NL: NMi T7802
CE-conformiteit 2004/108/EG: EMC-richtlijn

2006/95/EG: Laagspanningsrichtlijn

Bestelinformatie

Beschrijving Bestelnummer

Dräger Alcotest® 9510 Standaard IR
Dräger Alcotest® 9510 met IR-sensor, afdekkap,
25 mondstukken en printerpapier

83 19 460

Dräger Alcotest® 9510 Standaard IR + EC
Dräger Alcotest® 9510 met IR- en EC-sensor, afdekkap,
25 mondstukken en printerpapier

83 19 470

Dräger Alcotest® 9510 NL
(NMi T7802 toegelaten)

83 18 980

Drukregelaar, 1,5 L kalibratiegascilinder 38 S1 555
Kalibratiegas Ethanol 1,5 L WC 68 10 695
Mondstukken "Classic" zonder terugslagklep (25 stuks) 68 05 700
Toetsenbord "Mini QWERTY" 83 19 441
Voertuigaansluitkabel 12 V DC 83 12 641
Voertuig/tafelhouder (compleet) 83 18 428
Draagtas A9510 83 19 155
Transportkoffer A9510 83 25 335
USB stick "Toezichthouder" A9510 38 10 170
Verdere accessoires op aanvraag.
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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