
Dräger Ambia®

Zdravotnické napájecí jednotky

Přizpůsobte pracoviště pro akutní péči ideálně svým specifickým potřebám
pomocí naší stropní zdrojové jednotky Ambia®. Díky celé řadě příslušenství
a široké škále variant vám Ambia zajistí maximální flexibilitu na pracovišti.
To nejen pomáhá zlepšit pracovní postupy v nemocnici, ale také zvyšuje
pohodu personálu i pacientů.
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UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ 
ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

ÚČINNÁ PREVENCE

PŘIZPŮSOBENÍ  
PRACOVIŠTĚ

PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍ 
LÉČENÍ

Splňuje požadavky MDR  
a ISO 11197:2019



Výhody

02 | Dräger Ambia®

Umění a věda ve službách pracoviště zaměřeného na péči

Odlehčení personálu a zvýšení pohody pacientů jsou důležitými kladnými faktory při navrhování podoby jednotky
Dräger Ambia®. Tato stropní zdrojová jednotka nabízí díky inovativní koncepci montáže více prostoru pro
upevnění zdravotnických přístrojů. Koncepce montáže je navržena tak, aby bylo možné snadno provádět
změny na pracovišti, což umožňuje rychlé a snadné přizpůsobení zdrojové jednotky individuálním požadavkům.
Zaoblený design této jednotky usnadňuje proces čištění a zajišťuje tak lepší ochranu proti infekcím na pracovišti
akutní péče. Četné možnosti barevného provedení a osvětlení vytvářejí v pokoji pro pacienty přátelštější
atmosféru.

Přizpůsobení pracoviště

Design zařízení/konstrukce s pevnými a pohyblivými součástmi může mít významný vliv na výkonnost člověka
a zejména na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, pacientů a rodin.1

Pohoda pacientů a efektivita klinických procesů následně ovlivňují léčebný proces a spokojenost personálu.
Proto náš holistický přístup k navrhování zdravotnických pracovišť pomocí moderních plánovacích nástrojů vždy
zohledňuje potřeby pacientů a klinického personálu.

Ambia vás ideálním způsobem podpoří ve vašich léčebných postupech tím, že ji lze individuálně přizpůsobit
potřebám pracoviště akutní péče. Velký výběr komponentů pro pracovní stanici vám umožní vybavit ji podle
vašich požadavků –od vysoce výkonných systémů pro operační sály přes komplexní provedení pro jednotky
intenzivní péče až po malé varianty pro oddělení urgentního příjmu. Tím se optimalizují pracovní postupy, takže
se snižuje pracovní zátěž a zvyšuje spokojenost zaměstnanců. Stropní zdrojovou jednotku Ambia lze použít jako
samostatnou jednotku nebo v kombinaci s jinými stropními zdrojovými jednotkami nebo světly pro operační sály.

‒ Díky širokému portfoliu hlavic a sloupků médií v různých délkách a velikostech nabízí Ambia plnou flexibilitu
a přizpůsobivost. Ambia splňuje širokou škálu požadavků a lze ji instalovat na jednotku intenzivní péče,
neonatální jednotku intenzivní péče či operační sál.

‒ Optimálního využití prostoru lze dosáhnout montáží zdravotnických přístrojů na všechny čtyři rámové lišty.
‒ Libovolné umístění elektrických zásuvek a rozvodů plynů bez předem definovaného rozmístění umožňuje

umístit více zásuvek a rozvodů na sloupek nebo hlavici médií. Při umisťování přípojek plynů a elektrických
zásuvek vedle sebe je třeba dodržet bezpečnostní vzdálenost 200 mm.

‒ Široká škála komponentů pro pracoviště s možností jejich flexibilního umístění umožňuje přizpůsobit
jednotku Ambia budoucím požadavkům.
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Prostředí podporující léčení

Stres, který pacienti zažívají, je závažným negativním jevem, který přímo a nepříznivě ovlivňuje mnoho dalších
výsledků zdravotní péče.2

S cílem zlepšit výsledky u pacientů vám chceme s pomocí jednotky Ambia vytvořit na vašem oddělení léčebné
péče prostředí, ve kterém se budou pacienti cítit pohodlněji, což bude následně motivovat i váš personál.

Ambia nabízí vašemu pracovišti řadu designových variant, jako jsou například:

‒ různé barvy a dekory s moderním a přitažlivým designem,
‒ dřevěné dekory a harmonicky řešené motivy zásuvek, které se hodí do každého konceptu místnosti,
‒ varianty osvětlení, které vyhovují vašim potřebám a které lze zapnout nebo vypnout jednoduchým gestem

potáhnutí,
‒ teplá a neoslňující nepřímá stropní a podlahová světla pro orientaci personálu, která neruší pacienta,
‒ uklidňující léčebná atmosféra díky světlům ve verzi RGB,
‒ integrované pracovní světlo, které umožňuje personálu pracovat v noci, aniž by rušil pacienta,
‒ rámové lišty v každém rohu pro umístění zdravotnických přístrojů mimo zorné pole pacienta (např.

připevněním odsávání na zadní stranu zdrojové jednotky).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2651/ John Reiling, Ronda G. Hughes, Mike R. Murphy; kapitola 28.
The Impact of Facility Design on Patient Safety
2. Ulrich R S, et. al; A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. Článek
v odborném časopise HERD · duben 2008
DOI: 10.1177/193758670800100306 · Zdroj: PubMed

Uživatelsky přívětivé ergonomické řešení

Dobré ergonomické řešení přináší vyšší výkon a produktivitu. Výzkumné poznatky za posledních 25 let trvale
ukazují, že pokud se na pracovištích uplatňuje komplexní přístup k ergonomii, dochází ke zlepšení výkonnosti
v průměru o 12 %.3

Efektivní a přísná koncepce pracoviště a přístrojů může pomoci zajistit optimální péči o pacienty. Přehledně
a ergonomicky řešené pracoviště má potenciál minimalizovat provozní chyby, zlepšovat výsledky a usnadňovat
každodenní práci vašich zaměstnanců.

‒ Ambia nabízí možnost montáže přístrojů na libovolné místo na sloupku, takže pracovní stanice je již ve fázi
návrhu ideálně přizpůsobena potřebám klinického personálu.

‒ Díky vysoké flexibilitě a manipulovatelnosti se Ambia rychle přizpůsobuje měnícím se situacím na pracovišti.
‒ Snadné a intuitivní polohování zdrojové jednotky díky rukojetím vybaveným senzory (koncept citlivosti na

dotek), které umožňují rychlou reakci v kritických situacích: stačí uchopit jedinou rukojeť, aby se uvolnily
všechny brzdy systému ramen, čímž lze okamžitě změnit polohu jednotky.

‒ Několika jednoduchými kroky lze rukojeti také individuálně přizpůsobit konkrétním pracovním procesům
nebo je dodatečně upravit přímo na místě.
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‒ Jednotná a konzistentní zdravotnická pracoviště s jednotnou provozní filozofií využívající řešení
Dräger–Dräger, např. u anesteziologických nebo ventilačních přístrojů.

Účinná prevence infekcí

Víte, že vhodnými hygienickými opatřeními lze zabránit 20 až 30 % nozokomiálních infekcí?4

Přerušení kontaminačního řetězce je důležitým krokem v prevenci nozokomiálních infekcí. Ambia umožňuje
snadné a efektivní čištění díky zaobleným profilům, hladkým materiálům a uzavřeným krytům. Pokyny pro
ošetřování a široká škála příslušenství k jednorázovému použití pomáhají minimalizovat riziko infekce.

‒ Zaoblené profily, hladké materiály a uzavřené kryty zabraňují usazování dezinfekčních prostředků a zajišťují
tak snadné a účinné čištění.

‒ Jednotku Ambia lze díky odolnosti materiálu ošetřovat stejnými ověřenými dezinfekčními prostředky jako
ostatní přístroje Dräger.

‒ Různá řešení vedení kabelů zajišťují přehledné a uspořádané pracoviště a usnadňují tak čištění.
‒ Bezdotykové ovládání pracovního světla a stropního a podlahového světla.

3. Tim Springer, Ph.D. President HERO, Inc.; Knoll: Ergonomics for the Healthcare Environment

4. Gastmeier P et al., How many nosocomial infections are avoidable? Deutsche Medizinische Wochenschrift 2010; 135(03): 91 – 93
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Různé barvy, dřevěné dekory a
designové motivy zásuvek zapadnou
do každého konceptu místnosti a lze je
harmonicky kombinovat.

Můžete si vybrat z široké nabídky vzorů
barev, dřevěných dekorů a designových
motivů zásuvek.

Při koncipování rámových lišt pro
jednotku Ambia nabízíme výběr ze
13 barev RAL. Dle přání lze dodat i
jiná barevná provedení (po předchozí
konzultaci).
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Hlavice médií na systému ramen s funkcí
zdvihání.

Sloupek médií na systému ramen bez
funkce zdvihání.

Sloupek médií bez systému ramen.

Příslušenství
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Police a úložné prostory

Volitelně lze pod police instalovat zásuvkové prvky a dokumentační
moduly. Tlumený samozavírací mechanismus eliminuje rušivé zvuky.
Volitelné osvětlení zásuvky se automaticky aktivuje při jejím otevření.
Vytvořte si příjemné a útulné prostředí díky vysoce škálovatelným
zásuvkám, intuitivnímu ovládání a individuálnímu designu s různými
barvami, dřevěnými dekory a designovými motivy.



Příslušenství

06 | Dräger Ambia®

D
-2

60
31

-2
02

0

Systém pro správu kabelů

Široká škála systémů vedení kabelů pro komponenty pracovní stanice,
ať už na sloupech médií nebo na tyčích pro zařízení, zajišťuje přehledné
a uklizené pracoviště a pomáhá vám zlepšit pracovní postupy a proces
čištění. Různé systémy zdrojové jednotky Ambia pro vedení kabelů
vyhovují potřebám chirurgů, anesteziologů, zdravotních sester
i uklízeček.
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Montážní systém

Optimalizujte využití prostoru a přehlednost díky možnosti montáže
zdravotnického vybavení na všechny čtyři strany sloupu médií. Zřídka
používaná zařízení lze namontovat například na boční nebo zadní stranu
sloupu médií.
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Komponenty jednotlivých pracovních stanic

Nabízíme mnoho dalších individuálních komponent pro uspořádání
zdravotnického pracoviště, např. tyče pro malá zařízení (25 mm), police,
standardní lišty a držáky. Tímto způsobem nejen strukturujete potřebné
zdravotnické vybavení, ale také vytvoříte snadno čistitelné a přehledné
pracoviště.
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Nosníkový napájecí systém Ponta®

Most k efektivnější péči. Napájecí systém, který lépe splňuje požadavky
pracoviště (na JIP, NJIP a na oddělení následné péče), zlepšuje přístup
k pacientům a zajišťuje vyšší flexibilitu vašeho pracoviště.

M
T-

07
99

-2
00

8

Gemina®DUO

Ať už se jedná o pohotovost, pooperační pokoj nebo jednotku intenzivní
péče - GeminaDUO je dobře vybavena pro zásobování i dvou lůžek
intenzivní péče: to zajišťuje až 56 terminálních jednotek a tyč o průměru
38 mm s maximální nosností 150 kg.
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Linea®

Modely Linea N, IM a I jsou přizpůsobeny svému účelu použití: ať už se
jedná o běžnou péči (N), intermediární péči (IM) nebo intenzivní péči
(I). Různé možnosti konfigurace terminálních jednotek pro napájení,
IT a plyn, stejně jako délka a počet kanálů pro média nabízejí velkou
variabilitu.
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Klasifikace
Třída ochrany podle normy IEC 60601-1 Třída ochrany I

IEC 60601-1:2005 + A1:2012
IEC 60601-1-2:2014

Soulad s normami

ISO 11197:2016
Klasifikace dle nařízení (EU) 2017/745, příloha XIII Třída IIb
Kód UMDNS (Univerzální nomenklatura zdravotnických
prostředků)

18-046

Tabulka zatížení

Maximální zatížení podle informačního štítku

Max. zatížení Sloupek médií Hlavice médií

S M L S M L
Systémy
ramen bez
funkce
zdvihání

80 kg (176 lb) X X X X X X

Systémy
ramen bez
funkce
zdvihání

180 kg
(396 lb)

X X X X X X

Systémy
ramen bez
funkce
zdvihání

220 kg
(485 lb)

X X X

Systémy
ramen bez
funkce
zdvihání

270 kg
(595 lb)

X X

Systémy
ramen bez
funkce
zdvihání

340 kg
(749 lb)

X X

Systémy
ramen s funkcí
zdvihání
(pružinové
rameno
EasyLift)

20 kg (44 lb) X

Systémy
ramen s funkcí
zdvihání
(pružinové
rameno
EasyLift)

40 kg (88 lb) X X

Systémy
ramen s funkcí

50 kg (110 lb) X X X X
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zdvihání
(pružinové
rameno
EasyLift)
Systémy
ramen s funkcí
zdvihání
(zdvihací
rameno Lift
Express)

130 kg
(286 lb)

X X X X X X

Systémy
ramen s funkcí
zdvihání
(zdvihací
rameno Lift
Standard)

150 kg
(330 lb)

X X

Systémy
ramen s funkcí
zdvihání
(zdvihací
rameno Lift
Standard)

180 kg
(396 lb)

X X

Systémy
ramen s funkcí
zdvihání
(zdvihací
rameno Lift
Standard)

220 kg
(485 lb)

X X

Systémy
ramen s funkcí
zdvihání
(zdvihací
rameno Lift
Strong)

300 kg
(661 lb)

X

Zvedání
pacientů:
Guldmann
GH3+

350 kg
(771 lb)

Nosnost: 368 kg (811 lb), s ramenem 1250 mm (49,21 in)

Zvedání
pacientů:
Guldmann
GH3

250 kg
(551 lb)

Nosnost: 262 kg (577 lb), s ramenem 1250 mm (49,21 in)

Bez systému
ramen

150 kg
(330 lb)

X X X

Bez systému
ramen

180 kg
(396 lb)

X

Bez systému
ramen

300 kg
(661 lb)

X

Délka ramena, rozsah natáčení a rozsah zdvihání
Maximální délka systému ramen 2500 mm (98,42 in)
Maximální rozsah natáčení 330 °
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované ochranné známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

Výrobce:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Německo

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 760 141
Fax +420 272 769 242
recepceCZ@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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Maximální rozsah zdvihání 600 mm ± 25 mm (23,62 in ± 0,98 in)

Osvětlení

Stropní a podlahové světlo Bodová světla LED pro pracovní světlo
Bílé RGB Krátké Dlouhé

Elektrický výkon osvětlení 7 W 8 W 3 W 6 W
Barevná teplota 3 000 K - 3 000 K 3 000 K
Světelný tok min. 600 lm červené: 220 lm

zelené: 365 lm
modré: 100 lm

300 lm 600 lm


