
Aquapor H300
Potrošni materijal i pribor

Drägerov aktivni ovlaživač Aquapor H300 osigurava pacijentima kojima je potrebna
mehanička potpora za disanje opskrbu optimalno prilagođenim respiracijskim
plinom.
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Jednostavna, 

trostupanjska prilagodba 

razine ovlaživanja

Podesiva razina snage grijanja 

ekspiracijske cijevi

Automatska detekcija razine vode

Tri načina rada – NIV, IV i SLOBODNO

Veliki TFT-zaslon u boji veličine 3,5 inča
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Jednostavna prilagodba jačine ovlaživanja

Tijekom mehaničke ventilacije ugrožene su prirodne funkcije zagrijavanja, vlaženja i transporta izlučevina
gornjega dišnog sustava. U pacijenata kojima je duže potrebna mehanička ventilacija od vitalne je važnosti
poduzeti mjere za ublažavanje tih učinaka i smanjenja vjerojatnosti ozbiljnih plućnih infekcija prouzročenih
ventilatorom (VALI).1 Aquapor H300 pruža optimalno prilagođeni plin za disanje, pri čemu nadoknađuje
gubitak topline i vode koje umjetna ventilacija uzrokuje primjenom hladnih i suhih medicinskih plinova.2,3 Tri
jednostavne tvorničke postavke omogućuju korisniku da pojedinačno prilagodi razinu ovlaživanja potrebama
svakog pacijenta.

Širok raspon primjene u načinima rada NIV, IV ili Slobodno

Podržani su različiti oblici liječenja, uključujući neinvazivnu terapiju s O2 (npr. terapiju visokim protokom),
CPAP iventilaciju s pomoću maske, ali i invazivna ventilacija putem endotrahealnog tubusa, uz dodatak aktivnog
ovlaživanja.2,3,4,5

Aquapor H300 opremljen je trima načinima rada koji pokrivaju sve relevantne terapijske indikacije. Uz postavke
„Invazivno” i „Neinvazivno”, H300 nudi i „Slobodni” način rada koji je posebno dizajniran tako da omogućava
postavke individualizirane terapije.

Napredna tehnologija jednostavna za uporabu

Komponente i pribor za Aquapor H300 oblikovani su da bi podržavali visokokvalitetnu terapijsku potporu. Cijevi
su dizajnirane sa spiralnom grijaćom žicom, tehnologija grijanja cijevi koja pomaže u sprečavanju skupljanja
kondenzata. Radi lakše montaže, inspiratorna i ekspiratorna cijev su različito obojane.

Pozitivan utjecaj na viskoznost sekreta

Bez ovlaživanja respiratornih plinova dolazi do znatnog smanjenja rada cilija, što posljedično ugrožava funkciju
samočišćenja bronhija (mukocilijarni klirens). Takvo oštećenje mukocilijarnog tkiva dovodi do povećanja
viskoznosti sekreta i njihova zadržavanja.6 Aktivno vlaženje može poduprijeti proces mukocilijarnog čišćenja
kako bi došlo do čišćenja sekreta. Time se smanjuje stvaranje atelektaza i rizik od infekcije za pacijenta.7

Podesiva razina grijanje ekspiracijske cijevi

Jedan od glavnih izazova aktivnog ovlaživanja je kondenzat. Aquapor H300 nudi napredno upravljanje
kondenzatom s dvostruko grijanim cijevima. Da bi se izbjeglo stvaranje kondenzata u ekspiracijskoj cijevi, razina
grijanja može se pojedinačno povećati u pet stupnjeva. Dakle, stvaranje kondenzata u ekspiracijskoj cijevi može
se smanjiti.
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Veliki TFT-zaslon u boji veličine 3,5 inča

Zaslon nudi izvrsnu čitljivost parametara i alarma, čak i iz daljine, a ima i funkciju prigušivanja razine osvjetljenja
u noćnom načinu rada. Senzor ambijentalnog osvjetljenja automatski prilagođava pozadinsko osvjetljenje ovisno
o uvjetima ambijentalnog osvjetljenja, čime omogućuje bolju čitljivost.
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Dijagonala zaslona je 9 cm i lako je
uočljiva. Ima i opciju prigušivanja razine
osvjetljenja.

Pojedinačno prilagodljiva snaga grijanja
ekspiracijske cijevi.

Pojedinačna prilagodba učinka vlažnosti.
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Tri različita načina rada koje je moguće
odabrati (SLOBODNO, IV i NIV)
omogućuju različite vrste liječenja.

Aquapor H300 sa sustavom HI-Flow
Star i miješalicom plinova Oxymixer na
kolicima Multi-P.

Aquapor H300 s respiratorom Evita
V800.
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Aquapor H300
MP01000

Dimenzije V 170 mm x Š 145 mm x D 200 mm
Težina Oko 2,3 kg

Uređaj (klasa zaštite u skladu s normom IEC 60601) klase II
Primijenjeni dijelovi tipa BF

Klasifikacija

Klasa zaštite kroz kućište IP22
Radni napon 220 V~ – 240 V~ /

110 V~ – 120 V~
Mrežne frekvencije 50 Hz / 60 Hz
Potrošnja energije 315 VA maks.
Ploča grijača 170 W
Snaga grijanja inspiracijskog plina 22 V~, 30 W

Radni podaci
Vrijeme zagrijavanja Maks. 30 min.
Izlaz ovlaživača >33 mg/l pri 2 – 60 l/min.

>12 mg/l pri 2 – 80 l/min.
Preporučena brzina protoka Od 1 l do 80 l/min.
Vlažnost ≥ 33 mg/l pri 1 l do 80 l/min u vodenoj komori
Razina buke < 50 dBa (1 m)
Razina tlaka zvuka maks. 65dB
Volumen vode 200 ml

Uvjeti okoline
Rad
Temperatura Od +18 °C do +26 °C
Tlak zraka Od 700 hPa do 1060 hPa
Relativna vlažnost 0 % i 93 %, bez kondenzacije
Transport/skladištenje
Temperatura Od -25 °C do +70 °C
Tlak zraka Od 500 hPa do 1200 hPa
Relativna vlažnost Od 15 % do 93 %, bez kondenzacije

Materijal MP07130/MP07131 MP17090 MP07150/MP07151
Respiracijski krugovi EVA, PE, TPE EVA, PE, TPE EVA, PE, TPE
Konekcije PE, EVA PP PE, EVA
Y-komad PP PP
Vodena komora PP, SBC, silikon, aluminij PP, SBC, PVC, ABS, silikon,

aluminij
PP, SBC, PVC, ABS, silikon,
aluminij

Odvajač vlage PP, TPE, POM, SAN, čelik PP, PE, TPE, POM, SAN, čelik
Crijevo za O2 PVC (bez DEHP-a)

Rasteretni ventil (neobavezno) MABS, silikon, nehrđajući čelik
Duljina (insp.) 1,6 m (62,99 in) 1,6 m (62,99 in) +-10% 1,7 m (66,9 in),

uklj. 40 cm (15,74 In)
produžetak za inkubator

Primjena Za uporabu samo na jednom
pacijentu

Za uporabu samo na jednom
pacijentu

Za uporabu samo na jednom
pacijentu

Nijedna komponenta koja provodi plin ne sadrži PVC.
Uvjeti okoline
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Tijekom skladištenja MP07130/MP07131 MP17090 MP07150/MP07151
Temperatura od -20 °C do 60 °C od -20 °C do 60 °C od -20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost 5 do 95 % (bez kondenzacije) 5 do 95 % (bez kondenzacije) 5 do 95 % (bez kondenzacije)
Tlak okoline Od 500 do 1200 hPa (od 7,3

do 17,4 psi)
Od 500 do 1200 hPa (od 7,3
do 17,4 psi)

Od 500 do 1200 hPa (od 7,3
do 17,4 psi)

Tijekom rada
Temperatura od 20°C do 26°C od 20°C do 26°C od 18°C do 26°C
Relativna vlažnost Od 10 do 90 % (bez

kondenzacije)
Od 10 do 90 % (bez
kondenzacije)

Od 10 do 90 % (bez
kondenzacije)

Tlak okoline Od 700 do 1060 hPa (od 10,2
do 15,4 psi)

Od 800 do 1060 hPa (11,6 do
15,4 psi)

Od 700 do 1060 hPa (od 10,2
do 15,4 psi)

MP07130 MP17090 MP07131 MP07150/MP07151

pri 15/30/60 l/min INS1

0,5/2,0 mbar2

(0,5/2,0 cmH2O)

pri 15/30/60 l/min INS
<0,2/0,5/2,0 mbar2

Pri 30/60 l/min INS
0,5/2,0 mbar2

(0,5/2,0 cmH2O)

pri 2,5/5/15/30 l/min
INS
<0,1/0,3/1,6/5,0 mbar
(hPa/cmH2O)

Otpor

pri 30/60 l/min EXP3

0,4/1,3 mbar
(0,4/1,3 cmH2O)

Pri 30/60 l/min EXP.
0,5/1,8 mbar
(0,5/1,8 cmH2O)

pri 2,5/5/15/30 l/min
EXP
MP07150:
<0,1/0,1/0,4/1,2 mbar
(hPa / cmH2O)

MP07151:
<0,1/0,1/0,6/2,2 mbar
(hPa / cmH2O)

Rastezljivost pri
60 mbar
(sustav inspiracijskih i
ekspiracijskih cijevi)

<3 ml/hPa
(3 ml/mbar)

<5 ml/hPa
(ml/mbar)

<3 ml/hPa
(3 ml/mbar)

<0,8 ml/hPa
(ml/mbar)

Nazivna brzina protoka -/- -/- -/- 40 l/min;
≤0,2 kPa

Propuštanje pri
20/40/60 mbar

-/-; -/-; <50 ml/min -/-; -/-; <50 ml/min -/-; -/-; <50 ml/min <15/30/30 ml/min

Podaci o priključku
električne energije

22 V, 30 W, 14 Ω insp. /
14 Ω eksp.

22 V, 14 Ohm, 30 W 22 V, 30 W, 14 Ω insp. 22 V, 60 W, 14 Ω insp. /
14 Ω eksp.

Brzina protoka ≥2 l/min
Respiracijski volumen > 100 ml > 100 ml > 100 ml < 100 mL

1 Inspiracijski
2 1 bar = 1 kPa x 100
3 Ekspiracijski
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Jedinica pakiranja Broj narudžbe
Aquapor H300 - konfiguracija 1 komad MP01000
Adapter kabel grijača H300; insp. 1 komad MP07106
Adpater kabel grijača H300; dvostruki 1 komad MP07107
H300 kabel senzor temperature, 160 cm 1 komad MP07108 / MP07109

Dvostruko grijane cijevi VentStar Aquapor
A/P

10 komada MP07130

Jednostruko grijane cijevi VentStar Aquapor
A/P

10 komada MP07131

Dvostruko grijane cijevi VentStar Aquapor
N plus

10 komada MP07150

Jednostruko grijane cijevi VentStar Aquapor
N plus

10 komada MP07151

Komplet Aquapor A HI-Flow Star 10 komada MP17090
Nosna kanila HI-Flow Star, veličine S/M/L 25 komada MP05511 / MP05512 / MP05513
Komplet ventila HI-Flow Star 15 komada MP05507
Priključak, 22 mm ID / 22 mm ID 5 komada MP01942

Kolica Multi-P s tri šine i košarom 1 komad MP13020
Kolica Multi-P (baza s pet kotačića i
nosivom cijevi)

1 komad MP13021
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Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj
materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

Proizvođač:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Njemačka

ZA HRVATSKU
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel +385 1 65 99 444
Fax +385 1 65 99 403
prodaja.mt@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Beč, Austrija
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Pronađite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt
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