
Dräger Atlan® A300/A350 Decken und Wand
Anästhesie-Arbeitsplätze

Varianten der Atlan Familie können von Deckenversorgungseinheiten
aufgenommen und wandgehangen, bspw. in Einleitungsräumen eingesetzt
werden. Dies bietet weitere Vorteile in Bezug auf die Hygiene sowie eine
ergonomische, flexible und effiziente Arbeitsplatzgestaltung. Intelligente Konzepte
ermöglichen den einfachen und sicheren innerklinischen Gerätetransport.

Integrierte Fernbedienung:

für eine einfache Positionierung

des Gerätes

Monitoring- und IT-Systeme:

vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten

Befestigung und Medienversorgung:

optimiert für Movita®
Kabelmanagement:

für einen aufgeräumten, 

hygienischen Arbeitsplatz

Atlan® A350 Deckenvariante mit Infinity® Acute Care System Patientenmonitoring,
C700 für SmartPilot® View
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Produktvorteile
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Ein eingespieltes Team

Die hohe Tragkraft der Deckenversorgungseinheit (DVE) ermöglicht verschiedene geprüfte
Arbeitsplatzkombinationen mit Patienten-Monitoring, IT-Systemen und Infusionspumpen. Die Netzteile von
Monitoring und IT-Systemen können ergonomisch in die Gerätesäule der Atlan Deckenvariante integriert
werden. Zusätzliche Anbringungsmöglichkeiten für Komponenten an den Trägersäulen der DVE verbessern
zusätzlich die Konfigurierbarkeit des Arbeitsplatzes. Alle Anschlüsse können individuell konfiguriert werden und
lassen sich auf Wunsch nachrüsten.

Bewegungsfreiheit auf hohem Niveau

Der bodenunabhängige Anästhesiearbeitsplatz nutzt den vorhandenen Raum optimal aus. Die
Doppelarmsysteme der Movita haben eine große Reichweite, so dass die Position des Arbeitsplatzes auf die
speziellen räumlichen Anforderungen der jeweiligen Operation eingestellt werden kann. Mittels EasyGlide™

Lagern und pneumatischen Bremsen kann die Atlan Deckenvariante exakt und ohne großen Kraftaufwand in die
gewünschte Position gebracht werden.

Einfache Bedienung

Einen großen Vorteil bietet die Bewegungssteuerung. Mit einer integrierten Fernbedienung kann
der Arbeitsplatz leicht bewegt werden. So kann der Anwender während der Patientenversorgung die
Geräteposition an neue Situationen anpassen. Dabei kann die Arbeitsplatzhöhe des Atlans stufenlos an die
eigene Körpergröße angepasst werden.

Kabelmanagement

Das Dräger Kabelmanagementsystem hilft dabei, Kabel in dafür vorgesehenen Kabelkanälen zu
verlegen. Neben dem Atlan und den Haltearmen für Monitoring und IT bietet auch die Movita praktische
Kabelmanagementlösungen an. Das reduziert nicht nur die Stolpergefahr, sondern ist auch aus hygienischer
Sicht hilfreich. Das Arbeitsplatzdesign mit seinen glatten, abgerundeten Oberflächen trägt zu einer
Vereinfachung der Aufbereitung und Pflege des Systems bei.

Sicherheit und Transport

Eingebaute Magnetkontakte sorgen dafür, dass der Atlan mechanisch an der DVE angekoppelt bleibt, auch
wenn er versehentlich auf einem Hindernis abgesetzt wird. Bei Bedarf kann der Atlan Arbeitsplatz jedoch
in kürzester Zeit von der DVE abgekoppelt werden. Per Schlüsselschalter werden die Magnetkontakte des
Systems deaktiviert und das Gerät kann auf einem speziellen Servicewagen abgesetzt werden. Sobald der
Atlan auf dem Servicewagen verankert ist, kann er bequem transportiert werden.



Systemkomponenten
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Dräger Vapor® 2000 und D-Vapor®

Seit über 50 Jahren sind Dräger-Vapore der Maßstab in Sachen
Qualität. Qualität, der Ärzte und Pflegekräfte weltweit vertrauen: Bis
heute wurden über 400.000 Geräte an Krankenhäuser auf der ganzen
Welt verkauft.
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Infinity® Acute Care System

Optimieren Sie Ihre klinischen Arbeitsabläufe mit dem Infinity® Acute
Care System. Die integrierte Kombination aus Patientenmonitor und
vernetzter medizinischer Workstation bietet Ihnen die Darstellung
von Vitaldaten und Alarmen in Echtzeit in Kombination mir einem
konfigurierbaren Portal für klinische IT-Systeme und Datenmanagement-
Anwendungen von Dräger und anderen Herstellern, für umfassende
Therapieinformationen direkt am Point of Care.
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Infinity® Delta XL

Modularer 310 mm (12,2”)-High-End-Monitor zur flexiblen Pick-and-Go®-
Patientenüberwachung im gesamten Krankenhaus.
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Dräger SmartPilot® View

SmartPilot® View unterstützt Sie durch die innovative Berechnung und
einfache Visualisierung komplexer Anästhesiemitteleffekte. Die Software
zeigt sowohl den aktuellen Status als auch den prognostiziert weiteren
Verlauf des Narkoselevels an. Die intuitive Darstellung unterstützt Sie in
allen Phasen der Narkose.
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Vista 120 S

Das transportable Multitalent für Kostenbewusste; der Vista 120S macht
am klinischen Arbeitsplatz wie auch beim Transport eine gute Figur.
Mit dem 12“ Display und integrierter WLAN Funktion haben Sie die
Vitalwerte der Patienten allzeit im Blick.

Zubehör
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Infinity® ID-Zubehör

Zubehör, das aktiv mitarbeitet. In jedem einzelnen ID-Zubehör
stecken Zusatzfunktionen, die – wie der Einsatz im Klinikalltag des
Universitätsspitals Zürich bewiesen hat – dabei helfen können,
Routineaufgaben zu vereinfachen, Abläufe zu beschleunigen und
sicherer zu machen.
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WaterLock® 2

Die WaterLock® 2 wurde speziell für den Schutz der hochpräzisen
Gasmessmodule von Dräger entwickelt.

Die WaterLock® 2 verhindert das Eindringen von Wasser und
mikrobiologischen Verunreinigungen in die Gasmessbank.



Zubehör
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Drägersorb® Atemkalk

Hohe Sicherheit 1, 2 und CO2-Absorbtionskapazität. Atemkalk ist
bei Inhalations-Anästhesiegeräten mit Rückatemsystem für die
CO2-Absorption ein unerlässlicher Bestandteil. Herkömmlicher
Atemkalk kann jedoch Compound A und Kohlenmonoxid erzeugen.
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Atemsysteme und Zubehör

Langjährige Erfahrung in der Patientenbeatmung umgesetzt für die
Verwendung von Einmalprodukten.

Verwandte Produkte
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Dräger Atlan® A300/A300 XL

Die Atlan Anästhesiegeräte sind sowohl in Einleitungsräumen als
auch in allen OP-Sälen einsetzbar. Die Atlan Familie verfügt über
umfangreiche klinische Funktionen sowie ein hervorragendes
Sicherheitskonzept und ist für alle Patienten bestens geeignet. Die mit
mechatronischen Gasmischern ausgestatteten Atlan A300/A300 XL
bieten hard- und softwareseitig große Flexibilität.



Verwandte Produkte
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Dräger Atlan® A350/A350 XL

Die Atlan Anästhesiegeräte sind sowohl in Einleitungsräumen als
auch in allen OP-Sälen einsetzbar. Die Atlan Familie verfügt über
umfangreiche klinische Funktionen sowie ein hervorragendes
Sicherheitskonzept und ist für alle Patienten bestens geeignet. Die mit
elektronischen Gasmischern ausgestatteten Atlan A350/A350 XL bieten
hard- und softwareseitig große Flexibilität.
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Dräger Perseus® A500 Deckenvariante

Die Dräger Perseus® A500 Deckenvariante kombiniert das
preisgekrönte ergonomische Design des Perseus® A500 mit
der Bewegungsfreiheit einer Deckenversorgungseinheit (DVE).
Zusammen mit der Dräger Forta und der Dräger Movita bietet dieses
bodenunabhängige Anästhesiegerät eine rundum flexible und effiziente
Arbeitsplatzgestaltung.



Technische Daten
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Betriebskennwerte der Decken- und Wand-Varianten

Abmessungen der Decken- und Wand-Varianten (abweichend bei Zusatzausstattungen)
Breite 745 mm
Höhe 1213 mm
Tiefe 635 mm

Abmessungen des Servicewagens
Breite 615 mm
Höhe 576 mm
Tiefe 625 mm

Abmessungen der Deckenvariante mit intergrierten Laufrollen (abweichend bei Zusatzausstattungen)
Breite 745 mm
Höhe 1282 mm
Tiefe 703 mm

Gewicht
Nominalkonfiguration bestehend aus elektronisch gesteuertem
Gasmischer, Steckanschluss für 1 Vapor einschließlich Vapor,
Atemsystem, CLIC-Adapter und CLICAbsorber, Atemschläuchen,
Zentralversorgungsschläuchen (5 m), Fortleitungsschlauch (5 m)

ca. 120 kg

Zulässiges Gesamtgewicht 300 kg

Kopplungshöhe zur Deckenversorgungseinheit
Decken- und Wand-Varianten mit Servicewagen
Hinweis: Kopplungshöhe identisch mit Dräger Perseus A500

1021 mm

Deckenvariante mit integrierten Laufrollen
Hinweis: Kopplungshöhe identisch mit Dräger Primus / Primus IE

871 mm



Notizen
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

91
 0

7 
09

3 
| 

20
.0

5-
1 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
S

ub
je

ct
 to

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 |
 ©

 2
02

0 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA


