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Softver 2.0 i dodatne mogucénosti anestezioloske
radne stanice Drager Atlan® A350/A300

Atlan® A350/A300 opremljen je novim softverom i dodatnim

funkcijama koje obuhvacaju pobolj$anja kibersigurnosti,

samotestiranja i tehnika ventilacije u operacijskoj dvorani.

U kombinaciji sa sustavom za praéenje pacijenata Drager
Infinity® Acute Care System (IACS), Atlan® A350/A300 moze

znatno pridonijeti poboljSanju ishoda pacijenata i radnih procesa.
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POBOLJSAN ZA POBOLJSANJE ISHODA PACIJENATA | RADNIH PROCESA

OPCIJA ALVEOLARNOG RASPUHIVANJA PLUCA*

Izvanredna udinkovitost ventilacije uredaja Atlan® A350/
A300's dodatno je pobolj$ana klju¢nim tehnikama za
ventilaciju u jedinicama intenzivnog lije¢enja kako bi u
operacijsku dvoranu ukljugdila strategije postedne za pluca.
Inovativna funkcija alveolarnog raspuhivanja pluc¢a sastoji se
od dviju Eesto koristenih metoda za otvaranje kolabiranih
alveola. Zajedno sa sveobuhvatnim mogucénostima praéenja
pacijenata, te funkcije pomaZzu anesteziologu provodenje
sigurnog i djelotvornog manevra koji se moze procjenjivati

i koji se moze jednostavno upotrebljavati i prilagodavati
prema potrebama svakoga pojedinog pacijenta.

Siguran - sigurno i pazljivo otvara pluca jer je to vazno
Nova funkcija alveolarnog raspuhivanja plu¢a omoguduje
metode u jednom i u viSe koraka za provodenje tih
manevara. Omoguduje prilagodavanje manevra sukladno

* za to je potreban softver 2.0 ili noviji

pacijentovim pojedinaénim potrebama i stanju pluéa kako
bi omogudio sigurno i njezno raspuhivanje.

Intuitivno — manje slozenosti, vise intuitivnih funkcija
Automatizacijom tih manevara jamé&i se neometano alveolarno
raspuhivanje pluc¢a te nakon toga nastavlja ventilacijska
terapija. Funkcija podsjetnika sluzi kao pomo¢ za periodicku
primjenu alveolarnog raspuhivanja pluéa. Te funkcionalnosti
dovode do smanjenja razine radnji za korisnika, manje
odvlagenja pozornosti i smanjenja radnog opterecenja.

Moze se procjenjivati — osnazen podacima za
poboljSanje ishoda

Relevantni podaci o mehanici pluc¢a (trendovi rastezljivosti
i P/V petlje) i parametri za pracenje pacijenata IACS-a
pomazu procijeniti kada i kome primijeniti te manevre te
procijeniti ishod. To dovodi do vece transparentnosti

i pouzdanja za primjenu manevara alveolarnog raspuhivanja.
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Alveolarno raspuhivanje u jednom koraku

Alveolarno raspuhivanje u viSe koraka

Petlje i trend rastezljivosti/PEEP-a
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Opcija automatskog ukljucivanja*

Funkcija automatskog uklju¢ivanja omoguduje automatsko pokretanje uredaja Atlan

u zadano vrijeme, nakon ¢ega slijedi automatsko pokretanje testa sustava**.

— Pomaze pri radnim procesima u operacijskoj dvorani uz skra¢eno vrijeme pokretanja,
Sime se $tedi na vremenu za ostale zadatke

— Pomaze pri ostvarivanju zadovoljstva osoblja, uz manje potrebnog napora za pripremu
anestezioloske radne stanice u stresnim jutarnjim satima

— Integriran kontrolni popis prije uporabe s ilustriranim uputama za svaki korak pomaze
odrzati sukladnost s nacionalnim smjernicama, kao $to su DGAI (Njemacka), ASA/
APSF (SAD), AAGBI (UK)

— Omogucuje brzo automatsko pokretanje uredaja, primjerice tijekom vikenda

* za to je potreban softver 2.0 ili noviji
** kontrolni popis prije uporabe korisnik treba ispuniti prije aktiviranja funkcije automatskog ukljucivanja

Kibersigurnost

Anestezioloski uredaj Atlan® A350/A300 osmisljen je tako da $titi u slu¢aju opasnih

i tetnih kibernapada. Atlan® A350/A300 razvijen je prema nasem sigurnosnom ciklusu
razvoja te obuhvada:

— analizu prijetnji radi otkrivanja ranjivosti tijekom faze razvoja

automatsku analizu koda usporedno s razvojem softvera

nezavisno testiranje proboja u sustav radi otkrivanja preostalih ranjivosti

izvr§avanije iskljuc¢ivo potpisanih (provjerenih) kodova na uredaju

izdavanje zakrpa ako je otkrivena neka ranjivost

neprekidno praéenje ranjivosti tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda.

Nem minden termék , és termékfunkcid, illetve szolgaltatas keriil értékesitésre minden orszagban. A katalégusban emlitett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes orszagokban keriiltek regisztralasra és nem feltétleniil abban az orszadgban ahol ez a katalégus kiaddsra keriilt.
Kérem a jelenlegi éllapot megtekintéséhez latogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drégerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Libeck, Germany

www.draeger.com

Manufacturer:

Drégerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Liibeck, Germany

Helyi kereskedelmi
képviselet keresése:
www.draeger.com/contact

HUNGARY Dréger - South East Europe
Drager Medical Magyarorszag Kift. Regional Management
Szent Laszlé ut 95 South East Europe

1135 Budapest Perfektastrasse 67

. +36 1288 5000 A-1230 Wien, Austria

& +36 1288 5001 & +43 160 90 4809

= info.hungary@draeger.com +43 1 69 94 597

&
= contactSEE@draeger.com

DMC-106260 | 23.05-1 | SCP | A véltoztatas jogat fenntartjuk | © 2023 Dragerwerk AG & Co. KGaA



