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Disassemblaggio/Assemblaggio Valvola di espirazione neonatale
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Babylog® serie V di Dräger 
Valvola di espirazione neonatale
Disassemblaggio/Assemblaggio

Disassemblaggio/Assemblaggio Valvola di espirazione neonatale

Il silenziatore si usa solo con la serie V di Babylog®.

Staccare il silenziatore dalla 
valvola di espirazione.

Collegare il silenziatore alla  
valvola di espirazione.

Rimuovere la membrana.
Non smontare altri componenti.

Montare la membrana sul bordo 
dell'alloggiamento della valvola  
di espirazione. Accertarsi che  

sia inserita correttamente. 

Rimuovere e svuotare il contenitore 
del raccogli condensa.

Collegare il contenitore  
del raccogli condensa.

6

Aprire lo sportellino sollevando 
verso l'alto il bordo inferiore.

Chiudere lo sportellino.

Ruotare l’anello di bloccaggio 
completamente verso sinistra.

Ruotare l'anello di bloccaggio verso 
destra, finché non scatta in posizione. 

Ruotare l'anello di bloccaggio 
completamente verso sinistra e spingere  

la valvola di espirazione nell'attacco.

Togliere la valvola di  
espirazione dall'attacco.
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Questa guida non sostituisce o modifica le istruzioni per l’uso. Fare sempre riferimento 
alle istruzioni per il ricondizionamento riportate nelle più recenti istruzioni per l’uso dei componenti. 
È necessario attenersi sempre alle istruzioni per l’uso e alle direttive e politiche ospedaliere.
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Disassemblaggio/Assemblaggio Sensore di flusso neonatale

Babylog® serie V di Dräger
Valvola di espirazione neonatale
Pulizia a macchina
Sensore di flusso neonatale di Dräger
Disassemblaggio/Assemblaggio

Pulizia a macchina della valvola di espirazione neonatale

Questa guida non sostituisce o modifica le istruzioni per l’uso. Fare sempre riferimento 
alle istruzioni per il ricondizionamento riportate nelle più recenti istruzioni per l’uso dei componenti. 
È necessario attenersi sempre alle istruzioni per l’uso e alle direttive e politiche ospedaliere.

Collegare il tubo all’imboccatura 
della valvola di espirazione. 
Collegare l’altra estremità  
del tubo a un’imboccatura adatta 
sul cestello di carico. 

Posizionare i componenti 
(silenziatore, membrana, 
contenitore del raccogli 
condensa) assicurandosi  
che siano stabili.

Staccare l’alloggiamento del sensore 
di flusso dal raccordo a Y.

Collegare i tubi di ventilazione  
al sensore di flusso neonatale.

Collegare la spina del cavo del 
sensore di flusso al sensore  

di flusso neonatale.
Inserire l’inserto nel  

sensore di flusso.

Premere delicatamente i pomoli  
su entrambi i lati per estrarre l’inserto 
dal sensore di flusso neonatale.

Scollegare la spina del cavo  
del sensore di flusso dal sensore  
di flusso neonatale.



* �Il sensore di flusso neonatale può essere usato anche con la serie V di Evita®.

Ricondizionamento del sensore di flusso neonatale  
ISO 15 e del sensore di flusso neonatale con raccordo a Y*
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Babylog® serie V di Dräger  
Sensore di flusso neonatale di Dräger 
Istruzioni di ricondizionamento 
Pulizia manuale

Questa guida non sostituisce o modifica le istruzioni per l’uso. Fare sempre riferimento alle 
istruzioni per il ricondizionamento riportate nelle più recenti istruzioni per l’uso dei componenti.  
È necessario attenersi sempre alle istruzioni per l’uso e alle direttive e politiche ospedaliere.

Preparare il detergente  
e il disinfettante secondo  
le istruzioni del produttore.

Immergere i componenti  
nel detergente.

Assicurarsi che la soluzione  
entri in contatto con tutte  

le superfici e gli spazi interni.

Ruotare i componenti avanti e indietro 
per almeno 3 volte. Assicurarsi che  
il detergente entri in contatto con  
tutte le superfici e gli spazi interni.

Riempire una siringa che possa contenere almeno 50 mL di detergente. Togliere 
l’alloggiamento del sensore di flusso dal detergente e spruzzare almeno 50 mL attraverso 
ogni apertura. Immergere nuovamente l’alloggiamento del sensore di flusso nel detergente.

Alloggiamento del raccordo  
a Y del sensore di flusso

Alloggiamento del sensore  
di flusso ISO 15

Al termine del periodo di contatto specificato, ruotare i componenti  
avanti e indietro per almeno 3 volte.

Alloggiamento del raccordo  
a Y del sensore di flusso

Alloggiamento del sensore  
di flusso ISO 15



D
-5

75
5-

20
18

Babylog® serie V di Dräger
Sensore di flusso neonatale di Dräger
Istruzioni di ricondizionamento 
Pulizia manuale

* �Il sensore di flusso neonatale può essere usato anche con la serie V di Evita®.

Ricondizionamento del sensore di flusso neonatale  
ISO 15 e del sensore di flusso neonatale con raccordo a Y*

Questa guida non sostituisce o modifica le istruzioni per l’uso. Fare sempre riferimento alle 
istruzioni per il ricondizionamento riportate nelle più recenti istruzioni per l’uso dei componenti. 
È necessario attenersi sempre alle istruzioni per l’uso e alle direttive e politiche ospedaliere.

Riempire nuovamente una siringa che possa contenere almeno 50 mL di 
detergente. Togliere nuovamente l’alloggiamento del sensore di flusso dal 
detergente e spruzzare almeno 50 mL attraverso ogni apertura.

5

Alloggiamento del raccordo  
a Y del sensore di flusso

Alloggiamento del sensore  
di flusso ISO 15

Controllare che i componenti non presentino incrostazioni visibili e ripetere i passaggi, 
se necessario. Controllare che i componenti non presentino danni visibili, prestando 
particolare attenzione ai fili di misurazione e ai loro pin, e sostituirli se necessario.

Lasciare asciugare completamente i componenti. 

7

Scuotere l’acqua residua con delicatezza.

Trascorso il tempo di contatto, sciacquare i componenti nel bagno d’acqua (di qualità almeno potabile)  
fino a eliminare completamente i residui di detergente.6
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Babylog® serie V di Dräger
Sensore di flusso neonatale di Dräger
Disinfezione

Disinfezione

Produttore:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germania

All’inizio del periodo di contatto specificato, ruotare i componenti avanti e indietro per almeno 3 volte. Assicurarsi  
che il disinfettante entri in contatto con tutte le superfici e gli spazi interni. Al termine del periodo di contatto,  
ruotare ancora i componenti avanti e indietro per almeno 3 volte.

Trascorso il tempo di contatto, sciacquare i componenti nel bagno d’acqua (di qualità almeno potabile)  
fino a eliminare completamente i residui di disinfettante.

Immergere i componenti nel disinfettante. Rispettare il tempo di contatto specificato.

Scuotere l’acqua residua con 
delicatezza. Lasciare asciugare 
completamente i componenti.

Questa guida non sostituisce o modifica le istruzioni per l’uso. Fare sempre riferimento 
alle istruzioni per il ricondizionamento riportate nelle più recenti istruzioni per l’uso dei componenti. 
È necessario attenersi sempre alle istruzioni per l’uso e alle direttive e politiche ospedaliere.


