
Dräger Babylog® VN600
Ventilace pro neonatální intenzivní péči

Babylog® VN600 přichází s novým designem a uživatelským rozhraním a
nabízí snazší obsluhu a efektivnější provoz. Neonatální ventilátor podporuje
režimy ochranné ventilace plic a mozku v průběhu celého respiračního
cyklu a lze jej bez problémů integrovat v rámci přívětivého pracoviště
vývojové péče.
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Zásady správné obsluhy a uživatelské rozhraní

Krásně přehledné uživatelské prostředí v kombinaci s moderní technologií skleněného dotykového displeje
umožňuje intuitivní ovládání přístroje.

‒ Díky intuitivnímu přístupu k nastavení přístroje i ke klinickým datům je obsluha ventilátoru rychlá a bezpečná
i v mimořádně stresových situacích.

‒ Veškerá data pacienta, alarmy a trendy se zaznamenávají a lze je snadno vyexportovat přes USB.
‒ Jediným dotykem prstu můžete přepínat mezi různými konfiguracemi zobrazení.
‒ Jednotlivými postupy vás krok za krokem provedou podrobné pokyny.
‒ Snadné odečítání hodnot a navigace v systému díky novému barevnému provedení a skleněnému

dotykovému displeji.
‒ Světlo alarmu je vidět ze všech stran a jeho barva odpovídá příslušné prioritě alarmu.

Ochranná ventilace pro plíce a mozek

Náš soubor léčebných nástrojů vám pomůže aplikovat správnou strategii ochranné ventilace pro plíce a mozek.
Předejdete tak možnému poškození plic, hemodynamickým a neurologickým poruchám.

‒ Specializované funkce invazivní a neinvazivní ventilace, včetně vysokoprůtokové kyslíkové terapie
‒ Ochranná ventilace pro plíce a mozek díky automatické regulaci tlaku s funkcí Volume Guarantee od

společnosti Dräger
‒ Ochranná ventilace pro plíce a mozek díky vysokofrekvenční ventilaci s funkcí Volume Guarantee (HFO-VG)
‒ Ventilace se stabilním minutovým objemem a odvykání při ochranné ventilaci s funkcí Mandatory Minute

Ventilation (PC-MMV/VG+PS)
‒ Dlouhodobá spolehlivost a citlivost spouštění trigerru a stabilní dechové objemy plic s technologií

společnosti Dräger pro úpravu a kompenzaci úniků
‒ Proporcionální podpora pro kompenzaci rezistancí ETT

Pracoviště zaměřená na péči

Od porodu po propuštění z nemocnice: Jako specialista na akutní péči vás rádi provedeme celou nemocniční
péčí o pacienty a zajistíme vám přívětivé prostředí vývojové péče, které vyhovuje všem vysokým požadavkům
pro vývoj plic, mozku a dalších orgánů. Díky široké nabídce vlastních produktů a řešení vám usnadníme
práci v oblasti porodnické péče, přepravy pacientů a neonatálních JIP. Naše produkty:

‒ jsou navzájem kompatibilní a obsluhují se stejným způsobem jako jiné přístroje Dräger
‒ díky různým rozměrům kokpitu a variabilnímu připojení nabízejí různé možnosti, jak je integrovat v rámci

pracoviště
‒ mají nízkou provozní hlučnost, a to i při vysokofrekvenční nebo neinvazivní ventilaci, takže novorozencům,

rodičům i pracovníkům neonatální JIP zajistí tiché prostředí
‒ díky snadnému čištění dotykového displeje a dalších hladkých povrchů přispívají k účinné prevenci infekcí
‒ jsou vybavené delšími okruhy a kabely, aby pracovníci a rodiče mohli novorozence v době klokánkování

vytáhnout z inkubátoru, aniž by bylo nutné dítě odpojovat od ventilace
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‒ mají k dispozici širokou řadu příslušenství Dräger s optimalizovanými okruhy pro vysokofrekvenční ventilaci
a rozhraní neinvazivní ventilace Babyflow Plus

‒ usnadňují přepravu pacientů za využití externího a interního napájení, lůžkové přípojky pro inkubátor nebo
lůžko a transportní zdroj napájení

Možnosti připojení

Budoucnost akutní péče spatřujeme v propojení zdravotnických přístrojů do jednoho systému. Pokud budou
různé přístroje vzájemně spolupracovat, můžeme se vyvarovat zbytečných chyb v léčbě a potenciálně závažných
případů neefektivní péče. Nové standardizované síťové protokoly s označením SDC umožňují dynamickou
konektivitu v nemocnici, což otvírá cestu k interoperabilitě zdravotnických přístrojů.

Naším prvním krokem bude možnost připojení prostřednictvím CC300:

‒ Kompletní export dat HL7 do HIS ze všech přístrojů: spolehlivý přenos kvalitních dat ve standardizovaném
formátu mezi zdravotnickými přístroji a elektronickou kartou pacienta.

‒ Pokročilé možnosti připojení: standardizovaná a bezpečná komunikace mezi zdravotnickými přístroji
s vysokou mírou zabezpečení.

Komplexní služby

Naše komplexní poradenské služby a servis vám zajistí maximální výkon ve více oblastech, než byste čekali.

‒ Služby, jako jsou prohlídky a údržba přístrojů, zvyšují míru využití přístrojového vybavení na maximum
‒ Profesionální služby, jako jsou IT poradenství a integrace do systému
‒ Školení online i klasická
‒ Servis zařízení od různých dodavatelů
‒ Digitální služby, jako jsou síťové služby a analýza dat přístrojů
‒ Přístup do online komunity BabyFirst pro neonatální péči, která je určena lékařům a rodičům předčasně

narozených dětí. Navštivte web www.babyfirst.com.
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Fyzické parametry

Název Hmotnost

Ventilátor a displej

Jmenovitá hmotnost (hmotnost 
ventilátoru a displeje na 
podvozku)

58 kg

Maximální hmotnost (povolená 
maximální celková hmotnost)

133 kg

Ventilátor 
Displej

Podvozek
PS500
GS500

cca 16 kg
cca 5 kg
cca 21 kg
cca 33 kg
cca 16 kg
cca 10,5 kg

Rozměry a hmotnost přístroje Babylog VN600
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Příslušenství pro ventilaci novorozenců

Nabízíme originální příslušenství Dräger pro různé ventilační strategie
u novorozenců. Toto příslušenství má optimální rozměry, tlak a podporu
zvlhčování. Naše příslušenství je plně kompatibilní s neonatálním
ventilátorem Babylog. Vybrat si můžete v našem katalogu příslušenství
pro neonatální péči.

Související produkty
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Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500 je první přístroj IncuWarmer společnosti Dräger, který
zajišťuje optimální termoregulaci pro novorozence v otevřené péči,
uzavřené péči a při transportu. Díky kombinaci tří zdrojů tepla chrání
tento přístroj vaše malé pacienty, aby mohli prospívat, a současně
usnadní vaše pracovní postupy rychlým a pohodlným přístupem k dítěti.
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Isolette® 8000 plus

Společnost Dräger určuje standard regulace teploty díky řadě
technických funkcí, které zajišťují stabilní prostředí, v němž jsou děti jako
v bavlnce. Aby nedocházelo k narušení tepelně neutrální zóny, umožňuje
náš inkubátor Isolette® 8000 plus průběžné monitorování centrální i
periferní tělesné teploty.
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Bilirubinometr Dräger JM-105

S bilirubinometrem Dräger JM-105 získáte stálou kvalitu měření a
nákladovou efektivitu po celou dobu životnosti přístroje. Dosáhnete
optimální účinnosti vašeho programu pro management novorozenecké
žloutenky, což vám pomůže ušetřit čas i peníze a přitom můžete
poskytovat péči na výjimečné úrovni.
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BiliLux

BiliLux je kompaktní a lehký fototerapeutický LED systém k léčbě
nekonjugované hyperbilirubinémie u novorozenců. Poskytuje vynikající
fototerapeutický výkon, individualizovanou terapii s možností elektronické
dokumentace a flexibilitu pro bezproblémovou integraci do prakticky
všech pracovišť.
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Systém Seattle PAP plus – Bubble CPAP

Usnadňuje dýchání kojencům, kteří trpí dechovou tísní.3
Seattle-Positive Airway Pressure (PAP) je inovativní systém, který
využívá osvědčené přínosy terapie Bubble CPAP, například oscilační
účinky jako při vysokofrekvenční ventilaci,1, 2 a navíc nabízí jedinečné
konstrukční řešení.
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Typ pacienta Pediatričtí pacienti, novorozenci

Parametry ventilace
Tlakově řízená ventilace:

‒ PC-CMV
‒ PC-SIMV
‒ PC-AC
‒ PC-APRV
‒ PC-PSV
‒ PC-HFO
‒ PC-MMV

Režim ventilace

Podpora spontánního dýchání:
‒ SPN-CPAP/PS
‒ SPN-CPAP/VS
‒ SPN-CPAP
‒ SPN-PPS

Rozšíření ‒ Volume Guarantee (garantovaný objem) / HF-Volume
Guarantee

‒ Smart Pulmonary View (chytré zobrazení plicní funkce)
‒ Automatic Tube Compensation (ATC® – automatická

kompenzace kanyly)
‒ APRV-AutoRelease®

‒ Ventilace apnoe
‒ Automatické nastavení průtoku

Speciální postupy ‒ Manévr odsávání
‒ Manuální inspirace/prodloužení
‒ Nebulizace léků

Typy terapie ‒ Invazivní ventilace (tracheostomická kanyla)
‒ Neinvazivní ventilace (NIV)
‒ Terapie O2

Dechová frekvence (RR) Pediatričtí pacienti, novorozenci 0,5 až 150/min
Doba inspirace (Ti) Pediatričtí pacienti, novorozenci 0,1 až 3 s
Maximální inspirační doba pro tlakově podporované dechy (Timax) Pediatričtí pacienti 0,1 až 4 s

Novorozenci 0,1 až 1,5 s
Dechový objem (VT) Pediatričtí pacienti 20 až 300 mL

Novorozenci 2 až 100 mL
Inspirační průtok (Flow) Pediatričtí pacienti, novorozenci 2 až 30 L/min
Maximální průtok při neinvazivní ventilaci u novorozenců (Flow
max)

0 až 30 L/min

Dechová frekvence během ventilace apnoe (RRapn) 2 až 150 min
Inspirační tlak (Pinsp) 1 až 80 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

Omezení tlaku (Pmax) 2 až 100 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

Pozitivní endexspirační přetlak (PEEP) 0 až 35 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

Doba nárůstu tlaku (Slope) Pediatričtí pacienti 0 až 2 s
Novorozenci 0 až 1,5 s

Koncentrace O2 (FiO2) 21 až 100 obj. %

Prahová hodnota triggeru (Trigger) 0,2 až 5 L/min
Tlaková podpora (Psupp) 0 až 80 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)
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Automatická kompenzace kanyly (Automatic Tube Compensation,
ATC®)

Vnitřní průměr kanyly Ø
‒ Endotracheální kanyla

Pediatričtí pacienti 2 až 8 mm
Novorozenci 2 až 5 mm

‒ Tracheostomická kanyla
Pediatričtí pacienti 2,5 až 8 mm

‒ Stupeň kompenzace kanyly 0 až 100 %
Vysokofrekvenční oscilace (PC-HFO) ‒ Střední tlak v dýchacích cestách (MAPhf) 5 až 50 mbar

(nebo hPa nebo cmH2O)

‒ Frekvence oscilace (fhf) 5 až 20 Hz
‒ Poměr I : E (I:Ehf) 1 : 1 až 1 : 3
‒ Amplituda tlaku (Ampl hf) 5 až 90 mbar (nebo hPA nebo

cmH2O)

‒ Maximální amplituda tlaku (Ampl hf max) u HFO (VG) 5 až
90 mbar (nebo hPA nebo cmH2O)

‒ Dechový objem (VThf) 0,2 až 40 mL
‒ Tlak vzdechu (Psigh) 6 až 80 mbar (nebo hPa nebo

cmH2O)

‒ Dechová frekvence vzdechu (RRsigh) 0 až 30/min
‒ Doba nárůstu tlaku vzdechu (Slope sigh) pediatričtí

pacienti 0 až 2 s, novorozenci 0 až 1,5 s
‒ Inspirační doba vzdechu (Tisigh) 0,1 až 3 s

Kompenzace netěsností ‒ Zapnuto/vypnuto
‒ Zapnuto: aktivní kompletní kompenzace
‒ Vypnuto: aktivní pouze kompenzace triggeru

Terapie O2 Kontinuální průtok 2 až 50 L/min
Koncentrace O2 (FiO2) 21 až 100 obj. %

Zobrazené měřené hodnoty

Měření tlaku v dýchacích cestách Pozitivní endexspirační přetlak (PEEP)
Špičkový inspirační tlak (PIP)
Střední tlak v dýchacích cestách (Pmean)
Minimální tlak v dýchacích cestách (Pmin)
Dolní úroveň tlaku v APRV (Pnízký)
Endinspirační tlak pro mandatorní dechy (EIP)
Horní úroveň tlaku v APRV (Pvysoký)
Rozsah –60 až 120 mbar (nebo hPa nebo cmH2O)

Měření průtoku (na proximální straně)

Měření minutového objemu Exspirační minutový objem, celkový, bez korekce netěsností (MVe)
Inspirační minutový objem, celkový, bez korekce netěsností (MVi)
Minutový objem, s korekcí netěsností (MV)
Mandatorní exspirační minutový objem, celkový, bez korekce
netěsností (MVemand)
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Spontánní exspirační minutový objem, celkový, bez korekce
netěsností (MVespon)
Rozsah 0 až 30 L/min, BTPS

Měření dechového objemu Dechový objem, s korekcí netěsností (VT)
Mandatorní dechový objem, s korekcí netěsností (VTmand)
Spontánní dechový objem, s korekcí netěsností (VTspon)
Inspirační dechový objem, bez korekce netěsností (VTi)
Exspirační dechový objem, bez korekce netěsností (VTe)
Mandatorní inspirační dechový objem, bez korekce netěsností
(VTimand)
Mandatorní exspirační dechový objem, bez korekce netěsností
(VTemand)
Spontánní inspirační dechový objem, bez korekce netěsností
(VTispon)
Spontánní exspirační dechový objem, bez korekce netěsností
(VTespon)
Rozsah 0 až 1 000 mL, BTPS

Měření dechové frekvence Dechová frekvence (RR)
Mandatorní dechová frekvence (RRmand)
Dechová frekvence triggerovaných mandatorních dechů (RRtrig)
Spontánní dechová frekvence (RRspon)
Rozsah 0 až 300/min

Měření O2 (inspirační strana) Inspirační koncentrace O2 (v suchém vzduchu) (FiO2)

Rozsah 18 až 100 obj. %
Měření CO2 v hlavním proudu

(pouze pediatričtí pacienti)

Koncentrace CO2 na konci výdechu (etCO2)

Rozsah 0 až 100 mmHg

Zobrazené vypočtené hodnoty
Dynamická kompliance (Cdyn) Rozsah 0 až 100 mL/mbar (nebo mL/hPa nebo mL/cmH2O)

Elastance (E) Pediatričtí pacienti 0 až 9 999 mbar/L (nebo hPa/L nebo
cmH2O/L)

Novorozenci 0 až 10 mbar/mL (nebo hPa/mL nebo cmH2O/mL)

Rezistance (R) Rozsah 0 až 1 000 mbar/L/s (nebo hPa/L/s nebo cmH2O/L/s)

Rezistance pacienta (Rpat) Rozsah 0 až 1 000 mbar/L/s (nebo hPa/L/s nebo cmH2O/L/s)

Minutový objem úniku (MVleak) Rozsah 0 až 30 L/min, BTPS
Index rychlého mělkého dýchání (RSBI) Pediatričtí pacienti 0 až 9 999 (/min/L)

Novorozenci 0 až 300 (/min/L)
Zobrazení křivek Tlak v dýchacích cestách Paw (t) –30 až 100 mbar (nebo hPa

nebo cmH2O)

Průtok (t) –40 až 40 L/min
Objem V (t) 2 až 300 mL
CO2 (t) 0 až 100 mmHg

Alarmy/monitorování
Exspirační minutový objem (MVe) Vysoký/nízký
Tlak v dýchacích cestách (Paw) Vysoký
Inspirační koncentrace O2 (FiO2) Vysoká/nízká

Koncentrace CO2 na konci výdechu (etCO2) Vysoká/nízká

Dechová frekvence (RR) Vysoká
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Monitorování objemu (VT) Nízký
Doba do alarmu apnoe (Tapn) 5 až 60 sekund, vypnuto
Doba do alarmu odpojení (Tdiscon) 0 až 60 sekund

Výkonové parametry
Princip řízení Časový cyklus, s omezením tlaku, kontinuální průtok
Délka intermitentního PEEP 1 až 20 exspiračních cyklů
Nebulizace léků Na 5, 10, 15, 30 minut, kontinuálně (∞)
Inspirační průtok
Základní průtok, pediatričtí pacienti
Základní průtok, novorozenci
Základní průtok během aktivní pneumatické nebulizace, pediatričtí
pacienti

Pediatričtí pacienti max. 60 L/min, BTPS Novorozenci max. 30 L/
min, BTPS
3 L/min
6 L/min
6 L/min

Bezpečnostní inspirační ventil Otevírá se, když selže přívod medicinálního stlačeného plynu
(průtok přiváděného plynu není postačující, aby byl zajištěn
požadovaný inspirační průtok), umožní spontánní dýchání okolního
vzduchu.

Endotracheální odsávání
Detekce odpojení Automaticky
Detekce opětovného připojení Automaticky
Preoxygenace Max. 3 minuty
Aktivní fáze odsávání Max. 2 minuty
Postoxygenace Max. 2 minuty
Faktor pro pediatrické pacienty a novorozence 1 až 2
Dávkovací systém pro spontánní dýchání a Psupp Adaptivní systém CPAP s vysokým počátečním průtokem

Provozní údaje

Síťové napájení
Elektrická zásuvka 100 V až 240 V; 50/60 Hz

Odběr proudu
Při 230 V Max. 1,3 A
Při 100 V Max. 3,0 A
Zapínací proud Cca 8 až 24 A špička

Cca 6 až 17 A quasi-RMS

Příkon
Maximálně 300 W
Během ventilace, bez nabíjení baterie Cca 100 W ventilátor s displejem

Cca 180 W s GS500

Přívod plynu
Pozitivní provozní tlak O2

Provozní tlak vzduchu

2,7 až 6,0 bar (nebo 270 až 600 kPa nebo 39 až 87 psi)
2,7 až 6,0 bar (nebo 270 až 600 kPa nebo 39 až 87 psi)

Údaje o baterii
Interní baterie ventilátoru (bez PS500) Baterie typu NiMH, uzavřená
Výdrž baterie bez síťového napájení Bez GS500 30 minut

S GS500 15 minut
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Baterie ve zdroji napájení PS500 Baterie typu LFP
Výdrž baterie bez síťového napájení Bez GS500 240 minut

S GS500 120 minut
Automatické přepínání z interní na externí baterii
Test baterie dostupný
Uvedená výdrž baterií platí, pokud jsou baterie nové a plně nabité a při typické ventilaci.

Parametry obrazovky
Úhlopříčka obrazovky Babylog VN600 15,6" (39,6 cm)
Vstupní/výstupní porty ‒ 3 externí konektory RS232 (9 pinů)

‒ 4 USB porty pro sběr dat
‒ 1 port LAN

Technologie dotykové obrazovky Kapacitní dotyková obrazovka se skleněnou svrchní vrstvou
Poměr stran 16 : 9
Rozlišení 1366 x 768 pixelů
Digitální výstup přístroje Digitální výstup a vstup přes rozhraní RS232 C

Dräger MEDIBUS®, MEDIBUS® comp. a MEDIBUS®.X

1 Mechanisms of gas transport during ventilation by high frequency oscillation. J Appl Physiol 1984;56(3):553-563, Chang HK.
2 High-Frequency Oscillatory Ventilation: Theory and Practical Applications, Jane Pillow, Dräger brožura 9102693 z roku 2016
3 Short term evaluation of respiratory effort by premature infants supported with bubble nasal continuous airway pressure using Seattle-
PAP and a standard bubble device. PLOS ONE, březen 28 2018, Stephen E. Welty, Craig G. Rusin, Larissa I. Stanberry, George T.
Mandy, Alfred L. Gest, Jeremy M. Ford, Carl H. Backes, Jr, C. Peter Richardson, Christopher R. Howard, Thomas N. Hansen, Charles
V. Smith
BTPS – Body Temperature Pressure Saturated (tělesná teplota, tlak, saturovaný). Naměřené hodnoty vztahující se na podmínky v
plicích pacienta 37° C, plyn nasycený parami, okolní tlak.
1 mbar = 100 Pa
Některé funkce jsou dostupné jako volitelné rozšíření.
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

Výrobce:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Německo

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 760 141
Fax +420 272 769 242
recepceCZ@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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