
Dräger Babyroo TN300
Njega novorođenčadi

Babyroo® TN300 je grijani uređaj za otvorenu njegu koji se može
konfigurirati s vrhunskim mogućnostima termoregulacije kao i naprednim
integriranim tehnologijama za podršku hitne reanimacije te skrbi
orijentirane na obitelj. Od rađaonice do neonatalne jedinice za intenzivno
liječenje te do konačnog otpusta, Babyroo® TN300 može se prilagoditi
upotrebi u raznim bolničkim okruženjima tijekom zbrinjavanja pacijenta.

D
-2

73
3-

20
21



Prednosti

02 | Dräger Babyroo TN300

Održavanje temperature u svakom trenutku

Babyroo održava temperaturu stabilnom, istovremeno smanjujući gubitak topline kod dojenčeta nudeći
dva kombinirana izvora topline: radijacijski grijač i opcionalni grijani gel madrac. Uređaj je osmišljen za
omogućavanje kontinuirane, ujednačene raspodjele topline po cijeloj površini madraca čak i kad je krevet
nagnut zbog kliničkih postupaka. Dodatni poklopac i grijani gel madrac pomažu osigurati učinkovit i stabilan
dovod topline tijekom transporta. U kožnom načinu rada, temperatura uređaja regulira se na temelju
temperature kože novorođenčeta kako bi se omogućilo optimalno zagrijavanje. Funkcija predzagrijavanja
omogućuje brzo zagrijavanje da bi se osigurao topli madrac prilikom prihvata novorođenčeta. Štoviše, naš
uređaj nadzire razliku između središnje i periferne temperature pacijenta, integriranim toplinskom nadzorom kao
pomoć pri otkrivanju toplinskog stresa.

Reanimacija sa zaštitom za pluća

Babyroo TN300 isporučuje se s dodatnim modulom za potporu disanju s opcijama AutoBreath®i miješalicom
plinova. Sučelje za respiratornu potporu zahtijeva minimalno podešavanje te pomaže u standardiziranju
protokola i ispunjavanju reanimacijskih smjernica u području neonatalne skrbi. Modul za respiratornu potporu,
uključujući opciju AutoBreath® redefinira naprednu reanimaciju automatskom isporukom željenih razina FiO2,
protoka, maksimalnog tlaka, frekvencije i PEEP-a. Kako biste optimizirali postavke reanimacije, na raspolaganju
imate mjerenja SpO2 i pulsa. Kako biste brzo procijenili stanje novorođenčeta, Babyroo prikazuje referentnu
tablicu ciljnog preduktalnog SpO2 sinkroniziranu s integriranim APGAR tajmerom. Ukoliko je vašim kritičnim
pacijentima potrebna dodatna respiratorna potpora nakon prvotne stabilizacije, naša funkcija AutoBreath®

pomaže premostiti potrebu za respiratornom potporom dok pacijent ne stigne u NJIL. Automatskom isporukom
željene frekvencije disanja Babyroo pruža potporu koja omogućuje oslobađanje ruku za ostale zadatke u
rađaonici te tijekom transporta unutar bolnice.

Stvorite njegujuće okruženje

Osmislili smo Babyroo kako bismo osoblju dali pristup koji im je potreban za redovitu skrb, hitne slučajeve
i kirurške zahvate, istovremeno podupirući skrb u čijem je središtu obitelj u neonatalnoj jedinici intenzivnog
liječenja. Uređaj podupire Klokan način njege s posebnim načinom rada u kojem se minimaliziraju alarmi,
zajedno s kompletom kompatibilnog dodatnog pribora i značajki poput podešavanja visine. Opremljen je
ugrađenim sustavom za upravljanje alarmima koji aktivira alarme s vizualnim indikacijama, čime se smanjuje
ometanje bukom. Dizajn uređaja Babyroo prilagođen je obitelji i stvara pozitivno okruženje za roditelje i osoblje.
Nadalje, rendgenska ladica omogućuje snimanje pri čemu se dijete ne uznemiruje.

Potpora učinkovitom radnom procesu

U Babyroo ugrađeno je nekoliko opcija kojima se podupire tijek rada tipičan za područja neonatalne skrbi.
Veliki grafički zaslon s prikazima koji se mogu posebno konfigurirati za rađaonicu i NJIL prikazuje sve vitalne
parametre. Modul za reanimaciju zahtijeva minimalno podešavanje te se može jednostavno konfigurirati kako
bi ispunile smjernice koje navode NRP/ILCOR. Također, smo ugradili indikator nagiba kreveta koji omogućuje
osoblju da se pouzdano i dosljedno pridržava bolničkih protokola za hranjenje i liječenje. Nadalje, napravili smo
Babyroo s integriranom vagom i automatskim podešavanjem težine kako bi se smanjila potreba za prenošenjem
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osjetljivog novorođenčeta tijekom vaganja. Da bismo pomogli osoblju automatizirati postupke, Babyroo je
opremljen dodatnim AutoThermo paketom koji uključuje funkcije dopusti hlađenje i zagrijavanje. Ove funkcije
omogućuju da se manje vremena provodi rukujući uređajem, a više vremena posveti skrbi za dojenčad.

Prekinite lanac infekcija

Babyroo je osmišljen vodeći računa o sprečavanju infekcija sa svojim glatkim površinama bez oštrih rubova.
Dizajn kompaktnog radijacijskog grijača omogućuje optimalno grijanje i nastoji ukloniti potrebu za dodatnim
podešavanjem ili čak dodirivanjem grijača. Uređaj se može jednostavno rastaviti zahvaljujući ograničenom broju
dijelova, čime se smanjuje vrijeme potrebno za čišćenje. Opcije poput rendgenske ladice i integrirane vage
smanjuju potrebu za preinakom uređaja, čime se prekida lanac infekcija.

Jednostavan i siguran transport

Klinički transport dojenčadi kritičan je tijekom cijelog puta zbrinjavanja pacijenta. Iz tog razloga Babyroo
podupire nesmetan transport unutar bolnice, iz rađaonice do operacijske dvorane i neonatalne jedinice za
intenzivno liječenje u samo jednom uređaju. Štoviše, naš je uređaj kompatibilan s raznom opremom Dräger kako
bi dijelovi besprijekorno funkcionirali zajedno, jednostavno se upravlja njime te osigurava stabilno okruženje za
pacijenta.

Prilagodite sveobuhvatne usluge

Budući da su pouzdani uređaji imperativ u neonatalnoj skrbi, pružamo vam podršku učinkovitim uslugama
u svakom pogledu. Provodimo godišnju inspekciju i preventivno održavanje u skladu sa specifikacijama
proizvođača. Naši educirani inženjeri koriste se certificiranom ispitnom opremom koja pruža visoku učinkovitost
uređaja i besprijekornu dokumentaciju, uključujući povijest ispitivanja u skladu sa standardima kvalitete i
ispitivanja. Strategija modularnog popravka omogućuje ekonomične i brze zamjene originalnih zamjenskih
dijelova Dräger unutar odjela, a koje provode naši iskusni servisni tehničari. Nadalje, naš Babyroo ne zahtijeva
rutinsku zamjenu glavnih dijelova, čime se optimizira trošak održavanja.
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Moduli za reanimaciju (različite varijante)

Dodatni integrirani modul za reanimaciju dolazi s opcijom AutoBreath®

i miješalicom plinova te omogućuje hitnu respiratornu podršku i
bronhijalnu sukciju.
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Grijani gel madrac (dodatna opcija)

Naša je grijani gel madrac dostupna za dodatno zagrijavanje pacijenta
odozdo. Izrađen je od visokokvalitetnog silikona koji osigurava ugodnu
površinu i smanjuje rizik od stvaranja mjesta pritiska na tijelo. Grijani
gel madrac može se upotrebljavati samo na uređajima opremljenima
grijačem madraca.
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Paket AutoThermo (dodatna opcija)

Paket AutoThermo omogućuje funkcije dopusti hlađenja i zagrijavanje.
Postupak hlađenja u potpunosti podupire terapiju vanjskim uređajima
za hlađenje. Svi su izvori topline isključeni, istovremeno omogućujući
kontinuirani nadzor i trend temperature kože. Postupak postepenog
zagrijavanja kontrolira zagrijavanje pacijenta s definiranim temperaturnim
koracima i vremenskim intervalima.
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SpO<sub>2</sub> (dodatna opcija)

Babyroo prikazuje pulsnu oksimetriju (SpO2) i puls u svrhu optimizacije
reanimacije. Infinity MCable-Masimo kabel povezuje uređaj s Masimo
SpO2 senzorima i omogućuje kontinuirani, neinvazivni nadzor
funkcionalnog zasićenja kisikom arterijskog hemoglobina (SpO2), pulsa
i indeksa perfuzije. Za brzu procjenu stanja novorođenčeta, Babyroo
prikazuje referentnu tablicu ciljnog SpO2 sinkroniziranu s integriranim
APGAR tajmerom.
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Vaga (dodatna opcija)

Vaga je neprimjetno ugrađena u Babyroo, a upute za vaganje i trend
mjerenih vrijednosti prikazani su na zaslonu. Dostupne su standardna
vaga i vaga s certifikatom NAWI.
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Ladica (dodatna opcija)

Opcija s jednom ili dvije ladice te ergonomske zakretne ladice
omogućuju jednostavnu dostupnost pribora tijekom rutinske skrbi
i postupaka. Dodatna ladica za instrumente osigurava brzi pristup
ključnim instrumenatima.
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Nosač boce plina (dodatna opcija)

Nosač s brzim mehanizmom otpuštanja omogućuje pričvršćivanje boca
s plinom (kisikom i zrakom) na kolica. Ugrađena zaštitna šipka sprečava
nehotično oštećenje regulatora na boci.
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Senzori temperature kože

Naši senzori temperature pomažu osigurati precizna očitanja
temperature. Termonaljepnice kao što su Care-For-Me podupiru stabilno
postavljanje senzora temperature, istovremeno štiteći nerazvijenu
kožu pacijenta. ThermoTrace senzori za mjerenje središnje i periferne
temperature mogu se koristiti istovremeno kao pomoć u uočavanju
toplinskog stresa u vrlo ranoj fazi.
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Madrac SoftBed

Zahvaljujući viskoelastičnoj spužvi, naš madrac SoftBed podupire
udobnost pacijenta. Dizajn vodi računa o posebnim potrebama osjetljive
i nezrele kože. Mekani materijal umanjuje gubitak topline kondukcijom,
te potiče okruženje u kojem novorođenče može rasti.
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Bronhijalna sukcija (dodatna opcija)

VarioVac je pedijatrijski sukcijski uređaj s manometrom i našim
VarioSafe sustavom filtra za zaštitu opskrbe centralnog vakuuma od
onečišćenja. Za one uređaje koji nisu opremljeni integriranim modulom
za reanimaciju Sukcijski uređaj može se učvrstiti na šinu od Babyroo
TN300.
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Poklopac kreveta

Naš poklopac kreveta može se postaviti iznad krevetića da bi se smanjio
propuh tijekom transporta unutar bolnice. Nadalje, nudimo nosač koji
se pričvršćuje za šinu (DIN) sa stražnje strane uređaja na koji možete
objesiti poklopac kad nije u upotrebi.
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Maske

Draeger nudi razne maske. Naše maske serije LiteStar podupiru
anatomsko i efikasno prianjanje, čime se osigurava jednostavan i ugodan
hvat za rutinske postupke njegovatelja.
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Respiracijske cijevi

Naše respiracijske cijevi VentStar s T-nastavkom i respiracijske cijevi
AutoBreath su namijenjene za jednokratnu uporabu na novorođenčadi.
Optimalno pristajanje osigurava učinkovitu reanimaciju i sigurnost
pacijenta. Praktičnost jednokratne uporabe poboljšava proces rada u
rađaonici, istovremeno sprečavajući unakrsnu kontaminaciju.

Povezani proizvodi
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Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500 prvi je Drägerov kombinirani inkubator – topli krevetić
(engl. IncuWarmer) koji pruža optimalnu termoregulaciju neonatalnih
pacijenata u jedinici otvorene ili zatvorene njege te tijekom prijelaza
uređaja iz jednog u drugi način rada. Kombinirajući tri izvora topline
uređaj štiti male pacijente kako bi rasli, a istovremeno olakšava tijek rada
omogućujući brz i jednostavan pristup bebi.
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Dräger Babylog® VN800

Babylog® VN800 donosi novo korisničko sučelje i dizajn koji olakšava
rukovanje te ga čini učinkovitijim. Neonatalni ventilator podržava načine
ventilacije sa zaštitom za pluća i mozak tijekom cijelog ciklusa disanja
i jednostavno se može integrirati u radno mjesto prikladno za razvojnu
njegu.
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BiliLux

BiliLux je kompaktan i lagan LED fototerapijski sustav svjetla za
tretman novorođenačke nekonjugirane hiberbilirubinemoje. Osigurava
superiorne fototerapijske perfomanse, individualiziranu terapiju s
mogućnošću elektroničkog dokumentiranja i fleksibilnost nezamjetne
integracije u gotovo svako radno mjesto.
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Drägerov mjerač žutice JM-105

Drägerov mjerač žutice JM-105 omogućuje trajnu analizu kvalitete čije je
pružanje ekonomično tijekom cijelog vijeka trajanja uređaja. Kao rezultat
toga optimizirate učinkovitost programa za liječenje žutice, štedite
vrijeme i novac, a istodobno pružate izvanredan standard njege.
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Dräger VarioLux®

Dräger VarioLux® nudi hladno, visokoučinkovito pregledno svjetlo
promjenljivog intenziteta posebno napravljeno za upotrebu u
neonatalnim jedinicama intenzivnog liječenja. Osmišljeno je za rukovanje
jednom rukom, a karakteriziraju ga postavke podešavanja boje i funkcija
prigušavanja.
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Uvjeti okoline tijekom rad
Temperatura okoline 18 do 35 °C (64 do 95 °F)
Tlak okoline (bez modula za reanimaciju) 620 do 1060 hPa (9,0 do 15,4 psi)
Tlak okoline(s modulom za reanimaciju) 690 do 1060 hPa (10,0 do 15,4 psi)
Relativna vlažnost 20 do 95 %, bez kondenzacije

Uvjeti okoline tijekom skladištenja i prijevoza
Temperatura okoline – 20 do 60 °C (– 4 do 140 °F)
Tlak okoline 500 do 1100 hPa (7,3 do 16,0 psi)
Relativna vlažnost 10 do 95 % bez kondenzacije

Dobava struje i plina
Priključak mrežnog električnog napajanja Od 100 V do 240 V, 50/60 Hz
Maksimalna potrošnja struje 10 A/1000 W
Ulazni tlak O2 Od 2,7 do 6,0 bara (ili od 270 do 600 kPa ili od 39 do 87 psi)

Ulazni tlak zraka Od 2,7 do 6,0 bara (ili od 270 do 600 kPa ili od 39 do 87 psi)

Dimenzije
Uređaj (širina x dubina) 1375 x 775 mm (54,13 x 30,5 inča)
Visina Visina podesiva od 1800 do 2200 mm (70,87 do 86,61 inča)

Fiksna visina 2000 mm (78,74 inča)
Raspon podešavanja visine 400 mm (15,75 inča)
Težina < 140 kg (308,6 lb) (bez dodataka i pribora)
Veličina madraca Grijani gel madrac: 485 mm x 745 mm (19,1 inča x 29,3 inča)

Madrac SoftBed: 470 mm x 750 mm (18,5 inča x 29,5 inča)
Nagib kreveta Kontinuiran do 15° u oba smjera (pomicanje glave prema gore i

dolje) s taktilnim udubinama na 0° i ±10°
Visina stijenki 150 mm (5,9 inča)

230 mm (9,1 inča)
Rendgenska ladica RTG umetak s filmom: 18 x 24 cm (7 x 9 inča)

RTG umetak s pločom za snimanje: 24 x 30 cm (9 x 12 inča)
Digitalni detektor rendgena: Do 34 x 38 cm i 2,25 cm debljine (do
13 x 15 inča i 1 inč debljine)

Zaslon 254 mm (10 inča) zaslon u boji, osjetljiv na dodir
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Radne karakteristike Prikaz izmjerene vrijednosti
2 grijača elementa za optimalnu i ravnomjernu raspodjelu topline
po površini madraca, automatska prilagodba snage radijacijskog
grijača tijekom nagibanja madraca
Isključen raspon postavki, 10 % do 100 %

Infracrveni radijacijski grijač

Način rada Predzagrijavanje:
100 % za 3 minute
60 % za 11,5 minuta
30 % do promjene postavke

Raspon postavki temperature kože 34 do 38 °C (93,2 do 100,4 °F)
> 37 °C (98,6 °F), nakon potvrđivanja

Mjerni raspon temperature kože 13 do 43 °C (55,4 do 109,4 °F)
Regulacija temperature kože 2 temperaturna senzora za središnju i perifernu temperaturu kože,

numerički i grafički prikaz temperature kože
Grijani gel madrac (dodatna opcija) Raspon postavki: Isključeno, 30 do 38,5 °C (86 do 101,3 °F),

AUTO
Buka pri radu Uobičajeno ≤ 40 dB(A), mjereno bez ventilacije

Tijekom reanimacije T-nastavkom: ≤ 40 dB(A),
Tijekom AutoBreath reanimacije: ≤ 60 dB(A),
izmjereno u otvorenom prostoru u skladu s normom [ISO 3744]
uz razmak od 1 m na visini od 1,5 m
Mjerni raspon (uklj. taru): 200 do 15 000 g (0,44 lb do 33,1 lb)
Tara težina: ≤ 15 kg (33,1 lb)
Raspon indikacija: -300 do 15 090 g (-11 oz do 33 lb 4 oz)
Rezolucija (verzija NAWI): 10 g

Vaga (dodatna opcija)

Rezolucija (standardna verzija): 1 g (1 oz)
Potrošnja plina logičkog sklopa: ≤ 13 l/min
Mrtvi prostor: 3,4 ml s respiracijskim cijevima AutoBreath
MU10841
6,0 ml s respiracijskim cijevima s T-nastavkom MP00310
Inspiracijski otpor: ≤ 6 cmH2O pri 6 l/min

Ekspiracijski otpor: ≤ 6 cmH2O pri 6 l/min

Ukupan otpor protoka (bez nastavaka, podsklopova ili komponenti
dodanih respiracijskim cijevima): ≤ 2 cmH2O pri 15 l/min

Ukupan otpor protoka (s nastavcima, podsklopovima ili
komponentama dodanim respiracijskim cijevima): ≤ 6 cmH2O pri

15 l/min
Koncentracija kisika na uređajima s miješalicom plinova; podesiva:
21 O2 % do 100 O2 % ±5 % punog razmjera za primarni i

pomoćni pacijent izlaz

Modul za reanimaciju (dodatna opcija)

Koncentracija kisika na uređajima bez miješalice plinova;
nepodesiva: 100 % za primarni i pomoćni pacijent izlaz
Raspon SpO2: 1 do 100 %

Preciznost SpO2: 70 do 100 % ± 3 brojke, < 69 % neodređeno

Rezolucija SpO2: 1 %

Raspon prikaza pulsa: 25 do 239 otkucaja u minuti
Preciznost pulsa: ± 3 otkucaja u minuti (bez pokreta)
Rezolucija pulsa: 1 otkucaj u minuti
Brzina perfuzije: 0,02 do 20 %
Prosječno vrijeme: 2 – 4, 4 – 6, 8, 10, 12, 14, 16 sekundi

SpO2 (dodatna opcija)

Način osjetljivosti: Normalni, APOD i MAX
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Ergonomski pristup pacijentu
Dvije bočne stjenke i prednja stijenka Stranice sa šarkama za pristup pacijentu radi medicinskih

intervencija i primarne skrbi.
Uvodnice Četiri uvodnice na stranici uz uzglavlje i prednjoj stranici. Kod

dodatnih stranica za visokofrekventnu ventilaciju, na svakoj bočnoj
stranici nalazi se dodatna uvodnica.

Dodatne funkcije
Prikazi Glavni prikaz, Rađaona, Termonadzor, Obiteljski prikaz
Grafički i tablični prikaz trendova 2 sata do 7 dana (grafički) i 30 minuta do 24 sata (tablični) za

temperature, grijanje, težinu, SpO2, događaje

Zaključavanje Zaslon
Tajmer Štoperica i APGAR tajmer APGAR tajmer s zvučnim signalom

nakon 1 min, 5 min, 10 min.
Upravljanje alarmima Postepeno pojačavanje glasnoće alarma, automatsko i proaktivno

utišavanje i odgoda alarma, pauziranje zvuka, automatsko
podešavanje granica alarma, raspon glasnoće alarma 50 – 65
dB(A)

Rasvjeta Radno svjetlo (3 razine intenziteta)
Skladištenje (dodatna opcija) Okretna ladica s umetkom za organizaciju pribora
Šine vodilice Nosači za monitore, infuzijske pumpe, pregledne lampe i police

mogu se montirati na šine vodilice s desne i lijeve strane glavnog
stupa uređaja. Standardne šine sa stražnje i bočne strane
(dodatna opcija) za montiranje dodatnog pribora i spojki za krevet.

Nosač boce plina (dodatna opcija) Nosač s brzim mehanizmom otpuštanja za pričvršćivanje plinskih
boca
(1 s kisikom i 1 sa zrakom, 2 s kisikom ili 1 s kisikom) na kolica

‒ maks. ukupna visina 33 – 76 cm
(12,99 do 29,92 inča)

‒ maks. promjer 10 – 14 cm
(3,91 do 5,51 inča)

Kotačići Kolica fiksne visine: četiri pojedinačna kotačića s kočnicama na
zaključavanje.
Kolica podesiva po visini: četiri dvostruka kotačića s kočnicama
na zaključavanje, jedan kotačić može se zaključati kao usmjereni
kotačić za ravno kretanje.

Čišćenje Jednostavna obrada za ponovnu upotrebu uređaja, potrebno
je rastaviti samo nekoliko dijelova, ravne površine, dezinfekcija
površina svih dijelova

Razmjena podataka i sučelja serijski priključak COM (Medibus.X Protocol), USB priključak,
priključak za pozivanje medicinske sestre, servisni priključak
(RJ45)

Materijali
Bisfenol A (BPA) Krevetić uređaja (bez dodatnog pribora) ne sadrži BPA
Lateks Uređaj je izrađen bez lateksa od prirodne gume.
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Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama.
Spomenuti zaštitni znakovi registrirani su samo u nekim zemljama, ne nužno i u zemlji u kojoj se ovaj
materijal objavljuje. Trenutačni status možete provjeriti na adresi www.draeger.com/trademarks.

GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Njemačka
www.draeger.com

Proizvođač:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

ZA HRVATSKU
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb
Tel +385 1 65 99 444
Fax +385 1 65 99 403
prodaja.mt@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Beč, Austrija
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Pronađite svog regionalnog
prodajnog predstavnika na:
www.draeger.com/kontakt
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