
Dräger Babyroo TN300
Incubator deschis pentru nou născuți

Babyroo® TN300 este un incubator deschis configurabil, cu funcții de
termoreglare de ultimă generație, precum și tehnologii integrate avansate
pentru resuscitarea de urgență și îngrijirea centrată pe familie. De la sala
de nașteri la unitatea de terapie intensivă neonatală până la externarea
finală, Babyroo® TN300 este scalabil și poate fi utilizat într-o varietate de
medii spitalicești pe durata evoluției pacientului.
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Menținerea permanentă a temperaturii. 

Babyroo menține temperaturile stabile minimizând în același timp pierderile de căldură pentru nou-născut,
oferind două surse de căldură asociate: un încălzitor radiant și o saltea termică cu gel opțională. Dispozitivul
este conceput pentru a distribui uniform căldura pe întreaga suprafață a saltelei, în permanență, chiar și atunci
când patul este înclinat pentru proceduri clinice. Apărătoarea opțională și salteaua termică cu gel ajută la
asigurarea unei surse eficiente și stabile de căldură în timpul transferului. În modul cutanat, temperatura în
dispozitiv este reglată în funcție de temperatura pielii nou-născutului pentru a permite o încălzire optimă. Funcția
de preîncălzire permite încălzirea rapidă, ca salteaua să fie caldă la sosirea nou-născutului. În plus, dispozitivul
urmărește diferențele de temperatură centrală-periferică prin termomonitorizare integrată pentru a ajuta la
detectarea stresului termic.

Ajută la trecerea în ventilație protectivă a plămânului

Babyroo TN300 este prevăzut cu un Modul de suport respirator opțional cu AutoBreath® și opțiuni de mixer de
gaze. Interfața de asistență respiratorie necesită o configurare minimă și vă ajută să standardizați protocoalele
și să vă conformați cu ghidurile de resuscitare în zona de îngrijire neonatală. Modulul de suport respirator, care
include AutoBreath®, redefinește suportul avansat de resuscitare prin furnizarea automată a nivelurilor dorite de
FiO2, debit, presiune maximă, frecvență și PEEP. Pentru a optimiza setările de resuscitare, aveți la dispoziție
măsurători ale SpO2 și ale pulsului. Pentru a vă ajuta să evaluați rapid starea nou-născutului, Babyroo afișează
o diagramă de referință SpO2 preductală țintă, sincronizată cu temporizatorul APGAR integrat. Atunci când
pacienții în stare critică au nevoie de sprijin respirator suplimentar după stabilizarea inițială, funcția AutoBreath®

vă ajută să asigurați sprijin respirator până când pacientul ajunge la unitatea de terapie intensivă neonatală. Prin
asigurarea automată a ratei respiratorii dorite, Babyroo vă ajută să vă eliberați mâinile pentru alte sarcini în sala
de travaliu și nașteri și în timpul transferului intraspitalicesc.

Crearea unui mediu protector

Am proiectat Babyroo pentru a oferi personalului accesul de care are nevoie pentru îngrijire regulată, urgențe
și intervenții chirurgicale, sprijinind în același timp îngrijirea centrată pe familie în unitatea de terapie intensivă
neonatală. Dispozitivul este compatibil cu îngrijirea de tip cangur cu un mod dedicat pentru a minimiza alarmele,
împreună cu un set de accesorii și caracteristici compatibile, cum ar fi reglarea variabilă a înălțimii. Are un
sistem de gestionare a alarmelor încorporat, care emite alarme cu indicații vizuale minimizând perturbările
fonice. Babyroo este prevăzut cu un design potrivit pentru familii, care creează un mediu pozitiv atât pentru
părinți, cât și pentru personalul medical. În plus, o tavă radiotransparentă pentru raze X permite realizarea
imaginilor fără a deranja nou-născutul.

Susține eficiența fluxului de lucru

În Babyroo sunt integrate mai multe opțiuni pentru a susține fluxurile de lucru caracteristice în zonele de îngrijire
neonatală. Un afișaj grafic mare, cu vizualizări de ecran dedicate și configurabile pentru sala de travaliu/nașteri
și unitatea de terapie intensivă neonatală afișează cu ușurință toți parametrii vitali. Modulul de resuscitare
necesită o configurare minimă și poate fi configurat cu ușurință pentru a fi în conformitate cu ghidurile stabilite
de NRP/ILCOR. De asemenea, am integrat un indicator de înclinare a patului care permite îngrijitorilor să
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urmeze cu încredere și consecvent protocoalele spitalicești pentru hrănire și tratamente. În plus, Babyroo
are un cântar integrat, cu reglări automate ale greutății, pentru a minimiza nevoia de a transfera nou-născutul
delicat pentru măsurarea greutății. Pentru a ajuta îngrijitorii să automatizeze procedurile, Babyroo este prevăzut
cu pachetul opțional AutoThermo, care include răcirea și încălzirea la temperaturi tolerabile. Aceste funcții
vă permit să petreceți mai puțin timp interacționând cu dispozitivul și să dedicați mai mult timp îngrijirii nou-
născuților.

Rupeți lanțul de infecții

Babyroo este proiectat pentru prevenirea infecțiilor, cu suprafețe netede și fără margini dure. Designul
încălzitorului radiant compact oferă o încălzire optimă și are ca scop eliminarea nevoii de a regla sau chiar
de a atinge încălzitorul. Datorită numărului limitat de piese, puteți să demontați cu ușurință dispozitivul și să-l
repuneți în funcțiune în cel mai scurt timp. Opțiunile, precum tava radiotransparentă pentru raze X și cântarul
integrat, reduc nevoia de a rearanja dispozitivul, rupând astfel lanțul de infecții.

Efectuați transferuri ușoare și sigure

Transportul clinic al nou-născutului este critic pe toată perioada evoluției pacientului. Din acest motiv, Babyroo
vă sprijină cu transferuri intraspitalicești fără probleme, de la sala de travaliu și nașteri la sala de operație și
unitatea de terapie intensivă neonatală, într-un singur dispozitiv. În plus, dispozitivul este compatibil cu diverse
echipamente Dräger, astfel încât componentele să funcționeze perfect împreună, să fie ușor de transferat și
manevrat și să mențină nou-născutul într-un mediu stabil.

Personalizați servicii complete

Deoarece fiabilitatea dispozitivelor este esențială în îngrijirea neonatală, vă sprijinim cu servicii eficiente din
toate punctele de vedere. Efectuăm o inspecție și o întreținere preventivă anuală conform specificațiilor
producătorului. Inginerii noștri calificați folosesc echipamente de testare certificate, care vă oferă performanțe
ridicate ale dispozitivului și documentare perfectă, inclusiv istoricul testelor în conformitate cu standardele de
calitate și de testare. O strategie modulară de reparații permite înlocuirea rapidă și rentabilă la fața locului a
pieselor de schimb originale Dräger de către tehnicienii noștri de service cu experiență. În plus, incubatorul
Babyroo nu necesită înlocuirea de rutină a componentelor majore, ceea ce se traduce printr-un cost optimizat
de îngrijire.



Componentele sistemului

04 | Dräger Babyroo TN300

D
-6

42
2-

20
21

Module de resuscitare (diferite variante)

Modulul opțional integrat de resuscitare este prevăzut cu opțiuni
AutoBreath® și mixer de gaze și oferă suport respirator și aspirație de
urgență.
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Saltea termică cu gel (opțional)

Salteaua termică cu gel este disponibilă pentru încălzirea suplimentară,
de jos, a pacientului. Este fabricată cu silicon de înaltă calitate, care
oferă o suprafață confortabilă și minimizează riscul de apariție a
punctelor de presiune. Salteaua termică cu gel poate fi folosită doar pe
aparatele dotate cu încălzitor de saltea.
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Pachetul AutoThermo (opțional)

Pachetul AutoThermo oferă funcții de răcire și încălzire la temperaturi
tolerabile. Procedura de răcire sprijină pe deplin terapia cu dispozitive
externe de răcire. Toate sursele de căldură se opresc, permițând
monitorizarea continuă și analiza tendințelor temperaturii pielii.
Procedura de încălzire ține sub control încălzirea pacientului în pași și
intervale de temperatură definite.
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Pulsoximetrie (Opțional)

Babyroo afișează pulsoximetria (SpO2) și pulsul pentru optimizarea
resuscitării. Infinity MCable-Masimo SET conectează senzorii Masimo
SET SpO2 pentru monitorizarea continuă, neinvazivă a saturației
funcționale de oxigen în hemoglobina arterială (SpO2), a pulsului și a
indicelui de perfuzie. Pentru o evaluare rapidă a stării nou-născutului,
Babyroo afișează o diagramă de referință SpO2 preductală țintă,
sincronizată cu temporizatorul APGAR integrat.
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Cântar (opțional)

Cântarul este integrat perfect în Babyroo, iar pe ecran sunt afișate
valorile măsurate și tendințele acestora. Sunt disponibile scala standard
și scala certificată NAWI.
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Sertar (opțional)

Opțiunea cu un singur sertar sau cu două sertare și sertarele pivotante
ergonomice oferă acces facil la consumabile și instrumente în timpul
îngrijirii și al procedurilor de rutină. O tavă suplimentară pentru
instrumente permite plasarea instrumentelor cheie pentru acces rapid.
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Suport pentru butelia de gaz (opțional)

Un suport cu racord instantaneu vă permite să atașați buteliile de
gaz (oxigen și aer) la cărucior. Bara de protecție încorporată ajută la
prevenirea deteriorării accidentale a regulatoarelor.



Accesorii

06 | Dräger Babyroo TN300

D
-3

77
97

-2
02

1

Senzori de temperatură a pielii

Senzorii de temperatură ajută la asigurarea unor valori precise ale
temperaturii. Etichetele autocolante pentru senzori, cum ar fi Care-
For-Me, favorizează poziționarea stabilă a senzorilor de temperatură,
protejând în același timp pielea pacientului micuț. ThermoTrace Central
și Peripheral pot fi utilizate simultan pentru a ajuta la indicarea stresului
termic într-un stadiu foarte incipient.

D
-2

40
7-

20
21

Saltea SoftBed

Datorită miezului din spumă vâscoelastică, salteaua SoftBed asigură
confortul pacientului. Designul ține cont de nevoile speciale ale pielii
sensibile a nou-născutului. Materialul moale minimizează pierderile de
căldură prin conducție, ceea ce ajută la crearea unui mediu în care nou-
născutul poate crește.
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Unitate de aspirare (opțional)

VarioVac este o unitate de aspirație pediatrică, cu manometru și sistem
de filtrare VarioSafe pentru protejarea aspiratorului central împotriva
contaminării. Unitatea de aspirație poate fi utilizată pe Babyroo TN300
cu șina destinată dispozitivelor care nu sunt echipate cu un modul de
resuscitare integrat.
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Apărătoare de pat

Apărătoarea de pat poate fi amplasată deasupra patului pentru a
minimiza curenții de aer în timpul transferurilor intraspitalicești. În plus,
oferim un suport care se fixează pe șină (DIN) pe partea din spate
a incubatorului, unde puteți agăța apărătoarea atunci când nu este
necesară.
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Măști

Draeger oferă o varietate de măști. Măștile LiteStar susțin o potrivire
anatomică cu etanșare eficientă și asigură prinderea ușoară și
confortabilă pentru rutinele îngrijitorului.
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Circuite de respirație

Circuitele de respirație VentStar cu piesă T și AutoBreath sunt de
unică folosință și au fost concepute pentru a fi utilizate la nou-născuți.
Potrivirea optimă ajută la asigurarea unei resuscitări eficiente și a
siguranței pacientului. Caracteristica de unică folosință îmbunătățește
fluxurile de lucru în sala de travaliu și nașteri, prevenind în același timp
contaminarea încrucișată.

Produse asociate

D
-4

38
71

-2
01

5

Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500 este primul dispozitiv de tip IncuWarmer al companiei
Dräger care realizează o termoreglare optimă a nou-născuților într-un
mediu de îngrijire deschis, închis și în timpul transportului. Datorită
combinației dintre cele trei surse de căldură, acest dispozitiv îi
protejează pe micuții dumneavoastră pacienți pentru ca aceștia să poată
crește, în timp ce fluxul dumneavoastră de lucru este ușurat, cu un
acces rapid și confortabil la nou-născut.
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Dräger Babylog® VN800

Babylog® VN800 are o nouă interfață cu utilizatorul și un design care
face utilizarea mai ușoară și mai eficientă. Ventilatorul neonatal asigură
modurile de ventilație de protecție a plămânilor și a creierului pe
parcursul întregului ciclu respirator și poate fi integrat cu ușurință într-un
spațiu propice dezvoltării.
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BiliLux

BiliLux este un sistem compact și ușor de lumini cu LED pentru
fototerapie, pentru tratamentul hiperbilirubinemiei neonatale
neconjugate. Oferă performanțe superioare fototerapiei, terapie
individualizată cu capacități de documentare electronică și flexibilitate
pentru integrarea uşoară în aproape orice spaţiu de lucru.
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Bilirubinometru Dräger JM-105

Sistemul de monitorizare a icterului JM-105 Dräger vă oferă un
screening de înaltă calitate, eficient din punct de vedere al costurilor, pe
întreaga durată de viață a dispozitivului. Rezultatele vor fi: optimizarea la
maximum a programului de gestionare a icterului, economii de timp și
bani și asigurarea îngrijirii la un standard de excepție.
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Dräger VarioLux®

Dräger VarioLux® oferă o lumină de examinare rece, extrem de eficientă,
de intensitate variabilă, concepută special pentru utilizare în contextul
îngrijirii intensive neonatale. Proiectată pentru manevrare și operare
cu o singură mână, aceasta oferă posibilitatea de a reglare a culorilor,
precum și o funcție de reducere a intensității luminoase.
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Condiții ambiante în timpul funcționării
Temperatură ambiantă între 18 și 35 °C (între 64 și 95 °F)
Presiune ambiantă (fără modul de reanimare) între 620 și 1.060 hPa (între 9,0 și 15,4 psi)
Presiune ambiantă (cu modul de reanimare) între 690 și 1.060 hPa (între 10,0 și 15,4 psi)
Umiditate relativă între 20 și 95 %, fără condensare

Condiții ambiante în timpul depozitării și transportului
Temperatură ambiantă între -20 și 60 °C (între -4 și 140 °F)
Presiune ambiantă între 500 și 1.100 hPa (între 7,3 și 16,0 psi)
Umiditate relativă între 10 și 95 %, fără condensare

Alimentare cu energie și gaze
Conectare la rețeaua de alimentare între 100 V și 240 V, 50/60 Hz
Putere consumată maximă 10 A/1000 W
Presiune de intrare O2 2,7 - 6,0 bar (sau 270 - 600 kPa sau 39 - 87 psi)

Presiune de intrare aer comprimat medical 2,7 - 6,0 bar (sau 270 - 600 kPa sau 39 - 87 psi)

Dimensiuni
Dispozitiv (lățime x adâncime) 1375 x 775 mm (54,13 x 30,5 in)
Înălțime Înălțime reglabilă de la 1800 la 2200 mm (de la 70,87 la 86,61

in)
Înălțime fixă 2000 mm (78,74 in)

Domeniu de reglare a înălțimii 400 mm (15,75 in)
Greutate <140 kg (308,6 lb) (fără elemente opționale și accesorii)
Mărimea saltelei Saltea termică cu gel: 485 mm x 745 mm (19,1 in x 29,3 in)

Saltea SoftBed: 470 mm x 750 mm (18,5 in x 29,5 in)
Înclinarea patului Continuă până la 15° în ambele direcții (capul în sus și capul în

jos) cu adâncituri tactile la 0° și ±10°
Înălțimea pereților 150 mm (5,9 in)

230 mm (9,1 in)
Tavă de raze X Casetă de raze X cu film: 18 x 24 cm (7 x 9 in)

Casetă de raze X cu placă de imagine: 24 x 30 cm (9 x 12 in)
Detector digital de raze X: Până la 34 x 38 cm și până la o
grosime de 2,25 cm (până la 13 x 15 inch și până la o grosime de
1 inch)

Afișare Ecran tactil color de 254 mm (10 inch).
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Caracteristici de performanță Afișaj cu valori măsurate
2 elemente de încălzire pentru o distribuție optimă si uniformă a
căldurii pe zona saltelei, reglare automată a puterii radiate atunci
când salteaua este înclinată
Domeniu de setare Oprit, între 10 % și 100 %

Încălzitor radiant

Mod de preîncălzire:
100 % timp de 3 minute
60 % timp de 11,5 minute
30 % până când este schimbată setarea

Interval de setare a temperaturii pentru piele între 34 °C și 38 °C (între 93,2 °F și 100,4 °F)
> 37 °C (98,6 °F), după confirmare

Interval de măsurare a temperaturii cutanate între 13 °C și 43 °C (între 55,4 °F și 109,4 °F)
Reglarea temperaturii cutanate 2 senzori de temperatură pentru temperatura centrală și cea

periferică a pielii,
afișare numerică și grafică a temperaturii pielii

Saltea termică cu gel (opțional) Domeniu de setări Oprit, între 30 și 38,5 °C (între 86 și 101,3 °F),
AUTO

Zgomot de funcționare Caracteristic ≤40 dB(A), măsurat fără ventilație
În timpul resuscitării cu piesa T: ≤40 dB(A),
În timpul resuscitării AutoBreath: ≤60 dB(A),
măsurat în câmp liber conform [ISO 3744] la o distanţă de 1 m, la
o înălțime de 1,5 m
Domeniu de măsurare (incl. tara): între 200 și 15.000 g (între
0,44 și 33,1 lb)
Greutate brută: ≤15 kg (33,1 lb)
Domeniul indicat: între –300 și 15.090 g (între –11 oz și 33 lb 4
oz)
Rezoluție (versiunea NAWI): 10 g

Cântar (opțional)

Rezoluție (versiunea standard): 1 g (1 oz)
Consum de gaz al circuitului logic: ≤13 l/min
Spațiu mort: 3,4 ml cu circuit respirator AutoBreath MU10841
6,0 ml cu circuit respirator MP00310 cu piesă T
Rezistență inspiratorie: ≤6 cmH2O la 6 l/min

Rezistență expiratorie: ≤6 cmH2O la 6 l/min

Rezistență totală la flux (fără componente atașate, subansambluri
sau componente adăugate la sistemul de respirat): ≤2 cmH2O la

15 l/min
Rezistență totală la flux (cu componente atașate, subansambluri
sau componente adăugate la sistemul de respirat): ≤6 cmH2O la

15 l/min
Concentrația oxigenului pe dispozitive cu mixer de gaz; reglabilă:
între 21 O2 % și 100 O2 % ± 5 % sau intervalul complet pentru

ieșirea primară către pacient și ieșirea auxiliară către pacient

Modul de reanimare (opțional)

Concentrația oxigenului pe dispozitive fără mixer de gaz;
nereglabilă: 100 % pentru ieșirea primară către pacient și ieșirea
auxiliară către pacient
Domeniu SpO2 : între 1 și 100 %

Precizie SpO2: între 70 și 100 % ± 3 cifre, < 69 % nespecificat

SpO2 Rezoluție: 1 %

Interval pentru puls: între 25 239 bpm

SpO2 (opțional)

Precizia pulsului: ± 3 bpm (fără mişcare)
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Rezoluția pulsului: 1 bpm
Interval de perfuzie: între 0,02 și 20 %
Se calculează medii laTimp de mediere: 2 – 4, 4 – 6, 8, 10, 12,
14, 16 sec
Mod de sensibilitate: Normală, APOD și Max

Acces ergonomic la pacient
2 pereți laterali și perete frontal Pereți cu balamale pentru accesul la pacient pentru intervenții

medicale și îngrijire primară.
Porturi de acces Patru porturi de acces, fiecare pe peretele de la capătul dinspre

cap și peretele frontal. Cu pereții laterali opționali există un port
de acces suplimentar pe fiecare perete lateral.

Funcționalitate suplimentară
Vizualizări Vizualizare principală, Travaliu și naștere, Termomonitorizare,

Vizualizare pentru familie
Afișare grafică și tabelară a tendințelor între 2 ore și 7 zile (grafic), respectiv între 30 de minute și 24

de ore (tabel) pentru temperaturi, încălzire, greutate, SpO2,

evenimente
Blocare Ecran
Temporizatoare Cronometru și temporizator APGAR Cu temporizatorul APGAR,

se emite un semnal sonor după 1 min, 5 min, 10 min.
Gestionarea alarmelor Creșterea volumului alarmei, oprirea și întârzierea alarmelor

automat și proactiv, Pauză audio, Setare automată pentru limitele
de alarmă, Interval de volum al alarmei 50 – 65 dB(A)

Iluminat Lumină de lucru (3 niveluri de intensitate)
Depozitare (opțional) Sertar pivotant cu tava pentru instrumente
Șine canal Pe șinele canal din partea dreaptă și stângă a coloanei principale

se pot monta brațe pentru monitoare, pompe i.v., lumini de
examinare și rafturi. Șine standard pe spate și lateral (opțional)
pentru montarea accesoriilor și cuplarea patului.

Suport pentru butelia de gaz (opțional) Suport cu racord instantaneu pentru butelii de gaz
(1 de oxigen și 1 de aer, 2 de oxigen, sau 1 de oxigen) de
cărucior

‒ înălțime totală max. 33 – 76 cm
(între 12,99 și 29,92 in)

‒ diametru max. 10 – 14 cm
(între 3,91 și 5,51 in)

Roți Cărucior cu înălțime fixă: 4 roți simple cu frâne de blocare.
Cărucior cu înălțime reglabilă: 4 roți duble cu frâne de blocare; o
roată poate fi blocată ca roată de direcție pentru mișcare rectilinie.

Reprocesare Dispozitivul este simplu de reprocesat, se demontează doar
câteva piese, suprafețele sunt netede, se pot dezinfecta
suprafețele tuturor pieselor

Schimb de date și interfețe Port serial COM (Protocol Medibus.X), port USB, apel asistentă,
port service (RJ45)

Materiale
Bisfenol A (BPA) Caseta aparatului (fără accesorii) nu conține BPA
Latex Aparatul este fabricat fără latex de cauciuc natural.
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Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

Producător
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

ROMANIA
Dräger Medical Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel +40 21 233 10 60
Fax +40 21 233 11 30
office.bucuresti@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact
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