
Dräger Babyroo TN300
Otvorena nega novorođenčadi

Babyroo® TN300 je podesivi topli sto otvorene nege sa najsavremenijim
moguc#nostima termoregulacije. Njegove napredne integrisane
tehnologije podržavaju hitnu reanimaciju i negu sa fokusom na porodicu.
Babyroo® TN300 ima višestruku primenu u različitim bolničkim okruženjima
tokom boravka pacijenta – od porođajne sale i neonatalne jedinice
intenzivne nege do konačnog izlaska iz bolnice.
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Konstantno održavanje temperature

Babyroo održava temperaturu novorođenčeta stabilnom dok smanjuje gubitak toplote na najmanju meru nudec#i
dva kombinovana izvora toplote: zračni grejač i opcionalni gel dušek s grejanjem. Uređaj je dizajniran da
kontinuirano obezbedi ravnomernu distribuciju toplote na celu površinu dušeka čak i kada je krevet nagnut za
kliničke procedure. Opcionalni poklopac i gel dušek s grejanjem pomažu da se obezbedi efikasno i stabilno
snabdevanje toplotom tokom transfera pacijenta. U režimu kože, temperatura uređaja se reguliše na osnovu
temperature kože novorođenčeta kako bi se omoguc#ilo optimalno zagrevanje. Funkcija predzagrevanja
omoguc#ava brzo zagrevanje – dušek je već zagrejan kada novorođenče stigne. Štaviše, naš uređaj prati
centralne i periferne temperaturne razlike kroz integrisani termomonitoring kako bi pomogao u otkrivanju
toplotnog stresa.

Podržava zaštitu pluća tokom tranzicije

Babyroo TN300 dolazi sa opcionalnim modulom za respiratornu podršku sa AutoBreath® funkcijom i opcijama
za mešanje gasa. Interfejs za respiratornu podršku zahteva minimalna podešavanja. Takođe vam omogućava
standardizaciju protokola i praćenje smernica za reanimaciju u oblasti neonatalne nege. Modul za respiratornu
podršku zajedno sa AutoBreath® funkcijom predstavlja novu definiciju podrške za reanimaciju automatskom
isporukom željenih nivoa FiO2, protoka, maksimalnog pritiska, brzine i PEEP. Da biste optimizovali podešavanja
reanimacije, dostupna su vam merenja SpO2 i pulsa. Babyroo vam pomaže da brzo procenite stanje
novorođenčeta pomoću ciljane preduktalne referentne tabele SpO2 sinhronizovane sa integrisanim APGAR
tajmerom. Kada je vašim kritičnim pacijentima potrebna dalja respiratorna podrška nakon inicijalne stabilizacije,
funkcija AutoBreath® vam pomaže da premostite respiratornu podršku dok vaš kritični pacijent ne stigne na
jedinicu intenzivne nege. Automatskom isporukom željene brzine disanja, Babyroo vam omogućava da obavljate
druge zadatke u porođajnoj sali i tokom transfera unutar bolnice.

Stvaranje negujućeg okruženja

Dizajnirali smo Babyroo kako bi osoblje imalo lak pristup za redovnu negu, hitne slučajeve i operacije.
Istovremeno podržavamo negu sa fokusom na porodicu u jedinicama neonatalne intenzivne nege. Uređaj
podržava kengursku negu sa posvećenim režimom za što manje oglašavanje alarma, zajedno sa skupom
kompatibilnih dodataka i funkcija kao što je podešavanje visine. Ima ugrađen sistem za upravljanje alarmima
koji pojačava alarme vizuelnim indikacijama i što više smanjuje uznemiravanje bukom. Babyroo je dizajniran u
skladu sa potrebama porodice i stvara pozitivno okruženje za roditelje i osoblje. Štaviše, prolazna kaseta za
rendgenske snimke omoguc#ava snimanje bez uznemiravanja bebe.

Podrška efikasnim procesima rada

Babyroo integriše nekoliko opcija kako bi se pružila podrška procesima rada u jedinicama neonatalne nege.
Veliki grafički displej, namenjen porođajnim salama i jedinicama intenzivne nege, sa namenskim i podesivim
prikazima ekrana prikazuje sve vitalne parametre. Modul za reanimaciju zahteva minimalna podešavanja i može
se lako konfigurisati kako bi pratio smernice programa neonatalne reanimacije/ILCOR. Takođe smo integrisali
indikator nagiba kreveta koji omoguc#ava osoblju da precizno i dosledno prati bolničke protokole za hranjenje
i lečenje. Pored toga, konstruisali smo Babyroo sa integrisanom vagom sa automatskim podešavanjem težine
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kako bismo izbegli prenošenje novorođenčeta radi merenja. Kao podrška osoblju u automatizaciji procedura,
Babyroo dolazi sa opcionalnim AutoThermo paketom koji uključuje kontrolu hlađenja i zagrevanja. Ove funkcije
vam omoguc#avaju da provodite manje vremena rukujući uređajem i posvetite više vremena nezi novorođenčeta.

Prekid lanca infekcije

Babyroo poseduje glatke površine bez oštrih ivica kako bi se sprečio nastanak infekcija. Dizajn kompaktnog
zračnog grejača obezbeđuje optimalno grejanje i ima za cilj da otkloni potrebu za njegovim podešavanjem ili
kontaktom s njim. Uređaj možete lako rastaviti zbog malog broja delova, što smanjuje vreme obrade uređaja.
Opcije kao što su prolazna kaseta za rendgenske snimke i integrisana vaga takođe smanjuju potrebu za
preuređivanjem uređaja i tako prekidaju lanac infekcije.

Lak i bezbedan transfer

Klinički transport novorođenčeta je kritičan tokom njegovog boravka u bolnici. Zato Babyroo obezbeđuje
bezbedan transport unutar bolnice. U samo jednom uređaju moguć je transport od porođajne do operacione
sale i neonatalne jedinice intenzivne nege. Štaviše, naš uređaj je kompatibilan sa različitom Dräger opremom
i omogućava njihov besprekoran zajednički rad. Lak je za prenos i rukovanje i čuva novorođenče u stabilnom
okruženju.

Za kompletne i prilagođene usluge

Posedovanje pouzdanih uređaja imperativ je u neonatalnoj nezi, a mi vam nudimo efikasna rešenja za vaše
mnogobrojne potrebe. Vršimo godišnju inspekciju i preventivno održavanje prema specifikacijama proizvođača.
Naši obučeni inženjeri koriste sertifikovanu opremu za testiranje koja vam pruža visoke performanse uređaja
i besprekornu dokumentaciju, uključujuc#i istoriju ispitivanja u skladu sa standardima kvaliteta i ispitivanja.
Modularna strategija popravke omoguc#ava ekonomičnu i brzu zamenu originalnih Dräger rezervnih delova od
strane naših iskusnih servisera. Pored toga, naš Babyroo ne zahteva rutinsku zamenu glavnih komponenti čime
vam obezbeđuje optimizaciju troškova.
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Moduli za reanimaciju (različite varijante)

Opcionalni integrisani modul za reanimaciju dolazi sa AutoBreath®

funkcijom i opcijama za mešanje gasa i pruža hitnu respiratornu podršku
i sukciju.
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Gel dušek s grejanjem (opcionalno)

Dostupan je i gel dušek s grejanjem za dodatno zagrevanje pacijenata
sa donje strane kreveta. Napravljen je od visokokvalitetnog silikona
koji pruža udobnost i maksimalno smanjuje rizik od tačaka pritiska. Gel
dušek s grejanjem se može koristiti samo na uređajima opremljenim
grejačem dušeka.
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AutoThermo paket (opcionalno)

AutoThermo paket omoguc#ava funkcije hlađenja i zagrevanja.
Procedura hlađenja u potpunosti podržava terapiju spoljnim rashladnim
uređajima. Svi izvori toplote se isključuju dok omoguc#avaju
kontinuirano prac#enje temperature kože. Procedura zagrevanja
kontroliše zagrevanje pacijenta u definisanim temperaturnim koracima i
intervalima.
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SpO<sub>2</sub> (opcionalno)

Babyroo prikazuje pulsnu oksimetriju (SpO2) i brzinu pulsa radi
optimizacije reanimacije. Infinity MCable-Masimo SET povezuje
uređaj sa Masimo SET SpO2 senzorima i obezbeđuje kontinuirano,
neinvazivno prac#enje funkcionalne zasic#enosti kiseonikom arterijskog
hemoglobina (SpO2), pulsa i indeksa perfuzije. Za brzu procenu stanja
novorođenčeta, Babyroo prikazuje ciljnu preduktalnu SpO2 referentnu
tabelu sinhronizovanu sa integrisanim APGAR tajmerom.
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Vaga (opcionalno)

Vaga je neprimetno integrisana u Babyroo, a indikacije merenja i
trendovi se prikazuju na ekranu. Dostupne su standardna vaga i vaga sa
NAVI sertifikatom.
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Fioka (opcionalno)

Opcija sa jednom ili dve fioke i ergonomske okretne fioke
omoguc#avaju lak pristup zalihama i alatima tokom rutinske nege i
procedura. Dodatna posuda za instrumente omogućava lak pristup
ključnim instrumentima.
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Držač gasnog cilindra (opcionalno)

Držač za brzo otpuštanje vam omogućava da pričvrstite boce za gas
(za kiseonik i vazduh) na kolica. Ugrađena zaštitna šipka pomaže u
sprečavanju slučajnog oštec#enja regulatora.
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Senzori temperature kože

Naši temperaturni senzori pomažu da se obezbede tačna očitavanja
temperature. Poklopci senzora kao što su Care-For-Me poklopci
podržavaju stabilno pozicioniranje temperaturnih senzora dok
istovremeno štite kožu nezrelog pacijenta. ThermoTrace Central i
Peripheral se mogu koristiti istovremeno kako bi se ukazalo na toplotni
stres u vrlo ranoj fazi.
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SoftBed dušek

Zahvaljujući jezgru od viskoelastične pene, SoftBed je dušek koji
pacijentima pruža udobnost. Dizajn uzima u obzir posebne potrebe
osetljive, nezrele kože. Meki materijal maksimalno smanjuje provodne
gubitke toplote, što pomaže da se podstakne okruženje u kojem
novorođenče može da raste.
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Aspirator (opcionalno)

VarioVac je pedijatrijski aspirator sa manometrom i našim VarioSafe
sistemom filtera za zaštitu centralnog vakuuma od kontaminacije.
Aspirator se može koristiti sa našom šinom na uređaju Babyroo TN300
za uređaje koji nisu opremljeni integrisanim modulom za reanimaciju.
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Poklopac kreveta

Naš poklopac kreveta se može postaviti preko krevetic#a kako bi se
smanjio protok vazduha tokom transfera unutar bolnice. Pored toga,
nudimo držač koji se pričvršc#uje za šinu (DIN) na poleđini grejača gde
možete da odložite poklopac kada vam nije potreban.
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Maske

Dräger vam nudi veliki izbor maski. Naše LiteStar maske podržavaju
anatomsko pristajanje uz efikasno zaptivanje i udobnost, omogućavajući
osoblju neometan rad.
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Respiratorno kolo

Naša VentStar T-piece pacijent creva za disanje i AutoBreath pacijent
creva za disanje su pacijent creva za disanje za jednokratnu upotrebu
namenjena novorođenčadima. Optimalno pristajanje pomaže da se
obezbedi efikasna reanimacija i bezbednost pacijenata. Jednokratna
upotreba poboljšava proces rada u porođajnoj sali i istovremeno
sprečava unakrsnu kontaminaciju.

Povezani proizvodi
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Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500 je prvi IncuWarmer kompanije Dräger koji pruža
optimalnu termoregulaciju za novorođenčad u otvorenoj nezi, zatvorenoj
nezi i tranziciji. Kombinacijom tri izvora toplote, ovaj uređaj štiti vaše
male pacijente da bi mogli da rastu dok čini vaš radni proces lakšim
brzim i udobnim pristupom bebi.
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Dräger Babylog® VN800

Babylog® VN800 stiže sa novim korisničkim interfejsom i dizajnom koji
pojednostavljuje rad i čini ga efikasnijim. Neonatalni ventilator podržava
režime ventilacije zaštitom pluča i mozga tokom celog respiratornog
ciklusa i jednostavno se može integrisati u okruženje za pružanje nege
pri razvoju.
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BiliLux

BiliLux je kompaktni i lagani LED svetlosni fototerapijski sistem za
lečenje neonatalne nekonjugovane hiperbilirubinemije. Ovaj sistem
omogućava vrhunske performanse fototerapije, individualnu terapiju
sa mogućnostima elektronske dokumentacije i fleksibilnošću za
besprekornu integraciju u praktično svako radno mesto.
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Dräger merač žutice JM-105

Dräger-ov merač žutice JM-105 omogućava skrining pouzdanog
kvaliteta, uz niske troškove rada tokom čitavog veka trajanja uređaja.
Kao rezultat toga možete da optimizujete efikasnost vašeg programa
upravljanja žuticom, što može da omogući uštedu vremena i novca, dok
istovremeno pružate visokokvalitetnu negu.
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Dräger VarioLux®

Dräger VarioLux nudi hladno, veoma efikasno svetlo za pregled
sa promenljivim intenzitetom i posebno je dizajniran za upotrebu
u okruženjima neonatalne intenzivne nege. Napravljen za lako
pozicioniranje jednom rukom, poseduje podesivo podešavanje boje kao
i funkciju prigušivanja.
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Uslovi okoline tokom rada
Ambijentalna temperatura 18 do 35 °C (64 do 95 °F)
Ambijentalni pritisak (bez modula za reanimaciju) 620 do 1060 hPa (9,0 do 15,4 psi)
Ambijentalni pritisak (sa modulom za reanimaciju) 690 do 1060 hPa (10,0 do 15,4 psi)
Relativna vlažnost 20 do 95 %, bez kondenzacije

Uslovi okoline tokom skladištenja i transporta
Ambijentalna temperatura -20 do 60 °C (-4 do 140 °F)
Ambijentalni pritisak 500 do 1100 hPa (7,3 do 16,0 psi)
Relativna vlažnost 10 do 95 %, bez kondenzacije

Snabdevanje strujom i gasom
Priključak na električnu mrežu 100 V do 240 V, 50/60 Hz
Maksimalna potrošnja napajanja 10 A/1000 W
Ulazni pritisak O2 2,7 do 6,0 bar (ili 270 do 600 kPa ili 39 do 87 psi)

Ulazni pritisak vazduha 2,7 do 6,0 bar (ili 270 do 600 kPa ili 39 do 87 psi)

Dimenzije
Uređaj (visina x dubina) 1375 x 775 mm (54,13 x 30,5 in)
Visina: Podesiva visina od 1800 do 2200 mm (70,87 do 86,61 in)

Fiksna visina 2000 mm (78,74 in)
Opseg podešavanja visine 400 mm (15,75 in)
Težina <140 kg (308,6 lbs) (bez opcija i dodatne opreme)
Veličina dušeka Gel dušek s grejanjem: 485 mm x 745 mm (19,1 in x 29,3 in)

SoftBed dušek: 470 mm x 750 mm (18,5 in x 29,5 in)
Naginjanje kreveta Kontinuirano do 15° u oba smera (glavom nagore i glavom nadole)

sa taktilnim udubljenjima na 0° i ±10°
Visina pregrada 150 mm (5,9 in)

230 mm (9,1 in)
Rendgenski nosač Rendgenski nosač sa filmom: 18 x 24 cm (7 x 9 in)

Rendgenski nosač sa pločom za snimanje: 24 x 30 cm (9 x 12 in)
Digitalni detektor rendgenskih zraka: Do 34 x 38 cm i do debljine
od 2,25 cm (do 13 x 15 in i do debljine od 1 in)

Ekran dodirni ekran u boji 254 mm (10 in)
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Karakteristike učinka Prikaz izmerene vrednosti
2 grejna elementa za optimalnu i ravnomernu distribuciju toplote
na površini dušeka, automatsko podešavanje snage grejanja kada
je dušek nagnut
Opseg podešavanja isključen, 10 % do 100 %

Zračni grejač

Režim predgrejanja:
100 % za 3 minuta
60 % za 11,5 minuta
30 % dok se podešavanje ne promeni

Opseg podešavanja temperature kože 34 °C do 38 °C (93,2 °F do 100,4 °F)
<37 °C (98,6 °F), nakon potvrde

Opseg merenja temperature kože 13 do 43 °C (55,4 do 109,4 °F)
Regulacija temperature kože 2 senzora temperature za centralnu i perifernu temperaturu kože,

numerički i grafički prikaz temperature kože
Gel dušek s grejanjem (opcionalno) Opseg podešavanja isključen, 30 do 38,5 °C (86 do 101,3 °F),

AUTOMATSKI
Radna buka Obično ≤40 dB(A), mereno bez ventilacije

Tokom reanimacije T-kolom: ≤40 dB(A)
Tokom reanimacije AutoBreath opcijom: ≤60 dB(A)
izmereno na slobodnom prostoru u skladu sa [ISO 3744] na
razdaljini od 1 m i visini od 1,5 m
Opseg merenja (ukljućujući taru): 200 do 15.000 g (0,44 lb do
33,1 lb)
Težina u tari: ≤15 kg (33,1 lb)
Opseg indikacija: -300 do 15.090 g (-11 oz do 33 lb 4 oz)
Rezolucija (NAWI verzija): 10 g

Vaga (opcionalno)

Rezolucija (standardna verzija): 1 g (1 oz)
Potrošnja gasa logičkog kola: ≤13 L/min
Neiskorišćen prostor: 3,4 mL sa AutoBreath pacijent crevima za
disanje MU10841
6,0 mL sa T-piece pacijent crevima za disanje MP00310
Inspiratorni otpor: ≤6 cmH2O pri 6 l/min

Ekspiratorni otpor: ≤6 cmH2O pri 6 l/min

Ukupan otpor protoka (bez dodataka, podsklopova ili
komponenata koje se dodaju disajnom sistemu): ≤2 cmH2O pri 15

l/min
Ukupan otpor protoka (sa dodacima, podsklopovima ili
komponentama koje se dodaju disajnom sistemu): ≤6 cmH2O pri

15 l/min
Koncentracija kiseonika na uređajima sa mešačem gasova;
podesiva: 21 O2 % do 100 O2 % ±5 % cele skale za primarni otvor

za pacijenta i pomoćni otvor za pacijenta

Modul za reanimaciju (opcionalno)

Koncentracija kiseonika na uređajima sa mešačem gasova;
nepodesiva: 100 % za primarni otvor za pacijenta i pomoćni otvor
za pacijenta
Opseg SpO2 : 1 do 100 %

Preciznost SpO2: 70 do 100 % ±3 cifre, <69 % neodređeno

Rezolucija SpO2 : 1%

Opseg frekvencije pulsa: 25 do 239 otk/min
Preciznost frekvencije pulsa: ±3 otk/min (bez pomeranja)

SpO2 (opcionalno)

Rezolucija frekvencije pulsa: 1 otkucaj u minutu
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Opseg perfuzije: 0,02 % do 20 %
Vreme uprosečavanja: 2 – 4, 4 – 6, 8, 10, 12, 14, 16 sek
Režim osetljivosti: Normalno, APOD i Max

Ergonomski pristup pacijentu
2 bočne pregrade i prednja pregrada Pregrade koje se spuštaju za pristup pacijentima za medicinske

intervencije i primarnu negu.
Zaštitni prstenovi Po četiri zaštitna prstena na prednjoj i zadnjoj pregradi. Sa

opcionalnim HFV pregradama, na svakoj bočnoj pregradi postoji
dodatni zaštitni prsten.

Dodatna funkcionalnost
Prikazi Glavni prikaz, porođaj, termomonitoring, prikaz za porodicu
Grafički i tabelarni prikaz trendova 2 sata do 7 dana (grafički) i od 30 minuta do 24 sata (tabelarni) za

temperature, grejanje, težinu, SpO2, događaje

Zaključavanje Ekran
Tajmeri Štoperica i APGAR tajmeri. Sa APGAR tajmerom, signalni ton se

emituje nakon 1 min, 5 min, 10 min.
Upravljanje alarmima Povećanje jačine zvuka alarma, utišavanje i odlaganje alarma

automatski i proaktivno, pauziranje zvuka, automatsko podešavanje
granica alarma, opseg jačine zvuka alarma od 50 do 65 dB(A)

Svetlo Radno svetlo (3 nivoa intenziteta)
Skladištenje (opcionalno) Okretna pregrada sa posudom za instrumente
Kanalske šine Krakovi za monitore, IV pumpe, kontrolna svetla i police mogu

da se montiraju na šine kanala sa desne i leve strane glavnog
stuba. Standardne šine na zadnjoj i bočnoj strani (opcionalno) za
montažu dodatne opreme i spajanje kreveta.

Držač gasnog cilindra (opcionalno) Držač za brzo otpuštanje za pričvršćivanje boca za gas
(1 za kiseonik i 1 za vazduh, 2 za kiseonik, ili 1 za kiseonik) na
kolica

‒ maks. ukupna visina od 33 do 76 cm
(12,99 do 29,92 in)

‒ maks. prečnik od 10 do 14 cm
(3,91 do 5,51 in)

Točkići Kolica fiksne visine: 4 pojedinačna točka sa kočnicama za
blokiranje.
Kolica podesiva po visini: 4 dupla točkića sa kočnicama za
blokiranje; jedan točak se može blokirati radi pravolinijskog
kretanja.

Ponovna obrada Jednostavna ponovna obrada uređaja, potrebno je rastaviti samo
nekoliko delova, ravne površine, površinska dezinfekcija svih
delova

Razmena podataka i interfejsi Serijski priključak COM (Medibus.X protokol), USB priključak,
poziv medicinske sestre, servisni priključak (RJ45)

Materijali
Bisfenol A (BPA) Krevetac uređaja (bez dodatne opreme) ne sadrži BPA
Lateks Uređaj je napravljen bez lateksa od prirodnog kaučuka.



Napomene

12 | Dräger Babyroo TN300

Neki proizvodi, funkcije i usluge nisu dostupni u svim zemljama.
Navedeni zaštićeni znakovi registrovani su samo u određenim zemljama, ali ne nužno i u zemlji u kojoj
je objavljen ovaj materijal. Idite na www.draeger.com/trademarks da biste pronašli trenutni status.

GLAVNO SEDIŠTE FIRME
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemačka
www.draeger.com

Proizvođač:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

SRBIJA
Dräger Tehnika d.o.o.
Radoja Dakica 7
11080 Zemun, Belgrade
Tel +381 11 3911 222
Fax +381 11 3911 333
office.serbia@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com
.

Regionalno prodajno
predstavništvo pronađite
na veb stranici:
www.draeger.com/kontakt
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