
Dräger Babyroo TN300
Neonatal öppenvårdskuvös

Babyroo® TN300 är en konfigurerbar öppen kuvös med den senaste
tekniken termoregleringsegenskaper samt avancerad integrerad teknologi
som stöd för akut återupplivning och familjecentrerad vård. Babyroo®

TN300 är anpassad för att användas i de olika sjukhusmiljöer som
patienten befinner sig i; från förlossningsrummet och neonatalintensiven
till den slutgiltiga utskrivningen.
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Upprätthåll temperaturen hela tiden

Babyroo håller temperaturen stabil samtidigt som värmeförlusten för spädbarnet minimeras genom två
kombinerade värmekällor: en strålningsvärmare och en uppvärmbar gelmadrass (tillval). Enheten är utformad
för att fördela värmen jämnt och kontinuerligt över hela madrassens yta även när sängen lutas vid kliniska
procedurer. Optionerna kuvöshuv och uppvärmd gelmadrass bidrar till att garantera en effektiv och stabil värme
under transporter. I hudläge regleras enhetens temperatur utifrån den nyföddes hudtemperatur för att garantera
optimal värme. Förvärmningsfunktionen möjliggör snabb uppvärmning för att säkerställa att madrassen är varm
när den nyfödda kommer. Dessutom övervakar vår enhet centrala och perifera temperaturskillnader genom
integrerad termoövervakning för att upptäcka värmestress.

Support lung protective transition

Babyroo TN300 finns med tillvalen respiratorisk återupplivningsmodul med AutoBreath® och gasmixer. Det
respiratoriska stödets gränssnitt kräver minimal uppstart och hjälper dig att standardisera dina metoder och
möta återupplivningsriktlinjerna genom neonatalvårdsområdet. Den respiratoriska stödmodulen inklusive
AutoBreath® innebär en ny definition av avancerat återupplivningsstöd genom att automatiskt leverera önskvärda
nivåer av FiO2, flöde, maxtryck, frekvens, och PEEP. För att optimera återupplivningsinställningarna finns
SpO2- och pulsfrekvensmätningar tillgängliga. För att hjälpa dig att snabbt bedöma den nyföddes tillstånd
visar Babyroo ett målpreduktalt SpO2-referensdiagram synkroniserat med den integrerade APGAR-timern.
Om din kritiskt sjuka patient behöver ytterligare respiratoriskt stöd efter den initiala stabiliseringen, hjälper vår
AutoBreath®-funktion till att överbrygga det respiratoriska stödet tills patienten kommer till neonatalintensiven.
Genom att automatiskt leverera önskad andningsfrekvens, ger dig Babyroo fria händer för andra uppgifter i
förlossningsrummet och under transporten inom sjukhuset.

Skapa en gynnsam miljö

Vi utformade Babyroo för att ge sjukvårdspersonalen möjlighet att sköta ordinarie omvårdnad, akutvård och
operationer och samtidigt stötta familjecentrerad vård på neonatalintensiven. Enheten stödjer känguruvård med
en speciell mode som minimerar larm, tillsammans med ett antal kompatibla tillbehör och egenskaper som till
exempel höjdjustering. Den har ett inbyggt larmhanteringssystem som förstärker larm med visuella indikationer
och minimerar ljudstörningar. Babyroo har en familjevänlig design som skapar en positiv miljö för både föräldrar
och sjukvårdspersonal. Dessutom finns en utdragbar röntgenlåda som medger att röntgenundersökningar kan
genomföras utan att störa barnet.

Stödjer ett effektivt arbetsflöde

Flera optioner är integrerade i Babyroo för att stödja arbetsflöden som är typiska för neonatalvården. En stor
grafisk skärm med specifika och konfigurerbara skärmlayouter för förlossningsrum och neonatalintensiven
visar alla vitalparameterar på ett lättillgängligt sätt. Återupplivningsmodulen kräver minimal uppstart och
kan på ett enkelt sätt konfigureras för att möta riktlinjerna från NRP/ILCOR. Vi har också integrerat en
sänglutningsindikator som hjälper vårdgivarna att på ett säkert och konsekvent sätt följa sjukhusets riktlinjer
för matning och behandlingar. Dessutom har vi utrustat Babyroo med en integrerad våg med automatisk
viktjustering för att minimera behovet av att förflytta den ömtåliga nyfödda för att vägas. För att hjälpa
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vårdgivarna att automatisera vissa procedurer levereras Babyroo med AutoThermo-paketet (tillval), vilket
innehåller funktionerna tolerera kylning och uppvärmning. De här funktionerna gör det möjligt för dig att
tillbringa mindre tid med att hantera enheten och ägna mer tid till omvårdnad av spädbarnet.

Bryt infektionskedjan

Babyroo är utformad utifrån ett infektionspreventionsperspektiv med släta ytor och avsaknad av hårda kanter.
Den kompakta strålvärmaren är utformad för att ge optimal uppvärmning och eliminera behovet av att justera
eller vidröra värmaren. Du kan enkelt plocka isär enheten på grund av det begränsade antalet delar, vilket
minimerar tiden för återställning av enheten. Tillval som den utdragbara röntgenlådan och en integrerad våg
minskar också behovet av att flytta barnet från enheten och därmed bryts infektionskedjan.

Genomför enkla och säkra transporter

Kliniska transporter av spädbarn är kritiska i alla lägen. Därför erbjuder Babyroo smidiga transporter inom
sjukhuset, från förlossningsrummet till operationssalen och neonatalintensiven, i en och samma enhet.
Dessutom är vår enhet kompatibel med olika typer av utrustning från Dräger, komponenterna fungerar smidigt
ihop, den är lätt att transportera och manövrera samt skyddar spädbarnet i en stabil miljö.

Specialanpassa omfattande service

Eftersom det är helt nödvändigt att använda tillförlitlig utrustning inom neonatalvården erbjuder vi effektiv service
på alla sätt. Vi genomför en årlig inspektion och underhållsservice i enlighet med tillverkarens specifikationer.
Våra utbildade ingenjörer använder certifierad testutrustning som ger dig hög utrustningsprestanda och smidig
dokumentation, inklusive testhistorik i enlighet med kvalitets- och teststandarder. En modulär reparationsstrategi
innebär att våra erfarna servicetekniker snabbt och kostnadseffektivt byter ut delar med originalreservdelar från
Dräger på plats. Dessutom kräver inte vår Babyroo rutinmässig ersättning av stora komponenter vilket innebär
optimerade vårdkostnader för dig.
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Återupplivningsmoduler (olika varianter)

Den integrerade återupplivningsmodulen (tillval) är försedd med
AutoBreath® och gasblandningsalternativ och erbjuder akut
andningsstöd och sugfunktion.
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Uppvärmbar gelmadrass (tillval)

Vår uppvärmbara gelmadrass finns tillgänglig för ytterligare uppvärmning
av patienten underifrån. Den är tillverkade av silikon av hög kvalitet
som erbjuder en bekväm yta och minimerar risken för tryck. Den
uppvärmbara gelmadrassen kan endast användas i enheter som är
utrustade med undervärme.
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AutoThermo-paket (tillval)

AutoThermo-paketet erbjuder funktionerna tolerera kylning och
uppvärmning. Kylningsläget har fullt stöd för behandling med externa
kylanordningar. Alla värmekällor stängs av för att möjliggöra kontinuerlig
övervakning av trender för hudtemperaturen Uppvärmningsläget styr
uppvärmningen av patienten i definierade temperatursteg och intervaller.
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SpO2 (tillval)

Babyroo visar pulsoximetri (SpO2) och pulsfrekvens för optimerad
återupplivning. Infinity MCable-Masimo SET kopplar enheten till Masimo
SET SpO2-sensorer och ger kontinuerlig noninvasiv övervakning av
funktionell syremättnad av arteriellt hemoglobin (SpO2), puls och
perfusionsindex. För en snabb bedömning av den nyföddes tillstånd
visar Babyroo ett målpreduktalt SpO2-referensdiagram synkroniserat
med den integrerade APGAR-timern.
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Våg (tillval)

Vågen är smidigt integrerad i Babyroo; mätvärden och trender visas på
skärmens display. Standardvåg och den certifierade NAWI-vågen finns
tillgängliga.
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Låda (tillval)

En eller två lådor kan väljas. De är ergonomiskt utformade då de
kan svängas ut och vårdmaterial blir lättillgängliga i samband med
rutinmässig vård och procedurer. En extra instrumentbricka avsedd för
viktiga instrument för snabb åtkomst.
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Hållare för gasflaskor (tillval)

En hållare med snabbkoppling gör det möjligt att fästa gasflaskor
(syrgas och luft) på stativet. Den inbyggda skyddsramen bidrar till att
förhindra att reglagen skadas av misstag.
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Hudtemperatursensorer

Våra hudtemperatursensorer bidrar till att garantera korrekta
temperaturavläsningar. Skydd för hudtempsensorn Care-For-Me främjar
en stabil placering av temperatursensorerna samtidigt som det omogna
barnets hud skyddas. De centrala och perifera hudtempsensorerna
ThermoTrace kan användas samtidigt för att upptäcka termisk stress på
ett mycket tidigt stadium.
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SoftBed madrass

Tack vare den viskoelastiska skumkärnan bidrar vår SoftBed-madrass
till patientkomforten. Utformningen tar hänsyn till de särskilda
behoven hos känslig, omogen hud. Det mjuka materialet minimerar
värmeavledningsförluster, vilket bidrar till en gynnsam miljö där den
nyfödde kan växa.
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Sugenhet (tillval)

VarioVac är en pediatrisk sugenhet med en manometer och vårt
VarioSafe-filtersystem som skyddar det centrala vakuumet mot
kontaminering. Sugenheten kan användas med vår skena på
Babyroo TN300 för enheter som inte är utrustade med en integrerad
återupplivningsmodul.
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Kuvöshuv

Vår kuvöshuv kan placeras över barnbordet för att minska luftdraget
under transporter inom sjukhuset. Dessutom erbjuder vi en krok som
fästs på skenan (DIN) på baksidan av kuvösen där man kan hänga
kuvöshuven när den inte behövs.
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Masker

Dräger erbjuder flera olika typer av masker. Våra LiteStar-masker har en
anatomisk passform med effektiv tillslutning, med ett enkelt och bekvämt
grepp för dina omvårdnadsrutiner.
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Andningsslangar

Våra slangsystem VentStar T-piece och AutoBreath är slangsystem för
engångsbruk avsedda för nyfödda. Den optimala passformen bidrar
till att garantera effektiv återupplivning och patientsäkerhet. Praktiska
enpatientstillbehör främjar arbetsflödet i förlossningsrummet medan
korskontamination förhindras.

Relaterade produkter
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Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500 är Drägers första IncuWarmer som ger optimal
termoreglering för nyfödda under vård i öppen eller sluten kuvös eller i
övergången däremellan. Med en kombination av tre värmekällor skyddar
denna produkt dina små patienter så att de kan växa samtidigt som ditt
arbetsflöde blir lättare med snabb och bekväm åtkomst till barnet.
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Dräger Babylog® VN800

Babylog® VN800 har ett nytt gränssnitt och ny design vilket gör
hanteringen enklare och mer effektiv. Den neonatala ventilatorn stödjer
lung- och hjärnskyddande ventilation genom hela respirationscykeln och
kan lätt integreras på en arbetsplats för utvecklingsstödjande vård.
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BiliLux

BiliLux är ett kompakt och lätt LED-lampsystem för fototerapi för
behandling av neonatal okonjugerad hyperbilirubinemi. Systemet
erbjuder överlägsen ljusterapi och individualiserad behandling med
möjlighet till elektronisk dokumentation och flexibilitet för skarvlös
integrering till i stort sett alla arbetsplatser.
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Dräger Jaundice Meter JM-105

Dräger Jaundice Meter JM-105 ger dig screening med jämn kvalitet,
kostnadseffektivt levererad under produktens hela livstid. Som ett
resultat kan du optimera gulsotsbehandlingens effekt, spara tid och
pengar, samtidigt som du levererar vård med exceptionell standard.
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Dräger VarioLux®

Dräger VarioLux® ger svalt, högeffektivt undersökningsljus med variabel
ljusstyrka som är särskilt utformad för neonatalintensivvårdsavdelningar.
Belysningen är avsedd för enhandsmanövrering och har både justerbar
färginställning och en dimmerfunktion.
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Omgivningsvillkor under drift
Omgivningstemperatur 18 till 35 °C (64 till 95 °F)
Omgivningstryck (utan återupplivningsmodul) 620 till 1 060 hPa (9,0 till 15,4 psi)
Omgivningstryck (med återupplivningsmodul) 690 till 1 060 hPa (10,0 till 15,4 psi)
Relativ luftfuktighet 20 till 95 %, icke kondenserande

Omgivningsvillkor under förvaring och transport
Omgivningstemperatur -20 till 60 °C
Omgivningstryck 500 till 1 100 hPa (7,3 till 16,0 psi)
Relativ luftfuktighet 10 till 95 %, icke kondenserande

Kapacitet och gasförsörjning
Nätspänningsanslutning 100–240 V, 50/60 Hz
Maximal effektförbrukning 10 A/1 000 W
O2-ingångstryck 2,7 till 6,0 bar (eller 270 till 600 kPa eller 39 till 87 psi)

Medicinsk tryckluft ingångstryck 2,7 till 6,0 bar (eller 270 till 600 kPa eller 39 till 87 psi)

Mått
Enhet (bredd x djup) 138 x 775 mm
Höjd Justerbar höjd; 1 800 till 2 200 mm

Fast höjd 2 000 mm
Höjdjusteringsintervall 400 mm
Vikt <140 kg (utan tillval och tillbehör)
Madrasstorlek Uppvärmbar gelmadrass: 485 mm x 745 mm

SoftBed madrass: 470 mm x 750 mm
Sänglutning Kontinuerlig upp till 15° i båda riktningarna (huvudet upp och

huvudet ner) med kännbara spärrpunkter vid 0° och ±10°
Höjd på sidoväggar 150 mm

230 mm
Röntgenlåda Röntgenkassett med film: 18 x 24 cm

Röntgenkassett med bildplatta: 24 x 30 cm
Digital röntgendetektor: Upp till 34 x 38 cm och upp till en
tjocklek på 2,25 cm

Skärm 254 mm färgpekskärm
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Prestandaegenskaper Display för uppmätta värden
Två värmeelement för optimal och jämn värmefördelning över
madrassytan samt automatisk anpassning av strålningsvärmaren
när madrassen lutas
Möjliga inställningar: Av, 10–100 %

Strålningsvärmare

Förvärmningsläge:
100 % under 3 minuter
60 % under 11,5 minuter
30 % tills inställningen ändras

Hudtemperatur, inställningsintervall 34–38 °C
> 37 °C, efter bekräftelse

Hudtemperatur, mätintervall 13–43 °C
Reglering av hudtemperatur Två temperatursensorer för central och perifer hudtemperatur,

numerisk och grafisk visning av hudtemperatur
Uppvärmbar gelmadrass (tillval) Möjliga inställningar: Av, 30–38,5 °C, AUTO
Ljudnivå under drift Vanligtvis ≤ 40 dB(A), uppmätt utan ventilation

Under T-piece-återupplivning: ≤ 40 dB(A)
Under AutoBreath-återupplivning: ≤ 60 dB(A).
Frifältsmätning enligt [ISO 3744] på ett avstånd av 1 m på en höjd
av 1,5 m
Mätintervall (inkl. tarering): 200–15 000 g
Tareringsvikt: ≤ 15 kg
Visningsintervall: -300 till 15 090 g
Upplösning (NAWI-version): 10 g

Våg (tillval)

Upplösning (standardversion): 1 g
Gasförbrukning för logikkretsen: ≤ 13 L/min
Dead space: 3,4 ml med AutoBreath slangsystem MU10841
6,0 ml med T-piece slangsystem MP00310
Inspiratoriskt motstånd: ≤ 6 cmH2O @ 6 l/min

Expiratoriskt motstånd: ≤ 6 cmH2O @ 6 l/min

Totalt flödesmotstånd (utan tillbehör, underenheter eller
komponenter som lagts till andningssystemet): ≤ 2 cmH2O @ 15 l/

min
Totalt flödesmotstånd (med tillbehör, enheter eller komponenter
som lagts till andningssystemet): ≤ 6 cmH2O @ 15 l/min

Oxygenkoncentration på enheter med gasmixer; justerbar: 21
O2 % till 100 O2 % ±5 % av full skala för primärt uttag och extra

patientuttag

Återupplivningsmodul (tillval)

Oxygenkoncentration på anordningar utan gasmixer; ej justerbar:
100 % för primärt patientuttag och extra patientuttag
SpO2 -intervall: 1–100 %

SpO2 noggranhet: 70–100 % ± 3 siffror, < 69 % ospecificerat

SpO2 -upplösning: 1 %

Pulsfrekvens 25–239 slag per minut
Pulsfrekvens noggranhet: ±3 slag per minut (utan rörelse)
Pulsfrekvensupplösning 1 bpm
Perfusionsintervall: 0,02–20 %
Medelvärdestid: 2–4, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16 sek

SpO2 (tillval)

Inställningskänslighet: Normal, APOD och MAX
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Ergonomisk åtkomst till patienten
Två (2) sidoväggar samt framsida och baksida Nedfällbara väggar med gångjärn för patientåtkomst vid

medicinska åtgärder och primär vård.
Genomföringar Fyra genomföringar vardera på huvudändan och framsidan. Med

HFV-väggar (tillval) finns det ytterligare en genomföring på varje
sidovägg.

Ytterligare funktioner
Vyer Huvudvy, förlossning, termoövervakning, familjevy
Grafisk visning och tabellvisning av trender 2 timmar till 7 dagar (grafisk) och 30 minuter till 24 timmar (tabell)

för temperatur, värme, vikt, SpO2, händelser

Lås Skärm
Timers Stoppur och APGAR-timer. APGAR-timern sänder ut en signal

efter 1 min, 5 min, 10 min.
Larmhantering Stigande larmvolym, automatisk och proaktiv undertryckning

och fördröjning av larm, ljudpaus, automatisk inställning av
larmgränsvärden, larmvolymsintervall 50–65 dB(A)

Ljus Arbetsljus (3 ljusstyrkor)
Förvaring (tillval) Svängbar låda med instrumentplatta
Kanalskenor Armar för monitorer, infusionspumpar, undersökningslampor och

hyllor kan monteras på kanalskenorna på höger och vänster sida
av huvudpelaren. Standardskenor på baksidan och sidan (tillval)
för montering av tillbehör och sängkoppling.

Hållare för gasflaskor (tillval) Hållare för gasflaskor med snabbkoppling
(1 syrgas och 1 luft, 2 syrgas, eller 1 syrgas) på stativet

‒ max. totalhöjd 33–76 cm
–

‒ max. diameter 10–14 cm
–

Hjul Stativ med fast höjd: Fyra enkla hjul med låsbara bromsar.
Stativ med justerbar höjd: Fyra dubbla hjul med låsbara bromsar;
ett hjul kan låsas som styrhjul vid förflyttning rakt framåt.

Rengöring Enkel rengöring av enheten, bara några få delar behöver
demonteras, släta ytor, ytdesinfektion av alla delar

Datautbyte och gränssnitt Serieport COM (Medibus.X Protocol), USB-port, Sköterskeanrop,
Service-port (RJ45)

Material
Bisfenol A (BPA) Enhetens bord (utan tillbehör) är BPA-fri.
Latex Enheten är tillverkad utan naturlig gummilatex.
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Alla produkter, funktioner och tjänster är inte till salu i alla länder.
Nämnda varumärken är bara registrerade i vissa länder och inte nödvändigtvis i det land där
detta material frisläpps. Gå till www.draeger.com/trademarks för att se aktuell status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland
www.draeger.com

Manufacturer:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

SALES INTERNATIONAL
SVERIGE
Dräger Sverige AB
Borgarfjordsgatan 13 B
164 40 Kista
Sverige
Tel +46 10 344 4000
post-se@draeger.com
.

Hitta din regionala
försäljningsrepresentant
på: www.draeger.com/
kontakt
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