
Dräger Babyroo TN300
Open neonatale zorg

De Babyroo® TN300 is een configureerbare open warmtetafel met
moderne thermoregulatiefuncties en geavanceerde ingebouwde
technologieën om reanimatie en gezinsgerichte zorg te ondersteunen. Van
de verloskamer en de neonatale intensive care-afdeling tot het uiteindelijke
ontslag: de Babyroo® TN300 is schaalbaar voor gebruik in uiteenlopende
ziekenhuisomgevingen gedurende het hele patiëntentraject.
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Altijd een constante temperatuur

De Babyroo houdt de temperatuur stabiel en beperkt het warmteverlies van de baby tot een minimum door
twee gecombineerde warmtebronnen: een warmtestraler en een optioneel verwarmd gelmatras. Het apparaat is
zo ontworpen dat de warmte altijd gelijkmatig wordt verdeeld over het gehele matrasoppervlak, zelfs wanneer
het bed voor klinische ingrepen wordt gekanteld. De optionele overkapping en het verwarmde gelmatras
helpen voor een efficiënte en stabiele warmtevoorziening te zorgen tijdens transport. In de huidmodus wordt de
temperatuur van het apparaat geregeld op basis van de huidtemperatuur van de pasgeborene om een optimale
verwarming mogelijk te maken. De voorverwarmingsfunctie maakt snelle verwarming mogelijk, zodat het matras
warm is wanneer de baby arriveert. Bovendien bewaakt ons apparaat het verschil tussen de centrale en perifere
huidtemperatuur via geïntegreerde thermomonitoring om thermische stress te helpen opsporen.

Ondersteun de stap naar zelfstandige ademhaling

De Babyroo TN300 wordt geleverd met een optionele beademingsondersteuningsmodule met AutoBreath®-
en gasmixeropties. De interface voor beademingsondersteuning is eenvoudig te installeren en helpt
u uw protocollen te standaardiseren en te voldoen aan reanimatierichtlijnen in de neonatale zorg.
De beademingsondersteuningsmodule met AutoBreath® zet een compleet nieuwe standaard voor
geavanceerde reanimatieondersteuning door automatisch de gewenste niveaus van FiO2,-flow, maximale druk,
ademhalingsfrequentie en PEEP te leveren. Om de reanimatie-instellingen te optimaliseren, beschikt u over
SpO2- en polsfrequentiemetingen. Om u te helpen de toestand van de pasgeborene snel te beoordelen, toont
Babyroo een preductale SpO2-referentietabel die gesynchroniseerd is met de geïntegreerde APGAR-timer.
Wanneer uw kritieke patiëntjes na de eerste stabilisatie verdere beademingsondersteuning nodig hebben, helpt
onze AutoBreath®-functie met het tijdelijk overnemen van deze ondersteuning tot het patiëntje op de NICU
aankomt. Door automatisch voor de gewenste ademhalingsfrequentie te zorgen, helpt de Babyroo u om uw
handen vrij te houden voor andere taken in de verloskamer en tijdens transport binnen het ziekenhuis.

Creëer een koesterende omgeving

Het ontwerp van de Babyroo biedt medewerkers toegang tot de zaken die ze nodig hebben voor reguliere zorg,
noodgevallen en operaties, terwijl tegelijkertijd gezinsgerichte zorg op de neonatale intensivecareafdeling wordt
ondersteund. Het apparaat ondersteunt kangoeroezorg met een speciale modus die alarmen tot een minimum
beperkt, in combinatie met diverse compatibele accessoires en functies zoals variabele hoogte-instelling. Het
heeft een ingebouwd alarmbeheersysteem dat het alarm geleidelijk laat toenemen met zichtbare signalen voor
minimale geluidsoverlast. De Babyroo heeft een gezinsvriendelijk ontwerp dat een positieve omgeving creëert
voor zowel ouders als personeel. Een doorschuifbare röntgenlade maakt bovendien beeldvorming mogelijk
zonder de baby te storen.

Ondersteun efficiënte workflows

In de Babyroo zijn diverse opties geïntegreerd om workflows te ondersteunen die gebruikelijk zijn in neonatale
zorgomgevingen. Een groot grafisch display met specifieke en configureerbare schermweergaven voor
de verloskamer en de NICU geeft alle vitale parameters duidelijk weer. De reanimatiemodule is snel te
installeren en kan gemakkelijk worden geconfigureerd om te voldoen aan de richtlijnen die opgesteld
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zijn door NRP/ILCOR. We hebben ook een bedkantelingsindicator geïntegreerd, zodat zorgverleners de
ziekenhuisprotocollen voor voeding en behandeling zorgeloos en consequent kunnen opvolgen. Bovendien
hebben we de Babyroo voorzien van een geïntegreerde weegschaal met automatische gewichtsaanpassing,
zodat de kwetsbare baby zo min mogelijk verplaatst hoeft te worden voor het wegen. Om zorgverleners te
helpen hun procedures te automatiseren, wordt de Babyroo geleverd met het optionele AutoThermo-pakket dat
het accepteren van afkoeling en opwarming mogelijk maakt. Dankzij deze functies bent u minder tijd kwijt aan
de bediening van het apparaat en kunt u meer tijd besteden aan de verzorging van de baby.

Doorbreek de infectieketen

De Babyroo is ontworpen met het oog op infectiepreventie, met gladde oppervlakken en zonder harde randen.
Het ontwerp van de compacte warmtestraler zorgt voor optimale verwarming en is erop gericht dat u de
verwarmer niet hoeft af te stellen of zelfs maar hoeft aan te raken. Dankzij het beperkte aantal onderdelen kan
het apparaat gemakkelijk worden gedemonteerd, waardoor de doorlooptijd zo kort mogelijk is. Opties zoals
de doorschuifbare röntgenlade en geïntegreerde weegschaal zorgen er ook voor dat het apparaat minder vaak
verplaatst hoeft te worden, waardoor de infectieketen doorbroken wordt.

Eenvoudig en veilig transport

Het klinische transport van baby's is van cruciaal belang tijdens het gehele patiëntentraject. Daarom
ondersteunt de Babyroo u met moeiteloos transport binnen het ziekenhuis, van de verloskamer naar de
operatiekamer en de neonatale intensivecareafdeling in één enkel apparaat. Bovendien is het apparaat
compatibel met diverse andere Dräger-apparaten. Hierdoor zijn de onderdelen naadloos op elkaar afgestemd,
is het apparaat makkelijk te transporteren en manoeuvreren, en blijft de baby in een stabiele omgeving.

Uitgebreide services op maat

Omdat betrouwbare apparatuur van het grootste belang is in de neonatale zorg, ondersteunen wij u met een
totaalpakket aan efficiënte services. We voeren een jaarlijkse inspectie en preventief onderhoud uit volgens
de specificaties van de fabrikant. Onze goed opgeleide technici gebruiken gecertificeerde testapparatuur die
zorgt dat u beschikt over goed werkende apparaten en naadloze documentatie, inclusief de testgeschiedenis
conform de kwaliteits- en testnormen. Een modulaire reparatiestrategie maakt een kostenefficiënte en snelle
vervanging op locatie mogelijk door originele reserveonderdelen van Dräger, uitgevoerd door onze ervaren
servicetechnici. Bovendien is er geen routinematige vervanging van de hoofdonderdelen van onze Babyroo
nodig, wat zich voor u vertaalt in geoptimaliseerde zorgkosten.
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Reanimatiemodules (verschillende versies)

De optionele geïntegreerde reanimatiemodule wordt geleverd met
AutoBreath®- en gasmixeropties en biedt reanimatieondersteuning en
afzuiging.

D
-6

42
3-

20
21

Verwarmd gelmatras (optioneel)

Ons verwarmde gelmatras is beschikbaar voor aanvullende verwarming
van het patiëntje van onderaf. Het is gemaakt van hoogwaardige
siliconen, die een comfortabel oppervlak bieden en het risico van
drukpunten tot een minimum beperken. Het verwarmde gelmatras
is alleen te gebruiken op apparaten die zijn uitgerust met een
matrasverwarmer.
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AutoThermo-pakket (optioneel)

Het AutoThermo-pakket biedt functies voor het toestaan van afkoeling
en opwarming. De koelprocedure ondersteunt therapie met externe
koelapparaten volledig. Alle warmtebronnen worden uitgeschakeld,
terwijl bewaking en trendregistratie van de huidtemperatuur blijft
doorgaan. De opwarmprocedure regelt de opwarming van de patiënt
met gedefinieerde temperatuurstappen en -intervallen.
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SpO<sub>2</sub> (optioneel)

De Babyroo toont de zuurstofsaturatie (SpO2) en polsfrequentie
om de reanimatie te optimaliseren. De Infinity MCable-Masimo SET
verbindt het apparaat met Masimo SETSpO2-sensoren en zorgt voor
een continue, niet-invasieve bewaking van functionele zuurstofsaturatie
van het arteriële hemoglobine (SpO2), puls en perfusie-index. Voor
een snelle beoordeling van de toestand van de pasgeborene toont de
Babyroo een referentietabel met preductale SpO2-doelwaarden die
gesynchroniseerd is met de geïntegreerde APGAR-timer.
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Weegschaal (optioneel)

De weegschaal is naadloos geïntegreerd in de Babyroo, en
meetindicaties en -trends worden op het displayscherm weergegeven.
U hebt de keuze uit een standaard weegschaal en een weegschaal die
gecertificeerd is volgens de NAWI-richtlijnen.
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Lade (optioneel)

Een optionele enkele of dubbele lade en ergonomische draaibare lades
bieden gemakkelijke toegang tot voorraden en hulpmiddelen tijdens
dagelijkse zorg en procedures. Een extra instrumentenlade zorgt dat u
snel bij belangrijke instrumenten kunt.
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Gascilinderhouder (optioneel)

Een houder met snelsluiting zorgt ervoor dat u gascilinders (zuurstof
en lucht) op het onderstel kunt bevestigen. De ingebouwde
beschermbeugel helpt onbedoelde beschadiging van regelaars te
voorkomen.
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Huidtemperatuursensoren

Onze temperatuursensoren zorgen voor een nauwkeurige
temperatuurmeting. Sensorafdekkingen zoals de Care-for-Me-
afdekkingen ondersteunen een stabiele positionering van de
temperatuursensoren, terwijl de huid van de jonge patiënt wordt
beschermd. De ThermoTrace Central en Peripheral kunnen gelijktijdig
worden gebruikt om thermische stress in een zeer vroeg stadium te
helpen opsporen.

D
-2

40
7-

20
21

SoftBed-matras

Dankzij de visco-elastische schuimkern ondersteunt ons SoftBed-
matras het patiëntcomfort. Het ontwerp houdt rekening met de speciale
behoeften van de gevoelige jonge huid. Het zachte materiaal zorgt voor
minder conductief warmteverlies. Dit helpt een omgeving te creëren
waarin de baby kan groeien.
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Uitzuigeenheid (optioneel)

VarioVac is een pediatrische uitzuigeenheid met een manometer en ons
VarioSafe-filtersysteem om het centrale vacuüm te beschermen tegen
verontreiniging. De uitzuigeenheid kan worden gebruikt met onze rail
op de Babyroo TN300 voor apparaten die niet zijn uitgerust met een
geïntegreerde reanimatiemodule.
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Bedoverkapping

Onze bedoverkapping kan over de wieg worden geplaatst om tocht
tot een minimum te beperken tijdens transport binnen het ziekenhuis.
Daarnaast bieden we een beugel die bevestigd wordt aan de rail (DIN)
achterop de verwarmer, waaraan u de kap kunt ophangen als u hem niet
nodig hebt.
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Maskers

Dräger biedt een ruime keuze aan maskers. Onze LiteStar-maskers
hebben een anatomische pasvorm met een effectieve afdichting, en
bieden een gemakkelijke, comfortabele grip voor het uitvoeren van uw
zorgroutines.

D
-6

52
8-

20
21

Beademingscircuits

Ons VentStar-beademingscircuit met T-stuk en AutoBreath-
beademingscircuit zijn beademingscircuits voor eenmalig gebruik
die gemaakt zijn voor pasgeborenen. De optimale pasvorm draagt
bij aan een effectieve reanimatie en patiëntveiligheid. Het gemak van
disposables verbetert de workflow in de verloskamer en voorkomt
kruisbesmetting.

Verwante producten
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Dräger Babyleo® TN500

De Babyleo® TN500 is de eerste IncuWarmer van Dräger die optimale
thermoregulatie voor neonaten biedt bij open zorg, gesloten zorg en de
omschakeling hiertussen. Door een combinatie van drie warmtebronnen
beschermt dit apparaat uw kleine patiëntjes zodat zij kunnen groeien.
Tegelijkertijd maakt het uw workflow eenvoudiger door een snelle en
comfortabele toegang tot de baby.
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Dräger Babylog® VN800

De Babylog® VN800 heeft een nieuwe gebruikersinterface en
een nieuw ontwerp, waardoor de bediening nog eenvoudiger en
efficiënter is. Het neonatale beademingsapparaat ondersteunt long- en
breinprotectieve beademingsstrategieën in iedere fase van respiratoire
insufficiëntie en kan naadloos worden geïntegreerd in een werkplek die
ontwikkelingsgerichte zorg nastreeft.
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BiliLux

De BiliLux is een compact en lichtgewicht LED-fototherapiesysteem
voor de behandeling van niet-geconjugeerde hyperbilirubinemie bij
pasgeborenen. Het systeem biedt superieure fototherapieprestaties,
geïndividualiseerde therapie met mogelijkheden voor elektronische
documentatie en de flexibiliteit voor naadloze integratie in vrijwel elke
werkplek.
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Dräger Geelzuchtmeter JM-105

De Dräger geelzuchtmeter JM-105 geeft u consistente
kwaliteitsscreening, kosteneffectief geleverd gedurende de levensduur
van het apparaat. Daardoor optimaliseert u de efficiëntie van uw
geelzuchtbehandelingsprogramma, wat u tijd en geld kan helpen te
besparen terwijl u uitstekende zorg blijft leveren.
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Dräger VarioLux®

De zeer efficiënte Dräger VarioLux® onderzoekslamp geeft koel licht
met een variabele lichtintensiteit en is speciaal ontworpen voor gebruik
in neonatale intensive care omgevingen. De lamp kan met één hand
bediend worden en beschikt zowel over verschillende kleurinstellingen
als een dimfunctie.
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Omgevingscondities tijdens gebruik
Omgevingstemperatuur 18 tot 35 °C
Omgevingsdruk (zonder reanimatiemodule) 620 tot 1060 hPa (9,0 tot 15,4 psi)
Omgevingsdruk (met reanimatiemodule) 690 tot 1060 hPa (10,0 tot 15,4 psi)
Relatieve luchtvochtigheid 20 tot 95 %, zonder condensatie

Omgevingscondities tijdens opslag en transport
Omgevingstemperatuur -20 tot 60 °C
Omgevingsdruk 500 tot 1100 hPa (7,3 tot 16,0 psi)
Relatieve luchtvochtigheid 10 tot 95 %, zonder condensatie

Voeding & gastoevoer
Netvoeding 100 V tot 240 V, 50/60 Hz
Maximaal stroomverbruik 10 A/1000 W
Ingangsdruk O2 2,7 tot 6,0 bar (of 270 tot 600 kPa of 39 tot 87 psi)

Ingangsdruk lucht 2,7 tot 6,0 bar (of 270 tot 600 kPa of 39 tot 87 psi)

Afmetingen
Apparaat (breedte x diepte) 1375 x 775 mm
Hoogte Hoogte instelbaar van 1800 tot 2200 mm

Vaste hoogte 2000 mm
Bereik van hoogte-instelling 400 mm
Gewicht <140 kg (zonder opties en accessoires)
Afmetingen matras Verwarmd gelmatras: 485 mm x 745 mm

SoftBed-matras: 470 mm x 750 mm
Bedkanteling Continu tot 15° in beide richtingen (hoofd omhoog en hoofd

omlaag) met voelbare inkepingen op 0° en ±10°
Hoogte van wanden 150 mm

230 mm
Röntgenlade Röntgencassette met film: 18 x 24 cm

Röntgencassette met beeldvormingsplaat: 24 x 30 cm
Digitale röntgendetector: tot 34 x 38 cm en tot een dikte van 2,25
cm

Display 254 mm (10 inch) kleurentouchscreen
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Prestatiekenmerken Weergave meetwaarden
2 verwarmingselementen voor een optimale en gelijkmatige
warmteverdeling over het matrasoppervlak, automatische
aanpassing van warmtestralervermogen wanneer matras gekanteld
is
Instelbereik Uit, 10% tot 100%

Warmtestraler

Voorverwarmingsmodus:
100% gedurende 3 minuten
60% gedurende 11,5 minuten
30% totdat instelling wordt gewijzigd

Instelbereik huidtemperatuur 34 tot 38 °C
>37 °C, na bevestiging

Meetbereik huidtemperatuur 13 tot 43 °C
Regulering huidtemperatuur 2 temperatuursensoren voor centrale en perifere huidtemperatuur,

numerieke en grafische weergave van huidtemperatuur
Verwarmd gelmatras (optioneel) Instelbereik Uit, 30 tot 38,5 °C, AUTO
Bedrijfsgeluid Gewoonlijk ≤40 dB(A), gemeten zonder beademing

Tijdens reanimatie met T-stuk: ≤40 dB(A),
Tijdens AutoBreath-reanimatie: ≤60 dB(A),
gemeten in een vrij veld volgens [ISO 3744] op een afstand van 1
m en op een hoogte van 1,5 m
Meetbereik (incl. tarra): 200 tot 15.000 g
Tarragewicht: ≤15 kg
Indicatiebereik: -300 tot 15.090 g
Resolutie (NAWI-versie): 10 g

Weegschaal (optioneel)

Resolutie (standaardversie) 1 g
Gasverbruik van logisch circuit: ≤13 l/min
Dode ruimte: 3,4 ml met AutoBreath-beademingscircuit MU10841
6,0 ml met beademingscircuit met T-stuk MP00310
Inspiratieweerstand: ≤6 cmH2O @ 6 l/min

Expiratieweerstand: ≤6 cmH2O @ 6 l/min

Totale flowweerstand (zonder gekoppelde accessoires,
subapparaten of componenten toegevoegd aan het
beademingssysteem): ≤2 cmH2O @ 15 l/min

Totale flowweerstand (met gekoppelde accessoires, subapparaten
of componenten toegevoegd aan het beademingssysteem): ≤6
cmH2O @ 15 l/min

Zuurstofconcentratie op apparaten met gasmixer; regelbaar:
21% O2 tot 100% O2 ±5 % van volledige schaal voor primaire

patiëntuitgang en hulpuitgang voor de patiënt

Reanimatiemodule (optioneel)

Zuurstofconcentratie op apparaten zonder gasmixer; niet-
regelbaar: 100 % voor primaire patiëntuitgang en hulpuitgang voor
de patiënt
SpO2-bereik: 1 tot 100 %

Nauwkeurigheid SpO2: 70 tot 100% ± 3 cijfers, <69 % niet

gespecificeerd
Resolutie SpO2 : 1 %

Bereik polsfrequentie: 25 tot 239 bpm
Nauwkeurigheid polsfrequentie: ± 3 bpm (geen beweging)
Resolutie polsfrequentie: 1 bpm

SpO2 (optioneel)

Bereik perfusie: 0,02 % tot 20 %
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Middelingsijd: 2 – 4, 4 – 6, 8, 10, 12, 14, 16 sec
Gevoeligheidsmodus: Normaal, APOD en MAX

Ergonomische toegang tot patiënt
2 zijwanden en voorwand Klap wanden omlaag voor toegang tot de patiënt voor medische

ingrepen en primaire zorg
Slangdoorvoeren Vier slangdoorvoeren elk op de wand aan het hoofdeinde en

de voorwand. Bij de optionele HFV-wanden is er een extra
slangdoorvoer op elke zijwand.

Overige functionaliteit
Weergaven Hoofdweergave, Verloskunde, Thermomonitoring,

Familieweergave
Grafische en tabelweergave van trends 2 uur tot 7 dagen (grafisch) en 30 minuten tot 24 uur (tabel) voor

temperaturen, verwarming, gewicht, SpO2, voorvallen

Vergrendeling Scherm
Timers Stopwatch en APGAR-timers. Met de APGAR-timer wordt een

signaaltoon gegeven na 1 min, 5 min, 10 min.
Alarmbeheer Toenemend alarmvolume, automatische en pro-actieve

alarmonderdrukking en -vertraging, geluidpauzering, AutoSet-
instelling van alarmgrenzen, alarmvolumebereik 50 – 65 dB(A)

Licht Werkplekverlichting (3 intensiteitsniveaus)
Opslag (optioneel) Draaibare lades met instrumentenblad
Kanaalrails Armen voor monitors, IV-pompen, onderzoekslampen en

consoles kunnen worden bevestigd aan de rails aan de linker- en
rechterzijde van de hoofdzuil. Standaardrails op voor- en zijkant
(optioneel) voor bevestiging van accessoires en bedkoppeling.

Gascilinderhouder (optioneel) Houder met snelsluiting voor bevestigen van gascilinders
(1 zuurstof en 1 lucht, 2 zuurstof, of 1 zuurstof) aan het onderstel

‒ max. totale hoogte 33-76 cm
(12,99 tot 29,92 inch)

‒ max. diameter 10-14 cm
(3,91 tot 5,51 inch)

Zwenkwielen Onderstel met vaste hoogte: 4 enkele zwenkwielen met
blokkeerremmen.
Onderstel met hoogte-aanpassing: 4 dubbele zwenkwielen met
blokkeerremmen; één zwenkwiel kan worden vergrendeld als
sturend wiel voor een rechte beweging.

Gereed maken voor hergebruik Eenvoudige apparaatvoorbereiding voor hergebruik, slechts
enkele onderdelen hoeven te worden gedemonteerd, vlakke
oppervlakken, oppervlaktedesinfectie van alle onderdelen

Gegevensuitwisseling en interfaces Seriële poort COM (Medibus.X-protocol), USB-poort,
verpleegkundigenoproep, servicepoort (RJ45)

Materialen
Bisfenol A (BPA) De wieg van het apparaat (zonder accessoires) is BPA-vrij
Latex Het apparaat is gemaakt zonder natuurlijke rubberlatex.
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

Producent:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lubeck, Duitsland

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 874
2700 AW Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.
BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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