
Dräger Babyroo TN300
開放型保育器

Babyroo® TN300は、最新鋭の体温管理機能と高度な一体型テクノロ
ジーを備えた構成可能な開放型保育器で、緊急の蘇生とファミリー
センタードケアをサポートします。 分娩室から新生児集中治療室、
そして退院まで、Babyroo® TN300は児のケアパスウェイに沿って、
様々な院内環境で使用に合わせて活用することができます。
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温度を一定に維持

Babyrooは2つの熱源、ラジアントウォーマーとヒーティングゲルマットレスを組み合わせることで、
体温を安定した状態に保ちながら、 児の熱喪失を最小限に抑えます。 ベッドが傾斜している時でも、
マットレス表面全体にわたり均一に熱を照射できます。 キャノピー(オプション)とヒーティングゲル
マットレス(オプション)により、搬送中も効率的で安定した保温を提供します。 皮膚温モードを用いる
ことで、装置の温度が新生児の皮膚温に基づいて制御された最適な加温が可能です。 プレウォーム機
能により、使用時には保育器はすでに温かい状態になっています。 さらに、装備されたサーモモニタ
リングで深部と末梢皮膚温の差をモニタリングすることで、ヒートストレスの早期発見をサポートしま
す。

肺保護に配慮した蘇生をサポート

Babyroo TN300には、最適な蘇生モジュールであるAutoBreath®とガスミキサー(オプション)が装
備されています。 蘇生モジュールのインターフェイスは最小限のワークフローで、新生児ケアユ
ニットでのプロトコルと蘇生ガイドラインを遵守した設定をサポートします。 蘇生モジュールで
あるAutoBreath®により、望まれるレベルのFiO2、フロー、最大吸気圧、呼吸回数、PEEPを提供で
きるようになり、高度な蘇生サポートが再定義されることとなりました。 最良な蘇生設定をする
ためには、SpO2と脈拍数のモニタリングが可能です。 児の状態の素早い評価をサポートするため
に、Babyrooでは装備されているAPGARタイマーと同期した、preductal SpO2の目標値の参照チャート
を表示します。 児がクリティカルな状態から一旦安定した後に、さらなる呼吸サポートを必要とする
場合、AutoBreath®がNICUに到着するまで児の呼吸をサポートします。 望まれる呼吸数をBabyrooが提
供することにより、分娩室内や院内搬送中に医療スタッフは他のケアやタスクに取り組むことが可能と
なり、ワークフローの改善をサポートします。

育成環境の創造

Babyrooは、通常のケア、緊急時、外科的処置のニーズを満たしながら、新生児集中治療室でのファミ
リーセンタードケアをサポートします。 カンガルーケアモードが搭載されており、アラームを最小限
に抑える他、互換性のあるアクセサリや、高さ調節などの機能を装備しています。 また、アラーム管
理システムの装備により、ノイズ音を最小限に抑えながら、視覚的にアラームを表示します。 Babyroo
はご家族が使いやすいようデザインされており、ご家族やスタッフにとって快適な環境を生み出しま
す。 さらに、一体型のX線トレイにより、児を刺激することなく、レントゲン撮影が可能です。

効率的なワークフローをサポート

新生児ケアエリアの通常ワークフローをサポートするために、Babyrooにはいくつかのオプションが
組み込まれています。 分娩室とNICU専用に構成可能な大型のグラフィック画面には、すべてのバイ
タルサインのパラメータを表示できます。 蘇生モジュールは最小限の設定で、NRPやILCORのガイド
ライン設定に沿うことができるように構成できます。 ベッド傾斜機能も装備されているため、医療
スタッフによる授乳・栄養補給や処置の病院プロトコルに沿ったケアの提供をサポートします。 さら
に、Babyrooは一体型体重モニタを装備しているため、体重測定のために繊細な新生児を移動させる必
要性が最小限に抑えられます。 医療スタッフのワークフローをサポートするために、クーリング(熱源
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OFF)とウォームアップが含まれたAutoThermoパッケージ(オプション)も選択可能です。 これらの機能
により、装置の扱いに費やす時間を減らし、児のケアに専念することができます。

感染の連鎖を防止

Babyrooは、感染予防を念頭におき、丸みのある滑らかな表面で設計されています。 最適な加温を提供
するコンパクトなラジアントウォーマーのデザインは、ウォーマーの調整はもちろん、ウォーマーとの
接触さえも抑えることを目的としています。 部品数が限られているため、保育器を簡単に分解でき、
準備時間も短縮されます。 また、一体型のX線トレイや体重モニタなどのオプションにより、児に接触
する回数が減り、感染の連鎖の防止に役立ちます。

容易かつ安全に搬送を実施

臨床現場における児の搬送は、患者ケアパスウェイにおける重要なファクターです。そのた
Babyrooでは、分娩室から手術室、新生児集中治療室への院内搬送を1つの装置でサポートします。 さ
らに、様々なドレーゲル社の装置と互換性があり、シームレスに連動するため、搬送や手技を行いやす
く、児へ安全な環境を提供できます。

包括的なサービスをカスタマイズ

新生児ケアでは、信頼できる装置を装備することが不可欠であるため、私たちはあらゆる点において
効率の良いサービスを提供しています。 年次点検と予防メンテナンスは、製造メーカの仕様に沿って
行います。 ドレーゲル社のトレーニングを受けたエンジニアが、標準認定されたテスト装置を使用し
て、品質とテスト基準に沿った高いデバイス性能とシームレスな記録を提供します。 モジュール式修
理戦略により、ドレーゲル社製の純正パーツのコスト効果の高い、現場での素早い交換を、経験のある
サービスエンジニアが実施します。 さらに、Babyrooでは主なコンポーネントの定期的な交換が必要な
いため、ケアコストの倹約にもつながります。
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蘇生モジュール(様々なバリエーション)

オプションの一体型蘇生モジュールに、AutoBreath®とガスミキ
サーを付属させると、緊急の呼吸サポートと吸引が利用可能にな
ります。
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ヒーティングゲルマットレス(オプション)

児をさらに下から加温したい場合には、ヒーティングゲルマット
レスをご利用いただけます。 ゲルは、高品質シリコンを使用して
おり、肌触りがよく、接触面の圧力は分散されます。 ヒーティン
グゲルマットレスは、マットレスウォーマーを装備している装置
にのみ使用できます。
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AutoThermoパッケージ(オプション)

AutoThermoパッケージは、クーリングモードとウォームアップ
モードを提供します。 クーリングモードにより、外部冷却装置
による低体温療法をサポートします。 熱源をオフにしても、皮
膚温のモニタリングとトレンド表示を継続することができます。
ウォームアップモードは、児のウォームアップを設定された温度
の段階および間隔で制御します。
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SpO2(オプション)

Babyrooは、SpO2と脈拍数を表示し、蘇生をサポートします。
Infinity MCable-Masimo SETが、装置とMasimo SET SpO2を接続
し、SpO2)と脈拍数、PI(潅流指標)を非侵襲的に継続してモニタリ
ングします。 新生児の状態を素早く評価するために、Babyrooは装
備されているAPGARタイマーと同期した、preductal SpO2の目標値
の参照チャートを表示します。
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体重モニタ(オプション)

体重モニタはBabyrooに装備されており、測定値とトレンドは画面
ディスプレイに表示されます。 標準体重モニタとNAWI認証体重モ
ニタをご用意しています。
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引き出し(オプション)

オプションの1段および2段の引き出しや人間工学に基づいたスイ
ベル式引き出しにより、日常的なケアや処置中でも装置やツール
に素早くアクセスできます。 さらにトレイを追加すると、よく使
用される物品へ素早くアクセスできるように配置できます。
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ボンベホルダ(オプション)

ガスボンベ(酸素用、空気用各1個)をカートに取り付けるための、
クイックリリース式ボンベホルダです。 一体型の保護バーが、思
いがけないレギュレータの破損の回避に役立ちます。
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皮膚温センサ

体温センサが、正確な温度測定をサポートします。 ケアフォー
ミーなどのセンサカバーが、体温センサの固定をサポートしなが
ら、未熟な児の皮膚を守ります。 温度プローブを使用して、深部
および末梢皮膚温を同時にモニタリングすることで、ヒートスト
レスの早期発見をサポートします。
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SoftBedマットレス

粘弾性発泡体コアを採用したDrägerのSoftbedマットレスは、児を
快適にサポートします。 まだ発達段階にある敏感で未熟な皮膚の
特殊なニーズに配慮して設計されています。 柔らかい素材が、対
流による熱喪失を最小限に抑えながら、新生児が成長できる環境
となるようサポートします。
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ベッドキャノピー

ベッドキャノピーをバシネットの上に配置すると、院内搬送中の
体温喪失を最小限にすることが可能です。 また、ウォーマー背面
のレール(DIN)に取り付けるブラケットもご用意しており、必要の
ないときはキャノピーを吊るしておけます。
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マスク

ドレーゲルでは多様なマスクをご提供しています。
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呼吸回路

VentStarTピース呼吸回路とAutoBreath呼吸回路は、新生児での使用
に適したディスポーザブル呼吸回路です。 最適にフィットし、効
果的な蘇生と患者の安全性をサポートします。 ディスポーザブル
の利便性により、分娩室のワークフローを高めながら、交差感染
を予防します。

関連製品

D
-4

38
71

-2
01

5

Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500は、開放型保育器、閉鎖型保育器、および切り替え
時に新生児の最適な体温調節を実現する、Dräger初のハイブリッド
型保育器のインキュウォーマー（ IncuWarmer ）です。3つの熱源
を組み合わせたこの保育器は、赤ちゃんが成長できるように保護
すると同時に、患児へのすばやく快適なアクセスを提供し、ワー
クフローを簡素化します。
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Dräger Babylog® VN800

Babylogがユーザインターフェースとデザインを刷新。より簡単、
より安全な操作が可能になりました。 呼吸サイクル全体を通し
た肺と脳を保護する換気モードをサポートし、酸素療法から非侵
襲的換気、侵襲的換気の間をスムーズかつシームレスに移行しま
す。 Babylogは、デベロップメンタルケアを大切にしているご施設
の環境にも適応します。
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BiliLux

BiliLuxは、新生児のビリルビン血症の治療に使用する小型で軽量の
LED光線治療用ライトシステムです。高度な光線治療性能を有する
このシステムは、一人ひとりの児に合わせて設定することが可能
で、電子記録機能も搭載し、あらゆるワークプレイスにスムーズ
に統合できる高い柔軟性を提供します。
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Dräger VarioLux®

新生児集中治療のニーズから専用にデザインされたDräger
VarioLux® は、低温で効率がよく照度を細かく設定できる処置用ラ
イトです。片手で操作でき、色温度設定や調光などの優れた機能
があります。
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使用環境条件
大気温度 18～35℃
大気圧(蘇生モジュールなし) 620～1060hPa(9.0～15.4psi)
大気圧(蘇生モジュールあり) 690〜1,060hPa(10.0〜15.4psi)
相対湿度 20～95%(結露なし)

保管・搬送中の環境条件
大気温度 -20〜+60°C
大気圧 500～1,100hPa(7.3～16.0psi)
相対湿度 10～95%(結露なし)

電気・ガス供給
主電源接続 100V～240V、50/60Hz
最大消費電力 10A/1000W
O2入力圧 2.7～6.0bar(または270～600kPa、39～87psi)

Air入力圧 2.7～6.0bar(または270～600kPa、39～87psi)

寸法
装置(幅x奥行) 1375mm x 775mm(54.13インチ x 30.5インチ)
高さ 高さ調節1800～2200mm(70.87～86.61インチ)

高さ固定式2000mm(78.74インチ)
高さ調節範囲 400mm(15.75インチ)
重量 <140kg(308.6 lbs)(オプション、アクセサリなし)
マットレスサイズ ヒーティングゲルマットレス: 485mm x 745mm(19.1インチx

29.3インチ)
SoftBed マットレス 470mm x 750mm(18.5インチx 29.5インチ)

ベッド傾斜 両方向(頭部上昇および頭部下降)ともに最大15°までの間で自
由設定、0°と±10°の位置で停止する触感あり

ウォールの高さ 150mm(5.9インチ)
230mm(9.1インチ)

X線トレイ X線カセットとフィルム: 180mm x 240mm(7 x 9インチ)
X線カセットとイメージングプレート: 240mm x 300mm(9 x 12
インチ)
デジタルX線検出器: 最大340mm x 380mm、最大厚22.5mm、

ディスプレイ 254mm(10インチ)カラータッチスクリーン
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性能特性 測定値の表示
2つの熱源によるマットレス全体を均一に照射、およびマッ
トレスが傾斜している際の自動調整機能
設定範囲OFF、10%～100%

ラジアントウォーマー

予熱モード:
100%(3分間)
60%(11.5分間)
30%(設定が変更されるまで)

皮膚温設定範囲 34〜38℃
>37°C、確定後

皮膚温測定範囲 13～43°C
皮膚温調節 深部と末梢皮膚温用の2種の温度センサ、

皮膚温の数字およびグラフィック表示
ヒーティングゲルマットレス(オプション) 設定範囲OFF、30～38.5°C、自動
動作音 通常≤40dB(A)、人工呼吸器なしで測定

Tピース蘇生中: ≤40dB(A)、
AutoBreath蘇生中: ≤60dB(A)、
距離1m、高さ1.5mのフリーフィールドにおいて[ISO3744]に

従って測定
測定範囲(ゼロ点調整含む): 200〜15,000g
風袋重量: ≤15kg
表示範囲: -300～15,090g
解像度(NAWIバージョン): 10g

体重モニタ(オプション)

解像度(スタンダードバージョン): 1g
理論上の回路ガス消費量: ≤13L/分
死腔: 3.4mL(AutoBreath呼吸回路MU10841あり)
6.0mL(Tピース呼吸回路MP00310あり)
吸気抵抗: ≤6cmH2O @ 6L/分

呼気抵抗: ≤6cmH2O @ 6L/分

総フロー抵抗(アタッチメント、サブアセンブリ、呼吸回路へ
の追加コンポーネントなし): ≤2cmH2O @ 15L/分

総フロー抵抗(アタッチメント、サブアセンブリ、呼吸回路へ
の追加コンポーネントあり): ≤6cmH2O @ 15L/分

ガスミキサーを備えた装置の酸素濃度、調節可能: 21O2%～

100O2% ±5% (一次患者アウトレットおよび補助患者アウト

レットでフルスケール）

蘇生モジュール(オプション)

ガスミキサーのない装置の酸素濃度、調節不可: 100%(一次患
者アウトレットおよび補助患者アウトレット)
SpO2範囲: 1〜100%

SpO2精度: 70～100%±3桁、<69%未指定

SpO2分解能:1%

脈拍数範囲: 25～239bpm
脈拍数精度: ±3bpm(安静時)
脈拍分解能: 1bpm
潅流範囲: 0.02〜20%
平均時間: 2〜4、4〜6、8、10、12、14、16秒

SpO2(オプション)

感度モード: 標準、APOD、最大

患者への人間工学的アクセス
2つのサイドウォールとフロントエンドウォール 医療介入時やプライマリケア時の患者アクセス用ヒンジ付き

ウォール。
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グロメット ヘッドエンドウォールとフロントエンドウォールに4つのグ
ロメット。

その他の機能
画面構成 メイン画面、分娩室用画面、サーモモニタリング、ファミ

リー用表示画面
トレンドをグラフおよび表で表示 2時間～7日間(グラフ)、30分〜24時間(表)(温度、加温、体

重、SpO2、イベント)

ロック コントロールパネル
タイマー ストップウォッチとAPGARタイマー。 APGARタイマーで

は、1分、5分、10分後にアラーム音付き
アラーム管理 アラーム音量の調節、消音、自動および事前のアラーム遅

延、アラーム音の一時停止、アラームリミットの自動設定、
アラーム音量設定範囲は50～65dB(A)

照明 処置用照明(3つの強度レベル)
保管(オプション) スイベル式引き出しと器具トレイ(オプション)
ダクトレール モニタ用アーム、点滴ポンプ、診察ライト、棚を主柱の左右

にあるダクトレールに取り付け可能。 アクセサリとベッド
カップリング用背面とサイド用標準レール(オプション)。

ボンベホルダ(オプション) ボンベ取り付け用クイックリリースホルダ
(酸素用1つと空気用1つ、酸素用2つ、または酸素用1つ)を
カートに取り付け

‒ 最大全高33～76cm
‒ 最大直径10～14cm

キャスター 高さ固定型カート: ロックブレーキ付きシングルキャスター
4つ。
高さ調節可能カート: ロックブレーキ付きダブルキャスター4
つ:直線方向の移動では、1つのキャスターを方向決めのステ
アリングキャスターとしてロック可能。

再処理 １つの装置による再処理。取り外し部品がわずかで、装置の
再処理が簡単。平らな表面。すべての部品の表面消毒が可能

データ交換とインターフェイス シリアルポートCOM(MEDIBUS.Xプロトコル）、USBポー
ト、ナースコール、サービスポート(RJ45)

材質
ビスフェノールA(BPA) 装置のバシネット(アクセサリを除く)には、BPAは使用され

ていません
ラテックス 装置には天然ゴムラテックスは使用されていません。
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
関連製品・アクセサリ・システムコンポーネント等の薬事情報については、各製品の紹介冊子をご参照ください。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

製造業者：
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

*写真と実物が一部異なる場合が
あります。
あらかじめご了承下さい。
.
ドレーゲルジャパン株式会社
お問い合わせ、ご用命は
カスタマーサービスへ
Tel 03-6447-7222
Fax 03-6447-7220
.
本 社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル 4F
.

札幌サービスセンター
〒060-0007
北海道札幌市中央区北7条西
13-9-1
塚本ビル7号館
.
仙台サービスセンター
〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央1-14-1
インテレクト21ビル4F
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
.
名古屋サービスセンター
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12
アーク栄白川パークビル7F
.

大阪サービスセンター
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3-3-17
.
広島サービスセンター
〒731-0124
広島県広島市安佐南区大町東
3-24-16
.
福岡サービスセンター
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南
2-12-3
トーケン福岡ビル1F
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki

オープンケアウォーマー　Babyroo TN300
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