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Gebrauchsanweisung Driiger-Réhrchen® Instructions for Use Dréager Tube Mode d’emploi Tube réacif Dréger Instrucciones de uso Tubo de control o0
Benzol 5/b 67 28071 67 28071 & 67 28071 67 28071 Dra er
/ 728071 | Benzene 5/b 728071 | Benzéne 5/b 7 28071 | Benzeno 5/b 728071 g
ACHTUNG! CAUTION! ATTENTION! iPROCEDER

springen. Réhrchenspitze kann scharfkantig sein;

: Vorsicht beim Offnen, es kénnen Glassplitter ab-
Verletzungsgefahr. Hautkontakte mit der Fillmasse

vermeiden. Inhalt atzt. Sicher vor Unbefugten lagern.

Anwendungsbereich
Bestimmung von Benzol in Luft oder technischen Gasen
Messbereich 5 bis 50 ppm
(Bedingungen der Kalibrierungen:
20 °C, 50 % r.F., 1013 mbar)
Hubzahl (n) 20
Dauer der Messung  ca. 8 Minuten
Standardabweichung + 10 - 15 % (fiir den gesamten Be-
reich der Umgebungsbedingungen)

Farbumschlag weiB — braun-griin

Be careful in opening, since glass splinters may co-

me off! The tips of the tube may have sharp edges;
A risk of injury. Avoid skin contact with the tube filling.
Contents are corrosive. Keep out of reach of unau-
thorized persons.

Application Range

Determination of benzene in air or technical gases.

Measuring Range : 5 to 50 ppm (Conditions of calibra-
tions: 20 °C, 50 % r.h., 1013 mbar)

Number of Strokes (n) : 20

Time of Measurement : approx. 8 minutes

Standard Deviation  :+ 10 - 15 % (for the whole range of
ambient conditions)

Colour Change : white — brownish-green

Attention, lors de |'ouverte, des éclats de verre peu-
vent étre projetés! La cassure du tube peut étre acé-|
A rée - risque de coupure! Eviter tout contact de la

peau avec les produits de remplissage. Contenu
corrosif. A stocker hors de portée des personnes
non autorisées.

jProceder con cuidado al abrir, ya que pueden saltar
astillas de vidro! Las puntas de los tubos pueden es-
A tar afiliadas y ser peligrosas. Deben evitarse contac-
tos cutaneos con la sustancia de relleno. El conteni-
do es cauterizante. Debe evitarse el acceso de per-
sonas no autorizadas al lugar de almacenamiento.

Domaine d'application

Détermination du benzéne dans I'air ou les gaz techniques.

Domaine de mesure: :5 450 ppm (Conditions des calibra-
ges : 20 °C, 50 % HR, 1013 mbar)

Nombre de coups de : 20

pompe (n)

Durée de la mesure

Déviation standarde

: env. 8 minutes
:+10 - 15 % (pour I'ensemble du do-

Campo de aplicacion

Para la determinacion del benceno en el aire o en gases
industriales.

: 5 hasta 50 ppm (Condiciones de
las calibraciones: 20 °C, 50 % hu-
medad relativa, 1013 mbar)
Numero de carreras (n) : 20

Duracion de la medicion : 8 minutos aprox.

Margen de medicion:

relative maine des conditions d'environne- Desviacion e standard re-: 10 - 15 % (para todo el rango de /\
Umgebungsbedingungen Ambient Conditions ment) lativa condiciones ambientales) @
Temperatur 0°C bis 40 °C Temperature :0°Cto40°C Virage de la coloration: blanche — brun-vert Virage de la coloracion :blanca — verde-pardusca
Feuchtigkeit 3-15 mg/L (entspr. 65 % r.F bei Humidity: 3 - 15 mg/L (corresp. 65 % r.h at 25 °C) . . . . 5 ,

25 °C) Atmospheric pressure : 101 Conditions ambiantes Condiciones de ambiente vAvelﬁe
Luftdruck: _ 1013 = Température :0°C440°C Temperatura 10 °C hasta 40 °C e o
tatsachlicher Luftdruck (hPa) actual atmospheric pressure (hPa) Humidité: 3 - 15 mg/L (corresp. 65 % HR a 25°C) Humedad: 3 - 15 mg/L (corr. 65 % de humedad rel. a 25 °C) 20

Pression atmosphérique: 1013 Presion del aire: 1013 white
Reaktionsprinzip Principle of Reaction = F=— — - indicating
CeHg + 1,05 — 1y CgHg + 1505 — 1, pression atmosphérique effective (hPa) presion atmosférica efectiva (hPa) 30 | ‘er
Voraussetzungen Requirements 2":":"13' dg re_a)ct:on E"Er'lil? ?)e re_e)lclclon e
Rohrchen nur zusammen mit folgenden Drager-Pumpen ver- | The tubes may only be used in conjunction with the follo- 6176 T 125 2 616 ™ 125 2 40 | blanche
wenden: accuro, accuro 2000 oder Quantimeter 1000. wing Dréger pumps: accuro, accuro 2000 or Quantimeter Conditions Condiciones ) L . T
Gebrauchsanweisung der Pumpe beachten. 1000. Utiliser les tubes exclusivement avec les pompes Dréager Utilizar los tubozg%lg 008 las §|gU|ent$§0boombas de Dréger: ;adpizadora

A o ) ) . Observe the Instructions for Use of the pump. suivantes: accuro, accuro 2000 ou Quantimeter 1000. aceuro, accuro ©0 Quantimeter : blanca
Vor jeder Messreihe die Pumpe mit ungedffnetem Rohr- > . . Tener en cuenta las instrucciones de uso de la bomba. 50
chen auf Dichtheit prifen. Before each series of measurement, check the pump for Respecter le mode d'emploi de la pompe. Verificar la estanqueidad de la bomba con el tubo de con-
’ - . leaks with an unopened tube. Avant chaque série de mesures, contrdler I'étanchéite de la i i i ici
Messwert gilt nur fiir Ort und Zeitpunkt der Messung. s S 0 trol sin abrir, antes realizar las mediciones.
g P 9 The measured value is applicable only to the place and date pompe a l'aide d'un tube réactif non ouvert. El valor medido es valido unicamente para el sitio y la hora ppm

Messung durchfithren und auswerten
« Beide Spitzen des Réhrchens abbrechen.

« Rohrchen dicht in die Pumpe einsetzen. Pfeil zeigt zur
Pumpe.

o Luft- oder Gasprobe durch das Réhrchen saugen.
« Gesamte Linge der Verfarbung ablesen.

o Wert mit dem Faktor F fiir die Luftdruckkorrektur multipli-
zieren.

« Pumpe nach Gebrauch mit Luft spiilen.
1 ppm Benzol = 3,26 mg Benzol/m3
1mg Benzol/m3 = 0,31 ppm Benzol

(bei 20° C, 1013 hPa)

Querempfindlichkeiten

« Viele Benzin-Kohlenwasserstoffe werden ebenfalls ange-
zeigt, jedoch alle mit unterschiedlicher Empfindlichkeit.

« Andere Aromaten werden ebenfalls angezeigt, jedoch mit
unterschiedlicher Empfindlichkeit.

Weitere Informationen

Auf der Verpackungsbanderole befinden sich Bestellnum-
mer, Verbrauchsdatum, Lagertemperatur und Seriennum-
mer. Bei Riickfragen die Seriennummer angeben.

of measurement.

Measurement and Evaluation

« Break off both tips of the tube in the tube opener.

« Insert the tube tightly in the pump. Arrow points towards
the pump.

« Suck air or gas sample through the tube.

« Read the entire length of the discoloration.

« Multiply the value by factor F for correction of the at-
mospheric pressure.

o Flush the pump with air after operation.

1 ppm benzene = 3.26 mg benzene/m3

1mg benzene/m3 =0.31 ppm benzene

(at 20° C, 1013 hPa)

Cross Sensitivities
« A great number of petroleum hydrocarbons are also indi-
cated, however, all of them with differing sensitivity.

« Other aromates are also indicated, however, with diffe-
ring sensitivity.
Additional Informations

The package strip indicates order number, shelf life, storage
temperature and serial number. State the serial number for
inquires.

La valeur de mesure n'est valable que pour le lieu et le mo-

ment de la mesure.

Analyse et évaluation du résultat

« Briserles deux extrémités du tube a I'aide du coupe tube.

o Insérer fermement le tube dans la pompe, la fleche impri-
mée se dirigeant vers la pompe.

« Aspirer I'échantillon d'air ou de gaz 4 travers le tube.

« Evaluer la longueur totale de la coloration.

« Multiplier la valeur obtenue par le facteur F de correction
de pression atmosphérique.

o Aprés utilisation, purger la pompe a l'air.

1 ppm benzéne = 3,26 mg benzéne/m>

1 mg benzéne/m® = 0,31 ppm benzéne

(220 °C, 1013 hPa)

Interférences

« De nombreux hydrocarbures d'essence sont également
indiqués, cependant tous avec une sensibilité différente.

« D'autres composés aromatiques sont également indi-
qués, cependant avec une sensibilité différente.

Informations complémentaires

Sur la bandelette d'emballage se trouvent les n® de com-

mande, date de péremption, température de stockage et n®

de série. D'indiquer ce dernier en cas de réclamations.

en que se efectlia la medicion.

Realizacion y evaluacion de la medicion

« Romper las dos puntas del tubo de control en el abridor
de tubos.

« Insertar firmemente el tubo de control en la cabeza de la
bomba. La flecha debe sefialar hacia la bomba.

« Se aspira la prueba de aire o gas a través del tubo de con-
trol.

« Leer laindicacion de la longitud total de la coloracion.

o Multiplicar el valor por el factor F para corregir la presion
del aire.

« Después de la medicion, la bomba se debe limpiar con
aire.

1 ppm benceno = 3,26 mg benceno/m®

1 mg benceno/m? = 0,31 ppm benceno

(20 °C, 1013 hPa)

Interferencias

« Se indican igualmente muchos hidrocarburos de benci-
na, mas con diferente sensibilidad.

« Se indican igualmente otros carburos aromaticos, pero
con diferente sensibilidad.

Informacion adicional

En la etiqueta del estuche estan indicados: referencia,

fecha de caducidad, temperatura de almacenamiento y n®

de fabricacion. En caso de consultas, indiquennos el n® de

fabricacion.
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Gebruiksaanwijzing

Benzol 5/b

Brugsanvisning

Benzol 5/b

Drager Preveror
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Instruzioni per L'Uso

Benzol 5/b

DrKger Tube™
67 28071
PYCCKWI

VHCTPYKLMS MO NCMOSIb30BaHMNIO

Benson 5/b

ATTENTIE!
Voorzichtig bij het openen, er kunnen glassplinters
A afspringen. De bovenkant van het buisje kan een
scherpe rand hebben; risico op verwondingen.
Huidcontact met de inhoud vermijden. Bijtend pro-
duct. Veilig opslaan ter voorkoming van gebruik door

BEMAERK!
Veer forsigtig med at abne, der kan braekke glas-
A splinter af. Rorets spids kan have skarpe kanter; fare
for kveestelser. Undga hudkontakt med pafyldnings-
massen. Indholdet er setsende. Skal opbevares sik-
kert mod ubefgjede.

onbevoegden.

Toepassing

Het meten van waterdamp in lucht en in aardgas.

Meetbereik : 5 tot 50 ppm (Vereisten voor de ka-
libratie: 20 °C, 50 % r.F., 1013
mbar)

Aantal pompslagen (n) : 20

Duur van de meting : ca. 8 Minuten

Standaardafwijking :+10 - 15 % (voor het totale gebied
van omgevingsvereisten)

Kleuromslag :gel — blaw
Omgevingscondities
Temperatuur :0°Ctot 40 °C

Vochtigheid : 3 - 15 mg/L (komt overeen met een rel. voch-

tigheidvan 65 % bij 25 °C)

Luchtdruk: 1013

Feo
werkeijke Luchtdruk (hPa)

Reactieprincipe

CgHg + 1505 — 1y

Voorwaarden

Uitsluitend de volgende Drager-pompen gebruiken:

accuro, accuro 2000 of Quantimeter 1000.

Gebruiksaanwijzing van de pomp lezen.

Véor elke serie metingen de pomp op lekkage controleren.

De gemeten waarde geldt slechts voor plaats en tijdstip van

de meting.

Uitvoering van de meting en beoordeling van het meetre-

sultaat

« Beide puntjes van het meetbuisje afbreken in de buisjeso-

pener.

o Meetbuisje stevig, met de pijl in de richting van de pomp
wijzend, in de pompopening plaatsen.

o Lucht- of gasmonster door het meetbuisje zuigen.

« De totale lengte van de verkleuring aflezen.

« Waarde met factor F vermenigvuldigen ter correctie van
de luchtdruk.

« Pomp na gebruik doorspoelen met schone lucht.

1 ppm Benzol = 3,26 mg Benzol/m3

1mg Benzol/m3 = 0,31 ppm Benzol

(bij 20° C, 1013 hPa)

Specificiteit (kruisgevoeligheid)

« Vele benzeen-koolwaterstoffen worden eveneens aange-
geven, echter allen met een verschillend reactievermo-
gen.

« Ook worden andere verbindingen aangegeven, echter
allen met een verschillend reactievermogen.

Verdere informatie

Op de verpakkingsbanderol worden het bestelnummer, de

uiterste gebruiksdatum, de bewaartemperatuur en het serie-

nummer aangegeven. Bij specifieke vragen/klachten dient u

het serienummer op te geven.

Anvendelsesomrade

Bestemmelse af vanddamp i luft og naturgas.

Maleomrade : 5 til 50 ppm (Betingelser for kali-
brering: 20 °C, 50 % rf., 1013 mbar)

Antal pumpeslag (n) :20

Maletid : ca. 8 Minuten

Standardafvigelse :+10 - 15 % (for hele omradet af om-
givelsesbetingelser)

Farvesendring :gul — bla
Malebetingelser
Temperatur :0°Ctil 40 °C

Fugtighed : 3 - 15 mg/L (svarende til 65 % Fr ved 25 °C)
Lufttryk: 1013

faktisk luftryk (hPa)

Reaktionsprincip

CgHg + 1,05 — 1y

Forudseetninger

Prevergret ma kun anvendes sammen med falgende
Dréger pumper: accuro, accuro 2000 eller Quantimeter

Folg pumpens brugsanvisning.

Inden hver maling testes pumpens taethed. Den aflaeste veer-

di er en gjebliksmaling.

Maling

« Begge proverarets spidser knaekkes af i afknaeknings
hylsteret.

« Provergret seettes taet ind i pumpen. Pilen skal pege mod
pumpen.

o Luft- eller gaspreven suges gennem praveraret.

« Den samlede lzengde af det farvede pavisningslag aflee-
ses.

o Vaerdien multipliceres med korrektionsfaktor F for luft-
trykkets indflydelse.

« Efter brug renses pumpen med luft.

1 ppm benzen = 3,26 mg benzen/m3

1mg benzen/m3 = 0,31 ppm benzen

(ved 20° C, 1013 hPa)

Interfererende stoffer

« Mange benzin-kulbrinter bliver ogsa vist, men alle med
forskellig felsomhed.

« Andre aromastoffer bliver ogsa vist, men alle med forskel-
lig falsomhed.

Qvrige informationer

Provergret skal beskyttes mod lys! Bestillingsnummer, hold-

barhedsdato, lagringstemperatur og serienummer fremgar

af banderolen pa emballagen. Angiv venligst serienummer

ved henvendelse.

ATTENZIONE!
Durante |'apertura potrebbero saltare delle schegge
A di vetro. La punta della fiala puo essere tagliente, ci
si puo ferire. Evitare qualsiasi contatto della pelle
con la sostanza contenuta. Il contenuto & corrosivo.
Conservare in un luogo sicuro non accessibile a

BHUMAHMUE!

OTKpbIBATb OCTOPOXHO, MOTYT OTKasIbIBATLCA
A ockonku ctekna. OCTpble KPOMKM Ha KOHLLE

TPYOKW; onacHOCTbL TpasM. N3berartb KoHTakTa

c KoxeWn. Eakoe cogepxvmoe. XpaHuTb B

MeCTe, HeJOCTYMHOM /151 MOCTOPOHHMUX.

persone non autorizzate.

Campo di Applicazione

Determinazione della presenza di vapore d'acqua in aria e in

Campo di Misura :da 5 a 50 ppm (Condizioni delle
calibrazioni: 20 °C, 50 % UR, 1013
mbar)

Numero di Aspirazioni : 20

(n)

Durata della Misura

Deviazione standard

: 8 min. circa

1210 - 15 % (in tutto il campo delle
condizioni ambientali di riferimento)
Cambiamento di Colo-: giallo — blu

re

Condizioni Ambientali

Temperatura : 0 °C bis 40 °C
Umidita : 3 - 15 mg/L (corrisp. al 65 % di umidita relativa
a25°C)

Pressione Atmosferica: 1013

pressione atmosferica effettiva (hPa)

Principio della Reazione

CeHg + 1505 — Iy

Requisiti

Utilizzare le fiale esclusivamente con i seguenti tipi di pompe
Dréger: accuro, accuro 2000 oppure Quantimeter 1000.
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso della pompa.
Prima di procedere a qualsiasi misura, verificare eventuali perdi-
te nella pompa, effettuando una prova di tenuta.

Il valore della misura rilevato e applicabile esclusivamente al luo-
go e al momento della misura stessa.

Misura e Valutazione

« Rompere le due punte della fiala.

o Inserire la fiala saldamente nella pompa. La freccia deve pun-
tare in direzione della pompa.

o Aspirare il campione di gas o di aria attraverso la fiala.

e Leggere attentamente la lunghezza della zona colorata.

o Per correggere l'influenza della pressione atmosferica, molti-
plicare il valore rilevato per il fattore F.

o Conclusa la misura, pulire opportunamente la pompa facendo
flussare dell'aria pulita all'interno della stessa.

1 ppm di benzene = 3,26 mg di benzene/m3

1 mg di benzene/m® = 0,31 ppm di benzene

(a20° C, 1013 hPa)

Sensibilita Incrociate

e Vengono indicati anche diversi tipi di idrocarburi della benzi-
na, anche se tutti con una sensibilita differente.

« Vengono indicati anche altri composti aromatici, anche se con
una sensibilita differente.

Informazioni Aggiuntive

La confezione riporta le indicazioni di numero d'ordine, data di
scadenza, temperature di immagazzinamento e numero di serie.
Nel caso venga richiesta qualsiasi delucidazione in merito, si
prega di citare sempre il numero di serie della confezione in og-
getto.
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O6nacTb NpUMEHeHus

OnpepeneHve coaepxaHuns 6eHsona B BO3ayxe 1
TEXHUYECKMX ra3ax
InanasoH
n3mepeHuni

: 5 - 50 munn. ponei (Ycnosus
kannéposku: 20 °C, 50 %
OTH.BA., 1013 Mmbap)

Yucno kaykoB (n)  : 20

Bpems namepenust : ok. 8 MuHyT

CraHpapTHoe :+10 - 15 % (onsa Bcero
OTKJIOHEHVE AunanasoHa ycnoBuii OKp. cpeapl)
M3meHeHune ueta : 6enblii — KOPUHHEBO-3€eNeHbIl

PaGouue ycnosus
Temnepatypa :010°C no40°C
BnaxHocTb: 3-5 r/n(cooTs. 65 % OTH. BA1. npu 25 °C)
1013
ATM. paBneHue: F=
dakTny. atM. gasnenue (rfla)

MpuHuMn peakuun
CeHg 1205 — |2
Ycnoeus npoeeaeHns aHannM3os

Tpy6kn NpeaHasHayeHbl 419 UCNOoNb30BaHUS TONbKO
co cnepyowmmm Hacocamu dupmel DrKger: accuro,
accuro 2000 unu Quantimeter 1000.

Co6niopaTb MHCTPYKLMIO MO IKCMyaTauum
Hacoca.

Mepepn kaxaom cepuein U3MepeHNn NPOBEPSATL HACOC
Ha repMeTNYHOCTb NP HEOTKPLITON TPyOKe.

MonyyeHHble pe3ynbTaThl AEACTBUTENbHBI TOILKO B
MECTE 1 B MOMEHT U3MEPEHUS.

MpoBeaeHne n3MmepeHunii n oLeHKa pe3yNbTaToB
« O6n0omaTtb 06a KoHUa TPYOKU.

« [notHO BCTaBUTL TPYOKY B HAacoc. CTpenka fonxHa
nokasblBaTb HanNpaBfiEHNE K HACOCY.

« TMpokayatb 4epes Tpy6Ky Npoby BO3ayxa vnv rasa.
« 3amMepuTb BCIO 4JIVHY YyHaCTKa N3MEHEHUs LBeTa.

o YMHOXMWTb M3MepeHHOEe nokasaHune Ha koadd. F
ON18 ydeTa nonpasku Ha aTMOCHEPHOE AaBneHNE.

« [locne ncnonb3oBaHWs NPOAYTH HACOC BO3LYXOM.
1 munn. nons 6eH3ona = 3,26 Mr 6en—|3ona/r\/|3

1mr 6eH301‘Ia/M3 = 0,31 munn. ponu 6eH3ona

(npw 20° C, 1013 rMa)

MNMepekpecTHas YyBCTBUTENbHOCTb

« [posBnsioTcs Takke MHOrMe 6eH3UH-
YrneBoaopoabl, HO C Pa3HOM YyBCTBUTENbHOCTLIO.

« [posBnsoTCA TaKKe NpoYne apomaTmyeckme
YrNeBOAOPOAbI, HO C PA3HOW YYBCTBUTENBHOCTbLIO.

AononHutenbHasa Hpopmaumsa

Ha ynakoBke 0603Ha4eHbl HOMep 3akasa, CpoK
rOHOCTU, TEMM-Pa XPaHEHUS 1 CEPUIHbI HOMEP.
Mpwn 3anpocax ykasbiBanTe CepUiiHbI HOMEP.

Drager
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