
Győződjön meg róla, hogy  
a váll- és a derékszíj pántjai  
teljesen ki vannak nyitva.  
Helyezze a tömlőket az eszköz 
hátuljára. Nyúljon át a vállpántokon 
mindkét karjával.

Emelje fel az eszközt a feje fölé,  
és helyezze a hátára. Húzza meg  
a vállpántokat, amíg a deréköv 
párnája a csípőjéhez nem igazodik.

Csatolja be a derékövet. Húzza 
előre a pántokat, amíg a készülék  
a csípőjén nem rögzül.

Húzza előre az állítható pántokat, 
amíg az eszköz a test közepén lévő 
csattal nem rögzül.

Igazítsa meg ismét a vállpántokat, 
szükség esetén lazítsa meg őket 
egy kicsit. A súly nagyobb részének 
a csípőjére kell felfeküdnie.

Opcionális: Csatolja be  
a mellkaspántot. Állítsa  
feszesre a pántokat.

Tárja szét az álarc hevederzetét,  
és helyezze a maszkot a fejére.

Húzza meg a hevedereket  
alulról felfelé.

Végezze el a művelet előtti 
ellenőrzést – lásd a hátoldalt.

Nyissa ki teljesen a palackszelepet. 
Távolítsa el a tömítőkupakot  
a szájcsutoráról, vegyen levegőt 
és tartsa vissza a lélegzetét. 
Nyomja a szájcsutorát az álarc 
csatlakozórészébe, amíg az 
hallhatóan a helyére nem kattan. 
Lélegezzen egyenletesen.

Szivárgásteszt:  
Szorítsa össze szorosan a belégző 
tömlőt, és lélegezzen be, amíg 
vákuum nem keletkezik. Tartsa 
vissza a lélegzetét körülbelül tíz 
másodpercig. A vákuumnak fenn 
kell maradnia. Amennyiben ez nem 
történik meg, húzza meg az álarc 
hevederzetét.

Ezzel az álarc készen 
áll a használatra.

www.draeger.com
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Dräger BG ProAir

Felvétel



Hagyja a tömítőkupakot  
a szájcsutorán. Nyissa ki teljesen 
vagy legalább két fordulatig  
a palackszelepet. 

Az elektronikus vezérlőegység 
(ECU) automatikusan elindul  
és önellenőrzést végez.

Akkumulátorteszt:  
Megjelenik az akkumulátor  
töltöttségi szintje.  
Zöld: Az akkumulátor teljesen feltöltve.
Sárga: Cserélje ki az akkumulátort. 
A Dräger BG ProAir akár négy 
órán keresztül is biztonságosan 
használható.
Piros: Az akkumulátort minden 
használat előtt ki kell cserélni.

Nagynyomású szivárgásteszt:  
Hagyja jóvá a kijelzőn  
a nagynyomású szivárgástesztet.  
A palackot legalább 150 bar 
nyomásig kell feltölteni. Zárja  
el a palackszelepet, amikor ez  
a felszólítás a kijelzőn megjelenik, 
és hagyja jóvá a teszt elindítását. 

15 másodperc elteltével a teszt 
befejeződik.

Nyissa ki teljesen a palackszelepet.

www.draeger.com
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Üzemeltetés előtti ellenőrzés
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