
Zorg dat de schouder- en 
heupbanden volledig geopend 
zijn. Plaats de ademluchtslangen 
aan de achterzijde van het 
ademluchttoestel. Steek beide 
armen door de schouderbanden.

Til het ademluchttoestel over uw 
hoofd en plaats het op uw rug.  
Trek de schouderbanden aan  
totdat de heupband op één lijn  
ligt met uw heupen.

Sluit de gesp van de heupband. 
Trek de banden naar voren totdat 
het ademluchttoestel stevig op  
uw heupen zit.

Trek de verstelbare banden naar 
voren totdat het ademluchttoestel 
stevig op het lichaam zit met  
de gesp in het midden.

Pas de schouderbanden nog een 
keer aan, maak ze indien nodig wat 
losser. Het meeste gewicht moet 
op uw heupen rusten.

Optioneel: Sluit de gesp van de 
borstbanden. Trek de banden strak.

Spreid het bandenstel van het 
gelaatsmasker en plaats het  
over uw hoofd.

Trek de banden van onder naar 
boven strak aan.

Voer de pre-operationele controle 
uit - zie ook achterkant.

Open de cilinderafsluiter.  
Verwijder de afsluitkap van het 
mondstuk, adem in en houd uw 
adem in. Druk het mondstuk in  
het verbindingsstuk van het masker 
totdat het hoorbaar vastklikt.  
Adem normaal.

Lektest:  
Knijp stevig in de beademingslang 
en adem in totdat een vacuüm is 
bereikt. Houd uw adem ongeveer 
tien seconden in. Het vacuüm moet 
in stand blijven. Zo niet, trek dan 
de hoofdbanden van het masker 
strakker aan.

Klaar voor gebruik.

www.draeger.com
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Dräger BG ProAir

Gebruiksinstructie
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Laat de afsluitkap op het  
mondstuk zitten. Open de 
cilinderafsluiter volledig. 

De ECU (elektronische 
monitoringsunit) start automatisch 
en voert een zelftest uit.

Accutest:  
Het accuniveau wordt weergegeven. 
Groen: accu volledig geladen.
Geel: vervang de accu maar de 
Dräger BG ProAir kan nog maximaal 
vier uur veilig worden gebruikt. 
Rood: accu moet vóór gebruik 
worden vervangen.

Hogedruk-lektest:  
Controleer de hogedruk-lektest op 
het display. De cilinder moet ten 
minste 150 bar gevuld zijn. Sluit 
de cilinderafsluiter wanneer dit op 
het display wordt aangegeven en 
bevestig het starten van de test. 

Na 15 seconden is de test 
afgerond.

Open de cilinderafsluiter volledig.

www.draeger.com
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Pre-operationele controle


