
Omuz ve bel kemeri askılarının 
tamamen açıldığından emin olun. 
Solunum hortumlarını cihazın 
arkasına yerleştirin. Her iki kolunuzu 
omuz askılarından geçirin.

Cihazı başınızın üzerine kaldırıp 
sırtınıza yerleştirin. Bel kemeri 
dolgusu kalçalarınızla aynı 
doğrultuya gelene kadar omuz 
askılarını sıkın.

Bel kemeri tokasını kapatın. Cihaz 
kalçalarınızda sağlam duruncaya 
kadar askıları öne doğru çekin.

Toka vücudun ortasında olacak 
şekilde cihaz sağlam duruncaya  
kadar ayar askılarını öne doğru çekin.

Omuz askılarını tekrar ayarlayın, 
gerekirse biraz gevşetin.
Ağırlığın büyük kısmı kalçalarınıza 
dayanmalıdır.

Opsiyonel: Göğüs bantlarının 
tokasını kapatın. Bantları sıkın.

Yüz maskesinin bandını açıp 
kafanıza yerleştirin.

Bantları alttan üste doğru sıkın.

Çalışma öncesi kontrolü 
gerçekleştirin - arka sayfaya  
da bakın.

Tüp valfini tamamen açın.  
Ağızlıktan sızdırmazlık kapağını 
çıkarın, nefes alıp nefesinizi tutun. 
Sesli bir şekilde kenetleninceye 
kadar ağızlığı maskenin bağlantı 
parçası içine itin. Normal şekilde 
soluyun.

Kaçak testi:  
Solunum hortumunu iyice sıkın ve 
bir vakum oluşuncaya kadar nefes 
alın. Yaklaşık on saniye nefesinizi 
tutun. Vakum korunmalıdır. Aksi 
durumda maskenin bantlarını sıkın.

Kullanıma hazırdır.

www.draeger.com
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Dräger BG ProAir

Takma



Sızdırmazlık kapağını ağızlıkta 
bırakın. Tüp valfini tamamen veya  
en az iki tur açın. 

Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) 
otomatik olarak çalışır ve kendi 
kendine kontrol gerçekleştirir.

Batarya testi:  
Batarya seviyesi gösterilir.  
Yeşil: Batarya şarjı doludur.
Sarı: Bataryayı değiştirin, ancak 
Dräger BG ProAir dört saate  
kadar güvenle kullanılabilir.
Kırmızı: Herhangi bir çalışma  
öncesi batarya değiştirilmelidir.

Yüksek basınçlı kaçak testi:  
Ekranda yüksek basınçlı kaçak 
testini doğrulayın. Tüp şarjı en 
az 150 bar olmalıdır. Ekranda 
belirtildiğinde tüp valfini kapatın  
ve testi başlatmak için doğrulayın. 

15 saniye sonra test tamamlanmıştır. Tüp valfini tamamen açın.

www.draeger.com
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Çalışma öncesi kontrol
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