
Confirme que a alça e o cinto estão 
completamente abertos. Coloque 
as mangueiras de respiração 
na parte posterior do aparelho. 
Coloque os dois braços nas alças.

Levante o aparelho sobre a cabeça 
e coloque-o nas suas costas. Aperte 
as alças até que o arreio do cinto 
esteja alinhada com seu quadril.

Feche a fivela do cinto. Puxe as 
sintas para frente até que  
o equipamento fique preso  
no quadril.

Puxe as alças de ajuste para frente 
até que o aparelho esteja preso 
com a fivela no centro do corpo.

Ajuste novamente as alças, solte-as 
um pouco se necessário. A maior 
parte do peso deve ficar no quadril.

Opcional: Feche a fivela das alças. 
Aperte as alças.

Alargue o tirante da máscara facial 
e coloque-a sobre sua cabeça.

Aperte os tirantes de baixo  
para cima.

Faça a conferência pré-operação, 
consulte também o verso da 
página.

Abra completamente a válvula do 
cilindro. Retire a tampa de vedação 
do bocal, respire fundo e prenda 
a respiração. Encaixe o bocal no 
conector da máscara até ouvir  
um estalo. Respire normalmente.

Teste de estanqueidade:  
Aperte bem a mangueira de 
inspiração e inspire até produzir 
vácuo. Prenda a respiração por 
aproximadamente dez segundos. 
O vácuo deve ser mantido. Caso 
contrário, aperte os tirantes  
da máscara.

Pronto para o uso.

www.draeger.com
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Dräger BG ProAir

Colocação



Deixe a tampa de vedação no 
bocal. Abra totalmente a válvula  
do cilindro, ou dê pelo menos  
duas voltas. 

A unidade de controle eletrônico 
(ECU) começa automaticamente 
e faz a autoconferência.

Teste de bateria:  
É exibido o nível da bateria.  
Verde: Bateria totalmente carregada.
Amarelo: Substitua a bateria,  
mas é aceitável usar o Dräger  
BG ProAir por até quatro horas.
Vermelho: A bateria deve ser 
substituída antes de qualquer 
operação.

Teste de estanqueidade  
em pressão alta:  
Confirme o teste de estanqueidade 
em pressão alta no visor. O cilindro 
deve estar carregado a pelo menos 
150 bar. Feche a válvula do cilindro 
quando indicado no visor e confirme 
o início do teste. 

Depois de 15 segundos o teste 
está concluído.

Abra a válvula do cilindro 
completamente.

www.draeger.com
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Verificação pré-operação
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