
Đảm bảo rằng đai đeo vai và đai 
thắt lưng đã được nới lỏng hết cỡ. 
Lắp ống dẫn khí vào phía sau của 
thiết bị. Dùng hai tay nắm chặt đai 
đeo vai.

Nhấc thiết bị qua đầu và đặt lên 
lưng. Thắt chặt đai đeo vai cho đến 
khi miếng đệm trên đai thắt lưng 
ôm sát hông của bạn.

Đóng khóa đai thắt lưng. Kéo đai 
đeo về phía trước cho đến khi thiết 
bị ôm sát hông của bạn.

Kéo dây điều chỉnh về phía trước 
cho đến khi thiết bị được giữ chắc 
chắn với khóa nằm ở giữa.

Điều chỉnh đai đeo vai và nới lỏng 
một chút nếu cần. Hầu hết trọng 
lượng của thiết bị nên nằm trên 
hông của bạn.

Tùy chọn: Đóng khóa dây đeo 
ngang qua ngực. Thắt chặt  
dây đeo.

Nới lỏng dây đeo mặt nạ và đeo lên 
đầu của bạn.

Thắt chặt dây đeo từ dưới lên trên.

Thực hiện kiểm tra trước khi sử 
dụng – xem trang sau.

Mở hết van bình khí. Tháo nắp ống 
thở, hít vào và nín thở. Lắp ống thở 
vào đầu nối của mặt nạ cho đến 
khi phát ra tiếng tách. Hít thở bình 
thường.

Kiểm tra rò rỉ:  
Bóp chặt ống dẫn khí thở và hít vào 
cho đến khi tạo thành chân không. 
Nín thở trong khoảng mười giây. 
Chân không nên được duy trì. Nếu 
không, thắt chặt dây đeo mặt nạ.

Sẵn sàng sử dụng.

www.draeger.com
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Dräger BG ProAir

Đeo thiết bị



Vẫn để nắp trên ống thở. Mở hết  
cỡ van bình khí hoặc vặn ít nhất  
hai vòng. 

Bộ điều khiển điện tử (ECU) sẽ tự 
động khởi động và thực hiện kiểm 
tra trước khi sử dụng.

Kiểm tra pin:  
Mức pin được hiển thị. 
Màu xanh lá cây: Pin đã được sạc đầy.
Màu vàng: Thay pin nhưng vẫn an 
toàn để sử dụng Dräger BG ProAir 
lên tới bốn giờ.
Màu đỏ: Phải thay pin trước khi  
vận hành.

Kiểm tra rò rỉ ở áp suất cao:  
Xác nhận kiểm tra rò rỉ ở áp suất 
cao trên màn hình. Phải nạp bình 
khí lên mức áp suất tối thiểu  
150 bar. Đóng van bình khí khi  
hiển thị trên màn hình và xác nhận 
để bắt đầu kiểm tra. 

Kiểm tra sẽ hoàn thành sau 15 giây. Mở hết van bình khí.

www.draeger.com
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Dräger BG ProAir

Kiểm tra trước khi sử dụng


