
BiliLux
LED 황달 광선치료 조명

BililLux는 신생아의 비결합형 고빌리루빈혈증 치료를 위한 소형 경량
LED 광선치료 조명 시스템입니다. 우수한 광선치료 성능과 전자 문서
기능으로 맞춤형 치료를 제공하며, 높은 활용도를 갖춘 제품 입니다.
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균일하고 폭넓은 방사조도 분배를 통한 탁월한 광선치료

광선치료는 신생아의 비결합형 고빌리루빈혈증 치료에 효과적입니다.: BiliLux 황달 광선치료 조명의 방
사조도 피크는 빌리루빈을 줄이는데 가장 효과적인 파장 범위인 460 – 490nm입니다. 매우 높은 방사조도
수준을 달성하여, BiliLux는 미국 소아과 학회(AAP)의 요구 조건을 충족합니다. 또한, 환자의 적절한 치료
를 위해 방사조도를 5단계로 약하게 조절할 수 있습니다. 황달 광선치료 조명은 만삭아와 미숙아를 모두
커버할 수 있는 넓은 표면적이 특징입니다. 방사조도가 매트리스 전체에 고르게 분산되어 탁월한 황달 광
선치료를 보증합니다.

활용성을 더욱 높이는 원활한 워크플레이스 통합

BiliLux 황달 광선치료 조명은 모든 신생아 치료공간에 완벽히 통합될 수 있는 활용도 높은 디자인을 갖추
고 있습니다. 황달 광선치료 조명은 인큐베이터 후드에 설치할 수 있으며 스프링 암을 사용하여 가온 치
료 기기나 천장 서플라이에 장착하거나 트롤리와 함께 사용할 수 있습니다. BiliLux를 모든 워크플레이스
에 완벽하게 설치할 수 있습니다. 작업 과정의 간소화를 위해, 황달 광선치료 조명은 직관적이고 안전한
퀵 커넥트 메커니즘을 사용하였기 때문에 잠금 및 잠금 해제가 쉽습니다.

BiliLux는 황달 광선치료 세션 중간 중간 아기를 관찰할 수 있는 흰색 조명이 있습니다. 청색 조명을 부드
럽게 하기 위해 광선치료 도중 흰색 조명을 켤 수도 있습니다.

건강하고 가족 친화적인 환경을 위해 디자인되었습니다

가족 친화적이고 콤팩트한 디자인으로 신생아 치료 공간 활용에 좋으며, 동시에 신생아 황달 치료를 위한
높은 방사조도를 제공합니다. BiliLux는 조작과 보관이 쉬운 경량형 기기입니다. 가장 중요한 점은 소음이
없기 때문에 아기, 부모, 신생아실 간호사에게 조용한 케어 환경을 제공한다는 것입니다.

개발에서 가장 중점을 둔 부분은 감염 예방입니다

위생과 감염 예방은 신생아 분야에서 중요한 주제입니다. BiliLux의 매끄러운 표면 디자인으로 빠르고 손
쉬운 세척이 가능합니다. BiliLux는 다른 황달 광선치료 기기와는 다르게 감염 예방 개선을 위한 환기 슬롯
이나 팬이 없습니다.

간편하고 안전한 맞춤형 케어 및 품질 관리

선택 사항인 BiliLux 라디오미터는 황달 광선치료 조명을 위해 특별히 디자인되었으며 방사조도를 즉시 측
정합니다. 라디오미터를 사용하여 황달 광선치료 조명 아래에 있는 아기의 위치를 정확히 조정하고 적절
한 방사조도를 유지할 수 있습니다. 또한, 각 측정치(날짜, 시간 포함)와 황달 광선치료 기간을 저장하여
황달 광선치료 치료 보고서로 다운로드할 수 있습니다(예,환자 기록 또는 품질 관리 목적).

더욱 효율적인 워크플로우를 위한 전자 데이터 전송

황달 광선치료 LED는 전자 문서 기능을 제공하여 병원 및 임상 프로세스를 지원합니다. 전자 데이터 전송
은 훨씬 빠르고 오류 발생 가능성이 낮습니다. NICU에서 더욱 효율적인 업무가 가능합니다.



방사조도 분배 및 라디오미터 교정
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시스템 구성요소
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BiliLux 황달 광선치료 조명

BiliLux 황달 광선치료 조명은 인큐베이터 후드에 직접 설치할 수 있
습니다. 제자리에 고정될 수 있도록 바닥에 미끄럼 방지 처리가 되어
있습니다. 황달 광선치료 조명은 치료를 위한 청색 조명 20개와 관
찰이나 청색 조명을 부드럽게 하기 위해 사용되는 흰색 조명 2개를
갖추고 있습니다. 전면 패널에는 기능과 설정 변경에 사용되는 디스
플레이 스크린 및 키가 있습니다. BiliLux 황달 광선치료 조명은 황달
광선치료 보고서를 생성하여 기기와 함께 제공되는 USB 플래시 드
라이브로 추출하는 기능이 있습니다.
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선택 사양인 스프링 암을 장착한 BiliLux

스프링 암이 달린 BiliLux는 황달 광선치료 조명, 조정 가능한 스프링
암, 마운팅 프로비전으로 구성되어 있어 다양한 Dräger 가온 치료 기
기 및 천장 서플라이 유닛과 함께 사용할 수 있습니다. 암에 장착하
면 황달 광선치료 조명을 회전시키고 위치를 조정하여 최적의 효과
를 얻을 수 있습니다. 퀵 커넥트 매커니즘을 사용하였기 때문에 스프
링 암에 쉽게 탈,부착할 수 있습니다.
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선택 사항인 트롤리가 장착된 BiliLux

트롤리가 장착된 BiliLux는 황달 광선치료 조명, 조정 가능한 스프링
암, 바퀴가 달린 트롤리로 구성되어 있어 인큐베이터, 방사 온열기,
유아용침대, 아기침대 위에서 사용할 수 있습니다. 트롤리는 잠글 수
있는 네 개의 다리 바퀴와 높이 조정이 가능한 폴로 구성되어 있습니
다. 조절 가능한 스프링 암과 함께 사용하여 BiliLux를 이동, 회전시키
고 위치를 조정하여 최적의 효과를 얻을 수 있습니다. 퀵 커넥트 매
커니즘을 사용하였기 때문에 황달 광선치료 조명을 스프링 암에서
쉽게 탈,부착할 수 있습니다.
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BiliLux 라디오미터

BiliLux 라디오미터 BiliLux 황달 광선치료 조명을 위해 특별히 디자인
되었으며 즉각적인 방사조도 측정을 제공합니다.



부속품
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황달 광선치료 마스크 Eyemax 2

라텍스가 함유되지 않은 Eyemax 2는 황달 광선치료를 받는 동안 환
자에게 최적의 편안함과 보호 기능을 제공합니다. 한번에 둘러싸는
디자인이며, 독립적으로 조정이 가능한 두 개의 부착 지점이 있습니
다. 따라서, 강한 고정력과 완벽한 착용감을 제공합니다. 자외선으로
부터 눈을 보호하는 특별 패드는 인체공학적 디자인으로 조명이 새
어나가는 것을 방지합니다.
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케이블 홀더

트롤리 폴대용 케이블 홀더. Ø 38 mm 폴대용 4 세트
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조명용 레일 클로

황달 광선치료 조명용 레일 클로(38mm 폴대와 DIN, 페어필드, GCX
레일에 연결)
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레일 클램프

다양한 직경의 폴대에 부착하기 위한 레일 클램프. 좌우 90° 회전 가
능. 표준 레일 길이(프로파일 10 x 25mm): 20cm.



부속품
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배관 중심 레일, 키트

BiliLux를 가온 치료 기기의 표준 레일에 장착하기 위해 사용.

관련 제품
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Dräger JM-105 황달 측정기

Dräger JM-105 황달 측정기를 사용하여 일관성 있고 신뢰할만한 검
사 결과를 얻을 수 있으며 측정기 수명 대비 높은 비용 효율성이 높
아 사용하기에 경제적입니다. 따라서 뛰어난 수준의 치료를 제공하
는 동시에, 황달 관리 프로그램의 효율성을 최대한 활용하고 시간과
비용을 절약할 수 있습니다.
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Dräger Babyleo TN500

Babyleo TN500은 개방형 관리, 폐쇄형 관리, 유형 선택에서 신
생아에게 최적의 온도조절 기능을 제공하는 Dräger의 첫 번째
IncuWarmer 입니다. IncuWarmer는 세 개의 조합된 열원으로 작은 환
아가 잘 자랄 수 있게 보호해 주고, 간편해진 워크 플로우로 아기에
게 빠르고 간편하게 접근할 수 있게 돕습니다.



관련 제품
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Isolette 8000 plus

Dräger는 아기에게 안정되고 엄마 품 같은 환경을 마련해주기 위해
설계된 다양한 기능으로 온도 조절에 대한 표준을 수립합니다.
Isolette 8000 plus를 사용하여 열 중성(Thermo-Neutral) 환경을 유지
할 수 있도록 심부 체온과 말초 체온을 중단없이 모니터링할 수 있습
니다.
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Babytherm 8004/8010

Dräger의 최신 Babytherm유아 가온 시스템으로 개방형 치료에 새
로운 기준을 제시합니다. 특별한 온도 환경을 아기에게 제공할뿐
만 아니라 뛰어난 접근성으로 최상의 케어를 제공할 수 있습니다.
Babytherm은 집중 치료 유아 가온 시스템으로 미숙아와 만삭아에게
가온 환경을 제공하는 치료 기기입니다.



기술 데이터
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장치 분류
전기 충격에 대한 보호 유형 I 등급
액체와 미립자 유입을 방지하는 보호 정도(IEC 60601-1) IPX0
작동 모드 연속
EU Directive 93/42/EEC에 따른 분류 IIa
UMDNS 코드/GMDN 코드 13-037/35239

물리적 특성

BiliLux 황달 광선치료 조명
길이 ≤39cm(15.4in)
가로 ≤19cm(7.5in)의 퀵 커넥트 플러그
높이 ≤8cm(3.1in)
중량(선택사항/부속품 없는 상태) ≥1.2kg(2.7lb)

BiliLux 스프링 암
길이, 스프링 암을 완전히 접었을 때 ≤61cm(24in)
길이, 스프링 암을 완전히 펼쳤을 때 ≤106cm(41.7in)
중량(선택사항/부속품 없는 상태) ≤1.5kg(3.3lb)

BiliLux 트롤리(스프링 암 포함)
높이(트롤리를 최대로 낮추고, 스프링 암을 완전히 접었을 때) ≤132cm(52in)
높이 (트롤리를 최대로 높이고, 로어 암을 완전히 펼친 뒤, 어
퍼 암을 45° 각도로 했을 때)

≤213cm(83.9in)

중량(선택사항/부속품 없는 상태) ≤14.9kg(32.8lb)
안전 작업 하중을 포함한 총 질량 18.1kg(39.9lbs)

환경 요건

작동 조건
온도 18°C ~ 40°C (64.4°F ~ 104°F)
주변 압력 1,100hPa ~ 700hPa
상대 습도 10 ~ 95 % 상대 습도, 비응축

보관/이동 조건
온도 -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F)
주변 압력 1,100hPa ~ 500hPa
상대 습도 10 ~ 95 % 상대 습도, 비응축

전기적 요건
전원 요구사항 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0.42 – 0.22 A
접지 누설 전류 <500 μA

소음 요건
정상 작동 중 소음 레벨 ≤20dB(A)

RS-232 통신 포트
RS - 232 통신 포트(출력만 해당) 접지되지 않은 SELV 회로 상의 표준 IEC 60950-1 요구조건 또

는 최대 60V DC 공칭 전압의 접근 가능한 이차 회로 상의 표준
IEC60601-1 요구조건을 충족하는 기기만 사용하십시오.

종류 9 핀 Sub-D (여성)
구성 MEDIBUS.X
Dräger MEDIBUS.X, 버전 6.0 RS-232 포트만 해당
전송 속도 9,600
패리티 짝수
데이터 비트 8



기술 데이터
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정지 비트 1
인터페이스 프로토콜에 대한 자세한 내용은 다음 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.
MEDIBUS.X, 실행 규칙과 표준(9052607) 및 MEDIBUS.X, 데이터 통신 프로파일 정의 V1.n (9052608)
핀 할당
핀 2 RXD
핀 3 TXD
핀 5 GND

방사조도

Eλmean [μW/cm2/nm]
(100% 방사조도 설정에서 460 – 490nm)
30cm 중앙 조도 >85,5
40cm 중앙 조도 >50,1
50cm 중앙 조도 >33,4
스펙트럴 방사조도 전송 – 피크 460 – 490nm 사이
40cm의 효과 표면적 30cm x 50cm

라디오미터 옵션 요구조건
정확도 +3% / -15%
측정 출력 평균 스펙트럼 방사조도, 460nm ~ 490nm

주문 정보

기기
BiliLux 황달 광선치료 시스템 MU20100

선택 사항 구성품
BiliLux 라디오미터 MU26079
BiliLux 스프링 암 MU26077
BiliLux 트롤리 MU26076
USB 플래시 드라이브 8416347
트롤리 폴용 케이블 홀더 G13171

장착 적응
황달 광선치료 조명용 레일 클램프 MP00615
소형 레일 2M85337
레일 클램프 2M85274
키트, 배관 중심 레일 4118453

악세서리
황달 광선치료 마스크 Eyemax 2, 일회용, 초극소 미숙아, 20 MP03770
황달 광선치료 마스크 Eyemax 2, 일회용, 미숙아, 20 MP03771
황달 광선치료 마스크 Eyemax 2, 일회용, 일반 신생아, 20 MP03772



메모

10 | BiliLux

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
언급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이
되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

제조사:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

한국드레가주식회사
서울시 송파구 충민로 10
8층 S-21호
(문정동 가든파이브 툴, 8층)
전화 +82 2-708-6400
팩스 +82 2-3675-8500

다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
www.draeger.com
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