
Dräger Bodyguard® 1000
Equipos de advertencia

El Dräger Bodyguard® 1000 ha sido diseñado para proteger la vida
mediante alertas al equipo cuando el usuario pierde capacidad de
movimiento o está en dificultad, emite señales y alarmas claras e
inconfundibles para garantizar su reconocimiento rápido y eficaz, incluso
en las condiciones medioambientales más adversas.
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Pantalla de LED

 – “Activo” – verde que parpadea 

cada 5 segundo

Pantalla de LED

 – Batería baja

Botón antipánico

 – Manejo sencillo, incluso 

con guantes

Cubierta protectora de goma extraíble

 – Resistente a sustancias químicas 

e impactos, retardante de llama

LED doble de alta visibilidad

 – Las luces de seguimiento azules 

permiten una fácil ubicación en 

condiciones de mala visibilidad

Sensor térmico

 – Alarma sonora mientras 

la temperatura ambiente 

aumenta rápidamente o 

supera los niveles de 

trabajo seguro predefi nidos



Ventajas
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Diseño robusto y resistente

Con un diseño robusto para usarlo en las situaciones más exigentes, Dräger Bodyguard® 1000 funciona a
temperaturas de -30 °C a 60 °C, por extremas que sean las condiciones del entorno.

Fácil de usar y mantenimiento sencillo

Bodyguard 1000 no requiere un mantenimiento periódico, solo se debe remplazar la batería según el
procedimiento y los plazos previstos. Con la misma funcionalidad de fácil manejo que su hermano mayor, el
Bodyguard 7000, el Bodyguard 1000 cuenta con un botón pulsador directo para garantizar un funcionamiento
sencillo, incluso con guantes. La unidad realizará una "autocomprobación" completa automática al encenderse.
La unidad no se apaga accidentalmente mientras se utiliza gracias a dos opciones: la inserción de una llave
Tally o la pulsación de dos botones, según el modo de funcionamiento.

Compatible con todos los ERA

Con una pinza de cocodrilo opcional o una abrazadera de fijación, el Bodyguard 1000 se puede fijar de forma
rápida y segura a cualquier ERA, en cualquier posición, ya sea en el hombro, la cintura o la espaldera.

Nuevas alarmas acústicas visuales de alto perfil

Después de 25 segundos nominales sin movimiento y otros 8 segundos sin cancelación, el Bodyguard 1000
emitirá una alarma direccional completa para facilitar la localización rápida de un usuario en peligro. Los
tiempos de los sensores de movimiento pueden configurarse a su gusto mediante el módulo RFID PC Link y
un PC. Además, los dobles LED indicadores de alta visibilidad se pueden localizar en condiciones de mala
visibilidad. Las luces azules intermitentes de baja frecuencia continua permiten localizar fácilmente a los
miembros del equipo durante las actividades normales, y que los miembros del equipo sean visibles entre sí.

Registro de datos del historial de incidentes

Al igual que con el Bodyguard 7000, el Bodyguard 1000 incluye una funcionalidad completa de registro de
datos que permite descargar el historial de incidentes utilizando el módulo RFID PC Link de Dräger y nuestro
paquete de software basado en Windows.

Elección de modos de funcionamiento

El dispositivo se ofrece con diversos modos de funcionamiento, mediante botón o con una llave Tally para las
aplicaciones de control de entradas.
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Control de temperatura durante el funcionamiento

El Dräger Bodyguard 1000 está equipado con una alarma térmica que suena cuando la temperatura ambiente
se eleva rápidamente o excede los niveles de trabajo seguros, lo que desaconseja que el usuario permanezca
en ese entorno.

Componentes del sistema
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Dräger PSS® 7000

Desarrollado por profesionales para profesionales, el dispositivo
respiratorio Dräger PSS® 7000 es un hito importante en nuestro
desarrollo continuado de sistemas respiratorios para bomberos
profesionales.
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Dräger PSS® 5000

El equipo respiratorio autónomo (ERA) Dräger PSS® 5000 es un
equipo respiratorio de alto rendimiento para bomberos profesionales.
Mediante la combinación de una ergonomía avanzada y una extensa
gama de opciones configurables, el Dräger PSS® 5000 ofrece al
usuario la comodidad y la versatilidad necesarias para satisfacer los
requisitos de los equipos de primera intervención cuando se requiera
protección respiratoria.



Componentes del sistema
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Dräger PSS® 4000

El Dräger PSS® 4000 es un equipo respiratorio de alto rendimiento
para bomberos. Este equipo, que combina comodidad y un rendimiento
neumático excepcional, está diseñado para aplicaciones donde la
simplicidad y la facilidad de uso son elementos clave. Este avanzado
equipo respiratorio resulta ligero a la vez que robusto y fácil de colocar,
y ofrece una protección respiratoria excepcional.
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Dräger PSS® 3000

El Dräger PSS® 3000 es un equipo respiratorio de alto rendimiento
para bomberos. Este equipo, que combina comodidad y un rendimiento
neumático excepcional, está diseñado para aplicaciones donde la
simplicidad y la facilidad de uso son elementos clave. Este avanzado
equipo respiratorio resulta ligero a la vez que robusto, así como fácil de
colocar, y ofrece una protección respiratoria fiable.
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Botellas de aire comprimido respirable

Diseñadas con tecnología líder y materiales avanzados, la gama de
botellas de composite de Dräger se adapta a cualquier aplicación que
implique dificultad o imposibilidad para respirar.



Productos relacionados
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Dräger Bodyguard® 7000

Dräger Bodyguard® 7000 es una unidad de monitorización electrónica
que proporciona una monitorización continua de la información personal
y estado operativo de los dispositivos autónomos de respiración
Dräger PSS® 7000 y PSS® 5000.
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Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500 es un sistema PASS automático e inalámbrico
que aumenta la seguridad del usuario en situaciones potencialmente
peligrosas. El sistema alerta de la situación de compañeros que
se encuentran en apuros mediante alarmas visuales y acústicas
inconfundibles y permite la transmisión de datos desde el manómetro al
dispositivo de seguridad y alarma PASS.
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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Peso 230 g (con pilas)
Dimensiones (Al x An x P) 100 x 70 x 40 mm
Frecuencia superior 2900 (± 200) Hz
Alarma 102 – 112 LAeq, 30s dBA

Alarma previa 86 – 102 LAeq, 6s dBA

Batería CR123 Panasonic de litio (2 pilas)
Tiempo de funcionamiento al menos 12 meses con uso normal

(30 minutos diarios en modo activo)
al menos 8 horas de alarma (con carga completa)
al menos 2 horas de alarma
(después de la alarma de batería baja)

Homologaciones EN 137:2006, Tipo 2; BS 10999:2010; Directiva ATEX –
2014/34/UE / II 1 G Ex ia IIC T4 Ga / II 1D Ex ia IIIB T200°C
Da / I M1 Ex ia I Ma / Ta: De -30 ºC a +60 ºC

Información para pedidos

Bodyguard® 1000, botón 3358684

Bodyguard® 1000, llave 3358685

Bodyguard® 1000, llave (apagado con 2 botones) 3359131

Módulo de interfaz con PC PSS® 7000 (incluye el software® PC
Link para Bodyguard)

3356560


