
Dräger Bodyguard® 1500
Appareil de détection

Dräger Bodyguard® 1500 est un système d’alarme sans fil automatique qui
améliore la sécurité de l’utilisateur en situations dangereuses. Grâce à une
alarme capteur de mouvement visuelle et sonore, l’intervenant en détresse
sera facilement repéré par ses collègues.
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Avantages
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Securite amelioree

Le système d’alerte et de sécurité Dräger Bodyguard 1500 est conçu pour les pompiers professionnels et
volontaires. Durant le fonctionnement normal, deux DEL bleues à l’avant indiquent la position du porteur,
même par faible visibilité. Un système sans fil est piloté par le manomètre Tx rétroéclairé qui communique
avec le capteur de mouvement et l’affichage tête haute Dräger FPS 7000 si celui-ci est utilisé. Ainsi, lorsque la
pression atteint des seuils d’alerte pré-définis (2/3 ou 1./3 par exemple), l’unité d’alarme Bodyguard 1500 émet
un signal sonore d’information, Si la pression descend endessous de 56 bar, l’appareil Bodyguard 1500 émet
un signal d’alerte. Le cadrant du manomètre Tx clignote rouge. Si un pompier reste immobile pendant plus de
20 secondes, une pré-alerte retentit. Si cette pré-alerte n’est pas annulée par un mouvement de l’utilisateur,
l’alerte complète (alarmes acoustiques et visuelles caractéristiques) est activée, ce qui permet de faire savoir
aux autres membres de l’équipe qu’un pompier est en détresse.

Fonctionnement sans fil

Suivant une procédure de couplage initiale, un manomètre Tx donné est uniquement accouplé à un
appareil Bodyguard 1500. Quand le robinet de la bouteille de l’ARI est ouverte, le manomètre Tx envoie
automatiquement un signal d’activation à l’unité d’alarme Bodyguard 1500 accouplé, ce qui garantit que celui-
ci soit activé avant que le pompier entre dans la zone dangereuse. La technologie sans fil réduit le besoin de
câbles supplémentaires, ce qui limite les risques d’accrochage.

Conception durable

Le système Bodyguard 1500 robuste et très léger, supporte les conditions ambiantes hostiles, notamment
la chaleur et la fumée généralement rencontrées par les équipes de sauvetage. Il est classé IP 67 pour la
résistance à la poussière et à l’eau et conforme aux exigences d’EN 137:2006 (type 2. L’appareil Bodyguard
1500 est fourni avec une attache et une pince crocodile permettant de le porter aussi bien à l’épaule qu’à
la ceinture. De larges boutons facilitent son utilisation, même avec des gants. Dräger Bodyguard 1500 a été
conçu en accordant une importance particulière à la batterie afin de permettre jusqu’à 12 mois d’utilisation sans
remplacement.

Flexibilite pour le futur

L’unité Dräger Bodyguard 1500 peut également être utilisée comme système d’alerte personnel sans le
manomètre Tx. Par ailleurs, des kits de mise à jour vous permettent d’installer des manomètres Tx sur vos
appraeils respiratoires isolants des séries Plus et PSS.

Journal des incidents et reglages personnalises

L’appareil Bodyguard 1500 et le manomètre Tx Gauge enregistrent les évènements, permettant de télécharger
l’historique des incidents et de configurer les paramètres du capteur de mouvement au moyen du module de
liaison PC Dräger RFID et d’un PC.
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Dräger PSS® 3000

Le Dräger PSS® 3000 est un appareil respiratoire de nouvelle
génération haute performance pour les pompiers. Combinant le
confort avec une performance pneumatique exceptionnelle, il est
conçu pour des applications dans lesquelles la simplicité d'utilisation
est essentielle. Ultra léger mais robuste et facile à utiliser, cet
appareil respiratoire avancé offre la protection respiratoire la plus
perfectionnée.
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Dräger PSS® 5000

Le Dräger PSS® 5000 est un appareil respiratoire haute performance
de nouvelle génération pour les pompiers professionnels. Alliant
une ergonomie avancée avec de nombreuses options configurables,

Dräger PSS® 5000 offre à l'utilisateur confort et polyvalence pour
répondre aux exigences des premiers secours quand une protection
respiratoire est requise.
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Dräger PSS® 7000

Développé par et pour des professionnels, l’appareil respiratoire

Dräger PSS® 7000 constitue une avancée majeure du développement
continu des appareils respiratoires pour les pompiers professionnels.
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Bouteilles à air comprimé respirable de Dräger

Conçue avec une technologie de pointe et des matériaux avancés, la
gamme des bouteilles composites de Dräger peut être utilisée dans
tous types d'applications de protection respiratoire isolante.
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Dräger FPS® 7000 Affichage tête haute (HUD)

Fournissant une indication en continue de la pression des bouteilles :
l'affichage tête haute (HUD) s'intègre facilement dans l'appareil

respiratoire Dräger PSS® 7000, garantissant ainsi que toutes les
valeurs essentielles de pression soient clairement visibles pendant
l'utilisation.

Produits associés
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Dräger Bodyguard® 7000

Le Dräger PSS® 7000 est une unité d’alarme électronique qui garantit
un contrôle continu des données personnelles et de la situation
opérationnelle des appareils respiratoires auto-contenus isolants

Dräger PSS® 7000 et PSS® 5000.
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Dräger Bodyguard® 1000

Le capteur de mouvement PASS Dräger Bodyguard® 1000 (Personal
Alert Safety System) émet des signaux et des alarmes clairs et
distincts afin de garantir un secours rapide et efficace même dans les
pires conditions d'intervention.



Produits associés
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Dräger Bodyguard® II

Le Dräger Bodyguard® II est une unité électronique d'alarme de
haute technologie à jauge multifonctionnelle. Utilisant une ingénierie

avancée et une conception ergonomique, le Dräger Bodyguard® II est

un complément essentiel du système PSS® séries SCBA pour tous
les pompiers professionnels.
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Bodyguard 1500 Manomètre Tx

Poids 233 g (avec batteries) 377 g

Dimensions 100 x 70 x 40 mm 160 x 75 x 60 mm

Plage de haute fréquence 2900 (+/- 200) Hz

Alarme 102 - 112 Laeq, 30s dBA

Pré-alarme 86 - 112 Laeq, 30s dBA

Batterie CR123 Panasonic Lithium (2x) CR123 Panasonic Lithium (2x)

Durée de fonctionnement Jusqu'à 12 mois

8 heures en alarme

2 heures en alarme après un avertissement

batterie faible

Jusqu'à 12 mois

Pour vos commandes

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

PSS 7000*

PSS 7000 SCS avec manomètre Tx 33 60 958

PSS 7000 QC SCS avec manomètre Tx 33 60 960

PSS 7000 SCS avec manomètre Tx et Bodyguard 1500 PASS 33 60 962

PSS 7000 QC SCS avec manomètre Tx et Bodyguard 1500

PASS

33 60 964

PSS 5000*

PSS 5000 SCS avec manomètre Tx 33 60 966

PSS 5000 DP QC SCS avec manomètre Tx 33 60 969

PSS 5000 DS SCS avec manomètre Tx 33 60 971

PSS 5000 DS QC SCS avec manomètre Tx 33 60 974

PSS 5000 DP SCS avec manomètre Tx et Bodyguard 1500

PASS

33 60 975

PSS 5000 DP QC SCS avec manomètre Tx et Bodyguard 1500

PASS

33 60 978

PSS 5000 DS SCS avec manomètre Tx et Bodyguard 1500

PASS

33 60 980

PSS 5000 DS QC SCS avec manomètre Tx et Bodyguard 1500

PASS

33 60 983

PSS 3000

PSS 3000 avec manomètre Tx 33 60 984

PSS 3000 avec manomètre Tx et Bodyguard 1500 PASS 33 60 987

Kits de mise à jour

Kit manomètre Tx (y compris Bodyguard 1500) 33 60 992

Kit manomètre Tx 33 60 139

Bodyguard 1500 PASS (bouton) 33 60 839

Bodyguard 1500 PASS (clé) 33 60 840

Module de liaison PC PSS 7000 avec logiciel 33 56 560

Ensemble de tuyau HP 33 57 284

* Version bi-bouteilles (TCS) et version deux bouteilles ChargAir également disponibles
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SIÈGE DU GROUPE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com
.
SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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