
Dräger Bodyguard® 1500
Varovné zařízení

Dräger Bodyguard® 1500 je automatický bezdrátový systém PASS,
který zvyšuje bezpečnost uživatele v potenciálně nebezpečných
situacích. Systém upozorňuje na kolegy v nouzové situaci vydáváním
charakteristických vizuálních a zvukových signálů a zajišťuje přenos dat z
manometru do zařízení PASS.
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Radiokomunikační rozhraní
Umožňuje bezdrátový přenos  
údajů o tlaku mezi zařízením   
Bodyguard® 1500 PASS
a systémem FPS® 7000 HUD

Podsvícené tlačítko Displej LED
– kontrolka napájení (vlevo)

– stav baterie (vpravo)

Teplotní senzor
Zvukový alarm při rychlém zvýšení okolní 
teploty nebo při překročení nastavených 

bezpečných mezních hodnot

Mechanická píšťala

Dvojice velmi dobře viditelných LED
Modrá světla umožňující snadné vyhledání i při nízké 
viditelnosti

Nouzové tlačítko
Jednoduchá obsluha  

i v rukavicích



Výhody
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Větší bezpečnost

Odolný výstražný systém osobní ochrany Dräger Bodyguard 1500 je konstruován pro použití jak v hasičské a
záchranářské praxi, tak například i v průmyslu. Během normálního provozu ukazují dvě modré páskové LED
pozici nositele, a to i za podmínek snížené viditelnosti. Podsvícená jednotka manometru Tx Gauge bezdrátově
přenáší údaje o tlaku do zařízení PASS a současně i do displeje v zorném poli masky Dräger FPS 7000
(HUD – Head Up Display), pokud je používán. Tato funkce zajišťuje automatické vizuální upozornění z jednotky
Tx Gauge a akustické upozornění ze zařízení PASS, jestliže zásoba vzduchu klesne pod uživatelem definovanou
hranici, např. na 2/3 nebo 1/3 zásoby. Jestliže tlak klesne pod 56 bar, vyšle zařízení PASS výstražný signál.
Podsvícený displej jednotky Tx Gauge začne výstražně blikat. Pokud zůstane uživatel déle než 20 sekund bez
pohybu, zazní signál předběžné výstrahy. Jestliže uživatel tento signál předběžné výstrahy sám nevypne, aktivuje
se úplná výstraha (charakteristický zvukový a vizuální alarm), který ostatní členy týmu upozorní na to, že jejich
kolega je v nouzové situaci.

Bezdrátový provoz

Po počátečním spárování je samostatná zobrazovací jednotka Tx Gauge jednoznačně spárována se zařízením
Bodyguard 1500 PASS. Po otevření tlakové láhve jednotka Tx Gauge automaticky vyšle signál do spárovaného
zařízení PASS, aby se aktivovalo dřív, než se uživatel dostane do nebezpečné zóny. Pokročilá bezdrátová
technologie snižuje potřebu dalších kabelů či drátů, a snižuje tak potenciální riziko zachycení za překážku apod.

Odolná konstrukce

Bodyguard 1500 je robustní a zároveň odlehčený systém schopný odolávat nepříznivým podmínkám, ve kterých
se uživatelé dýchacích přístrojů obvykle pohybují. Vyhovuje požadavkům normy EN 137:2006 (typ 2) pro použití
v teplotách -30°C až do 60°C. Zařízení PASS se dodává se sponou i se svorkou, takže jej lze nosit na rameni
nebo na opasku. Velká tlačítka usnadňují ovládání, a to i v rukavicích. Zařízení Dräger Bodyguard 1500 bylo
navrženo s důrazem na výdrž baterií. Baterie vydrží až 12 měsíců, což umožňuje provádět výměnu v rámci
pravidelného ročního servisu a minimalizuje dobu vyřazení z používání.

Připravenost zařízení pro použití v budoucnu

Zařízení Dräger Bodyguard 1500 PASS lze používat rovněž jako samostatný systém osobní ochrany bez
tlakoměrné zobrazovací jednotky Tx Gauge. A naopak, alternativně jsou k dostání modernizační sady
(tzv. UPG kity), umožňující instalaci jednotek Tx Gauge na stávající vzduchové dýchací přístroje Dräger sérií Plus
a PSS.

Protokol historie událostí a osobní nastavení

Zařízení PASS a jednotka Tx Gauge disponuje funkcí kompletního protokolování, které umožňuje stahování
historie událostí a konfiguraci časování pohybového senzoru prostřednictvím modulu Dräger RFID přes počítač.



Součásti systému
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 je výkonný vzduchový dýchací přístroj určený pro
hasiče. Kombinuje pohodlí s výjimečným pneumatickým výkonem a je
určen pro situace, kde má jednoduchost a snadnost použití zásadní
význam. Tento lehký, avšak robustní dýchací přístroj, který se snadno
nasazuje, zajišťuje maximální ochranu dýchacích cest.
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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 patří mezi nejlehčí profesionální dýchací přístroje
pro hasiče. Kombinuje pohodlí s výjimečným pneumatickým výkonem a
je určen pro situace, kde má jednoduchost a snadnost použití zásadní
význam. PSS® 4000 je lehký, avšak robustní, snadno se nasazuje a
zajišťuje špičkovou ochranu dýchacích cest.
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Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 je vysoce výkonný dýchací přístroj nové generace
určený pro profesionální hasiče. Díky spojení pokročilé ergonomie
s širokým spektrem volitelných doplňků poskytuje přístroj Dräger
PSS 5000 uživateli komfort a všestrannost pokrývající veškeré potřeby
specialistů záchranného systému všude tam, kde je zapotřebí ochrana
dýchání.
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Dräger PSS® 7000

Profesionální dýchací přístroj Dräger PSS® 7000, na jehož vývoji se
podíleli profesionálové z praxe, je zásadním milníkem v našem trvalém
vývoji dýchacích přístrojů pro profesionální hasiče.



Součásti systému
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Tlakové láhve Dräger se stlačeným vzduchem

Protože jsou konstruovány s využitím nejmodernějších technologií a
moderních materiálů, můžeme tlakové láhve Dräger z řady Composite
Cylinders používat při jakékoli činnosti, kdy je dýchání obtížné nebo
dokonce nemožné.
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Vizualizační displej (Head-up Display – HUD) Dräger FPS® 7000

Jednou z mnoha výhod obličejové masky FPS® 7000 je možnost osazení
vizualizačním displejem. Vizualizační displej je vždy v zorném poli, a
umožňuje snadné sledování obsahu tlakové lahve, aniž by její uživatel
musel provést kontrolu manomertu.

Související produkty
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Dräger Bodyguard® 7000

Dräger Bodyguard® 7000 je jednotkou pro elektronické monitorování,
která průběžně monitoruje osobní informace a provozní stav
samostatných dýchacích přístrojů Dräger PSS® 7000 a PSS® 5000.



Související produkty
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Dräger Bodyguard® 1000

Dräger Bodyguard® 1000 je navržen tak, aby upozornil tým v případě
nehybnosti nebo traumatu uživatele. Za tímto účelem vydává jasný a
zřetelný signál a spouští alarm, aby bylo možné postiženou osobu rychle
a efektivně identifikovat i v těch nejnáročnějších podmínkách.
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06 | Dräger Bodyguard® 1500

Bodyguard® 1500 PASS Tx Gauge

Hmotnost 233 g (s bateriemi) 377 g
Rozměry 100 x 70 x 40 mm 160 x 75 x 60 mm
Horní frekvence 2900 (+/- 200) Hz
Alarm 102–112 Laeq, 30s dBA
Předběžný alarm 86–112 Laeq, 30s dBA
Baterie CR123 Panasonic Lithium (2 ks) CR123 Panasonic Lithium (2 ks)
Doba výdrže až 12 měsíců

8 hodin v alarmu
2 hodiny v alarmu po upozornění na nízký
stav baterií

až 12 měsíců

Certifikáty
Dýchací přístroj EN 137:2006 typ 2
Jiskrová bezpečnost Směrnice ATEX – 2014/34/EU

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIB T200°C Da
I M1 Ex ia I Ma
Teplota: -30°C až +60°C

Elektromagnetická kompatibilita EN 61000-6-2
Vyzařované elektromagnetické pole EN 61000-6-3

Informace pro objednání

Popis Obj. číslo

Dräger PSS® 7000*

Dräger PSS® 7000 SCS s jednotkou Tx Gauge 33 60 958

Dräger PSS® 7000 QC SCS s jednotkou Tx Gauge 33 60 960

Dräger PSS® 7000 SCS s jednotkou Tx Gauge a zařízením Bodyguard® 1500 PASS 33 60 962

Dräger PSS® 7000 QC SCS s jednotkou Tx Gauge a zařízením Bodyguard® 1500 PASS 33 60 964

Dräger PSS® 5000*

Dräger PSS® 5000 DP SCS s jednotkou Tx Gauge 33 60 966

Dräger PSS® 5000 DP QC SCS s jednotkou Tx Gauge 33 60 969

Dräger PSS® 5000 DS SCS s jednotkou Tx Gauge 33 60 971

Dräger PSS® 5000 DS QC SCS s jednotkou Tx Gauge 33 60 974

Dräger PSS® 5000 DP SCS s jednotkou Tx Gauge a zařízením Bodyguard® 1500 PASS 33 60 975

Dräger PSS® 5000 DP QC SCS s jednotkou Tx Gauge a zařízením Bodyguard® 1500
PASS

33 60 978

Dräger PSS® 5000 DS SCS s jednotkou Tx Gauge a zařízením Bodyguard® 1500 PASS 33 60 980

Dräger PSS® 5000 DS QC SCS s jednotkou Tx Gauge a zařízením Bodyguard® 1500
PASS

33 60 983

Dräger PSS® 4000*

Dräger PSS® 4000 SCS s jednotkou Tx Gauge 33 63 990

Dräger PSS® 4000 SCS s jednotkou Tx Gauge a zařízením Dräger Bodyguard® 1500
PASS

33 64 018
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 s jednotkou Tx Gauge 33 60 984

Dräger PSS® 3000 s jednotkou Tx Gauge a zařízením Dräger Bodyguard® 1500 PASS 33 60 987

Upgrade kity

Souprava Tx Gauge (včetně zařízení Dräger Bodyguard® 1500 PASS) 33 60 992
Souprava Tx Gauge 33 60 139
Zařízení Dräger Bodyguard® 1500 PASS (tlačítko) 33 60 839

Dräger Bodyguard® 1500 PASS (klíč) 33 60 840

Modul PSS® 7000 k propojení s počítačem včetně softwaru 33 56 560
Souprava vysokotlakých hadic 33 57 284
* K dispozici jsou rovněž varianty pro sestavu dvou tlakových lahví (TCS) a varianty pro sestavu dvou tlakových lahví se systémem
ChargAir.



Poznámky
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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