
C-C550 de Dräger
Unité de communication

Ce microphone/haut-parleur relie les radios standard aux appareils de
communication FPS®-COM 5000 et 7000. Il peut également être utilisé
séparément. L’utilisation est facilitée par deux gros boutons de microphone et
un interrupteur pour transmettre les signaux entrants au haut-parleur.
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Avantages
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Microphone et haut-parleur intégrés

Le microphone et le haut-parleur intégrés permettent d’utiliser le C-C550 sans le dispositif de
transmission/réception.

Prise de raccordement solide

Doté d'une prise à raccordement rapide, solide et robuste, le C-C550 peut être combiné à n’importe quel
dispositif de transmission/réception permettant ainsi de se raccorder à différents types de radios.

Robuste et hydrofuge

Le C-C550 a été conçu pour être particulièrement solide et robuste pour de nombreux usages, tout en étant
étanche et en respectant les normes IP67/MIL-STD-810G.

Certifié ATEX

Si le système doit être utilisé dans des environnements présentant un risque d’explosion, le C-C550 est conçu
pour répondre aux exigences d’ATEX et bénéficie de la certification APEX.

Deux gros boutons de microphone

Les deux gros boutons de microphone permettent une transmission vocale sûre, même lorsque le C-C550 est
porté par-dessus un équipement ou sous une tenue de protection.



Composants du système
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FPS®-COM 5000 Dräger (édition NFPA 2013)

En situation d’urgence, pas de place pour les malentendus. C’est
pourquoi Dräger a conçu l’unité de communication FPS®-COM 5000
pour les versions d’APRA NFPA 1981 2007 et 2013. Conçue pour se
raccorder facilement aux masques intégraux FPS® 7000 et FPS® 7000
RP de Dräger, cette unité de communication éprouvée assure une
communication claire à travers un amplificateur vocal ou une radio, et
ce, même dans des conditions extrêmes.
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FPS®-COM 7000 de Dräger*

Le FPS-COM 7000 permet de communiquer en mode mains libres
entre les membres d’une équipe ainsi que de communiquer avec
des dispositifs radio externes sur simple pression d’un bouton.
PROCHAINEMENT!

* Homologation par la NFPA en cours
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Dräger MS-COM

Disponible en version avec microphone à col de cygne ou avec
microphone positionné sous le capuchon, le système Dräger MS-Com
peut être combiné à l'unité de communication C-C550 à l'aide d'une
fiche stéréo et adapté à des unités radio.



Produits associés
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

CANADA
Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél +1 905 212 6600
Toll-free +1 877 Drager 1
(+1 877 372 4371)
Fax +1 877 651 0902
Toll-free Fax +1 800 329 8823
.

ÉTATS-UNIS
Draeger, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969
Tel +1 800 4DRAGER
(+1 800 437 2437)
Fax +1 215 723 5935
info.usa@draeger.com
.
Service Clientèle
Tél +1 800 858-1737
Fax +1 800 922-5519
.
Service technique
Tél 888 794 3806
Fax 888 794 3807
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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Dräger C-C500

Le Dräger C-C500 est un dispositif micro / haut-parleur qui peut être
utilisé avec un émetteur récepteur. Comme solution de communication,
il offre différentes fonctions supplémentaires pour diverses applications,
notamment pour les environnements potentiellement explosifs.


