
Kalibratiegas en toebehoren
Kalibratie en bumptesten

Kalibratie van uw uitrusting garandeert een veilig gebruik en veilige
werking en is bovendien conform de toepasselijke richtlijnen en wettelijke
voorschriften. Om aan deze kalibratievereisten te kunnen voldoen, zijn
verschillende systemen beschikbaar.
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Gecertificeerde enkelvoudige gassen en gasmengsels

Dräger levert enkelvoudige gassen en gasmengsels in een betrouwbare, constante kwaliteit. Deze zijn
verkrijgbaar in diverse maten cilinders. Elke cilinder wordt geleverd met een analysecertificaat dat de
betreffende gasconcentratie bevestigt.

Op maat gemaakt voor Dräger gasmeetinstrumenten

De kalibratiegassen van Dräger zijn speciaal afgestemd om te voldoen aan de eisen die aan de Dräger
gasmeetinstrumenten en -sensoren worden gesteld.

Recyclebare cilinders

De gassen worden geleverd in kleine, lichte en recyclebare wegwerpcilinders. Bumptesten, functionele
controles en kalibraties kunnen eenvoudig in de werkplaats of op locatie worden uitgevoerd.

Drukregelaars

Alle Dräger drukregelaars zijn afgestemd op de optimale flow voor Dräger gasdetectie-apparatuur. Er zijn
verschillende drukregelaars verkrijgbaar, ook voor reactieve gassen zoals ammoniak of chloor.

Speciaal ontworpen voor Dräger X-dock® en Bump Test Station

De kalibratiegassen van Dräger zijn speciaal afgestemd op het gebruik met de Dräger X-dock en het Dräger
Bump Test Station. De X-dock identificeert het toegepaste gas aan de hand van het bestelnummer. Hierdoor
wordt kostbare tijd bij het invoeren van de verschillende stoffen bespaard.
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Dräger Bump Test Station

Gebruiksvriendelijk, stand-alone en draagbaar. Met het Dräger
Bump Test Station kunnen functietesten van gasmeetinstrumenten
gemakkelijk en snel worden uitgevoerd.
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600

De Dräger X-dock® serie biedt u de volledige controle over uw
draagbare Dräger gasmeetinstrumenten. Automatische bumptesten en
kalibraties met minder kalibratiegasverbruik en korte testtijden besparen
tijd en geld. Uitgebreide documentatie en evaluaties zorgen voor een
duidelijk overzicht.
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Dräger X-am® 2500

De Dräger X-am® 2500 is speciaal ontwikkeld voor de persoonlijke
bewaking. Dit één tot vier gasmeetinstrument detecteert betrouwbaar
brandbare gassen en dampen, alsmede O2, CO, NO2, SO2 en H2S.
Betrouwbare en volgroeide meettechnologie, duurzame sensoren en
eenvoudige bediening garanderen een hoge mate van veiligheid in
combinatie met extreem lage cost of ownership.
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Dräger X-am® 5000

De Dräger X-am® 5000 behoort tot een generatie gasmeetinstrumenten,
speciaal ontwikkeld voor de persoonlijke bewaking. Dit één tot vijf
gasmeetinstrument detecteert betrouwbaar brandbare gassen en
dampen, alsmede O2 en schadelijke concentraties van toxische gassen,
organische dampen, odorant en amine.
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Dräger X-am® 5600

Met zijn ergonomische design en innovatieve infrarood
sensortechnologie is de Dräger X-am® 5600 het kleinste
gasmeetinstrument voor de meting van maximaal zes gassen.
Dit robuuste en waterdichte gasmeetinstrument is ronduit ideaal
voor persoonlijke bewakingstoepassingen en levert nauwkeurige,
betrouwbare metingen van explosieve, brandbare en toxische gassen en
dampen alsmede van zuurstof.

D
-6

49
1-

20
17

Dräger X-am® 8000

Vrijgavemeting was nog nooit zo eenvoudig en gemakkelijk: de Dräger
X-am® 8000 meet tot wel zeven toxische- als brandbare gassen, dampen
en zuurstof gelijktijdig – zowel in de pomp- als in de diffusiemodus.
Innovatief signaleringsontwerp en praktische assistentfuncties zorgen
voor complete veiligheid tijdens het hele proces.
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Dräger Pac® 6000

De Dräger Pac® 6000 is een enkelvoudig gasmeetinstrument voor de
betrouwbare en nauwkeurige persoonlijke bewaking van CO, H2S,
SO2 of O2, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Het robuuste
ontwerp, de snelle reactietijden van de sensor en een krachtige batterij
zorgen voor maximale veiligheid gedurende twee jaar, met vrijwel geen
onderhoud.
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Dräger Pac® 6500

De robuuste Dräger Pac® 6500 is uw betrouwbare begeleider voor
gebruik onder zware omstandigheden. Snel en nauwkeurig: dit
enkelvoudige gasmeetinstrument voor de persoonlijk bewaking meet
CO, H2S, SO2 of O2. De snelle reactietijden van de sensor en een
krachtige batterij bieden extra veiligheid.
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Dräger Pac® 8000

Met de robuuste Dräger Pac® 8000 bent u goed voorbereid, zelfs
voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden: dit enkelvoudige
gasmeetinstrument meet betrouwbaar en nauwkeurig gevaarlijke
concentraties van 29 verschillende gassen, waaronder speciale gassen
als NO2, O3 of COCl2.
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Dräger Pac® 8500

De Dräger Pac® 8500 is een enkelvoudig gasmeetinstrument dat zelfs
onder de zwaarste omstandigheden betrouwbaar en nauwkeurig werkt.
Het apparaat kan worden voorzien van een waterstof gecompenseerde
CO sensor of een Dräger dual-sensor. Dit geeft u de mogelijkheid om
twee gassen tegelijkertijd te meten: H2S met CO of O2 met CO.

D
-8

07
-2

01
8

Dräger X-pid® 9000 / 9500

Het selectieve PID-gasmeetinstrument is ideaal voor gebruikers die
vaak op gevaarlijke toxische stoffen testen. Benzeen, butadieen en
andere vluchtige organische verbindingen (VOC's) zijn zelfs in de
kleinste concentraties kankerverwekkend. Selectieve metingen zijn
noodzakelijk omdat er vaak ook andere gassen en dampen aanwezig
zijn. De Dräger X-pid maakt korte testtijden mogelijk en levert resultaten
van laboratoriumkwaliteit.
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Regelafsluiter voor handmatige kalbratie

De regelaar is voorzien van een wieltje voor het openen en sluiten en
levert constant 0,5 l/min.
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Standaard drukregelaar, roestvrij staal

De drukregelaar van roestvrij staal is specifiek van toepassing voor
reactieve gassen als ammoniak of chloor. De drukregelaar is voorzien
van een wieltje voor het openen en sluiten en levert constant 0,5 l/min.
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Trigger afsluiter

Voor een snelle functietest vóór gebruik.

Het regelventiel wordt geopend door handmatig op de trigger te
drukken. Door de trigger omhoog te kantelen wordt het regelventiel in
de open stand vastgezet en wordt een constante gasflow verkregen van
0,5 l/min.
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On Demand Regulator

De On Demand Regulator wordt gebruikt voor apparaten met een
interne pomp. Het regelventiel opent automatisch door de aanzuiging
van de pomp.



Technische gegevens

Kalibratiegas en toebehoren | 07

Algemene cilinderspecificaties
1 – 2 ppm +100% / -50%
2 – 20 ppm +/- 10%
21 – 50 ppm +/- 5%

Algemene toleranties van
gasconcentraties

51 – 300 ppm +/- 2%

2AL; 34 l 8AL; 58 l 10AL; 112 l
Watervolume 0,85 l 1,6 l 1,6 l
Druk 34,5 bar 34,5 bar 69 bar
Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium
Diameter 76 mm 90 mm 90 mm
Hoogte 289 mm 365 mm 365 mm
Gewicht 0,75 kg 1,5 kg 1,5 kg
Aansluiting 5/8"-18 UNF binnendraad/C10 5/8"-18 UNF binnendraad/C10 5/8"-18 UNF binnendraad/C10

Bestelinformatie

Dräger drukregelaar Bestelnummer
Regelafsluiter voor handmatige kalibratie 68 10 397
Standaard drukregelaar, roestvrij staal 68 13 104
Trigger afsluiter 68 10 649
On Demand Regulator 83 16 556
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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