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1 Käyttöalue
Dräger X-act 5000:n kalibrointi.
2 Dräger X-act 5000:n kalibroinnin käynnistys
1. Kytke laite päälle.
2. Paina itsetestin jälkeen "ALAS"  -painiketta 

4 sekuntia.
3. Anna salasana nuolipainikkeilla   ja vahvista 

jokainen numero "OK"-painikkeella.
• Salasanasuojattu valikko avautuu.
4. Valitse nuolipainikkeilla   "KALIBROI VIRTAUS".
5. Aloita kalibrointi "OK"-painikkeella.
3 Virtauksen kalibrointi
Dräger X-act 5000 -laitteen kalibrointi tapahtuu 
etukäteen asetetulla virtauksella. Kun "KALIBROI 
VIRTAUS" -toiminto on käynnistetty, noudata näytön 
ohjeita.

1. Katkaise kalibrointiputken molemmat kärjet Dräger 
X-act 5000:n putkenkatkaisimella.

2. Liitä avattu X-act 5000 -kalibrointiputki pumpun 
istukkaan (imupuolelle).

3. Liitä virtausmittari X-act 5000 -kalibrointiputkeen ja 
käynnistä kalibrointi "OK"-painikkeella.

• Asetettu virtaus näkyy näytössä ja pumppu 
käynnistyy.

4. Vertaa näytön virtauslukemaa ulkoisen 
virtausmittarin lukemaan. Korjaa Dräger X-
act 5000:n näytön virtauslukemaa tarvittaessa 
nuolipainikkeilla   ja vahvista asetus "OK"-
painikkeella.

5. Kun "OK"-painiketta on painettu viimeisen kerran, 
näyttöön tulee ilmoitus "KALIBROINTI OK & 
LOPPU". "OK"-painiketta painettaessa kalibroinnin 
tulos tallentuu laitteen muistiin ja Dräger X-act 5000 
palaa automaattisesti takaisin salasanasuojattuun 
valikkoon.

4 Keskeytys
1. Voit sulkea valikon painamalla molempia 

nuolipainikkeita   1 sekunnin ajan (Exit-toiminto). 
Laite palaa salasanalla suojattuun valikkoon tai 
mittaustilaan.

2. Mikäli kalibrointi keskeytetään, aikaisempi kalibrointi 
pysyy muuttumattomana.

5 Lisätietoja
Pakkauksen vyötteessä on tilausnumero, 
säilytyslämpötila ja sarjanumero. Ilmoita sarjanumero 
kyselyissäsi.

 FI - Kalibrointiputki X-act 5000 (81 03 651)

VAROITUS
Varo avatessa mahdollisesti lentäviä lasinsiruja. 
Loukkaantumisvaara.

VAROITUS
Putken molemmat kärjet tulee katkaista, muutoin 
kalibrointi ei ole mahdollista. 

OHJE
Hävitä putket paikallisten määräysten mukaisesti 
tai palauta pakkauksessaan. Säilytä turvassa 
asiattomilta.
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1 Bruksområde
For kalibrering av Dräger X-act 5000.
2 Start kalibreringsfunksjonen for

Dräger X-act 5000
1. Slå på instrumentet.
2. Etter selvtesten, trykk tasten "AV"  i 4 sekunder.
3. Legg inn tegnene for passordet med piltastene   

bekreft hvert tegn med "OK"-tasten.
• Den passordbeskyttede menyen åpnes.
4. Velg "KALIBRER FLOW" med piltastene  .
5. Start kalibreringen med "OK"-tasten.
3 Kalibrering av flowrate
Kalibrering av Dräger X-act 5000 gjøres med en 
forinnstilt flowrate. Etter start av funksjonen "KALIBRER 
FLOW", følg anvisningene på displayet.

1. Bryt av begge spissene på røret på Dräger X-
act 5000 med Dräger røråpner.

2. Det åpnede kalibreringsrøret X-act 5000 settes inn i 
rørholderen (gassinntak).

3. Koble flowmeter til kalibreringsrøret X-act 5000 og 
start kalibreringsprosessen med "OK"-tasten.

• Den forinnstilte flowraten vises på displayet og 
pumpen starter.

4. Sammenlign den viste flowraten på displayet med 
flowraten på det eksterne flowmeteret. Om 
nødvendig, korriger den viste flowraten på displayet 
på Dräger X-act 5000 med piltastene   og bekreft 
innstillingen med "OK"-tasten.

5. Etter siste trykk på "OK"-tasten vises 
"KALIBRERING OK & AVSLUTT" på displayet. Ved å 
trykke på "OK"-tasten lagres resultatet av 
kalibreringen i apparatets firmware, og
Dräger X-act 5000 kobler automatisk tilbake til den 
passordbeskyttede menyen.

4 Avbruddsfunksjon
1. For å lukke en meny, trykk begge piltastene   i 

1 sekund (exit-funksjon). Apparatet kobler til 
passordbskyttet meny eller tilbake til målefunksjon.

2. Dersom kalibreringsfunksjonen avbrytes før 
kalibreringsprosessen er avsluttet, blir den 
eksisterende kalibreringen ikke endret.

5 Mer informasjon
På emballasjeomslaget finner du bestillingsnummer, 
lagringstemperatur og serienummer. Ved spørsmål, 
angi serienummeret.

 NO - Kalibreringsrør X-act 5000 (81 03 651)

ADVARSEL
Vær forsiktig ved åpning, det kan sprute 
glassplinter som kan føre til personskader.

ADVARSEL
Begge spissene på rørene må brytes av, ellers er 
ikke kalibreringen mulig. 

ANVISNING
Rørene skal avfallsbehandles i henhold til lokale 
retningslinjer, eller returneres i 
originalemballasjen. Lagres sikret mot 
uvedkommende.
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1 Användningsområde
För kalibrering av Dräger X-act 5000.
2 Starta kalibreringsfunktionen av

Dräger X-act 5000
1. Starta instrumentet.
2. Efter självtestet ska "NER" -knappen tryckas i 

4 sek.
3. Använd piltangenterna   för att mata in 

lösenordets siffror, varje siffra bekräftas med "OK"-
knappen.

• Den lösenordsskyddade menyn öppnas.
4. Använd piltangenterna   och välj "KALIBRERA 

FLOEDE".
5. Starta kalibreringen med "OK"-knappen.
3 Kalibrering av flödeshastigheten
Kalibrering av Dräger X-act 5000 sker med en 
förinställd flödeshastighet. Efter kalibrering av 
"KALIBRERA FLOEDE" ska anvisningarna på 
displayen följas.

1. Bryt av Dräger X-act 5000 reagensrörets båda 
spetsar med Dräger-öppningsverktyget.

2. Sätt in det öppnade kalibreringsröret X-act 5000 i 
rörhållaren (gasinlopp).

3. Anslut flödesmätaren till kalibreringsröret X-act 5000 
och starta kalibreringsprocessen genom att trycka på 
"OK"-knappen.

• Den förinställda flödeshastigheten visas på 
displayen och pumpen startar.

4. Jämför flödeshastigheten som visas på displayen 
med flödeshastigheten på den externa 
flödesmätaren. Om nödvändigt ska 
flödeshastigheten som visas på Dräger X-act 5000 
displayen korrigeras med pilknapparna  och 
inställningen bekräftas med "OK"-knappen.

5. När OK-tangenten har tryckts för sista gången visas 
“KALIBR OK & AVSLUTA” på displayen. Genom att 
trycka på "OK"-knappen, lagras 
kalibreringsresulteratet i enhetens firmware och 
Dräger X-act 5000 växlar automatiskt tillbaka till den 
lösenordsskyddade menyn.

4 Avbrottsfunktioner
1. För att stänga menyn trycks båda piltangenterna 
  ner i 1 sek. (Exit-funktion). Enhetens kopplar till 
den lösenordsskyddade menyn eller till mätläge.

2. Om kalibreringsfunktionen avbryts innan 
kalibreringsprocessen avslutas, ändras den 
existerande kalibreringen inte.

5 Ytterligare information
På ytterförpackningen står ordernumret, 
förvaringstemperaturen och serienumret. Uppge 
serienumret vid eventuella frågor.

 SV - Kalibreringsrör X-act 5000 (81 03 651)

VARNING
Var försiktig så att inte glassplitter sprids och 
orsakar skador när reagensröret öppnas.

VARNING
Båda spetsarna på reagensröret måste vara 
avbrutna för att en kalibrering ska kunna ske. 

NOTERING
Avfallshantera reagensrören enligt de lokala 
riktlinjerna eller returnera dem i förpackningen. 
Förvaras utom räckhåll för obehöriga.
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1 Zakres zastosowania
Do kalibracji pompki do rurek Dräger X-act 5000.
2 Włączenie funkcji kalibracji pompki do rurek 

Dräger X-act 5000
1. Włączyć urządzenie.
2. Po zakończeniu autotestu nacisnąć przycisk „W dół“ 
 i przytrzymać 4 sekundy.

3. Przy pomocy przycisków ze strzałkami   
wprowadzić cyfry hasła i każdą zatwierdzić 
przyciskiem „OK“.

• Otworzy się menu chronione hasłem.
4. Przy pomocy przycisków ze strzałkami  wybrać 

funkcję „KALIBRACJA PRZEPŁYWU“.
5. Nacisnąć przycisk „OK“, aby rozpocząć kalibrację.
3 Kalibracja tempa przepływu
Kalibracja pompki do rurek Dräger X-act 5000 odbywa się 
na podstawie ustawionego wstępnie tempa przepływu. 
Po włączeniu funkcji „KALIBRACJA PRZEPŁYWU“ 
należy postępować zgodnie z instrukcjami na 
wyświetlaczu.

1. Oba końce rurki Dräger przełamać w otwieraczu do 
rurek pompki Dräger X-act 5000.

2. Otwartą rurkę kalibracyjną X-act 5000 umieścić w 
miejscu na rurkę (wlot gazu).

3. Połączyć przepływomierz z rurką kalibracyjną X-act 
5000 i nacisnąć przycisk „OK“ w celu rozpoczęcia 
procesu kalibracji.

• Na wyświetlaczu pojawi się wstępnie ustawione tempo 
przepływu i pompka włącza się.

4. Porównać wskazane na wyświetlaczu tempo 
przepływu z tempem przepływu zewnętrznego 
przepływomierza. Jeśli jest to konieczne, poprawić 
wskazywane na wyświetlaczu pompki do rurek Dräger 
X-act 5000 tempo przepływu przy pomocy przycisków 
ze strzałkami  i zatwierdzić przyciskiem „OK“.

5. Po naciśnięciu ostatniego przycisku „OK“ na ekranie 
wyświetli się „KALIBRACJA OK & KONIEC“. Po 
naciśnięciu przycisku „OK“ wynik kalibracji zostaje 
zapisany w oprogramowaniu urządzenia i Dräger X-
act 5000 automatycznie powraca do chronionego 
hasłem menu.

4 Anulowanie
1. Aby zamknąć menu, należy przez ok. 1 sekundę 

nacisnąć oba przyciski ze strzałkami  (funkcja 
exit). Na wyświetlaczu urządzenia otwiera się 
chronione hasłem menu lub uruchomiony zostaje tryb 
pomiarowy.

2. Jeśli funkcja kalibracji zostanie przerwana przed 
zakończeniem procesu kalibracji, bieżąca kalibracja 
nie zostanie zmieniona.

5 Dalsze informacje
Na etykiecie opakowania znajduje się numer 
zamówieniowy, temperatura składowania i numer 
seryjny. W razie pytań podać numer seryjny.

 PL - Rurka kalibracyjna X-act 5000 (81 03 651)

OSTRZEŻENIE
Zachować ostrożność podczas otwierania - 
niebezpieczeństwo odprysku odłamków szkła.

OSTRZEŻENIE
Wszystkie końce rurki muszą być przełamane, 
ponieważ w przeciwnym razie kalibracja nie będzie 
możliwa. 

WSKAZÓWKA
Rurki utylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub zwracać w opakowaniu. 
Przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od 
niepowołanych osób.
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1 Πεδίο εφαρμογής
Για τη βαθμονόμηση του Dräger X-act 5000.
2 Εκκίνηση λειτουργίας βαθμονόμησης του

Dräger X-act 5000
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Μετά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο πατήστε το πλήκτρο 

«ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ» για 4 s.
3. Με τα πλήκτρα-βέλη   εισαγάγετε τα ψηφία του 

κωδικού πρόσβασης και επιβεβαιώστε κάθε ψηφίο με το 
πλήκτρο «ΟK».

• Ανοίγει το μενού που προστατεύεται από κωδικό 
πρόσβασης.

4. Με τα πλήκτρα-βέλη  επιλέξτε «ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 
ΡΟΗΣ».

5. Εκκινήστε τη βαθμονόμηση με το πλήκτρο «ΟK».
3 Βαθμονόμηση του ρυθμού ροής
Η βαθμονόμηση του Dräger X-act 5000 πραγματοποιείται 
με έναν προεπιλεγμένο ρυθμό ροής. Μετά την έναρξη της 
λειτουργίας «ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΡΟΗΣ» ακολουθήστε τις 
οδηγίες στην οθόνη.

1. Κόψτε τα δύο άκρα του σωληνίσκου με τη βοήθεια της 
συσκευής ανοίγματος σωληνίσκων Dräger X-act 5000.

2. Εισάγετε τον ανοιγμένο σωληνίσκο βαθμονόμησης X-
act 5000 στην υποδοχή σωληνίσκου (είσοδος αερίου).

3. Συνδέστε το ροόμετρο με τον σωληνίσκο βαθμονόμησης 
X-act 5000 και εκκινήστε τη λειτουργία βαθμονόμησης 
πατώντας το πλήκτρο «ΟK».

• Ο προεπιλεγμένος ρυθμός ροής εμφανίζεται στην οθόνη 
και η αντλία εκκινείται.

4. Συγκρίνετε τον εμφανιζόμενο ρυθμό ροής της οθόνης με 
αυτόν του εξωτερικού ροόμετρου. Εάν είναι απαραίτητο, 
διορθώστε τον εμφανιζόμενο ρυθμό ροής του Dräger X-
act 5000 της οθόνης με τα βέλη  και επιβεβαιώστε 
τη ρύθμιση με το πλήκτρο «ΟK».

5. Μετά το τελευταίο πάτημα του πλήκτρου «ΟK» 
εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα «ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 
OK & ΤΕΛΟΣ». Με το πάτημα του πλήκτρου «ΟK» 
γίνεται αποθήκευση του αποτελέσματος της 
βαθμονόμησης στο υλικολογισμικό της συσκευής και ο 
Dräger X-act 5000 μεταβαίνει αυτόματα στο μενού που 
προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.

4 Λειτουργία ακύρωσης
1. Για κλείσιμο του μενού πατήστε και τα δύο πλήκτρα-βέλη 
 για 1 s (λειτουργία εξόδου). Η συσκευή μεταβαίνει 
στο μενού που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης 
ή στη λειτουργία μέτρησης.

2. Εάν διακοπεί η λειτουργία βαθμονόμησης πριν από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμονόμησης, τότε η 
τρέχουσα βαθμονόμηση δεν τροποποιείται.

5 Λοιπές πληροφορίες
Στην ταινία της συσκευασίας αναγράφονται ο αριθμός 
παραγγελίας, η θερμοκρασία αποθήκευσης και ο αριθμός 
σειράς. Για πληροφορίες δηλώστε τον αριθμό σειράς.

 EL - Dräger σωληνίσκος βαθμονόμησης 
X-act 5000 (81 03 651)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσοχή κατά το άνοιγμα, μπορούν να ξεφύγουν 
θραύσματα γυαλιού και να προκαλέσουν 
τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όλα τα άκρα του σωληνίσκου πρέπει να είναι 
κομμένα, σε διαφορετική περίπτωση η 
βαθμονόμηση δεν είναι εφικτή. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Απορρίψτε τα σωληνάρια ανίχνευσης σύμφωνα με 
τους τοπικούς κανονισμούς ή επιστρέψτε τα μέσα στη 
συσκευασία τους. Φυλάξτε τα μακριά από μη 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
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1 Uygulama alanı
Dräger X-act 5000 kalibrasyonu için.
2 Dräger X-act 5000 kalibrasyon fonksiyonunun 

başlatılması
1. Cihazı çalıştırın.
2. Otomatik testten sonra "AŞAĞI"  tuşuna 4 san. 

basın.
3.   ok tuşlarıyla şifrenin hanelerini girin ve her 

haneyi "OK" tuşu ile onaylayın.
• Şifre korumalı menü açılır.
4.   ok tuşlarıyla "AKIŞI KALİBRE ET" seçin.
5. "OK" tuşu ile kalibrasyonu başlatın.
3 Akış oranının kalibrasyonu
Dräger X-act 5000 kalibrasyonu, önceden ayarlanmış 
bir akış oranı ile gerçekleşir. "AKIŞI KALİBRE ET" 
fonksiyonunu başlattıktan sonra ekrandaki talimatları 
takip edin.

1. Tüpün iki ucunu Dräger X-act 5000'in Dräger tüp 
açıcısında kırın.

2. Açılan X-act 5000 kalibrasyon tüpünü tüp yuvasına 
(gaz girişi) sokun.

3. Akış ölçeri X-act 5000 kalibrasyon tüpüne bağlayın 
ve "OK" tuşuna basarak kalibrasyon işlemini 
başlatın.

• Önceden ayarlanmış akış oranı ekranda gösterilir ve 
pompa başlar.

4. Ekranda gösterilen akış oranını, harici akış ölçerin 
akış oranı ile karşılaştırın. Gerekirse Dräger X-act 
5000 ekranında gösterilen akış oranını  ok 
tuşlarıyla düzeltin ve ayarı "OK" tuşu ile onaylayın.

5. "OK" tuşuna son bastıktan sonra ekranda 
"KALİBRASYON TAMAM VE BİTTİ" gösterilir. "OK" 
tuşuna basarak kalibrasyon sonucu, cihazın 
bellenimine kaydedilir ve Dräger X-act 5000 otomatik 
olarak şifre korumalı menüye geri gider.

4 İptal fonksiyonu
1. Menüyü kapatmak için iki  ok tuşuna 1 san. 

basın (çıkış fonksiyonu). Cihaz şifre korumalı 
menüye veya ölçüm işletimine geri gider.

2. Kalibrasyon fonksiyonu, kalibrasyon işlemi 
tamamlanmadan önce iptal edilirse mevcut 
kalibrasyon değiştirilmez.

5 Diğer bilgiler
Ambalaj bandrolü üzerinde sipariş numarası, depolama 
sıcaklığı ve seri numarası yer almaktadır. Sorularınız 
olması durumunda seri numarasını belirtin.

 TR - Kalibrasyon tüpü X-act 5000 (81 03 651)

UYARI
Açarken dikkatli olun, cam kırıkları dışarı fırlayabilir 
ve yaralanmalara neden olabilir.

UYARI
Tüpün tüm uçları kırılmış olmalıdır, aksi taktirde 
kalibrasyon yapılamaz. 

NOT
Tüpleri yerel yönetmeliklere göre tasfiye edin veya 
ambalajı içinde iade edin. Yetkisiz kişilere karşı 
güvenli şekilde saklayın.
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1 使用目的
Dräger X-act 5000 の校正時に使用します。
2 Dräger X-act 5000 の校正機能を開始する
1. 装置の電源を入れます。
2. セルフテスト後、［下矢印］ ボタンを 4 秒間押し

ます。
3. 矢印ボタン   で、パスワードの数字を入力し、

各数字を ［OK］ボタンで確定します。
• パスワードで保護されたメニューが開きます。
4. 矢印ボタン  で ［流量校正 (CALIBRATE 

FLOW)］を選択します。
5.［OK］ボタンで校正を開始します。
3 流量校正
Dräger X-act 5000 の校正は、あらかじめ設定した流量
で行われます。［流量校正 (CALIBRATE FLOW)］機
能の開始後、ディスプレイの指示に従います。

1. Dräger X-act 5000のDrägerチップカッターで、検知
管の両端を折り取ります。

2. 先端を折った校正用検知管 X-act 5000 を、検知管取
付部 （ガス流入口）に挿入します。

3. 校正用検知管 X-act 5000 に流量計を接続し、［OK］
ボタンを押して校正を開始します。

• 設定した流量がディスプレイに表示され、ポンプが
スタートします。

4. ディスプレイに表示された流量を、外部流量計の流
量と比較します。必要なら、Dräger X-act 5000 の
ディスプレイに表示された流量を矢印ボタン 
で修正し、設定を ［OK］ボタンで確定します。

5. 最後に ［OK］ボタンを押した後、ディスプレイに
［校正 OK、終了 (CALIBRATION OK & FINISH)］と
表示されます。
［OK］ボタンを押すと、校正結果が装置のファー
ムウェアに保存され、Dräger X-act 5000 が自動的
に、パスワードで保護されたメニューに戻ります。

4 キャンセル機能
1. メニューを閉じるには、両方の矢印ボタン  を

1 秒間押します （終了機能）。装置が、パスワード
で保護されたメニューに戻るか、または測定モード
に戻ります。

2. 校正プロセスが終了する前に校正機能をキャンセル
した場合、既存の校正は変更されません。

5 補足情報
パッケージに、品番および保管温度、シリアルナンバ
ーが記載されています。お問い合わせの際は、シリア
ルナンバーをお伝えください。

 JA -  校正用検知管 X-act 5000 (81 03 651)

警告
先端を折る際にガラスの破片が飛び散り、けがを
するおそれがあります。

警告
校正を行うためには、検知管の両端を折り取る必
要があります。 

注意事項
検知管は、地域のガイドラインに従って廃棄する
か、パッケージに戻して返送してください。許可
なく触れることができないように保管してくださ
い。
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1 用途
用于校准 Dräger X-act 5000。
2 启用 Dräger X-act 5000 的校准功能
1. 打开设备。
2. 自检结束后按住 “ 向下 ”  键 4 秒。
3. 使用箭头键   输入数字密码，通过 “ 确认 ” 键确认

每一个数字。
• 受密码保护的菜单打开。
4. 使用箭头键    选择 “ 校准流量 ”。
5. 按下 “ 确认 ” 键开始校准。
3 流量的校准
Dräger X-act 5000 通过预设的流量校准。开始 “ 校准流
量 ” 功能后请根据显示屏上的指示操作。

1. 用 Dräger X-act 5000 的开管器折断校准管的两端。
2. 将打开的 X-act 5000 校准管插入管托 （进气口）。
3. 将流量计与 X-act 5000 校准管相连，然后按下 “ 确认 ”

键开始校准过程。
• 预设定的流量显示在显示屏上，泵启动。
4. 将显示屏上显示的流量与外部流量计的流量进行对

比。必要时，通过箭头键   更正 Dräger X-act 
5000 显示屏上显示的流量，然后按下 “ 确认 ” 键确
认设置。

5. 最后一次按下“确认”键后显示屏上显示“校准确定并完
成 ”。按下 “ 确认 ” 键后，校准结果被保存到设备的
固件中，Dräger X-act 5000 自动返回到受密码保护
的菜单。

4 取消功能
1. 要关闭菜单，按住两个箭头键   1 秒 （退出功

能）。设备回到受密码保护的菜单或测量模式。
2. 如果校准功能在校准过程结束前被取消，则当前校准

保留不变。
5 额外信息
包装带上印有订购号、存储温度和系列号。咨询时请提
供产品的序列号。

 ZH - X-act 5000 校准管 (81 03 651)

警告
打开时请小心，可能有玻璃碎片弹出并造成受伤。

警告
校准管的所有端必须已经折断，否则无法进行校
准。 

注意事项
根据当地规定对检测管进行废弃处理，或者放在包
装中寄回。将检测管安全地存放在未经授权人员无
法接触的地方。
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