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1 Kasutusala
Dräger X-act 5000 kalibreerimiseks.
2 Dräger X-act 5000 kalibreerimisfunktsiooni 

käivitamine
1. Lülitage seade sisse.
2. Pärast enesetesti vajutage 4 sekundiks „ALLA” -

nupule.
3. Sisestage noole nuppude   abil salasõna jaoks 

vajalikud numbrid ning kinnitage iga number nupuga 
„OK”.

• Salasõnaga kaitstud menüü avaneb.
4. Valige noole nuppude  abil „KALIBREERIGE 

VOOL”.
5. Käivitage kalibreerimine „OK” nupu abil.
3 Voolukiiruse kalibreerimine
Dräger X-act 5000 kalibreerimine toimub eelseadistatud 
voolukiiruse abil. Pärast funktsiooni „KALIBREERIGE 
VOOL” käivitamist järgige ekraanil olevaid juhiseid.

1. Murdke torukese mõlemad otsad Dräger X-act 5000 
Drägeri torukeste avaja abil ära.

2. Pistke avatud kalibreerimistoruke X-act 5000 
torukese pessa (gaasi sisselaskeava).

3. Ühendage voolumõõdik X-act 5000 
kalibreerimistoruke ja käivitage 
kalibreerimisprotsess, vajutades „OK”-nuppu.

• Eelseadistatud voolukiirus kuvatakse ekraanile ja 
pump käivitub.

4. Võrrelge ekraanile kuvatud voolukiirust välise 
voolumõõdiku voolukiirusega. Vajaduse korral 
korrigeerige Dräger X-act 5000 ekraanil kuvatud 
voolukiirust noole nuppude  abil ja kinnitage 
seadistus „OK”-nupu abil.

5. Pärast viimast „OK”-nupu vajutust kuvatakse 
ekraanile „KALIBREERIMINE OK & LÕPETA”. 
Pärast „OK”-nupu vajutamist salvestatakse 
kalibreerimise tulemus seadme püsivarasse ja 
Dräger X-act 5000 lülitub automaatselt salasõnaga 
kaitstud menüüsse.

4 Katkestusfunktsioon
1. Menüü sulgemiseks vajutage mõlemat noole nuppu 
 1 sekundiks (väljumise funktsioon). Seade 
lülitub tagasi salasõnaga kaitstud menüüsse või 
mõõterežiimile.

2. Kui kalibreerimisfunktsioon katkestatakse enne 
kalibreerimisprotsessi lõpetamist, ei muudeta 
olemasolevat kalibreeringut.

5 Lisateave
Pakendirullil on kirjas tellimusnumber, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Küsimuste 
korral tuleb esitada seerianumber.
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HOIATUS
Olge avamisel eralduda ja vigastusi tekitada 
võivate klaasikildude suhtes ettevaatlik.

HOIATUS
Torukese kõik otsad peavad olema ära murtud. 
Vastasel juhul ei ole kalibreerimine võimalik. 

MÄRKUS
Toruke tuleb vastavalt kohalikele 
jäätmekäitluseeskirjadele kasutuselt kõrvaldada 
või pakend tagastada. Hoidke torukesi volitamata 
isikute eest turvalises kohas.
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1 Taikymo sritis
„Dräger X-act 5000“ kalibruoti.
2 „Dräger X-act 5000“ kalibravimo funkcijos 

įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Po savipatikros 4 sekundes spauskite „ŽEMYN“  

mygtuką.
3. Rodykliniais mygtukais   įveskite slaptažodžio 

skaitmenis, kiekvieną skaitmenį patvirtinkite „OK“ 
mygtuku.

• Atidaromas slaptažodžiu apsaugotas meniu.
4. Rodykliniais mygtukais  pasirinkite 

„KALIBRUOTI SRAUTĄ“.
5. „OK“ mygtuku įjunkite kalibravimą.
3 Srauto dydžio kalibravimas
„Dräger X-act 5000“ kalibruojamas su iš anksto 
nustatytu srauto dydžiu. Įjungus funkciją „KALIBRUOTI 
SRAUTĄ“ vadovaukitės nurodymais ekrane.

1. Nulaužkite abu „Dräger X-act 5000“ „Dräger“ 
vamzdelių atidarytuve esančio vamzdelio galus.

2. Atidarytą kalibravimo vamzdelį „X-act 5000“ įkiškite į 
vamzdelių įkišimo angą (dujų įleidimas).

3. Srauto matuoklį sujunkite su kalibravimo vamzdeliu 
„X-act 5000“ ir paspausdami „OK“ mygtuką paleiskite 
kalibravimo procesą.

• Nustatytas srauto dydis parodomas ekrane, įsijungia 
siurblys.

4. Srauto dydžio rodmenį ekrane palyginkite su išorinio 
srauto matuoklio išmatuotu srauto dydžiu. Jei reikia, 
„Dräger X-act 5000“ ekrane parodytą srauto dydį 
pakoreguokite mygtukais  ir naujas nuostatas 
patvirtinkite „OK“ mygtuku.

5. Paskutinį kartą paspaudus „OK“ mygtuką ekrane 
parodoma „KALIBR. GERAI IR BAIGTI“. Nuspaudus 
„OK“ mygtuką, kalibravimo rezultatas išsaugomas 
prietaiso programinėje aparatinėje įrangoje, o 
„Dräger X-act 5000“ automatiškai persijungia atgal į 
slaptažodžiu apsaugotą meniu.

4 Nutraukimas
1. Norėdami uždaryti meniu, abu rodyklinius mygtukus 
 spauskite 1 sekundę (uždarymo funkcija). 
Prietaisas persijungia į slaptažodžiu apsaugotą 
meniu arba atgal į matavimo režimą.

2. Jei kalibravimo funkcija nutraukiama prieš baigiant 
kalibravimo procesą, esamas kalibravimas 
nekeičiamas.

5 Išsamesnė informacija
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, 
sandėliavimo temperatūra ir serijos numeris. Iškilus 
klausimams nurodykite serijos numerį.
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ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs atidarydami, gali sužeisti 
atskilusios ir atšokusios stiklo šukės.

ĮSPĖJIMAS
Visi vamzdelio galai turi būti nulaužti, kitaip 
kalibruoti neįmanoma. 

PRANEŠIMAS
Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius 
reikalavimus arba grąžinkite pakuotėje. Laikykite 
pašaliniams neprieinamoje vietoje.
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1 Lietošanas joma
Dräger X-act 5000 kalibrēšanai.
2 Dräger X-act 5000 kalibrēšanas sākšana
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pēc paštesta 4 sek. turiet nospiestu taustiņu 

"BULTIŅA UZ LEJU" .
3. Ar bultiņu taustiņiem   ievadiet paroles ciparus 

un apstipriniet katru ciparu ar taustiņu "OK".
• Atveras ar paroli aizsargātā izvēlne.
4. Ar bultiņu taustiņiem  atlasiet “KALIBRĒT 

PLŪSMU”.
5. Ar taustiņu “OK” sāciet kalibrēšanu.
3 Plūsmas apjoma kalibrēšana
Dräger X-act 5000 kalibrēšana tiek veikta ar iepriekš 
iestatītu plūsmas apjomu. Pēc funkcijas “KALIBRĒT 
PLŪSMU” ieslēgšanas sekojiet norādēm displejā.

1. Ar Dräger caurulītes atvērēja palīdzību jānolauž abi 
Dräger X-act 5000 caurulītes smailie gali.

2. Ievietojiet atvērto X-act 5000 kalibrēšanas caurulīti 
caurulītes stiprinājumā (stikla atvere).

3. Savienojiet plūsmas mērītāju ar X-act 5000 
kalibrēšanas caurulīti un, nospiežot taustiņu “OK”, 
sāciet kalibrēšanu.

• Displejā tiek rādīts iepriekš iestatītais plūsmas 
apjoms un sūknis sāk darboties.

4. Salīdziniet displejā attēloto plūsmas apjomu ar ārējā 
plūsmas mērītāja plūsmas apjomu. Ja nepieciešams, 
ar bultiņu taustiņiem  Dräger X-act 5000 
displejā izmainiet attēloto plūsmas apjomu un ar 
taustiņu “OK” apstipriniet iestatījumu.

5. Pēc pēdējās taustiņa “OK” nospiešanas, displejā tiek 
parādīts “KALIBRĀCIJA OK UN BEIGT”. Nospiežot 
taustiņu “OK”, ierīces programmaparatūrā tiek 
saglabāts kalibrēšanas režīms un Dräger X-act 5000 
automātiski atver ar paroli aizsargāto izvēlni.

4 Pārtraukšanas funkcija
1. Lai aizvērtu izvēlni, 1 sek. nospiediet abus bultiņu 

taustiņus  (funkcija “Iziet”). Ierīce atver ar paroli 
aizsargāto izvēlni vai atgriežas mērījumu režīmā.

2. Pārtraucot kalibrēšanas funkciju pirms kalibrēšanas 
procesa beigām, esošā kalibrēšana netiek mainīta.

5 Papildu informācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma 
numurs, uzglabāšanas temperatūra un sērijas numurs. 
Jautājumu gadījumā jānorāda sērijas numurs.
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UZMANĪBU!
Atvēršana jāveic piesardzīgi, jo var atdalīties stikla 
šķembas un iespējamas traumas.

UZMANĪBU!
Visiem caurulītes smailajiem galiem jābūt 
nolauztiem, pretējā gadījumā kalibrēšana nebūs 
iespējama. 

NORĀDĪJUMS
Caurulīte jāutilizē saskaņā ar vietējiem 
noteikumiem vai jānodod atpakaļ kopā ar 
iepakojumu. Jāuzglabā drošā vietā, kas nav 
pieejama nepiederošām personām.
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