FI - Rikkihiili 30/a (CH 23 201) Drager-putki®

NO - Karbondisulfid 30/a (CH 23 201) Drégerrgr®

SV - Kolsvavla 30/a (CH 23 201) Drager Tube®

VAROITUS

Putken sis&llollé on toksisia/syovyttavia ominaisuuksia, ei
saa nielld, iho- tai silmékontakti tulee estéa. Varokaa
avatessa mahdollisesti lentévia lasinsiruja.

1 Kayttéalue/Ymparistoolosuhteet
Rikkihiilen (CS;) mittaus ilmassa ja teknisissa kaasuissa.

Mittausalue :0,1...10 mg/l

Iskut (n) 16

Mittauksen kesto :n. 1 min

Keskipoikkeama 1£15%..20%
Varimuutos : vaaleansininen — ruskea
Lampdatila :0°C ... 40°C

Kosteus: < 30 mg/l (vastaa 100 % RH 30°C:ssa)
Korjauskerroin: F = 1013/todellinen ilmanpaine (hPa).

2 Reaktioperiaate
2CS, + 4 NHR, + CUZ* - Cu(SCSNRy), + 2 NHyR,*

3 Edellytykset

Putkien ja Drager-kaasuilmaisinpumppujen toimintatavat on
sovitettu toisiinsa. Muiden pumppujen kaytté voi vaarantaa
putkien asianmukaisen toiminnan.

Noudata pumpun kéyttéohjetta (tiiviystesti!).

Mittausarvo koskee ainoastaan mittauspaikkaa ja -ajankohtaa.

4 Mittauksen suorittaminen ja tulkinta

VAROITUS

Kaikki putken karjet tulee murtaa, muutoin mittaus ei ole
mahdollista. Putkea asetettaessa tulee nuolen osoittaa
pumppuun.

» Katkaise molemman putken karjet Drager-
putkenkatkaisimella.

» Aseta putki tiiviisti pumppuun. Nuoli osoittaa pumppuun.

» Ime ilma- tai kaasunayte putken lapi.

+ Lue varjaytyman koko pituus. Kerro arvo iimanpaineen + lam-
potilankorjauksen kertoimella F.
Huuhtele pumppu kaytén Jalkeen ilmalla.

1 ppm CS, = 3,17 mg CS, /'m

1 mg CS,/m® = 0,32 ppm CS, (C:ssa 20°C, 1013 hPa)

5 Ristikkaisherkkyydet

Rikkivedyn vaikutuksessa ei rikkihiilen mittaus ole mahdollista,
koska rikkivety varjaa nayton vaaleanvihreaksi.

6 Lisatietoja

Pakkauksen vyétteessa on tilausnumero, kayttopaivays, saily-
tyslampétila ja sarjanumero. limoita sarjanumero kyselyissasi.

OHJE

Ala kayta putkea enaa viimeisen kayttopaivayksen
jalkeen. Havita putki paikallisten maaraysten mukaisesti
tai palauta se pakkauksessa. Varastoitava turvassa
asiattomilta.

ADVARSEL

Prgvergrinnholdet har giftige/etsende egenskaper, ma ikke
svelges, unnga kontakt med huden og gynene. Vaer
forsiktig ved apning, det kan sprute glassplinter.

1 Bruksomrade/omgivelsesbetingelser

Bestemmelse av karbondisulfid (CS,) i luft og tekniske gasser.
Maleomrade 10,1 til 10 mg/l

Pumpeslag (n) 16

Malevarighet :ca. 1 min

Standardavvik 115 % il 20 %

Fargeskifte :lysebla — brun

Temperatur :0°Ctil40°C

Luftfuktighet: < 30 mg/I (tilsv. 100 % r.Lf ved 30 °C)
Korrekturfaktor: F = 1013/virkelig lufttrykk (hPa).

2 Reaksjonsprlnsmg
2 CSy + 4 NHR, + CU?* — Cu(SCSNRy), + 2 NH,R,*

3 Forutsetninger

Funksjonsmate av rerene og Drager-rengasspumper er avstemt
mot hverandre. Bruk av andre pumper kan sette korrekt funksjon
av rgrene i fare.

Folg bruksanvisningen for pumpen (tetthetskontroll!).
Maleverdien gjelder bare for tid og sted for maling.

4 Gjennomfgre og vurdere maling

ADVARSEL

Alle spissene pa rgrene ma brytes av, ellers er det ikke
mulig @ male. Ved innsetting av rer skal pilen peke mot
pumpen.

Bryt av begge spissene i Dréger-rgr apneren.

Sett straks rgret inn i pumpen. Pilen peker mot pumpen.
Luft- eller gasspreve suges gjennom reret.

Les av total lengde av utfarging. Multipliser verdien med faktor
F for Iufttrykks- og temperaturkorrigering.

«  Pumpen skylles med luft etter bruk.

1 ppm CS, = 3,17 mg CS, /m*

1 mg CS,7m3 = 0,32 ppm 082 (ved 20 °C, 1013 hPa)

5 Interferens
Ved pavirkning av hydrogensulfid er det ikke mulig & male kar-
bondisulfid, da hydrogensulfidet vil farge indikatoren lysegrann.

6 Mer informasjon

Pa etikettrullen finner du bestillingsnummer, bruksdato,
lagringstemperatur og serienummer. Ved forespgrsler ma serie-
nummeret oppgis.

n ANVISNING

Skal ikke brukes dersom holdbarhetsdatoen pa reret er
utlgpt. Rerene skal kastes i henhold til de lokale reglene,
eller leveres tilbake i originalemballasjen. Lagres
utilgjengelig for uvedkommende.
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VARNING

Rorets innehall har toxiska egenskaper, fortar ej, uteslut
hud- eller 6gonkontakt. Var forsiktig vid 6ppnandet.
Glassplitter kan brytas av.

1 Anviandningsomrade/Omgivningsforutsattningar
Bestamning av kolsvavla (CS;) i luft och tekniska gaser.

Matomrade 10,1 till 10 mg/I
Antal slag (n) 16

Mattid :ca. 1 min
Standardavvikelse  : 15 % till 20 %
Fargskiftning :ljusgra — brun
Temperatur 0 °C till 40 °C

Fuktighet: < 30 mg/l (motsv. 100 % rel. luftf. vid 30 °C)
Korrigeringsfaktor: F = 1013/faktiskt lufttryck (hPa).

2 Reaktionsprincip
2CS, + 4 NHR, + CUZ* > Cu(SCSNRy), + 2 NHyR,*

3 Forutsattningar

Funktionen hos Dréager Tube och Drager gassparpumpar ar an-
passade efter varandra. Anvandning av andra pumpar kan riske-
ra att réren inte fungerar korrekt.

Beakta bruksanvisning till pumpen (téthetstest!).

Matvardet galler endast for plats och tidpunkt for matningen.

4 Utfora och utvardera méatningen

VARNING

Alla spetsar pa réren maste vara avbrutna annars &r det
inte mojligt att utféra matningen. Nar réren satts i maste
pilen peka mot pumpen.

Bryt av rérets bada spetsar i Dréger réréppnare.

Satt in roret tatt i pumpen. Pilen pekar mot pumpen.

Sug luft- eller gasprov genom réret.

Avlas fargningens hela langd. Multiplicera vardet med faktorn
F for lufttryck + temperatur-korrigering.

Spola pumpen med luft efter anvandning.

1 ppm CS, = 3,17 mg CS, /m®

1 mg CS,/m® = 0,32 ppm CS, (vid 20°C, 1013 hPa)

5 Tvérkansligheter
Under inflytande svavelvéte &r en kolsvavla-métning inte mdjlig,
eftersom indikeringen fargas ljusgron.

6 Ytterligare information

Pa forpackningsbanderollen anges bestallningsnummer, sista
forbrukningsdatum, férvaringstemperatur och serienummer.
Ange serienummer vid fragor.

NOTERING

Roren far inte anvandas efter att sista forbrukningsdag har
passerat. Roren ska avfallshanteras enligt lokala
bestammelser eller aterlamnas i férpackningen. Férvaras
oatkomligt fér obehdriga.

PL - Dwusiarczek wegla 30/a (CH 23 201)
Rurka Drager’a®

OSTRZEZENIE

Zawartos$¢ probowek posiada wiasciwosci toksyczne/
zrace, nie potykaé, unikaé kontaktu ze skorg i Sluzéwka
oka. Ostroznie przy otwieraniu, niebezpieczenstwo
odskoczenia odtamkow szkta.

1 Zakres zastosowania/Warunki otoczenia

Oznaczenie dwusiarczku wegla (CS,) w powietrzu i gazach
technicznych.

Zakres pomiaru

L. skokéw (n)

Cz. trwania pomiaru
Odchylenie standardowe
Zmiana barwy : jasnoniebieska — brgazowa
Temperatura 10 °C do 40°C

Wilgotno$é: < 30 mg/l (odpow. 100% wilg. wzgl. przy 30°C)
Wspotcz. korekty: F = 1013/rzeczyw. ci$n. powietrza (hPa).

10,1 do 10 mg/l
16

;ok.1min
:+15 % do 20 %

2 Zasada reakcji
2CSy+ 4 NHR, + cu? - Cu(SCSNRy), + 2 NH,R,*

3 Warunki

Pod wzgledem dziatania probdwki i pompy Drager do wykrywa-
nia gazoéw sg do siebie dopasowane. Uzycie innych pomp moze
uniemozliwi¢ prawidtowe dziatanie probéwek.

Przestrzegac instrukcji obstugi pompy (test szczelnosci!).
Warto$¢ pomiarowa dotyczy wytacznie okreslonego miejsca i
czasu pomiaru.

4 Przeprowadzenie i analiza pomiaru

OSTRZEZENIE

Wszystkie koncowki probéwek musza by¢ przetamane,
inaczej pomiar jest niemozliwy. Probki zaktada¢ na pompe
strzatkg skierowang w kierunku pompy.

« Przetamac¢ dwa korice probéwki Drager w miejscu otwarcia.

« Zalozy¢ probéwke szczelnie na pompe. Strzatka skierowana
w kierunku pompy.

« Tioczy¢ powietrze lub probke gazu przez probéwke.

« Odczyta¢ catg dtugos$c przebarwienia. Warto$¢ pomnozyé
przez wspétczynnik ci$nienia powietrza F + korektor tempera-
tury.

Pompe po uzyciu przeplukgc woda.
1 ppm CS; =3,17 mg CS, /1
1mg CS, Tm3=0,32 ppm C52 (przy 20°C, 1013 hPa)

5 Cazutosci poprzeczne

Pomiar dwusiarczku wegla jest niemozliwy pod wptywem siarko-
wodoru, poniewaz siarkowodor barwi wskasnik na jasnozielono.

6 Pozostate informacje

Na etykiecie opakowania znajduje sie numer zaméwienia, data
waznosci, temperatura przechowywania i numer serii. W wypad-
ku zapytan podawa¢ numer serii.

WSKAZOWKA

Probéwek nie uzywac¢ po uptywie ich daty waznosci.
Probowki utylizowaé¢ zgodnie z lokalnymi przepisami lub
odsyta¢ w opakowaniu. Przechowywa¢ z dala od
niepowotanych oséb.

Urager

vaaleansininen
1 ilmaisinkerroslight

lyseblatt
3 indikatorsjikt

| 5 1 ljusblatt
markeringsskikt

| 10 1 jasnoniebieski
wskaznik
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EL - AokipaoTik6g cwAfvag Drager®
818s1avBpaka 30/a (CH 23 201)

MNPOEIAONOIHZH

To TrepIEXOUEVO TOU BOKINOOTIKOU CWARVa £XEl TOSIKEG/
KAUOTIKEG 1610TNTEG. ATTAyYOPEUETAI N KATATIOON KAl N
£TTOQr PE TO Oépua A Ta pdTia. Mpoooxr Kartd 1o dvolyua.
EvdéxeTal va ekTogeuBouv Bpadopata yuaAiou.

1 Xpnoeig/Zuvlnkeg epiBdAlovrog

Mpoodiopiopdg 818eidvBpaka (CSy) oToV aépa Kal O€ TEXVIKA
agpia.

Mepioxn pérpnong 10,1 éwg 10 mg/l

Ap1Bp6g epBoliopwy (n): 6

Aidpkeia péTpnong : epiTou 1 min

TutmikA atrokhion 1+ 15% £wg 20%

ANayr| XpwuaTtog : AVOIXTO PTTAE — KaQE

Ogpuokpaoia :0°Céwg40°C

Yypaaia: < 30 mg/l (avrioToixei o€ 100% oXeT. uyp. oToug 30 °C)
Zuv‘r(sAwTr’]g d16pBwong: F = 1013/TTpaypaTIKA aTHOOQAIPIKA TTi-
€on

2 Apxn avridpaong
2CS, +4 NHR; + cuz - Cu(SCSNRy), + 2 NH,R,*

3 MpoiTtrobéoeig

H Aeitoupyia Twv OKIPOOTIKWY CWAAVWY Eival TTPOOTPUOOHEVN
oTn Aerroupyia Twv avtAiwv avixveuong agpiwv Drager. H xprion
AWV avTAILOV EVOEXETAI VO ETTNPEATEI TN CWOTH AEIToupyia Twv
OOKIJAOTIKWY CWAAVWY.

AkolouBeiTe TIg 0dnyieg Xpriong (EAeyxog oTeyavornTag!)
NG avrtAiag.

H TiyA pérpnong 1ox0el povo yia Tov TOTTO Kal T OTIYPR TNG Pé-
TPNONG.

4 EktéAeon kai agloAdynon pétpnong
MPOEIAONMOIHEH

‘OAa Ta GKpa TV SOKIMACTIKWY CWARVWY TTPETTEI VO £X0UV
oTmaoel. Alo@opeTikd, n uérpnan Sev eival Suvath. Otav
TOTTOBETEITE TO DOKIPOOTIKO owARva, To BEAOG TTPETTEI VO
Oeiyvel TTPOG TNV avTAia.

«  XmaoTe Kai Ta dUo aKpa Tou SOKINAaTIKOU OwAfva oTn didTa-
&n avoiypatog SokIyaoTIKwyY owAfvwy Drager.

+  TomoBeTOTE TO DOKIPAOTIKO CWARVa aTeEyavd oTnv avTAia.
To BéAog deixvel TTPOG TNV avTAia.

« Avappo@roTe To deiypa aépa fi agpiou pEow Tou SOKIPAOTI-
KOU OWARva.

« TMapatnproTe TNV aAAayr| TOU XpWHATOG O€ OAO TO PAKOG.
MOAAATTAQGIGOTE TNV TIWM pE TO OUVTEAEDTN F yia T d1opBwon
NG ATHOCQAIPIKAG TTEONG Kal TG BEPHOKPaATiag.

MeTa Tn xprion, kaBapioTe Tnv avTAia pe aépa.
i ppm CS, =3,17 mg CS, /m°
1mgCS, Tm3=0,32 ppm CS,, (oToug 20 °C, 1013 hPa)

5 Eykdpoleg euaiodnaieg

Y16 TNV emidpacn Tou udpdbeiou Bev gival duvatr n PETpnon
Tou d1BeIGivBpaKa, KaBwg To udPdBeIo AAAGLE! TO XPWHA TOU
OTPWHATOG £VOEIENG O€ AVOIXTO TIPAEOIVO.

6 Aoitrég TAnpo@opicg

21NV TaIvia TNg oUOKEUaoiag avaypd@ovTal o apiBuog Tapayye-
Aiag, n nuepopnvia Afgng, n Beppokpaacia ammoBrikeuong Kal o
apIBpog oelpdg. OTav UTTOBAAAETE EpWTANATA, SNAWVETE TOV
apIBuo OEIPAg.

EMIZHMANZH

Mnv XpnoIUOTTOIEITE TO DOKIMAOTIKO CWARVA PETA TV
nuepopnvia Afgng. ATroppiyTe To SOKIPACTIKO CWARVA
oUPQWVA WE TIG TOTTIKEG DIOTAEEIG I} ETTIOTPEYTE TOV OTN
ouokeuaoia Tou. ATToBnkeUaTE TO TTPOIOV O€ anueio 6TToU
Sev éxouv TTpéoBacn pn egouaiodoTnuéva ATopa.

TR - Karbondisiilfiir 30/a (CH 23 201) Drager tiipui®

UYARI

Tip igerigi toksik/agindirici 6zellige sahiptir. Yutmayin, cilt
veya gozle temasindan kaginin. Agarken dikkatli olun, cam
kiriklari sigrayabilir.

1 Uygulama alani/ortam kosullan

Hava ve teknik gazlardaki karbondisiilfiiriin (CS,) tespiti igin.
Olgiim araligi :0,1ila 10 mg/l

Pompalama sayisi (n) :6

Bir 6lglimiin suresi :yakl. 1 dk.

Standart sapma + %15 ila %20

Renk degisimi : aglk mavi — kahverengi

Sicaklik :0°Cilad40°C

Nem: < 30 mg/I (30 °C'de %100 bagil neme esittir)
Dizeltme faktéri: F = 1013/gergek hava basinci (hPa).

2 Reaksiyon prensibi
2 CS, + 4 NHR;, + CUZ* — Cu(SCSNRy), + 2 NH,R,*

3 On kosullar

Tuplerin ve Drager gaz dedektdér pompalarinin isleyis sekli birbiri
tzerine uyumlastiriimistir. Bagka pompalarin kullaniimasi tiiple-
rin usuliine uygun fonksiyonunu tehlikeye atabilir.

Pompanin kullanim kilavuzuna (yogunluk testi!) uyun.
Olglim degeri, élglimiin yeri ve zamani igin gegerlidir.

4 Olgiimiin uygulanmasi ve degerlendirilmesi

UYARI

Tuplerin tim uglari kirlmalidir, aksi halde 6lgim
yapilamaz. Tlp yerlestirilirken siyah okun pompayi
gostermesi gerekir.

« Tdpun her iki ucunu Drager tup agicinin iginde kirin.

- Tlpu siki bir sekilde pompaya yerlestirin. Ok, pompayi goster-
melidir.

« Hava veya gaz 6rnegini tupun igine emdirin.

« Renk degisiminin toplam uzunlugunu okuyun. Degeri, hava
basinci + sicaklik dizeltme faktori F ile carpin.
Kullandiktan sonra pompa%l havayla temizleyin.

1 ppm CS, = 3,17 mg CS, /m

1mg CSz%m3 =0,32 ppm CS; (20 °C, 1013 hPa degerlerinde)

5 GCapraz hassasiyetler

Hidrojen stilfiir etkisi altinda karbondistilfiir 6lgimi mimkiin de-
gildir, ¢linki hidrojen stilfir, gosterge katmanini agik yesil renge
boyar.

6 Diger bilgiler

Ambalaj bandroliinde siparis numarasi, son kullanma tarihi, de-
polama sicakligi ve seri numarasi bilgileri yer alir. Sorulariniz ol-
dugunda seri numarasini belirtin.

NOT

Tupd, son kullanma tarihinden sonra kullanmayin. Tip,
yerel yonetmeliklere gére imha edin veya ambalajinda
iade edin. Yetkisiz kisilerin erisemeyecegi yerlerde
depolayin.
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