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1 Rakendusala/keskkonnatingimused
Surugaaside CO2-sisalduse määramine, eriti just suruõhus.

2 Reageerimisprintsiip
CO2 + N2H4 → NH2-NH-COOH

3 Eeldused
Järgige Aerotesti kasutusjuhendit! Kasutage torukesi ainult koos 
toodetega Dräger-Aerotest Alpha, MultiTest med. Int., Aerotest 
Simultan HP ja Aerotest Navy.

4 Mõõtmine ja tulemuste analüüsimine

1. Ühendage Dräger-Aerotest kompressori, suruõhuballooni või 
suruõhutoruga.

2. Loputage ettevalmistamiseks Aerotest kontrollitava 
suruõhuga läbi.

3. Seadke Aerotesti läbivool kiirusele 0,2 l/min. Pärast torukese 
paigaldamist ei tohi enam reguleerida.

4. Mõõtmisvahemiku valimine: 100 kuni 3000 ppm CO2, kui 
kontrollmaht on 1 liiter, mõõtmise kestus: 5 minutit.

5. Murdke torukese mõlemad teravikud toruavajas katki.
6. Pange toruke kohe voolamissuunas (nool) tihedalt Aerotesti 

sisse ja lülitage stopper sisse.
7. Jälgige värvi muutumist kogu pikkuses.

5 Mõõtmine ja analüüsimine Aerotest Simultaniga
Aerotest Simultani puhul määrab Aerotest Simultan 
automaatselt vooluhulga (0,2 l/min).
1. Ühendage Dräger Aerotest Simultan kompressori või 

suruõhuballooniga. (Järgige Aerotest Simultani 
kasutusjuhendit.)

2. Loputage ettevalmistamiseks Aerotest kontrollitava 
suruõhuga läbi.

3. Murdke torukese mõlemad teravikud toruavajas katki.
4. Lükake toruke tihedalt Aerotest Simultani (hoidikusse 

tähisega CO2) nool näitab kontrollõhu voolusuunda (lülitage 
stopper sisse).

5. 5 minuti pärast lõpetatakse mõõtmine, kui eemaldate 
torukese toruhoidikust.

6. Jälgige värvi muutumist kogu pikkuses.
7. Torukesed CO, H2O ja õli mõõtmise jaoks võib nende 

hoidikutest eemaldada. See ei mõjuta CO2 torukese 
läbivoolu.

6 Risttundlikkus
10 ppm süsivesiniksulfiidi või 2 ppm vääveldioksiidi ei häiri 
näidikut.

7 Lisateave
Pakendirullil on kirjas tellimusnumber, aegumiskuupäev, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Küsimuste korral tuleb 
esitada seerianumber.
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HOIATUS

Torukese sisu on toksiliste/söövitavate omadustega, vältige 
allaneelamist ja kokkupuudet silmade või nahaga. Olge 
avamisel ettevaatlik, klaasikillud võivad eemale paiskuda.

Mõõtmisvahemik : 100 kuni 3000 ppm CO2, kui 
kontrollmaht on 1 liiter

Mõõtmise kestus : 5 min
Standardist kõrvale kaldumine : ±10% kuni 15%
Värvimuutus : valge →violetne
Keskkonnatingimused
Temperatuur : 15 °C kuni 25 °C
Niiskus : max 23 mg/l
Rõhk: kasutage ainult rõhuvaba suruõhuga. Kogu rõhusüsteemi 
CO2-sisalduse kohta ei saa järeldusi teha.

HOIATUS

Kõik torukese teravikud peavad olema murtud, vastasel 
korral pole mõõtmine võimalik. Torukese paigaldamisel 
peab nool osutama pumba poole.

MÄRKUS

Pärast aegumiskuupäeva ei tohi torukesi enam kasutada. 
Toruke tuleb kohalike jäätmekäitluseeskirjade kohaselt 
kasutuselt kõrvaldada või pakendis tagastada. Ladustage 
selliselt, et kõrvalised isikud ei pääseks neile ligi.
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1 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos
CO2 kiekio suslėgtose dujose, ypač suslėgtame ore, nustatymas.

2 Reakcijos principas
CO2 + N2H4 → NH2-NH-COOH

3 Sąlygos
Laikykitės „Aerotest“ naudojimo instrukcijos! Vamzdelį 
naudokite tik kartu su „Dräger-Aerotest Alpha“, „MultiTest med. 
Int.“, „Aerotest Simultan HP“ ir „Aerotest Navy“.

4 Matavimo atlikimas ir vertinimas

1. „Dräger-Aerotest“ prijunkite arba prie kompresoriaus, arba 
prie suslėgto oro baliono, arba prie suslėgto oro linijos.

2. Paruoškite „Aerotest“ prapūsdami turinčiu būti tiriamu 
suslėgtu oru.

3. „Aerotest“ prietaise nustatykite 0,2 l/min tūrio srautą. Įstatę 
vamzdelį, nebereguliuokite.

4. Pasirinkite matavimo diapazoną: nuo 100 iki 3000 ppm CO2 
su 1 litro tikrinamu tūriu, matavimo trukmė: 5 minutės.

5. Nulaužkite abu vamzdelio smaigalius vamzdelio atidarytuvu.
6. Tučtuojau sandariai įstatykite vamzdelį srauto kryptimi 

(rodyklė) į „Aerotest“ prietaisą ir įjunkite laikmatį.
7. Užfiksuokite visą nusidažiusio ruožo ilgį.

5 Matavimas ir rezultatų įvertinimas su „Aerotest Simultan“
Naudojant „Aerotest Simultan“, srautas (0,2 l/min) automatiškai 
nustatomas „Aerotest Simultan“.
1. Prijunkite „Dräger-Aerotest Simultan“ prie kompresoriaus 

arba suslėgto oro baliono. (Laikykitės „Aerotest Simultan“ 
naudojimo instrukcijos.)

2. Paruoškite „Aerotest“ prapūsdami turinčiu būti tiriamu 
suslėgtu oru.

3. Nulaužkite abu vamzdelio smaigalius vamzdelio atidarytuvu.
4. Sandariai įstatykite vamzdelį į „Aerotest Simultan“ (į laikiklį, 

pažymėtą „CO2“); rodyklė nurodo tiriamo oro srauto kryptį 
(įjunkite laikmatį).

5. Po 5 minučių matavimas baigiamas išimant vamzdelį iš 
vamzdelio laikiklio.

6. Užfiksuokite visą nusidažiusio ruožo ilgį.
7. CO, H2O ir alyvai skirtus vamzdelius galima išimti iš laikiklių. 

Tai neturi įtakos srautui CO2 vamzdelyje.

6 Trukdžiai
Nėra trukdžių dėl 10 ppm vandenilio sulfido ir 2 ppm sieros 
dioksido.

7 Papildoma informacija
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, 
tinkamumo terminas, sandėliavimo temperatūra ir serijos 
numeris. Iškilus klausimams, nurodykite serijos numerį.
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ĮSPĖJIMAS

Vamzdelio turinys pasižymi toksinėmis / ėsdinančiomis 
savybėmis, neprarykite, saugokite, kad nepatektų ant odos 
ir į akis. Būkite atsargūs atidarydami, gali atskilti ir atšokti 
stiklo gabaliukai.

Matavimo diapazonas : nuo 100 iki 3000 ppm CO2 su 1 litro 
tikrinamu tūriu

Matavimo trukmė : 5 min.
Standartinis nuokrypis : nuo ±10 % iki 15 %
Spalvos pokytis : balta →violetinė
Aplinkos sąlygos
Temperatūra : nuo 15 °C iki 25 °C
Drėgnis : maks. 23 mg/l
Slėgis: naudokite tik atpalaiduotą suslėgtą orą. Išreikšti CO2 
kiekį visoje suslėgto oro sistemoje nėra įmanoma.

ĮSPĖJIMAS

Visi vamzdelio smaigaliai turi būti nulaužti, kitaip matuoti 
neįmanoma. Įstatant vamzdelį, rodyklė turi būti nukreipta į 
siurblį.

PRANEŠIMAS

Pasibaigus tinkamumo terminui, vamzdelio 
nebenaudokite. Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius 
reikalavimus arba grąžinkite pakuotėje. Laikykite 
pašaliniams neprieinamoje vietoje.
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1 Izmantošanas joma/apkārtējie apstākļi
CO2 satura noteikšanai saspiestās gāzēs, it īpaši saspiestā gaisā.

2 Reakcijas princips
CO2 + N2H4 → NH2-NH-COOH

3 Priekšnosacījumi
Ievērojiet Aerotest lietošanas instrukcijas norādījumus. 
Izmantojiet caurulīti tikai kopā ar Dräger Aerotest Alpha, 
MultiTest med. Int., Aerotest Simultan HP un Aerotest Navy.

4 Mērījuma veikšana un izvērtēšana

1. Pieslēdziet Dräger Aerotest pie kompresora, saspiestā gaisa 
balona vai saspiestā gaisa līnijas.

2. Sagatavojiet Aerotest, izpūšot to ar pārbaudāmo saspiesto 
gaisu.

3. Iestatiet Aerotest apjoma plūsmu uz 0,2 l/min. Pēc caurulītes 
ievietošanas vairs neko neregulējiet.

4. Izvēlieties mērījuma diapazonu: no 100 līdz 3000 ppm CO2 
pie pārbaudes tilpuma 1 litrs, mērījuma ilgums: 5 minūtes.

5. Caurulītes atvēršanas ierīcē nolauziet caurulītes abas smailes.
6. Nekavējoties stingri ievietojiet caurulīti plūsmas virzienā 

(bultiņa) ierīcē Aerotest un ieslēdziet hronometru.
7. Nolasiet visu iekrāsoto garumu.

5 Mērījuma veikšana un izvērtēšana, Aerotest Simultan
Izmantojot ierīci Aerotest Simultan, plūsmu (0,2 l/min) 
automātiski iestata ierīce Aerotest Simultan.
1. Pieslēdziet Dräger Aerotest Simultan pie kompresora vai 

saspiestā gaisa balona. (Ievērojiet Aerotest Simultan 
lietošanas instrukcijas norādījumus.)

2. Sagatavojiet Aerotest, izpūšot to ar pārbaudāmo saspiesto gaisu.
3. Caurulītes atvēršanas ierīcē nolauziet caurulītes abas 

smailes.
4. Cieši ievietojiet caurulīti ierīcē Aerotest Simultan (stiprinājumā 

ar apzīmējumu „CO2”); bultiņa norāda pārbaudāmā gaisa 
plūsmas virzienu (ieslēdziet hronometru).

5. Mērījums tiek pabeigts pēc 5 minūtēm, izņemot caurulīti no 
turētāja.

6. Nolasiet visu iekrāsoto garumu.
7. CO, H2O un eļļas mērījuma caurulītes var izņemt no to 

stiprinājumiem. Tas neietekmē plūsmu CO2 caurulītē.

6 Interference
Indikācijas traucējumus nerada 10 ppm sērūdeņraža un 2 ppm 
sēra dioksīda.

7 Papildinformācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma numurs, 
derīguma termiņš, uzglabāšanas temperatūra un sērijas 
numurs. Jautājumu gadījumā norādiet sērijas numuru.

LV - Oglekļa dioksīda 100/a-P (67 28 521)
Dräger-Tube®

UZMANĪBU!

Caurulītes saturs ir toksisks/kairinošs; nenorijiet to, 
nepieļaujiet, ka tas nonāk uz ādas vai acīs. Atverot esiet 
piesardzīgi, jo ir iespējamas stikla šķembas.

Mērījumu diapazons : no 100 līdz 3000 ppm CO2 pie 
pārbaudes tilpuma 1 litrs

Mērījuma ilgums : 5 min
Standarta novirze : no ± 10 % līdz 15 %
Krāsas izmaiņa : balta →violeta
Apkārtējie apstākļi
Temperatūra : no 15 °C līdz 25 °C
Mitrums : maks. 23 mg/l
Spiediens: izmantojiet tikai ar atslogotu saspiestu gaisu. Nav 
iespējams izvērtēt CO2 saturu visas saspiestā gaisa sistēmas 
ietvaros.

UZMANĪBU!

Jābūt nolauztām visām caurulītes smailēm, jo citādi 
mērījumu nav iespējams veikt! Ievietojot caurulīti, tās 
bultiņai jābūt vērstai pret sūkni.

NORĀDE

Neizmantojiet caurulītes pēc derīguma termiņa beigām. 
Utilizējiet caurulītes saskaņā ar vietējām likumdošanas 
prasībām vai arī nododiet atpakaļ, ievietotas iepakojumā. 
Uzglabājiet drošā, nepiederošām personām nepieejamā 
vietā.
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