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bila oxidaéni vrstva
biela oxida¢na vrstva
bela oksidacijska plast

svétle Seda predfazena vrstva
svetlosiva predradena vrstva
svetlo siva zacetna plast

bila detekéni vrstva
biela zobrazovacia vrstva
bela prikazovalna plast
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cs Pro vasi bezpecénost

/A VAROVANI

ABY NEDOSLO K TEZKEMU POSKOZENI ZDRAVI NEBO SMRTI,

RESPEKTUJTE NASLEDUJICi BEZPECNOSTNi POKYNY:

¢ Trubi¢ky pouzivejte jen tehdy, kdyz

— jste dokonale porozuméli tomuto navodu k pouziti (trubi¢ek) a navodu k pouziti
pumpy pro trubicky a jste schopni je dodrZovat,

— vam vas zaméstnavatel dal pokyny ke spravnému pouzivani trubicky,

— jste vaSemu zaméstnavateli prakticky pfedvedli, Ze spravné pouzivani trubi¢ky
zvladate.

¢ Obsah trubicky je jedovaty/ziravy. Nedovolte, aby doslo k poziti. Zabrante
kontaktu s kidizi a s o¢ima. Davejte pozor pfi otevirani, mohou odskogit tlomky
skla.

* Trubi¢ky pouZivejte jen v souladu s uréenim (viz kapitola U&el pouZiti).

* Pred kazdym mérenim provedte pomoci nepouzité trubicky zkousku tésnosti
pumpy pro trubicky, aby se vyloucilo nebezpeci nespravného vysledku.

¢ Ohybanim trubiéek v keramickém pouzdfe (2) odlomte vnitfni Spicky trubi¢ek
viz obr. 1. Zkontrolujte, zda neni smrétitelna buzirka (1) trubicky poskozena.
Je-li trubi¢ka poSkozena, nepouzivejte ji.

¢ Pred vloZzenim trubi¢ky do pumpy odlomte oba konce obou trubi¢ek. Méfeni
jinak nebude mozné.

¢ Po ulomeni Spiek obou trubi¢ek nesmi byt smrstitelna buzirka poSkozena.

¢ Trubi¢ky musi byt ve smrstitelné buzirce dobfe utésnény.

* Pi vkladani trubi¢ek musi ¢erna Sipka sméfovat k pumpé pro trubicky, jinak
méfeni nebude mozné.

¢ K vylouceni nebezpeci nespravného vysledku pouzivejte jen trubicky
s platnym datem expirace (viz Udaj na obalu) a skladované vyhradné
v pfedepsaném teplotnim rozsahu (viz daj na obalu).

¢ Pouzivejte vyluéné s pumpami pro trubi€ky Drager, protoze pouziti pump od
jinych vyrobcd muze mit za nasledek chybné vysledky méfeni.

1 Ugel pouziti

Trubicka slouzi k zjiStovani tetrachlormetanu ve vzduchu. Trubi€ka slouzi vylu¢né
k bodovému méfeni.

2 Princip reakce

CCly + Hy,S,0; — COCl,

COCl, + aromaticka nitroslou¢enina — Zluty reakéni produkt

3 Provedeni a vyhodnoceni méreni

1 Prostfedi, v némz méfeni provadite, musi byt dobfe osvétlené.

2 Zjistéte teplotu a vihkost testovaného vzduchu.

3 Odlomte vnitini $picky trubicky uloZzené v keramickém pouzdfe. Pfi tom pevné
drzte jeden konec trubi¢ky a druhy ohnéte do té miry, az se Spic¢ka ulomi.
Stejnym zplsobem odlomte druhou $pi¢ku, viz obr. 1.

Odlomte obé vnéjsi $picky trubicky.

Trubi¢ku nasadte do pumpy, aby tésnila. Sipka sméfuje k pumpé.

Prosajte vzorek vzduchu nebo plynu trubi¢kou. Jestlize pumpa neprovede
uplné prvni zdvih, zkontrolujte, zda jsou odlomeny vnitfni Spicky.

7 Bezprostfedné po méfeni odectéte celkovou délku zbarveni.

8 Vynasobte hodnotu faktorem F kvUli korekci podle tlaku vzduchu.
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Vénujte pozornost moznym kfiznym citlivostem.
0Pumpu pro trubi¢ky po pouziti proplachnéte vzduchem. Trubicku vyjméte a
3—4 zdvihy nasaijte €isty vzduch.
1 ppm CCl, = 6,4 mg CCl,/m®
1 mg CCly/m® = 0,16 ppm CCl, (pfi 20 °C, 1013 hPa)
4 Oblast pouziti / pozadavky na okolni prostredi
Rozsah méfeni :1az 15 ppm 10 az 50 ppm
Pocet zdvih( pumpy (n) : 10 5
Doba trvani méfeni : pfiblizné 6 min
Smérodatna odchylka 1+15az20 %
Zména zabarveni : bild — Zluta
Teplota :15°Caz30°C
Vihkost : 3-15 mg/L (15 mg/L odpovida 50% rel. vihkosti pfi
30 °C)

Tlak vzduchu : F = 1013 / skute¢ny tlak vzduchu (hPa)
5 KFizné citlivosti
Méfeni tetrachlormetanu neni mozné za pfitomnosti chlorpikrinu a fosgenu,
protoZe se detekuji s pfiblizné stejnou citlivosti. Indikace neni rusena: 1 ppm
chloru, 5 ppm kyseliny solné, 20 ppm metylbromidu nebo 1000 ppm acetonu.
6 Aktualizace pro Drager X-act 5000
Aby u pumpy
Drager X-act 5000 mohla byt vyuzivana funkce ¢teni ¢arovych kodu, je pfipadné
nutné aktualizovat databazi trubi¢ek pro pumpu Drager X-act 5000. Za tim u¢elem
postupuijte podle pokynt na strankach www.draeger.com/software_xact.
7 Likvidace odpadu
Na obalu trubi¢ek jsou uvedeny udaje o objednacim &isle, expiraci, skladovaci
teploté a vyrobnim &isle. Trubicky likvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy pro
nakladani s odpady. Pfi likvidaci dodrzujte bezpe¢nostni pokyny S-2-13-20-21-22-
26-28-30-44. Uchovavejte mimo dosah déti a nepovolanych osob.

8 V pripadé dotazi

V pripadé jakychkoli dotaz(i nebo problému tykajicich se spravného pouzivani
trubicek se obratte na pfislusnou pobo¢ku nebo zastoupeni firmy Drager. Pro
zakazniky v USA: Volejte bezplatné ¢islo Drager 1-800-437-2437.

sk Pre vasu bezpecnost’

A\ VYSTRAHA

ABY STE ZABRANILI SMRTI ALEBO TAZKYM ZRANENIAM,

DODRZIAVAJTE NASLEDUJUCE BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA:

* Trubi¢ku pouzivajte len vtedy, ked

— Uplne rozumiete navodu na pouzitie (trubicky), ako aj navodu na pouzitie
pumpicky Drager a mozete ho dodrzat,

— zamestnavatel vas poucil o spravnom pouzivani trubicky,

— zamestnavatel overil vasu prakticku znalost o riadnom pouzivani trubicky.

* Obsah trubicky je toxicky/Zieravy. Zabrarite prehltnutiu. Zabrarite kontaktu s
kozou a o8ami. Pozor, pri otvarani m6zu odletiet ulomky skla.

 Trubitku pouzivajte len na stanoveny Ggel (pozri kapitolu ,U&el pouZitia“).

¢ Pred kazdym meranim je nutné vykonat skusku tesnosti pumpicky
s nepouzitou trubi¢kou, aby sa zabranilo pripadnym zobrazeniam nespravnych
hodnét.

¢ Ohnutim trubicky v keramickom puzdre (2) odlomte vnutornu $picku trubicky,
pozri obr.1. Skontrolujte, ¢i nie je zmrstovacia hadi¢ka (1) trubi€ky poskodena.
Ak je trubi¢ka poskodena, nepouzivajte ju!

* Obidve $picky obidvoch trubiciek odlomte predtym, ako trubi¢ku nasadite do
pumpicky, pretoze inak nie je mozné meranie.

* Po odlomeni $piciek trubi¢ky musi byt zmrstovacia hadi¢ka neposkodena.

* Trubicky musia pevne sediet v zmrstovacej hadicke.

* Privsadeni trubi€iek musi ¢ierna Sipka smerovat' k pumpicke trubicky, pretoze
inak nie je meranie mozné.

* Aby ste predisli zobrazeniu nespravnych hodnét, pouzivajte iba trubicky, ktoré
maju platny datum trvanlivosti (pozri obal) a boli skladované vylu¢ne
v stanovenom teplotnom rozsahu (pozri obal).

* Pouzivajte vyluéne s pumpi¢kami Drager, pretoze pouzivanie pumpiciek od
inych vyrobcov méze viest k nespravnemu zobrazovaniu hodnét.

1 Ugel pouzitia
Trubi¢ka sluzi na detekciu chloridu uhli¢itého vo vzduchu. Trubi¢ka je uréena
vyluéne na bodové meranie.

2 Princip reakcie

CCly + HyS,07 — COCl,

COCl, + aromaticka nitrozli¢enina — Zlty produkt reakcie

3 Vykonanie a vyhodnotenie merania

1 Okolie merania musi byt dobre osvetlené.

2 Zistite teplotu a vihkost testovaného vzduchu.

3 Odlomte vnutorné Spicky zakryté keramickym puzdrom; na to podrzte jeden
koniec trubi¢ky a druhy koniec ohnite tak, aby sa vnutorna Spic¢ka odlomila.
Tento postup zopakuijte aj pri druhej Spicke, pozri obr. 1.

Odlomte obidva vonkajsie konce trubicky.

Trubi¢ku vlozte napevno do pumpigky. Sipka smeruje k pumpicke.
Nasajte vzorku vzduchu alebo plynu cez trubi¢ku. Pokial pumpicka
neuskuto¢ni prvy tah uplne, skontrolujte, ¢i st zlomené vnutorné Spicky.
Bezprostredne po merani odgitajte celt dizku sfarbenia.

Hodnotu vynasobte faktorom F pre korekciu tlaku vzduchu.

Zohladnite mozné krizové citlivosti.

0Po pouziti pumpicku preplachnite vzduchom. Odstrarite trubi¢ku a nasajte
3 — 4 tahy Cerstvého vzduchu.

1 ppm CCl, = 6,4 mg CCly/m3

1 mg CCl,/m® = 0,16 ppm CCly (pri 20 °C, 1013 hPa)

4 Oblast’ pouzitia/okolité podmienky

Meraci rozsah :1az 15 ppm

Poget tahov (n) 210

o 0

= © o~

10 az 50 ppm
5

Doba trvania merania :cca 6 min
Standardna odchylka 1+15az20 %
Zmena farby : biela — zlta

:15°Caz 30 °C

:3-15mg/L (15 mg/L zodpoveda 50 % rel. vihkosti pri
30 °C)

: F = 1013/skutoény tlak vzduchu (hPa)

Teplota
Vihkost

Tlak vzduchu

5 Krizové citlivosti
Meranie chloridu uhli¢itého nie je mozné pri pritomnosti chlérpikrinu a fosgénu,
pretoze tieto latky sa zobrazuju priblizne s rovnakou citlivostou. Zobrazenie
nerusia: 1 ppm chléru, 5 ppm kyseliny chlorovodikovej, 20 ppm metylbromidu
alebo 1 000 ppm aceténu.

6 Aktualizacia Drager X-act 5000

Na pouzitie funkcie ¢iarového kédu automatickej pumpicky

Dréager X-act 5000 sa v danom pripade musi aktualizovat databanka trubiciek
Dréager X-act 5000. DodrzZiavajte pritom pokyny na
www.draeger.com/software_xact.

For US, AU, CA, GB Drager-Tube™, for DK DRAGERR@R® and for DE, AT, CH Drager Réhrchen® are registered trademarks of Dréger. Edition 11 - June 2018 - Subject to alteration -
90 22 554 cs_sk_sl © Dréager Safety AG & Co. KGaA - Revalstrale 1 - D-23560 Liibeck - Germany - Tel. +49 451 882 - 0 - Fax. +49 451 882 - 20 80 - www.draeger.com




Urager

Drager-Tube Tetrachlormetan 1/a 81 01 021 / Dréger-Tube Chlorid uhlicity 1/a 81 01 021 / Drager-Tube tetraklorogljik 1/a 81 01 021

7 Likvidacia

Na obale trubi€iek su uvedené udaje o objednavacom ¢isle, trvanlivosti,
skladovacej teplote a sériovom &isle. Trubicky zlikvidujte podla miestnych
predpisov o likvidacii odpadov. Pri likvidacii dodrzte bezpecnostné odporucania
S-2-13-20-21-22-26-28-30-44. Uchovavajte mimo dosahu deti a nepovolanych
oso6b.

8 Otazky

V pripade otazok a problémov tykajucich sa spravneho pouzivania trubi¢ky sa
obratte na prislusnu pobocku alebo zastupenie spolo¢nosti Drager. Pre
zakaznikov v USA: Zavolajte spolo¢nosti Drager bezplatne na 1-800-437-2437.

sl Za vaso varnost

/A\ 0POZORILO

DA PREPRECITE TEZKE TELESNE POSKODBE, UPOSTEVAJTE

NASLEDNJE VARNOSTNE NAPOTKE:

¢ Cevko uporabljajte, samo ¢e

— popolnoma razumete ta navodila za uporabo (cevke) in navodila za uporabo
Crpalke za cevke ter jih lahko upoStevate,

— vas je vas$ delodajalec poucil o pravilni uporabi cevke,

— ste svojemu delodajalcu Ze prakti¢no prikazali, da obvladate pravilno uporabo
cevke.

* Vsebina cevke je strupenal/jedka. Ne zauzijte je. Pazite, da ne pride v stik s
kozo ali oémi. Odpirajte previdno, saj lahko drobci stekla odletijo.

¢ Cevko uporabljajte samo v skladu z namensko uporabo (glejte poglavje
"Namen uporabe").

¢ Pred vsako meritvijo preglejte tesnost ¢rpalke za cevke z neuporabljeno cevko,
da preprecite napacne rezultate meritev.

* Z zvijanjem cevc¢ic v kerami¢ni cevki (2) zlomite notraniji konici cevéic; glejte
sliko 1. Preverite, ali je termokréljiva cev (1) cevéice poskodovana. Ce so
cevke poskodovane, jih ne uporabljajte.

* Preden cevko vstavite v ¢rpalko za cevke, odlomite obe konici obeh cevk, sicer
merjenje ni mogoce.

¢ Po odlomu konic cevk mora biti termokrcljiva cev nepoSkodovana.

¢ Cevke morajo biti trdno namescéene v termokréljivi cevi.

¢ Privstavljanju cevk mora €rna puscica kazati proti rpalki za cevke, sicer
merjenje ni mogoce.

* Da preprecite napacne rezultate meritev, uporabljajte samo cevke z veljavnim
rokom uporabe (glejte embalazo), skladis¢ene izklju¢no v predpisanem
temperaturnem obmog¢ju (glejte embalazo).

* Uporabljajte izklju¢no z Dragerjevo ¢rpalko za cevke, saj lahko zaradi uporabe
¢rpalk drugih proizvajalcev prikaz ni pravilen.

1 Namen uporabe

Cevka je namenjena dolo¢anju vsebnosti tetraklorogljika v zraku. Cevka je

namenjena izkljuéno za izvajanje to¢kovnih meritev.

2 Princip reakcije

CCly4 + Hy,S,0; — COCl,

COCilj, + dietilanilin + dimetilaminobenzaldehid — modro-zelen reakcijski produkt

3 Merjenje in ocena meritve

1 Merilno okolje mora biti dobro osvetljeno.

2 Izmerite temperaturo in vlaZznost testnega zraka.

3 Zlomite notraniji konici cev€ice, ki ju pokriva kerami¢na cev; v ta namen drzite
konico cevke in nasprotni konec upogibajte toliko ¢asa, da se zlomi notranja
konica. Postopek ponovite pri drugi konici, glejte sliko 1.

Odlomite obe zunaniji konici cevke.

Merilno cevko tesno vstavite v ¢rpalko. Pusgica kaze proti Erpalki.

Skozi cevko sesaijte vzorec zraka ali plina. Ce &rpalka prvega hoda ne izvede
do konca, preverite, ali so notranje konice odlomljene.

Takoj po meritvi je treba od¢itati celotno dolzino obarvanja.

Vrednost pomnoZite s faktorjem F za popravek zra¢nega tlaka.

Upostevajte morebitne precne obcutljivosti.

0Po uporabi &rpalko za cev izpihajte z zrakom. Odstranite cevko in nacrpajte
3—4 hode svezega zraka.

4 Podrocje uporabe/okoljski pogoji

Merilno obmocje :0d 0,1 do 5 ppm

Stevilo dvigov (n) :5

Trajanje meritve : pribl. 2,5 min

Standardno odstopanje  :+ 20 do 30 %

Barvni preskok : rumena — modro-zelena
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Temperatura :od2°Cdo40°C

Vlaznost :0od 1 do 40 mg/L (40 mg/L ustreza 80 % relativne
vlaznosti pri 40 °C)

Zracni tlak : F=1013/dejanskega zracnega tlaka (hPa)

Pri 40 °C in vlaznosti zraka 220 mg/l bo prikaz pri 0,25 ppm za pribl. 1 mm krajsi,
pri 0,8 ppm pa za pribl. 4 mm krajsi, kar ustreza razpolovitvi prikaza v ppm.

5 Precne obcutljivosti

Fosgen je prikazan s priblizno enako obcutljivostjo kot tetraklorogljik. 50 ppm
perkloretilena povzroci prikaz pribl. 1 do 2 ppm, 50 ppm trikloretilena in
1,1-dikloretilena pa prikaze le <0,1 ppm.

Ni prikaza pri: 10 ppm vinilklorida, 200 ppm 1,2-dikloretilena.

6 Posodobitev Drager X-act 5000

Za uporabo funkcije ¢rtne kode samodejne ¢rpalke za cevke Drager X-act 5000
morate po potrebi posodobiti podatkovno bazo cevk Drager X-act 5000. V ta
namen upostevajte navodila na strani www.draeger.com/software_xact.

7 Odstranjevanje med odpadke

Na embalazi cevke so navedeni $tevilka za narocanje, rok trajanja, temperatura
skladi$cenja in serijska Stevilka. Cevko odstranite v skladu s krajevnimi predpisi
za odlaganje odpadkov. Pri odstranitvi upos$tevajte varnostne napotke S-2-13-20-
21-22-26-28-30-44. Hranite zunaj dosega otrok in nepooblascenih oseb.

8 V primeru vprasanj

V primeru vprasanj ali teZzav glede pravilne uporabe cevke se obrnite na
Dréagerjevo podruznico ali zastopniStvo. Za stranke v ZDA: Poklicite brezplacno
Stevilko Drager 1-800-437-2437.
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