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1 Kasutusalad
– Mõõtmisvõimaluste laiendamine Drägeri 

CO-indikaatortorukese jaoks suuremate bensiiniauru 
kontsentratsioonide mõju korral.

– Nullpunkti seadistus 
Dräger X-am 8000 PID-režiimis.

2 Eeldused

 ET - Drägeri söekinnitustoruke CH24101

1 Naudojimo sritys
– „Dräger“ CO indikatorinių vamzdelių matavimų 

veikiant didesnėmis benzino garų koncentracijomis 
galimybių išplėtimas.

– Nulinio taško
„Dräger X-am 8000“ PID režimu nustatymas.

 LT - „Dräger“ priekinis anglinis vamzdelis 
CH24101 1 Lietošanas jomas

– Mērīšanas iespēju paplašināšanai Dräger CO 
pārbaudes caurulītēm lielākā benzīna tvaika 
koncentrācijā.

– Ierīces 
Dräger X-am 8000 nulles punkta korekcija PID 
režīmā.

LV - Dräger oglekļa priekšcaurulīte CH24101
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piiramatult ladustatavad. Toruke tuleb kohalike 
jäätmekäitluseeskirjade kohaselt kasutuselt 
kõrvaldada või pakend tagastada. Ladustage 
selliselt, et kõrvalised isikud ei pääseks neile ligi.

NUORODA

Nepanaudotus ir uždarytus priekinius anglinius 
vamzdelius galima laikyti neribotą laiko tarpą. 
Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius 
reikalavimus arba grąžinkite pakuotėje. Laikykite 
pašaliniams neprieinamoje vietoje.

ii
NORĀDE

Nelietotām un noslēgtām oglekļa priekšcaurulītēm 
glabāšanas laiks ir neierobežots. Caurulīte 
jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai 
jānodod atpakaļ kopā ar iepakojumu. Jāuzglabā 
drošā vietā, kas nav pieejama nepiederošām 
personām.

ii

9022595_e
– Esmalt asetage ainult Drägeri söekinnitustoruke 
tihedalt pumba sisse ja tehke 1 vajutus CO- ja 
lahustivabas õhus. Seejärel võtke Drägeri 
söekinnitustoruke pumbast välja.

2. Ühendage toruke komplekti kuuluva 
kummivoolikuga.

3. Asetage torukeste kombinatsioon tihedalt pumba 
sisse. Nooled näitavad pumba suunas.

4. Imege õhu- või gaasiproov läbi torukeste 
kombinatsiooni. Üks vajutus koos Drägeri 
söekinnitustorukesega kestab umbes 3 sekundit 
kauem kui üksnes CO-torukesega.

5. Analüüsige CO-torukese näitu selle kasutusjuhendi 
järgi.

5 Kasutamine koos Dräger X-am 8000-ga
Kasutamisel koos Dräger X-am 8000-ga tuleb järgida 
selle kasutusjuhendit (9033654).
6 Lisateave
Pakendirullil on kirjas detailinumber, aegumiskuupäev, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Küsimuste 
korral tuleb esitada seerianumber.

MÄRKUS

Kasutamata ja suletud söekinnitustorukesed on 
ii

1. Nulaužkite „Dräger“ priekinio anglinio vamzdelio ir 
atitinkamo CO vamzdelio smaigalius vamzdelių 
atidarikliu.

– Iš pradžių į „Dräger“ priekinį anglinį vamzdelį 
sandariai įstatykite į siurblį ir atlikite 1 eigą su oru, 
kuriame nebūtų CO ir tirpiklių. Po to išimkite iš 
siurblio „Dräger“ priekinį anglinį vamzdelį.

2. Vamzdelius sujunkite su pridedama gumine žarnele.
3. Glaudžiai įstatykite vamzdelius į siurblį. Rodyklės turi 

būti nukreiptos į siurblį.
4. Per vamzdelius įsiurbkite oro arba dujų mėginį. Viena 

eiga su „Dräger“ priekiniu angliniu vamzdeliu trunka 
apie 3 sekundes ilgiau nei vien tik su CO vamzdeliu.

5. Išmatuokite CO vamzdelio parodymus pagal šią 
naudojimo instrukciją.

5 Naudojimas su „Dräger X-am 8000“
Naudojant vamzdelį su „Dräger X-am 8000“ privaloma 
vadovautis jo instrukcija (9033654).
6 Papildoma informacija
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, 
tinkamumo terminas, sandėliavimo temperatūra ir 
serijos numeris. Iškilus klausimams, nurodykite serijos 
numerį.

siurblį, nulaužkite abiejų vamzdelių abu
smaigalius, kitaip matavimas bus neįmanomas. priekšcaurulītes un attiecīgās CO caurulītes galus.

– Vispirms sūknī hermētiski ievietojiet tikai Dräger 
oglekļa priekšcaurulīti un veiciet 1 uzspiedienu gaisā, 
kurā nav CO un šķīdinātāju. Tad izņemiet Dräger 
oglekļa priekšcaurulīti no sūkņa.

2. Savienojiet caurulītes ar komplektā iekļauto gumijas 
šļūteni.

3. Caurulīšu kombināciju blīvi ievietojiet sūknī. Bultiņām 
jābūt pavērstām sūkņa virzienā.

4. Iesūciet cauri caurulīšu kombinācijai gaisa vai gāzes 
paraugu. Viens uzspiediens ar Dräger oglekļa 
priekšcaurulīti ilgst par apm. 3 sekundēm ilgāk nekā 
ar CO caurulīti.

5. Izvērtējiet CO caurulītes rādījumu atbilstoši norādēm 
tās lietošanas instrukcijā.

5 Lietošana ar Dräger X-am 8000
Lai lietotu ar ierīci Dräger X-am 8000, ņemiet vērā 
norādījumus šīs ierīces lietošanas instrukcijā 
(9033654).
6 Papildu informācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts daļas numurs, 
derīguma termiņš, uzglabāšanas temperatūra un 
sērijas numurs. Jautājumu gadījumā norādiet sērijas 
numuru.
Drägeri söekinnitustorukesi saab kasutada 
kombinatsioonis kõigi Drägeri CO-torukestega. 
Torukeste ja torukese pumba funktsioonid on omavahel 
kooskõlastatud. Muude pumpade kasutamise korral 
ei ole torukeste nõuetekohane toimimine tagatud. 
Kasutage torukesi ainult koos accuroga ja 
Dräger X-am 8000-ga. Järgige pumba (tiheduse 
kontroll!) ja Dräger X-am 8000 kasutusjuhendit. 
Mõõtetulemus kehtib ainult mõõtmise kohas ja 
mõõtmise ajal.
3 Funktsioon
Drägeri söekinnitustoruke sisaldab aktiivsöe kihti. 
Toruke kinnitatakse vastava Drägeri CO-torukese ette ja 
see adsorbeerib bensiini ja muude orgaaniliste lahustite 
aure. Toruke ei mõjuta CO kontsentratsiooni.
4 Kasutamine koos Drägeri CO-torukesega
Mõõtmine ja tulemuste analüüsimine

1. Murdke Drägeri söekinnitustorukese ja vastava 
CO-torukese teravikud toruavajas katki.

HOIATUS

Murdke mõlema torukese mõlemad teravikud ära,
enne kui paigaldate indikaatortorukese pumba
sisse, kuna vastasel korral pole võimalik mõõta.

!

2 Sąlygos
„Dräger“ priekinius anglinius vamzdelius galima naudoti 
kartu su visais „Dräger“ CO indikatoriniais vamzdeliais. 
Vamzdelių ir vamzdelių siurblio veikimas yra 
tarpusavyje suderintas. Naudojant kitus siurblius, 
tinkamo vamzdelių veikimo garantuoti negalima. 
Vamzdelius naudokite tik kartu su „accuro“ ir su 
„Dräger X-am 8000“. Laikykitės siurblio naudojimo 
instrukcijos (dėl sandarumo patikrinimo!) ir 
„Dräger X-am 8000“ naudojimo instrukcijos 
nuorodų. Matavimo vertė galioja tik šio matavimo vietai 
ir laikui.
3 Veikimo būdas
„Dräger“ priekiniame angliniame vamzdelyje yra 
aktyvintos anglies sluoksnis. Jis įstatomas priešais 
atitinkamą „Dräger“ CO indikatorinį vamzdelį ir sugeria 
benzino ir kitų organinių tirpiklių garus. CO 
koncentracijai vamzdelis įtakos neturi.
4 Naudojimas su „Dräger“ CO indikatoriniais 

vamzdeliais
Matavimo atlikimas ir vertinimas

ĮSPĖJIMAS

Prieš įstatydami vamzdelį į „Dräger“ vamzdelių
!

2 Priekšnoteikumi
Dräger oglekļa priekšcaurulīti var izmantot kombinācijā 
ar visām Dräger CO caurulītēm. Caurulītes, kā arī 
caurulītes sūkņa darbības principi ir savstarpēji 
saskaņoti. Ja tiek izmantoti citi sūkņi, nav iespējams 
garantēt caurulīšu pareizu darbību. Lietojiet caurulītes 
tikai kopā ar accuro un Dräger X-am 8000. Ievērojiet 
norādījumus sūkņa lietošanas instrukcijā 
(hermētiskuma tests!) un Dräger X-am 8000 
lietošanas instrukcijā. Mērījuma rezultāts attiecas 
tikai uz konkrēto mērījuma vietu un laiku.
3 Darbības veids
Dräger oglekļa priekšcaurulītē ir aktīvās ogles slānis. Tā 
tiek uzstādīta pirms attiecīgās Dräger CO caurulītes un 
absorbē benzīna un citu organisko šķīdinātāju tvaikus. 
Caurulīte neietekmē CO koncentrāciju.
4 Lietošana ar Dräger CO caurulītēm
Mērījuma veikšana un rezultāta novērtējums

1. Caurulīšu atvērējā nolauziet Dräger oglekļa 

BRĪDINĀJUMS

Pirms caurulītes ievietošanas caurulītes sūknī
nolauziet abu caurulīšu abus galus, jo pretējā
gadījumā mērījumu nav iespējams veikt.
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