
Dräger CDR 4500
全面形面体

ドレーゲル CDR 4500 は、適切な呼吸保護用吸収缶（フィルタ）
との組み合わせにより認証を受けている全面形面体で、特に民間防
衛・保護活動での使用を想定して開発されました。
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ひずみのないポリカーボネート製
アイピースによる180度の視界

簡単に素早く着用でき
る5点式ハーネス

快適で安全にフィット
し、顔面を密閉するダブ

ルシール構造

Rd40 フィルタとの頑丈な接
続部



特長
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民間防衛

全面形面体 CDR 4500 は、民間防衛における呼吸保護マスクとして実績があります。 A2B2E2K1-P3/
NBC や A2B2E2K2-P3/NBC 吸収缶など、幅広い種類の呼吸保護用吸収缶と組み合わせて使用すること
が可能で、黒とシルバーの2色の塗色があります。

NIOSH CBRN および EN-Norm 認証

この全面形面体は、ドレーゲル CBRN CAP1 吸収缶との組み合わせで NIOSH CBRN 規格の認証を、 ド
レーゲル A2B2E2K1-P3/NBC または A2B2E2K2-P3/NBC吸収缶 との組み合わせで、ヨーロッパの EN
136 Cl の認証を受けています。

豊富なサイズ

この全面形面体には、さまざまな種類とサイズがあります。 また、反射を最小限に抑えるために、黒
色の艶消しという特別な仕様を採用しています。

高水準の装着感を持続

ダブルシール構造と中央に配置された吸収缶接続部が、高水準の着用感を保証します。 CDR 4500は、
ぴったりと顔面にフィットするため外気が面体内に入る可能性が非常に低く抑えられており、常に高い
安全性を実現しています。

広い視野とアンチスクラッチコーティング

傷防止のアンチスクラッチコーティングが施された高品質アイピースの採用により、ひずみのない広い
視野が保証され、さらに機械抵抗および耐薬品性が向上しています。

良質な音声通信

内蔵された伝声盤により、明瞭な音声通信を実現しています。

標準化されたネジ規格による接続口

吸収缶接続口は、中央に配置されており、Rd40 (EN 148-1) 丸ネジ規格による接続を標準仕様にしてい
ます。



システムコンポーネント
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ドレーゲル NBC 吸収缶

この特別な吸収缶により、民間防衛および緊急対応チームをさま
ざまな有害化学物質から保護します。



技術仕様
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ドレーゲル CDR 4500 全面形面体
面体全体： EN 136 で認可された高い耐薬品性、化学兵器への耐性（米国

NIOSH CBRN 認可）。 高い耐久性
面体ボディ部: シリコンフリーのエラストマー製
シールフレーム（密閉構造）: 快適でぴったりフィットするダブルシール構造、シールライ

ンは三重。
アイピース 耐薬品性の高い、両面にアンチスクラッチ（傷防止）コー

ティングを施した対衝撃性ポリカーボネート (PC) 製。
広い視界と優れた品質の視野。

吸収缶接続口: EN 148-1 認可の標準ネジ規格
重量： 約 500 g （吸収缶別）
ハーネス： 5点構造 (髪の毛の絡まりを防ぐ構造を採用)
ネックストラップ： 標準仕様
内蔵伝声盤： ステンレススチール製、高品質音声
耐性: 米国 CBRN APR （呼吸用保護具）認可 （サリンおよびマス

タード・ガス、最長8時間）
試験内容および試験濃度は、別途お問い合わせください。

使用期限 製造日から10 年間（取扱説明書通りに保管およびアフター
サービスを実施した場合）

承認: 米国 NIOSH CBRN (TC-14G-0286), EN 136 Cl. 3, CEマーク
詳細情報は、技術仕様書にてご確認ください。

注文情報

ドレーゲル CDR 4500 （黒） R 55 440
マルチガス吸収缶 A2B2E2K1-P3/NBC (黒) 67 36 120
マルチガス吸収缶 A2B2E2K1-P3/NBC (シルバー) 67 36 121

アクセサリー
プロテックス製 面体バッグ（面体のみ収納可、4枚セット） R 54 939
面体・フィルタ収納ケース R 51 019
眼鏡キット R 51 548
Klar-pilot（クラーパイロット） くもり止めジェル (50 ml) R 52 560
デイジークイック クリーニングクロス R 54 134
各種試験装置 別途お問い合わせください。



Notes
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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