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et Teie ohutuse nimel

A\ HolaTus

JARGIGE SURMA VOI RASKETE VIGASTUSTE VALTIMISEKS JARGMISI

OHUTUSJUHISEID.

* Kasutage toodet Dréger—Tube® ainult siis, kui

— moistate kdesolevat kasutusjuhendit ja torukeste pumba kasutujuhendit ning suudate
jargida neis kirjeldatud ndudeid taielikult;

— teie t66andja on teid torukeste otstarbekohase kasutamise osas koolitanud;

— olete oma té6andjale praktiliselt ndidanud, et oskate torukesi otstarbekohaselt kasutada.

* Kasutage ainult Drageri torukeste pumpadega, sest muude tootjate pumpade
kasutamine v6ib anda valesid mdétmistulemusi.

¢ Torukeste sisu on toksiline ja sddvitav. Arge neelake seda alla. Valtige selle kokkupuudet
naha ja silmadega. Olge avamisel tekkida voivate klaasikildude tottu ettevaatlik.

¢ Kasutage torukesi ainult otstarbekohaselt (vt peatiikki ,Kasutusotstarve”).

* Enne igat médtmist kontrollige kasutamata torukesega voimalike valede tulemuste
valtimiseks, et torukeste pump ei lekiks.

¢ Kontrollige parast sisemise klaasampulli (1) purustamist torukese painutamisega, kas
torukese kaitselimbris (2) on terve. Kahjustuse korral &rge kasutage torukest, vt joonist 4.

* Murdke koikide torukeste mélemad otsad enne torukeste pumba sisse asetamist ara,
kuna vastasel juhul pole md6tmine véimalik.

* Torukese sisestamisel peab musta varvi nool naitama torukeste pumba suunas, sest
vastasel juhul ei ole médtmine véimalik.

* Kasutage valede naitude valtimiseks ainult selliseid torukesi, mille sailivusaeg on
kehtiv ja mida on eranditult hoitud ettenahtud temperatuurivahemikus (vt pakendit).

1 Kasutusotstarve
Keemiarelvadega saastatud aladel sageli esinevate lenduvate ainete kvalitativne méétmine.

2 Standardmdodtevahemik

Aine Tundlikkus

Tioeeter (ipriit) 1 mg/m?®
Orgaanilised aluselised lammastikutihendid 1 mg/m?3
Fosforhappeester 0,025 ppm dikloorfoss
Sinihape (HCN) 1 ppm

0,1 ppm arsiin (3 mg/m® orgaanilised

Orgaanilised arseenitihendid ja arsiin arseenilhendid)

3 Keskkonnatingimused

Léogisagedus (n) : 50 160ki

Maotmise kestus : u 3 minutit

Temperatuur :5°C kuni 30 °C

Niiskus : 5 kuni 15 mg H,0/I

Toodud temperatuuri- ja niiskusvahemikest valjaspool teostatud médtmisel voivad
tundlikkused erineda. Veepdhised aerosoolid voivad anda miinustes valetulemusi.

4 Eeldused
Jargige torukeste pumba ja tihenduskatse kasutusjuhendit, sh sellises kombinatsioonis,
mis sisaldab torukeste pumpa, mille adapterisse on asetatud avamata torukesed.
Modtmise tulemus kehtib ainult mdétmise koha ja aja kohta.
5 Mo66tmine
1 Torukesi on lubatud avada liksnes pumba poolt (noolega nadidatud suund). Vastasel
juhul v&ib kasutaja end adapteri sisestamisel vigastada.
Asetage torukese avaja keraamiline tera kummiliistu kaldus aéare juurde ja
kriimustage koiki 5 toruotsa, vt joonist 1.
Likake torukese avaja taielikult tle kummiliistu, keraamiline tera asetseb Ulal, vt joonist 2.
Likake kaepide alla ja murdke torukeste otsad ara, vt joonist 2.
Liikake torukeste rida noolega naidatud suunas adapterisse, vt joonist 3.
Kriimustage torukesi teisest otsast ja murdke need &ra nii, nagu on punktides 2 kuni 4
kirjeldatud. .
Imege 6hk 50 166giga labi torukeste. Uks 166k kestab 2 kuni 6 sekundit.
Loputage torukeste pumpa pérast selle kasutamist dhuga.
Analiiisige naitu, jilgige kindlasti hoiatusi.
. Tioeeter (ipriit)
Parast 50 160gi tegemist voetakse tioeetri toruke (nr 1) hoidikust. Painutage torukest umbes
45° jagu kahe musta punktiga kohas (3), et avada reaktiiviampull, vt joonist 4. Seejarel
peab ampulli vedelik olema viidud taielikult kuvamiskihile. Kui varv muutub ringikujuliselt
kollasel kuvamiskihil jargmiselt, sisaldab koostis tioeetrit (ipriiti).
Varvimuutus: kollane — oranz
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Risttundlikkused: kuvatakse erinevad tioeetrid, eristamine ei ole voimalik.

2. Orgaanilised aluselised lammastikuiihendid

Orgaaniliste aluseliste lammastikulihendite torukest (nr 2) saab péarast 50 pumbalddki
hinnata viivitamatult. Kui kollasel kuvamiskihil toimub ringikujuline varvimuutus

jargmiselt, sisaldab aine orgaanilisi aluselisi lammastikulihendeid.

Varvimuutus: kollane — oranzikaspunane

Risttundlikkused: Kuvatakse erinevaid orgaanilisi lAmmastikutihendeid, kuid eristamine
ei ole véimalik.

3. Fosforhappeester

Fosforhappeestri toruke (nr 3) murtakse kahe musta punktiga téhistatud kohas selliselt,
et sisemine reaktiiviampull puruneb. Paisake ampulli vedelik esimesele valgele kihile,
kuni see on taielikult margunud. Sellele jargnev kiht (samuti valge) ei tohi marguda.
Oodake 1 minut. Imege pumba abil vedelik ettevaatlikult teisele valgele kihile kuni
kollase kuvamiskihi ees oleva margistusrongani. Kollane kuvamiskiht ei tohi marguda.
Oodake 1 minut. Imege seejarel pumba abil vedelik kollasele kuvamiskihile. Kui punane
nait on vahemalt 1 minut stabiilne, siis on tegu fosforhappeestriga.

Varvimuudatus: kollane — punane (véhemalt 1 minut)

Risttundlikkused: naidatakse ka muid fosforhappeestreid, kuid erineva tundlikkusega.
4. Sinihape

Sinihappe torukest (nr 4) saab parast 50 pumbal6dki hinnata viivitamatult. Kui
kollakasoranzi kuvamiskihi varv muutub jargmiselt, on tegu sinihappega.

Varvimuutus: kollakasoranz — punane

Risttundlikkused: 100 ppm vesiniksulfiidi, 300 ppm ammoniaaki, 200 ppm vaaveldioksiidi,
50 ppm lammastikdioksiidi, 1000 ppm akridlnitriili ja 1000 ppm soolhapet ei hairi néitu.
Vesiniksulfiid varvib eelkihi tumepruuniks, mis ei mojuta siiski sinihappenaitu.

5. Orgaanilised arseeniiihendid ja arsiin

Orgaaniliste arseenilihendite ja arsiini toruke (nr 5) voetakse hoidikust. Kui parast

50 166ki on helekollasel kuvamiskihil ndha hall réngas, on tegu arsiiniga. Taiendav
arseenithendite kontroll ei ole seejarel enam vdimalik. Kui parast 50 166ki ei néitu ei
saada, vdib sama torukesega jatkata orgaaniliste arseeniiihendite sisalduse
kontrollimist. Murdke torukest mustade punktide vahel (3) selliselt, et reaktiiviampull
puruneb, vt joonist 4. Tehke 8 166ki. Hinnang: tume rongas heledal taustal: aine
sisaldab orgaanilisi arseenilihendeid.

Varvimuutus: helekollane — hall

Risttundlikkused: fosforvesinikku kuvatakse nii nagu ka arseenvesinikku enne ampulli
avamist, kuid seda tehakse erineva tundlikkusega.

/\ ETTEVAATUST

Oht tervisele. Kui vordlusproov annab negatiivse tulemuse, ei saa muude ohtlike ainete
sisaldust vélistada. Vérdlusproovi ei tohi ka negatiivse tulemuse korral enam uuesti
kasutada. Sailivuskuupdeva méodumisel ei ole lubatud torukest enam kasutada.
Kérvaldage toruke kohalike eeskirjade jargi kasutuselt vdi tagastage see koos
pakendiga. Torukesed tuleb ladustada sellisesse kohta, kuhu volitamata isikud nendele
ligi ei paase.

7 Lisateave
Pakendirullil on kirjas tellimusnumber, sailivuskuupaeyv, ladustamistemperatuur ja
seerianumber. Kisimuste korral tuleb esitada seerianumber.

It Jasy saugumui

A\ ISPEJIMAS

SIEKDAMI ISVENGTI MIRTIES IR SUNKIY SUZALOJIMY, LAIKYKITES $IY

SAUGOS NURODYMUY:

¢ ,Drager Tube® vamzdelius naudokite tik, jei

— supratote visg $ig naudojimo instrukcijg ir vamzdeliy siurblio naudojimo instrukcijg bei
galite jy laikytis,

— darbdavys jus instruktavo, kaip tinkamai naudoti vamzdelj,

— praktiskai jrode savo darbdaviui, kad mokate tinkamai ir saugiai elgtis su
indikatoriniais vamzdeliais.

* Naudokite tik vamzdeliy siurblj, nes naudojant kity gamintojy siurblius galimos
indikacijos klaidos.

¢ Vamzdelio turinys toksiSkas ir ésdinantis. Neprarykite. Saugokite, kad nepatekty ant
odos ir j akis. Bukite atsargts atidarydami, gali atskilti ir atSokti stiklo gabaliukai.

¢ Vamzdelius naudokite tik pagal paskirtj (zr. ,Paskirtis*).

* Prie$ kiekvieng matavima atlikite vamzdeliy siurblio sandarumo bandymag su
nepanaudotu indikatoriniu vamzdeliu, kad gauti parodymai nebdty netikslas.

¢ Po to, kai vidiné stikliné ampulé (1) perlauziama vamzdelj lenkiant, patikrinkite
vamzdelio apsauging mova (2), ar ji néra pazeista. Jei yra pazeidimy, vamzdelio
nenaudokite, Zr. 4 pav.

* Prie§ jstatydami vamzdelj j vamzdeliy siurblj, nulauzkite visy vamzdeliy abu
smaigalius, kitaip matavimas bus nejmanomas.

* |statant vamzdel] juoda rodyklé turi bati nukreipta j vamzdeliy siurblj, kitaip matavimas
nejmanomas.

¢ Kad iSvengtuméte indikacijos klaidy, naudokite tik vamzdelius, kuriy tinkamumo
naudoti terminas nepraéjo, ir kurie buvo sandéliuojami tik nurodytame temperatdros
diapazone (Zr. pakuote).

1 Naudojimo paskirtis
Kokybinis lakiyjy junginiy, kuriy daznai pasitaiko nuodingomis kovinémis medziagomis
uzterstose vietose, matavimas.
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2 Standartinis matavimo intervalas

Substancija Jautrumas
Tioeteris (ipritas) 1 mg/m?3

Azoto junginiai organiniu pagrindu 1 mg/m3

Fosforo ragsties esteris 0,025 ppm DDVP
Ciano vandenilis (HCN) 1 ppm

. 3 s
Organiniai arseno junginiai ir arsinas 0,1 ppmarsino (3 mg/m* organiniy
arseno junginiy)
3 Aplinkos salygos
Eigos daznis (n) : 50 eigy
Matavimo trukmé : apie 3 minutés
Temperatira :nuo 5 °C iki 30 °C
Drégnis :nuo 5 iki 15 mg H,O/L
Matuojant uz nurodyto temperatdros ir drégnio intervalo riby gali keistis jautrumas. Dél
vandeniniy aerozoliy gali atsirasti minusinis nuokrypis.
4 Salygos
Laikykités vamzdeliy siurblio ir sandarumo bandymo naudojimo instrukcijos net
derindami vamzdeliy siurblj su j adapterj jdétu uzdarytu vamzdeliu! Matavimo verté
galioja tik Sio matavimo vietai ir laikui.
5 Matavimy vykdymas
1 Po to vamzdelius atidarykite tik siurblio puséje (rodyklés kryptimi), kitaip juos kisdami
| adapterj galite susizeisti.
Vamzdeliy atidarytuvo keramiking gelezte pridékite prie nuozulnaus guminés juostos
krasto ir jpjaukite visy 5 vamzdeliy galus, zr. 1 pav.
Vamzdeliy atidarytuvg perstumkite per visg guming juosta, keramikiné gelezté turi
bati virSuje, Zr. 2 pav.
Rankeng paspauskite Zemyn ir vamzdeliy galus nulauzkite, Zr. 2 pav.
Vamzdeliy eile rodyklés kryptimi jkiskite | adapterj, zr. 3 pav.
Kitus vamzdeliy galus jpjaukite ir nulauzkite, kaip aprasyta 2—4 punktuose.
50 eigy per vamzdelius jsiurbkite oro. Viena eiga trunka nuo 2 iki 6 sekundziy.
Po naudojimo i$valykite vamzdeliy siurblj oru.
Atidziai palyginkite rodinius.
. Tioeteris (ipritas)
Atlikus 50 eigy tioeterio vamzdelis (Nr. 1) i$ laikiklio iSimamas. Kad suldzty vidiné reagento
ampulé, vamzdelis nulauziamas dviem juodais taskais pazymétose vietose (3) palenkiant apie
45° kampu, zr. 4 pav. Po to ampulés skystis iki galo turi biti uZpiltas ant indikacijos sluoksnio.
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Jei ant geltono indikacijos sluoksnio atsiranda Ziedo formos spalvos pokytis, tioeterio (iprito) yra.

Spalvos pokytis: geltona — oranziné

Trukdziai: rodomi jvairis tioeteriai, jy atskirti nejmanoma.

2. Baziniai azoto junginiai organiniu pagrindu

Baziniy azoto junginiy organiniu pagrindu vamzdelj (Nr. 2) galima analizuoti tuojau pat
atlikus 50 siurblio eigy. Jei geltoname indikacijos sluoksnyje atsiranda toliau nurodytas
spalvos pokytis, vadinasi, organiniy baziniy azoto junginiy yra.

Spalvos pokytis: geltona — oranziné-geltona

Trukdziai: rodomi jvairdis organiniai baziniai azoto junginiai, jy atskirti nejmanoma.

3. Fosforo rugsties esteris

Fosforo rlgsties esterio vamzdelj (Nr. 3) nulauZkite dviem juodais taskais pazymétose vietose,
kad sulazty vidiné reagento ampulé. ISpilkite ampulés skystj ant pirmojo balto sluoksnio, kol jis
bus visas sudrékintas. Tolimesnio (irgi balto) sluoksnio nesudrékinkite. Palaukite 1 minute. Su
siurbliu atsargiai iSsiurbkite skystj ant antro balto sluoksnio iki Zymimojo Ziedo prie$ geltong
indikacinj sluoksnj. Nesudrékinkite geltono indikacinio sluoksnio. Palaukite 1 minute. Po to
siurbliu jsiurbkite skystj per geltong indikacinj sluoksnj. Jei raudona spalva stabiliai iSsilaiko

1 minute, vadinasi, méginyje yra fosforo ragsties esteriy.

Spalvos pokytis: geltona — raudona (bent 1 min.)

Trukdziai: Kiti fosforo ragsties esteriai taip pat yra indikuojami, taciau su kitokiu jautrumu.

4. Ciano vandenilis

Ciano vandenilio vamzdelj (Nr. 4) galima analizuoti tuojau pat atlikus 50 siurblio eigy. Jei
gelsvai oranziniame indikacijos sluoksnyje atsiranda toliau nurodytas spalvos pokytis,
vadinasi, ciano vandenilio yra.

Spalvos pokytis: geltonai oranziné — raudona

Trukdziai: Néra trikdziy dél 100 ppm vandenilio sulfido, 300 ppm amoniako, 200 ppm
sieros dioksido, 50 ppm azoto dioksido, 1000 ppm akrilo nitrilo ir 1000 ppm druskos
ragsties. Vandenilio sulfidas pirminj sluoksnj nudazo tamsiai rudai, taciau tai jtakos
indikuojant ciano vandenilj neturi.

5. Organiniai arseno junginiai ir arsinas

Vamzdelj organiniams arseno junginiams ir arsinui (Nr. 5) iSimkite i$ laikiklio Jei po 50 eigy
gelsvame indikacijos sluoksnyje matomas pilkas Ziedas, vadinasi, arsino yra. Toliau tikrinti,
ar yra organiniy arseno junginiy, tada nebejmanoma. Jei po 50 eigy poky¢iy néra, tuo
paciu vamzdeliu toliau galima tikrinti, ar yra organiniy arseno junginiy: vamzdelj tarp juody
tadky (3) uzlauzkite taip, kad sulGzty ampulé su reagentu, Zr. 4 pav. Atlikite 8 eigas.
|vertinimas: tamsus Ziedas $viesiame fone — organiniy arseno junginiy yra.

Spalvos pokytis: gelsva — pilka

Trukdziai: Tiek fosfanas, tiek arsinas prie$ atidarant ampule yra parodomi, taciau
skirtingu jautrumu.

/\ ATSARGIAI

Pavojus sveikatai. Jei vienalaikio tyrimo rezultatas yra neigiamas, negalima atmesti,
kad yra kity pavojingy medziagy. Vienalaikio tyrimo negalima pakartotinai naudoti net ir
po neigiamo rezultato. Pasibaigus tinkamumo terminui, vamzdelio nebenaudokite.
Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius reikalavimus arba grazinkite pakuotéje. Laikykite
pasaliniams neprieinamoje vietoje.

7 Papildoma informacija
Ant pakuotés banderolés nurodytas uzsakymo numeris, tinkamumo terminas, sandéliavimo
temperatira ir serijos numeris. ISkilus klausimams, nurodykite serijos numerj.

Iv Jusu drosibai

A\ uzmanisu!

LAI IZVAIRITOS NO NAVES VAI SMAGAM TRAUMAM, IEVEROJIET SADUS

DROSIBAS NORADIJUMUS:

* Drager cauruliti Dréger-Tube® drikst lietot tikai tad, ja:

— esat pilniba sapratis un ievérojat So lietoSanas instrukciju, ka arT cauruliSu stkna
lietoSanas instrukciju;

— jOsu darba devéjs ir apmacijis jas par cauruli$u pareizu lietoSanu;

— jas savam darba devéjam jau esat praktiski pieradijis, ka protat pareizi lietot caurulites.

¢ Caurulttes jalieto tikai kopa ar Drager cauruliSu sdkniem, jo citu razotaju suknu
lietoSana var izraistt indikacijas klodas.

¢ Caurulidu saturs ir toksisks un kodigs. Nenorijiet to. Izvairieties no saskares ar adu
un acim. AtvérSana javeic piesardzigi, jo var atdalities stikla Skembas.

¢ Lietojiet caurultti tikai atbilsto$i noteikumiem (skatiet nodalu “Pielietojuma mérkis”).

¢ LaiizvairTtos no k|tdainiem radijumiem, pirms katras mériSanas parbaudiet cauruliSu
stikna hermétiskumu ar nelietotu cauruliti.

¢ Péc iek$gjas stikla ampulas salau$anas (1), saliecot cauruliti, parbaudiet, vai cauruliSu
aizsargapvalks (2) nav bojats. Ja ir kadi bojajumi, neizmantojiet cauruliti, skat. 4. att.

¢ Pirms cauruli$u ievieto§anas cauruli$u stknt nolauziet visu cauruli$u galus, jo pretéja
gadijuma mérisana nav iespéjama.

* levietojot caurulites, melnajai bultai jabat vérstai cauruliSu sokna virziena, jo pretéja
gadijuma mérisana nav iespéjama.

¢ Lai izvairttos no k|adainiem radijumiem, izmantojiet tikai tadas caurulites, kuram ir
spéka esoss deriguma termins un kuras ir glabatas tikai dotaja temperataru
diapazona (skatiet iepakojumu).

1 Pielietojuma mérkis

Kvalitativs ar indigam kaujas vielam piesarnotas teritorijas biezi sastopamu gaistoSu
vielu mérjjums.

2 Standarta mérijjumu diapazons

Viela Jutiba

Tiogteris (iprits) 1 mg/m?

Organiski baziski slapekla savienojumi 1 mg/m3
Fosforskabes esteris 0,025 ppm dihlorvoss
Zilskabe (HCN) 1 ppm

0,1 ppm arsins (3 mg/m3 organiski

Organiski arséna savienojumi un arsins L >
arséna savienojumi)

3 Apkartéjas vides apstak]i

Gajienu skaits (n): 50 gajieni

Mérfjuma ilgums : apm. 3 minates

Temperattra :no 5°Clidz 30 °C

Mitrums :51dz 15 mg H,O/I

Mérijumos arpus noradita temperatiiras un mitruma diapazona jutiba var maintties.
Udens aerosoli var radit minusa kltdas.

4 PriekSnoteikumi
Nemiet véra cauruli$u stkna lietoSanas instrukciju un blivuma parbaudi, art kombinacija
caurulidu siknis ar adapterT ievietotajam neatvértajam caurulitém. Mérijuma rezultats
attiecas tikai uz konkréto mérfjuma vietu un laiku.
5 Meérijuma veik$ana
1 Vispirms atveriet caurulites tikai skna pusé (bultu virziena), pretéja gadijuma pastav
savainoS$anas risks, ievietojot adaptert.
Pielieciet cauruliSu atvéréja keramikas asmeni pie gumijas Iistes slipas malas un
ieskrambajiet visu 5 cauruli$u galus, skat. 1. att.
Cauruli$u atvérgju pilntba parbidiet pari gumijas Iistei, keramikas asmens atrodas
augspusé, skat. 2. att.
Rokturi spiediet uz leju un nolauziet caurulidu galus, skat 2. att.
levietojiet caurultSu rindu adapterT bultas virziena, skat. 3. att.
leskrambajiet caurulites otra gala un nolauziet tas, ka aprakstits 2.—4. punkta.
Ar 50 gajieniem stknéjiet gaisu cauri caurulitém. Viens gajiens ilgst 2 l1dz 6 sekundes.
Péc lietoSanas izskalojiet cauruliSu stkni ar gaisu.
Radijuma izvértésana; uzmanibu — obligati ievéerojiet.
. Tioéteris (iprits)
Pé&c 50 gajienu veikSanas tioéterim paredzéta caurulite (Nr. 1) tiek iznemta no turétaja.
Salokot caurultti par apm. 45° vieta, kas apziméta ar diviem melniem punktiem (3),
atveriet reagenta ampulu; skat. 4. att. Péc tam ampulas $kidrums pilniba jauzklaj uz
indikacijas slana. Ja uz dzeltena indikacijas slana rodas krasas izmaina apla forma, ka
redzams talak, tas norada uz tioétera (iprita) klatbatni.
Krasas maina: dzeltena krasa — oranza krasa
Jutibas traucéjumi: Tiek raditi dazadi tioéteri, diferenciacija nav iesp&jama.
2. Organiski baziski slapek]a savienojumi
Organiski bazisku slapekla savienojumu cauruliti (Nr. 2) var izvértét uzreiz péc 50 gajienu
veikSanas ar sikni. Ja dzeltenaja indikacijas slant paradas talak minétas krasas izmainas
apla forma, tas norada uz organisku bazisku slapekla savienojumu klatbatni.
Krasas maina: dzeltena krasa — oranzi sarkana krasa
Jutibas traucéjumi: Tiek paraditi dazadi organiski slapekla savienojumi, diferenciacija
nav iesp&jama.
3. Fosforskabes esteris
Fosforskabes estera caurulite (Nr. 3) tiek salocita ar diviem melniem punktiem apzimétaja
vieta t3, lai salauztu iek$&jo reagenta ampulu. Uzlejiet ampula eso$o skidrumu uz pirma balta
slana, lidz tas ir pilntba samitrinats. Turklat nakamais slanis (arf balts) nedrikst k|Gt mitrs.
Nogaidiet 1 mindti. Ar stkni uzmanigi iesdknégjiet Skidrumu uz otra balta slana lidz markéjuma
aplim, kas atrodas pirms dzeltena indikacijas slana. Dzeltenais indikacijas slanis nedrikst
samirkt. Nogaidiet 1 minati. Péc tam ar stkni siknéjiet Skidrumu uz dzeltena indikacijas slana.
Ja sarkana indikacija vismaz 1 mindti ir stabila, tas norada uz fosforskabes estera klatbatni.
Krasas maina: dzeltena krasa — sarkana krasa (min. 1 minati)
Jutibas traucéjumi: Tiek paradtti arT citi fosforskabes esteri, tacu ar atskirigu jutibu.
4. Zilskabe
Zilskabes caurultti (Nr. 4) var izvértét uzreiz péc 50 gajienu veikSanas ar stkni. Ja dzelteni
oranzaja indikacijas slant notiek talak aprakstita krasas maina, tas norada uz zilskabes klatbatni.
Krasas maina: dzelteni oranza krasa — sarkana krasa
Jutibas trauc&jumi: Radijumu netraucé 100 ppm séradenradis, 300 ppm amonjaks, 200 ppm
séra dioksids, 50 ppm slapekla dioksids, 1000 ppm akrilnitrils un 1000 ppm salsskabe.
Seérldenradis prieksé€jo slani iekraso tumsi briinu, bet tas neietekmé zilskabes radijumu.
5. Organiski arséna savienojumi un arsins
Caurulite organiskiem arséna savienojumiem un arsinam (Nr. 5) tiek iznemta no turétaja. Ja
péc 50 gajieniem uz gaisi dzeltena indikacijas slana ir saskatams peléks aplis, tas norada uz
arsina klatbatni. Tada gadijuma turpmaka parbaude uz organiskiem arséna savienojumiem
vairs nav iesp&jama. Ja péc 50 gajieniem nav radijuma, tad to pasu cauruliti var izmantot
organisko arséna savienojumu parbaudei. Salokiet cauruliti starp melnajiem punktiem (3) ta,
lai reagenta ampula tiktu salauzta; skat. 4. att. Veiciet 8 gajienus. Novértéjums: tumss aplis
uz gaiSa pamata: organisku arséna savienojumu klatbatne.
Krasas maina: gaisi dzeltena krasa — peléka krasa
Jutibas traucéjumi: Fosfora Gdenradi tapat ka arséna Gdenradi parada pirms ampulas
atvérSanas, tacu ar dazadu jutibu.
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Draudi veselibai. Ja simultanajam testam ir negativs rezultats, nevar izslégt citu
bistamu vielu klatbatni. ArT tada gadijuma, ja rezultats ir negativs, simultano testu
nedrikst izmantot atkartoti. PEc deriguma termina beigdm caurulites vairs nedrikst
izmantot. Caurulites jautilizé saskana ar viet&jiem noteikumiem vai janodod atpakal
kopa ar iepakojumu. Uzglabat nepiedero§am personam nepieejama vieta.

=0 OoO~NoOUOh W N

7 Papildu informacija
Uz iepakojuma bandroles ir noradits pasatijuma numurs, deriguma termin$, uzglabasanas
temperatiira un sérijas numurs. Jautajumu gadijuma janorada sérijas numurs.
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