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HOIATUS
JÄRGIGE SURMA VÕI RASKETE VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS JÄRGMISI 
OHUTUSJUHISEID.
• Kasutage toodet Dräger-Tube® ainult siis, kui
– mõistate käesolevat kasutusjuhendit ja torukeste pumba kasutujuhendit ning suudate 

järgida neis kirjeldatud nõudeid täielikult;
– teie tööandja on teid torukeste otstarbekohase kasutamise osas koolitanud;
– olete oma tööandjale praktiliselt näidanud, et oskate torukesi otstarbekohaselt 

kasutada.
• Kasutage ainult Drägeri torukeste pumpadega, sest muude tootjate pumpade 

kasutamine võib anda valesid mõõtmistulemusi.
• Torukeste sisu on toksiline ja söövitav. Ärge neelake seda alla. Vältige selle kokkupuudet 

naha ja silmadega. Olge avamisel tekkida võivate klaasikildude tõttu ettevaatlik.
• Kasutage torukesi ainult otstarbekohaselt (vt peatükki „Kasutusotstarve”).
• Enne igat mõõtmist kontrollige kasutamata torukesega võimalike valede tulemuste 

vältimiseks, et torukeste pump ei lekiks.
• Kontrollige pärast sisemise klaasampulli (1) purustamist torukese painutamisega, kas 

torukese kaitseümbris (2) on terve. Kahjustuse korral ärge kasutage torukest, vt 
joonist 4.

• Murdke kõikide torukeste mõlemad otsad enne torukeste pumba sisse asetamist ära, 
kuna vastasel juhul pole mõõtmine võimalik.

• Torukese sisestamisel peab musta värvi nool näitama torukeste pumba suunas, sest 
vastasel juhul ei ole mõõtmine võimalik.

• Kasutage valede näitude vältimiseks ainult selliseid torukesi, mille säilivusaeg on 
kehtiv ja mida on eranditult hoitud ettenähtud temperatuurivahemikus (vt pakendit).

1 Kasutusotstarve
Keemiarelvadega saastatud aladel sageli esinevate lenduvate ainete kvalitatiivne 
mõõtmine.
2 Standardmõõtevahemik

3 Keskkonnatingimused
Löögisagedus (n) : 50 lööki
Mõõtmise kestus : u 3 minutit
Temperatuur : 5 °C kuni 30 °C
Niiskus : 5 kuni 15 mg H2O/l
Toodud temperatuuri- ja niiskusvahemikest väljaspool teostatud mõõtmisel võivad 
tundlikkused erineda. Veepõhised aerosoolid võivad anda miinustes valetulemusi.
4 Eeldused
Järgige torukeste pumba ja tihenduskatse kasutusjuhendit, sh sellises kombinatsioonis, 
mis sisaldab torukeste pumpa, mille adapterisse on asetatud avamata torukesed. 
Mõõtmise tulemus kehtib ainult mõõtmise koha ja aja kohta.
5 Mõõtmine
1 Torukesi on lubatud avada üksnes pumba poolt (noolega näidatud suund). Vastasel 

juhul võib kasutaja end adapteri sisestamisel vigastada.
2 Asetage torukese avaja keraamiline tera kummiliistu kaldus ääre juurde ja 

kriimustage kõiki 5 toruotsa, vt joonist 1.
3 Lükake torukese avaja täielikult üle kummiliistu, keraamiline tera asetseb ülal, vt 

joonist 2.
4 Lükake käepide alla ja murdke torukeste otsad ära, vt joonist 2.
5 Lükake torukeste rida noolega näidatud suunas adapterisse, vt joonist 3.
6 Kriimustage torukesi teisest otsast ja murdke need ära nii, nagu on punktides 2 kuni 

4 kirjeldatud.
7 Enne proovivõtu algust võtke kloortsüaani toruke (1) hoidikust ja adapterist. Painutage 

torukest umbes 45° jagu kahe musta punktiga kohas (3), et avada reaktiiviampull, vt 
joonist 4. Paisake ampulli vedelik kuvamiskihile. Pange toruke tagasi hoidikusse ja 
adapterisse. Torukesele trükitud nool on suunatud adapteri või pumba poole.

8 Imege õhk 50 löögiga läbi torukeste. Üks löök kestab 2 kuni 6 sekundit.
9 Loputage torukeste pumpa pärast selle kasutamist õhuga.
6 Analüüsige näitu, jälgige kindlasti hoiatusi.
1. Kloortsüaan
Kloortsüaani torukest (nr 1) saab pärast 50 pumbalööki hinnata viivitamatult. Kui kuvamiskiht 
on sama värvi nagu värvivõrdluskiht, siis on tegu 0,25 ppm kloortsüaaniga.
Värvimuutus: valge → roosa
Risttundlikkused: näidatakse ka broomtsüaani, kuid teistsuguse tundlikkusega.
2. Tioeeter (ipriit)
Pärast 50 lööki võetakse tioeetri toruke (nr 2) pesast välja ja murtakse kahe musta punktiga 
tähistatud kohast kokku nii, et sisemine reaktiiviampull puruneb. Kui värv muutub 
ringikujuliselt kollasel kuvamiskihil järgmiselt, sisaldab koostis tioeetrit (ipriiti).
Värvimuutus: kollane → oranž
Risttundlikkused: kuvatakse erinevad tioeetrid, eristamine ei ole võimalik.
3. Fosgeen
Fosgeeni torukest (valge ja punane pealiskiht) (nr 3) saab pärast 50 pumbalööki hinnata 
viivitamatult. Kui kollase kuvamiskihi värv muutub järgmiselt, on tegu fosgeeniga.
Värvimuutus: kollane → sinakasroheline
Risttundlikkused: soolhape ei häiri kuni koguses 100 ppm.
4. Kloor
Kloori torukest (nr 4) saab pärast 50 pumbalööki hinnata viivitamatult. Kui valge 
kuvamiskihi värv muutub järgmiselt, on tegu klooriga.
Värvimuutus: valge → kollakasoranž
Risttundlikkused: broomi ja lämmastikdioksiidi kuvatakse samuti, kuid erineva 
tundlikkusega.
5. Fosforhappeester
Pärast 50 lööki murtakse fosforhappeestri toruke (nr 5) kahe musta punktiga tähistatud 
kohast kokku nii, et sisemine reaktiiviampull puruneb. Paisake ampulli vedelik esimesele 
valgele kihile, kuni see on täielikult märgunud. Sellele järgnev kiht (samuti valge) ei tohi 
märguda. Oodake 1 minut. Imege pumba abil vedelik ettevaatlikult teisele valgele kihile 
kuni kollase kuvamiskihi ees oleva märgistusrõngani. Kollane kuvamiskiht ei tohi 
märguda. Oodake 1 minut. Imege seejärel pumba abil vedelik kollasele kuvamiskihile. 
Kui punane näit on vähemalt 1 minut stabiilne, siis on tegu fosforhappeestriga.
Värvimuudatus: kollane → punane (vähemalt 1 minut)
Risttundlikkused: näidatakse ka muid fosforhappeestreid, kuid erineva tundlikkusega.

ETTEVAATUST
Oht tervisele. Kui võrdlusproov annab negatiivse tulemuse, ei saa muude ohtlike ainete 
sisaldust välistada. Võrdlusproovi ei tohi ka negatiivse tulemuse korral enam uuesti 
kasutada. Säilivuskuupäeva möödumisel ei ole lubatud torukest enam kasutada. 
Kõrvaldage toruke kohalike eeskirjade järgi kasutuselt või tagastage see koos 
pakendiga. Torukesed tuleb ladustada sellisesse kohta, kuhu volitamata isikud nendele 
ligi ei pääse.

7 Lisateave
Pakendirullil on kirjas tellimusnumber, säilivuskuupäev, ladustamistemperatuur ja 
seerianumber. Küsimuste korral tuleb esitada seerianumber.

 

ĮSPĖJIMAS
SIEKDAMI IŠVENGTI MIRTIES IR SUNKIŲ SUŽALOJIMŲ, LAIKYKITĖS ŠIŲ 
SAUGOS NURODYMŲ:
• „Dräger Tube®“ vamzdelius naudokite tik, jei
– supratote visą šią naudojimo instrukciją ir vamzdelių 

siurblio naudojimo instrukciją bei galite jų laikytis,
– darbdavys jus instruktavo, kaip tinkamai naudoti vamzdelį,
– praktiškai įrodę savo darbdaviui, kad mokate tinkamai ir saugiai elgtis su 

indikatoriniais vamzdeliais.
• Naudokite tik vamzdelių siurblį, nes naudojant kitų gamintojų siurblius galimos 

indikacijos klaidos.
• Vamzdelio turinys toksiškas ir ėsdinantis. Neprarykite. Saugokite, kad nepatektų ant 

odos ir į akis. Būkite atsargūs atidarydami, gali atskilti ir atšokti stiklo gabaliukai.
• Vamzdelius naudokite tik pagal paskirtį (žr. „Paskirtis“).
• Prieš kiekvieną matavimą atlikite vamzdelių siurblio sandarumo bandymą su 

nepanaudotu indikatoriniu vamzdeliu, kad gauti parodymai nebūtų netikslūs.
• Po to, kai vidinė stiklinė ampulė (1) perlaužiama vamzdelį lenkiant, patikrinkite 

vamzdelio apsauginę movą (2), ar ji nėra pažeista. Jei yra pažeidimų, vamzdelio 
nenaudokite, žr. 4 pav.

• Prieš įstatydami vamzdelį į vamzdelių siurblį, nulaužkite visų vamzdelių abu 
smaigalius, kitaip matavimas bus neįmanomas.

• Įstatant vamzdelį juoda rodyklė turi būti nukreipta į vamzdelių siurblį, kitaip matavimas 
neįmanomas.

• Kad išvengtumėte indikacijos klaidų, naudokite tik vamzdelius, kurių tinkamumo 
naudoti terminas nepraėjo, ir kurie buvo sandėliuojami tik nurodytame temperatūros 
diapazone (žr. pakuotę).

1 Naudojimo paskirtis
Kokybinis lakiųjų junginių, kurių dažnai pasitaiko nuodingomis kovinėmis medžiagomis 
užterštose vietose, matavimas.
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Aine Tundlikkus

Kloortsüaan 0,25 ppm (0,25 ppm korral on kuvamiskiht 
sama värvi nagu võrdluskiht)

Tioeeter (ipriit) 1 mg/m3

Fosgeen 0,2 ppm (u 7 mm heleroheline)
Kloor (CL2) 0,2 ppm
Fosforhappeester 0,025 ppm dikloorfoss
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2 Standartinis matavimo intervalas

3 Aplinkos sąlygos
Eigos dažnis (n) : 50 eigų
Matavimo trukmė : apie 3 minutės
Temperatūra : nuo 5 °C iki 30 °C
Drėgnis : nuo 5 iki 15 mg H2O/L
Matuojant už nurodyto temperatūros ir drėgnio intervalo ribų gali keistis jautrumas. Dėl 
vandeninių aerozolių gali atsirasti minusinis nuokrypis.
4 Sąlygos
Laikykitės vamzdelių siurblio ir sandarumo bandymo naudojimo instrukcijos net 
derindami vamzdelių siurblį su į adapterį įdėtu uždarytu vamzdeliu! Matavimo vertė 
galioja tik šio matavimo vietai ir laikui.
5 Matavimų vykdymas
1 Po to vamzdelius atidarykite tik siurblio pusėje (rodyklės kryptimi), kitaip juos kišdami 

į adapterį galite susižeisti.
2 Vamzdelių atidarytuvo keramikinę geležtę pridėkite prie nuožulnaus guminės juostos 

krašto ir įpjaukite visų 5 vamzdelių galus, žr. 1 pav.
3 Vamzdelių atidarytuvą perstumkite per visą guminę juostą, keramikinė geležtė turi 

būti viršuje, žr. 2 pav.
4 Rankeną paspauskite žemyn ir vamzdelių galus nulaužkite, žr. 2 pav.
5 Vamzdelių eilę rodyklės kryptimi įkiškite į adapterį, žr. 3 pav.
6 Kitus vamzdelių galus įpjaukite ir nulaužkite, kaip aprašyta 2–4 punktuose.
7 Prieš pradedant bandymą clorciano vamzdelį (1) išimkite iš laikiklio ir adapterio. Kad 

sulūžtų vidinė reagento ampulė, vamzdelis nulaužiamas dviem juodais taškais 
pažymėtose vietose (3) palenkiant apie 45° kampu, žr. 4 pav. Išpilkite ampulės skystį 
į indikacinį sluoksnį. Vėl įstatykite vamzdelį į laikiklį ir adapterį. Ant vamzdelio įspausta 
rodyklė turi rodyti į adapterį ir į siurblį.

8 50 eigų per vamzdelius įsiurbkite oro. Viena eiga trunka nuo 2 iki 6 sekundžių.
9 Po naudojimo išvalykite vamzdelių siurblį oru.
6 Atidžiai palyginkite rodinius.
1. Chlorcianas
Chlorciano vamzdelį (Nr. 1) galima analizuoti tuojau pat atlikus 50 siurblio eigų. Jei indikacinio 
sluoksnio spalva sutampa su palyginimo sluoksniu, vadinasi, yra 0,25 ppm chlorciano.
Spalvos pokytis: balta→ rožinė
Trukdžiai: Taip pat indikuojamas bromcianas, tačiau su kitokiu jautrumu.
2. Tioeteris (ipritas)
Atlikus 50 eigų tioeterio vamzdelis (Nr. 2) iš laikiklio išimamas, ir, kad sulūžtų vidinė reagento 
ampulė, nulaužiamas dviem juodais taškais pažymėtose vietose. Jei ant geltono indikacijos 
sluoksnio atsiranda žiedo formos spalvos pokytis, tioeterio (iprito) yra.
Spalvos pokytis: geltona → oranžinė
Trukdžiai: rodomi įvairūs tioeteriai, jų atskirti neįmanoma.
3. Fosgenas
Fosgeno vamzdelį (Nr. 3) (baltą ir raudoną pirminį sluoksnį) galima analizuoti tuojau pat 
atlikus 50 siurblio eigų. Jei geltoname indikacijos sluoksnyje atsiranda toliau nurodytas 
spalvos pokytis, vadinasi fosgeno yra.
Spalvos pokytis: geltona → melsvai žalia
Trukdžiai: iki 100 ppm druskos rūgštis netrukdo.
4. Chloras
Chloro vamzdelį (Nr. 4) galima analizuoti tuojau pat atlikus 50 siurblio eigų. Jei baltame 
indikacijos sluoksnyje atsiranda toliau nurodytas spalvos pokytis, vadinasi, chloro yra.
Spalvos pokytis: balta → gelsvai-oranžinė
Trukdžiai: Bromas ir azoto dioksidas taip pat rodomi, bet kitokiu jautrumu.
5. Fosforo rūgšties esteris
Atlikus 50 eigų fosforo rūgšties esterio vamzdelis (Nr. 5) išimamas ir, kad sulūžtų vidinė 
reagento ampulė, nulaužiamas dviem juodais taškais pažymėtose vietose. Išpilkite 
ampulės skystį ant pirmojo balto sluoksnio, kol jis bus visas sudrėkintas. Tolimesnio (irgi 
balto) sluoksnio nesudrėkinkite. Palaukite 1 minutę. Su siurbliu atsargiai išsiurbkite 
skystį ant antro balto sluoksnio iki žymimojo žiedo prieš geltoną indikacinį sluoksnį. 
Nesudrėkinkite geltono indikacinio sluoksnio. Palaukite 1 minutę. Po to siurbliu įsiurbkite 
skystį per geltoną indikacinį sluoksnį. Jei raudona spalva stabiliai išsilaiko 1 minutę, 
vadinasi, mėginyje yra fosforo rūgšties esterių.
Spalvos pokytis: geltona → raudona (bent 1 min.)
Trukdžiai: Kiti fosforo rūgšties esteriai taip pat yra indikuojami, tačiau su kitokiu jautrumu.

ATSARGIAI
Pavojus sveikatai. Jei vienalaikio tyrimo rezultatas yra neigiamas, negalima atmesti, 
kad yra kitų pavojingų medžiagų. Vienalaikio tyrimo negalima pakartotinai naudoti net ir 
po neigiamo rezultato. Pasibaigus tinkamumo terminui, vamzdelio nebenaudokite. 
Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius reikalavimus arba grąžinkite pakuotėje. Laikykite 
pašaliniams neprieinamoje vietoje.

7 Papildoma informacija
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, tinkamumo terminas, 
sandėliavimo temperatūra ir serijos numeris. Iškilus klausimams, nurodykite serijos 
numerį.

 

UZMANĪBU!
LAI IZVAIRĪTOS NO NĀVES VAI SMAGĀM TRAUMĀM, IEVĒROJIET ŠĀDUS 
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS:
• Dräger caurulīti Dräger-Tube® drīkst lietot tikai tad, ja:
– esat pilnībā sapratis un ievērojat šo lietošanas instrukciju, kā arī caurulīšu sūkņa 

lietošanas instrukciju;
– jūsu darba devējs ir apmācījis jūs par caurulīšu pareizu lietošanu;
– jūs savam darba devējam jau esat praktiski pierādījis, ka protat pareizi lietot 

caurulītes.
• Caurulītes jālieto tikai kopā ar Dräger caurulīšu sūkņiem, jo citu ražotāju sūkņu 

lietošana var izraisīt indikācijas kļūdas.
• Caurulīšu saturs ir toksisks un kodīgs. Nenorijiet to. Izvairieties no saskares ar ādu 

un acīm. Atvēršana jāveic piesardzīgi, jo var atdalīties stikla šķembas.
• Lietojiet caurulīti tikai atbilstoši noteikumiem (skatiet nodaļu “Pielietojuma mērķis”).

• Lai izvairītos no kļūdainiem rādījumiem, pirms katras mērīšanas pārbaudiet caurulīšu 
sūkņa hermētiskumu ar nelietotu caurulīti.

• Pēc iekšējās stikla ampulas salaušanas (1), saliecot caurulīti, pārbaudiet, vai 
caurulīšu aizsargapvalks (2) nav bojāts. Ja ir kādi bojājumi, neizmantojiet caurulīti, 
skat. 4. att.

• Pirms caurulīšu ievietošanas caurulīšu sūknī nolauziet visu caurulīšu galus, jo pretējā 
gadījumā mērīšana nav iespējama.

• Ievietojot caurulītes, melnajai bultai jābūt vērstai caurulīšu sūkņa virzienā, jo pretējā 
gadījumā mērīšana nav iespējama.

• Lai izvairītos no kļūdainiem rādījumiem, izmantojiet tikai tādas caurulītes, kurām ir 
spēkā esošs derīguma termiņš un kuras ir glabātas tikai dotajā temperatūru 
diapazonā (skatiet iepakojumu).

1 Pielietojuma mērķis
Kvalitatīvs ar indīgām kaujas vielām piesārņotās teritorijās bieži sastopamu gaistošu 
vielu mērījums.
2 Standarta mērījumu diapazons

3 Apkārtējās vides apstākļi
Gājienu skaits (n) : 50 gājieni
Mērījuma ilgums : apm. 3 minūtes
Temperatūra : no 5 °C līdz 30 °C
Mitrums : 5 līdz 15 mg H2O/l
Mērījumos ārpus norādītā temperatūras un mitruma diapazona jutība var mainīties. 
Ūdens aerosoli var radīt mīnusa kļūdas.
4 Priekšnoteikumi
Ņemiet vērā caurulīšu sūkņa lietošanas instrukciju un blīvuma pārbaudi, arī kombinācijā 
caurulīšu sūknis ar adapterī ievietotajām neatvērtajām caurulītēm. Mērījuma rezultāts 
attiecas tikai uz konkrēto mērījuma vietu un laiku.
5 Mērījuma veikšana
1 Vispirms atveriet caurulītes tikai sūkņa pusē (bultu virzienā), pretējā gadījumā pastāv 

savainošanās risks, ievietojot adapterī.
2 Pielieciet caurulīšu atvērēja keramikas asmeni pie gumijas līstes slīpās malas un 

ieskrambājiet visu 5 caurulīšu galus, skat. 1. att.
3 Caurulīšu atvērēju pilnībā pārbīdiet pāri gumijas līstei, keramikas asmens atrodas 

augšpusē, skat. 2. att.
4 Rokturi spiediet uz leju un nolauziet caurulīšu galus, skat 2. att.
5 Ievietojiet caurulīšu rindu adapterī bultas virzienā, skat. 3. att.
6 Ieskrambājiet caurulītes otrā galā un nolauziet tās, kā aprakstīts 2.–4. punktā.
7 Pirms parauga ņemšanas izņemiet hlorciāna caurulīti (1) no turētāja un no adaptera. 

Salokot caurulīti par apm. 45° vietā, kas apzīmēta ar diviem melniem punktiem (3), 
atveriet reaģenta ampulu; skat. 4. att. Uzlejiet ampulā esošo šķidrumu uz indikācijas 
slāņa. Tad atkal ievietojiet caurulīti turētājā un adapterī. Uz caurulītes uzdrukātā bulta ir 
vērsta adaptera vai sūkņa virzienā.

8 Ar 50 gājieniem sūknējiet gaisu cauri caurulītēm. Viens gājiens ilgst 2 līdz 
6 sekundes.

9 Pēc lietošanas izskalojiet caurulīšu sūkni ar gaisu.
6 Rādījuma izvērtēšana; uzmanību — obligāti ievērojiet.
1. Hlorciāns
Hlorciāna caurulīti (Nr. 1) var izvērtēt uzreiz pēc 50 gājienu veikšanas ar sūkni. Ja indikācijas 
slāņa krāsa ir vienāda ar krāsas salīdzināšanas slāņa krāsu, tas norāda uz 0,25 ppm 
hlorciāna klātbūtni.
Krāsas maiņa: balta krāsa → rozā krāsa
Jutības traucējumi: Tiek parādīts arī bromciāns, taču ar atšķirīgu jutību.
2. Tioēteris (iprīts)
Pēc 50 gājienu veikšanas tioētera (Nr. 2) caurulīte tiek izņemta no turētāja un nolauzta ar 
diviem melniem punktiem apzīmētajā vietā tā, lai salūztu iekšējā reaģenta ampula. Ja uz 
dzeltenā indikācijas slāņa notiek tālāk aprakstītā krāsas maiņa apļa formā, tas norāda uz 
tioētera (iprīta) klātbūtni.
Krāsas maiņa: dzeltena krāsa → oranža krāsa
Jutības traucējumi: Tiek rādīti dažādi tioēteri, diferenciācija nav iespējama.
3. Fosgēns
Fosgēna caurulīti (Nr. 3) (balts un sarkans priekšējais slānis) var izvērtēt uzreiz pēc 
50 gājienu veikšanas ar sūkni. Ja dzeltenajā indikācijas slānī notiek tālāk aprakstītā 
krāsas maiņa, tas norāda uz fosgēna klātbūtni.
Krāsas maiņa: dzeltena krāsa → zili zaļa krāsa
Jutības traucējumi: Sālsskābe netraucē līdz 100 ppm.
4. Hlors
Hlora caurulīti (Nr. 4) var izvērtēt uzreiz pēc 50 gājienu veikšanas ar sūkni. Ja baltajā 
indikācijas slānī notiek tālāk aprakstītā krāsas maiņa, tas norāda uz hlora klātbūtni.
Krāsas maiņa: balta krāsa → dzelteni oranža krāsa.
Jutības traucējumi: Tiek parādīti arī broms un slāpekļa dioksīds, taču ar atšķirīgu jutību.
5. Fosforskābes esteris
Pēc 50 gājienu veikšanas fosforskābes estera (Nr. 5) caurulīte tiek nolauzta ar diviem 
melnajiem punktiem apzīmētajā vietā tā, lai salūztu iekšējā reaģenta ampula. Uzlejiet 
ampulā esošo šķidrumu uz pirmā baltā slāņa, līdz tas ir pilnībā samitrināts. Turklāt 
nākamais slānis (arī balts) nedrīkst kļūt mitrs. Nogaidiet 1 minūti. Ar sūkni uzmanīgi 
iesūknējiet šķidrumu uz otrā baltā slāņa līdz marķējuma aplim, kas atrodas pirms 
dzeltenā indikācijas slāņa. Dzeltenais indikācijas slānis nedrīkst samirkt. Nogaidiet 
1 minūti. Pēc tam ar sūkni sūknējiet šķidrumu uz dzeltenā indikācijas slāņa Ja sarkanā 
indikācija vismaz 1 minūti ir stabila, tas norāda uz fosforskābes estera klātbūtni.
Krāsas maiņa: dzeltena krāsa → sarkana krāsa (min. 1 minūti)
Jutības traucējumi: Tiek parādīti arī citi fosforskābes esteri, taču ar atšķirīgu jutību.

BRĪDINĀJUMS
Draudi veselībai. Ja simultānajam testam ir negatīvs rezultāts, nevar izslēgt citu 
bīstamu vielu klātbūtni. Arī tādā gadījumā, ja rezultāts ir negatīvs, simultāno testu 
nedrīkst izmantot atkārtoti. Pēc derīguma termiņa beigām caurulītes vairs nedrīkst 
izmantot. Caurulītes jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai jānodod atpakaļ 
kopā ar iepakojumu. Uzglabāt nepiederošām personām nepieejamā vietā.

7 Papildu informācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma numurs, derīguma termiņš, 
uzglabāšanas temperatūra un sērijas numurs. Jautājumu gadījumā jānorāda sērijas 
numurs.

Substancija Jautrumas

Chlorcianas 0,25 ppm (prie 0,25 ppm indikacinis sluoksnis yra 
tos pačios spalvos kaip ir palyginimo sluoksnis)

Tioeteris (ipritas) 1 mg/m3

Fosgenas 0,2 ppm (apie 7 mm žalsvas)
Chloras (CL2) 0,2 ppm
Fosforo rūgšties esteris 0,025 ppm DDVP

lv Jūsu drošībai

Viela Jutība

Hlorciāns 0,25 ppm (pie 0,25 ppm indikācijas slāņa krāsa ir 
vienāda ar salīdzināšanas slāņa krāsu)

Tioēteris (iprīts) 1 mg/m3

Fosgēns 0,2 ppm (apm. 7 mm gaiši zaļš)
Hlors (Cl2) 0,2 ppm
Fosforskābes esteris 0,025 ppm dihlorvoss
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