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1 Rakendusala/keskkonnatingimused
Kloroformi (CHCl3, triklorometaan) määramine õhus.

2 Reageerimisprintsiip
CHCl3 + CrIV → Cl2
Cl2 + o-tolidiin → kollane reaktsioonisaadus
3 Eeldused

Torukeste ja Drägeri torukeste pumpade funktsioonid ühtivad 
teineteisega. Muude pumpade kasutamine võib ohustada 
torukeste nõuetekohast toimimist.
Järgige pumba kasutusjuhendit (tiheduse kontroll!). 
Mõõtetulemus kehtib ainult mõõtmise kohas ja mõõtmise ajal.
4 Mõõtmine ja tulemuste analüüsimine

1. Murdke mõlema torukese teravikud toruavajas ära.
2. Ühendage toruke komplekti kuuluva kummivoolikuga.
3. Asetage torukeste kombinatsioon tihedalt pumba sisse. 

Nooled osutavad pumba poole
4. Imege õhu- või gaasiproov läbi torukeste kombinatsiooni.
5. Jälgige värvi muutumist kogu pikkuses. Korrutage tulemus 

õhurõhu korrigeerimiseks teguriga F.
6. Loputage pump pärast kasutamist õhuga läbi.
1 ppm kloroformi = 4,97 mg kloroformi/m3

1 mg kloroformi/m3 = 0,21 ppm kloroformi (20 °C, 1013 hPa)
5 Risttundlikkused
Muid klorosüsivesinikke näidatakse samuti, kuid erineva 
tundlikkusega
6 Lisateave
Pakendirullil on kirjas tellimusnumber, aegumiskuupäev, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Esitage küsimuste 
korral seerianumber.

ET - kloroform 2/a (67 28 861) Dräger-Tube

HOIATUS
Torukese sisu on toksiliste/söövitavate omadustega, 
vältige allaneelamist ja kokkupuudet silmade või nahaga. 
Olge avamisel ettevaatlik, klaasikillud võivad eemale 
paiskuda.

Mõõtmisvahemik : 2 kuni 10 ppm
Vajutuste arv (n) : 10
Mõõtmise kestus : u 9 min
Standardist kõrvale 
kaldumine

: ±20 kuni 30 %

Värvimuutus : valge → kollane
Temperatuur : 10 °C kuni 30 °C
Niiskus: 50% suhtelist niiskust 20 °C juures
Korrigeerimistegur: F = 1013 / tegelik õhurõhk (hPa)

Kloroformi
kontsentratsioon

suhtelist niiskust 
20 °C juures

Torukese näit

4 ppm 80 % 5 kuni 6 ppm
4 ppm 50 % 4 ppm
4 ppm 30 % 2 kuni 3 ppm

MÄRKUS
Torukesel on kaks kontsentratsiooniskaalat. Skaalat 
nimetusega accuro tuleb lugeda üksnes accuro või 
Quantimeter 1000 torukeste pumpadega mõõtmisel. 
Skaalat nimetusega X-act tuleb lugeda üksnes X-act 5000 
torukeste pumbaga mõõtmisel.

HOIATUS
Kõik torukese teravikud peavad olema murtud, vastasel 
korral pole mõõtmine võimalik. Torukese paigaldamisel 
peab nool osutama pumba poole.

MÄRKUS
Pärast aegumiskuupäeva ei tohi torukesi enam kasutada. 
Toruke tuleb kohalike jäätmekäitluseeskirjade kohaselt 
kasutuselt kõrvaldada või pakendis tagastada. Ladustage 
selliselt, et kõrvalised isikud ei pääseks neile ligi.
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1 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos
Chloroformo (CHCl3, trichlormetano) nustatymas ore.

2 Reakcijos principas
CHCl3 + CrIV → Cl2
Cl2 + o-tolidinas → geltonas reakcijos produktas
3 Sąlygos

Vamzdelių ir „Dräger“ vamzdelių siurblių veikimas yra 
tarpusavyje suderintas. Naudojant kitokius siurblius, gali būti 
pakenkta tinkamam vamzdelio veikimui.
Laikykitės siurblio naudojimo instrukcijos (sandarumo 
testas!). 
Matavimo vertė galioja tik šio matavimo vietai ir laikui.
4 Matavimo atlikimas ir vertinimas

1. Nulaužkite abiejų vamzdelių smaigalius vamzdelių nulaužimo 
įtaise.

2. Vamzdelius sujunkite pridedama gumine žarnele.
3. Glaudžiai įstatykite vamzdelius į siurblį. Rodyklės turi būti 

nukreiptos į siurblį.
4. Įsiurbkite oro arba dujų mėginį pro vamzdelius.
5. Užfiksuokite visą nusidažiusio ruožo ilgį. Vertę padauginkite iš 

oro slėgio koregavimo koeficiento F.
6. Po naudojimo prapūskite siurblį oru.
1 ppm chloroformo = 4,97 mg chloroformo/m3

1 mg chloroformo/m3 = 0,21 ppm chloroformo (20 °C, 1013 hPa)
5 Trukdžiai
Kiti chloro angliavandeniliai taip pat yra indikuojami, tačiau su 
kitokiu jautrumu.
6 Papildoma informacija
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, 
tinkamumo terminas, sandėliavimo temperatūra ir serijos 
numeris. Iškilus klausimams, nurodykite serijos numerį.

LT - (67 28 861) Dräger-Tube, chloroformo 2/a 
vamzdelis

ĮSPĖJIMAS
Vamzdelio turinys pasižymi toksinėmis / ėsdinančiomis 
savybėmis, neprarykite, saugokite, kad nepatektų ant odos 
ir į akis. Būkite atsargūs atidarydami – gali atskilti ir atšokti 
stiklo gabaliukai.

Matavimo diapazonas : nuo 2 iki 10 ppm
Eigos dažnis (n) : 10
Matavimo trukmė : apie 9 min.
Standartinis nuokrypis : nuo ± 20 iki 30 %
Spalvos pokytis : balta → geltona
Temperatūra : nuo 10 iki 30 °C
Drėgnis: 50 % sant. drėgnio, esant 20 °C
Koregavimo koeficientas: F = 1013/faktinis oro slėgis (hPa)

Chloroformo
koncentracija

sant. drėgnis, esant 
20 °C

Vamzdelio indikacija

4 ppm 80 % nuo 5 iki 6 ppm
4 ppm 50 % 4 ppm
4 ppm 30 % nuo 2 iki 3 ppm

PASTABA
Vamzdelyje yra dvi koncentracijos skalės. Skalė, kurios 
pavadinimas yra „accuro“, nuskaitoma tik matuojant su 
vamzdelių siurbliais „accuro“ arba kvantometru 
„Quantimeter 1000“. Skalė, kurios pavadinimas yra 
„X-act“, nuskaitoma tik matuojant su vamzdelių siurbliu 
„X-act 5000“.

ĮSPĖJIMAS
Visi vamzdelio smaigaliai turi būti nulaužti, kitaip matuoti 
neįmanoma. Įstatant vamzdelį, rodyklė turi būti nukreipta į 
siurblį.

PASTABA
Pasibaigus tinkamumo terminui, vamzdelio 
nebenaudokite. Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius 
reikalavimus arba grąžinkite pakuotėje. Laikykite 
pašaliniams neprieinamoje vietoje.
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1 Lietošanas joma/apkārtējie apstākļi
HloroformA (CHCl3, trihlormetāns) klātbūtnes noteikšanai gaisā.

2 Reakcijas princips
CHCl3 + CrIV → Cl2
Cl2 + o-tolidīns  →  dzeltens reakcijas produkts
3 Priekšnoteikumi

Caurulītes un Dräger caurulītes sūkņu darbības principi ir 
savstarpēji saskaņoti. Citu sūkņu izmantošana var negatīvi 
ietekmēt caurulīšu darbību.
Ievērojiet sūkņa lietošanas instrukciju (hermētiskuma 
pārbaude!). 
Mērījuma vērtība attiecas tikai uz mērījuma vietu un mērījuma 
laiku.
4 Mērījuma veikšana un rezultāta novērtējums

1. Atlauziet abu caurulīšu abas smailes ar caurulīšu atvērēju.
2. Caurulīte jāsavieno ar komplektā iekļauto gumijas šļūteni.
3. Caurulīšu kombināciju blīvi ievietojiet sūknī. Bultiņas ir 

pavērstas pret sūkni.
4. Sūknējiet gaisa vai gāzes paraugu cauri caurulīšu 

kombinācijai.
5. Nolasiet visu iekrāsoto garumu. Vērtība jāsareizina ar gaisa 

spiediena korekcijas koeficientu F.
6. Pēc sūkņa izmantošanas izpūtiet to ar gaisu.
1 ppm hloroforma = 4,97 mg hloroforma/m3

1 mg hloroforma/m3 = 0,21 ppm hloroforma (20 °C, 1013 hPa)
5 Jutīguma traucējumi
Tiek parādīti arī citi hlora ogļūdeņraži, taču ar atšķirīgu jutīgumu.
6 Papildu informācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma numurs, 
derīguma termiņš, uzglabāšanas temperatūra un sērijas 
numurs. Jautājumu gadījumā jānorāda sērijas numurs.

LV - Hloroforms 2/a (67 28 861) Dräger-Tube

BRĪDINĀJUMS
Caurulītes saturam piemīt toksiska / kodīga iedarbība, 
tādēļ nedrīkst to norīt un pieļaut tā saskari ar ādu vai acīm. 
Atverot esiet piesardzīgi, jo var atdalīties stikla šķembas.

Mērījumu diapazons : 2 līdz 10 ppm
Uzspiedienu skaits (n) : 10
Mērījuma ilgums : apm. 9 min.
Standarta novirze : ± 20 līdz 30 %
Krāsas maiņa : balta → dzeltena
Temperatūra : 10 °C līdz 30 °C
Mitrums: 50 % rel. mitr. ar 20 °C
Korekcijas koeficients: F = 1013/faktiskais gaisa spiediens (hPa)

Hloroforma
koncentrācija

rel. mitr. ar 20 °C Caurulītes rādījums

4 ppm 80 % 5 līdz 6 ppm
4 ppm 50 % 4 ppm
4 ppm 30 % 2 līdz 3 ppm

PIEZĪME
Caurulītei ir divas koncentrācijas skalas. Skala ar 
apzīmējumu “accuro” ir jānolasa tikai, veicot mērījumus ar 
caurulīšu sūkni accuro vai Quantimeter 1000. Skala ar 
apzīmējumu “X-act“ ir jānolasa tikai, veicot mērījumus ar 
caurulīšu sūkni X-act 5000.

BRĪDINĀJUMS
Jābūt nolauztām visām caurulītes smailēm, jo citādi 
mērījumu nav iespējams veikt! Ievietojot caurulīti, tās 
bultiņai jābūt vērstai pret sūkni.

PIEZĪME
Neizmantojiet caurulītes pēc derīguma termiņa beigām. 
Utilizējiet caurulītes saskaņā ar vietējām likumdošanas 
prasībām vai arī nododiet atpakaļ, ievietotas iepakojumā. 
Uzglabājiet drošā, nepiederošām personām nepieejamā 
vietā.
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a = valge oksüdeerimiskiht;
baltas oksidacijos sluoksnis,
balts oksidācijas slānis 
b = oranžikaspruun 
oksüdeerimiskiht; 
rudai oranžinis oksidacijos 
sluoksnis, oranži brūns 
oksidācijas slānis
c = valge näidukiht; 
baltas indikacijos sluoksnis,
balts indikācijas slānis 
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