Kasutusjuhend — 67 28 681
Dréiger-Tube® kroomhape 0,1/a

Naudojimo instrukcija — 67 28 681
Dréager-Tube™ — chromo ragstis 0,1/a

Urager

LietoSanas mstrukcua — 67 28 681
Drager-Tube Hromskabe 0,1/a

ampull vedela preparaadiga,
Ampulé su skystu preparatu,
Ampula ar $kidru preparatu

filter ja kogumiskiht helevioletse
reageerimiskihiga,

Filtras po kaupimosi sluoksniu su
$Sviesiai violetiniu reagento sluoksniu,
Filtrs un kopéjais slanis ar gaisi
violetu reagenta slani

valge naidikukiht,
baltas indikacinis sluoksnis,
balts indikacijas slanis

et  Teie ohutuse nimel

A HOIATUS

JARGIGE SURMA VOI RASKETE VIGASTUSTE VALTIMISEKS

JARGMISI OHUTUSJUHISEID.

e Kasutage Drageri indikaatortoru ainult siis, kui

— olete sellest kasutusjuhendist (Drageri indikaatortoru) ning Drageri indikaatortoru
pumba kasutusjuhendist taielikult aru saanud ning suudate juhiseid jargida;

— teie tddandja on teile andnud Drageri indikaatortoru oskusliku kasutamise jaoks
vajalikud juhised;

— olete oma tddandjale praktiliselt ndidanud, et oskate Drageri indikaatortorusid
nduetekohaselt kasutada!

e Drageri indikaatortoru sisu on miirgine/sédvitav. Arge alla neelake. Viltige silma ja
nahale sattumist.

e Kasutage Drageri indikaatortoru ainult otstarbekohaselt (vt allpool ,Kasutusotstarve”)!

e Kontrollige iga kord enne m&dtmist Drageri indikaatortoru pumba tihedust méne
kasutamata Drageri indikaatortoruga, et valtida voimalikke valesid naitusid.

o Murdke molemad Dréageri indikaatortoru teravikud ara, enne kui paigaldate Drageri
indikaatortoru pumba sisse, kuna vastasel korral pole véimalik moéta!

e Drégeri indikaatortoru kasutamisel peab must nool osutama Dré&geri indikaatortoru
pumba poole, kuna vastasel korral pole mé&tmine vdimalik.

e Drageri indikaatortoru sisaldab vedelikuga taidetud klaasampulli (3), mis tuleb parast
mdd&tmist purustada ja tlihjendada, vastasel korral pole m&dtmistulemuse saamine
voimalik!

e Kontrollige parast sisemise klaasampulli purustamist Drégeri indikaatortoru
painutamisega, kas indikaatortoru kaitselimbris (2) on terve. Katkist Drageri
indikaatortoru ei tohi kasutada!

e Kasutage valede naitude véltimiseks ainult selliseid Drageri indikaatortorusid, mille
sailivusaeg on kehtiv (vt pakendit) ja mida on eranditult hoitud ettenahtud
temperatuurivahemikus (vt pakendit)!

e Kasutage eranditult Drageri indikaatortoru pumbaga, kuna teiste tootjate pumpade
kasutamisel vdivad naidud olla valed!

1 Kasutusotstarve

Drageri indikaatortoru aitab tuvastada, kas médtmise hetkel on 6hus v6i mddtmiskoha
tehnilistes gaasides kroomhapet. Drageri indikaatortoru on méeldud eranditult
punktmoédtmise jaoks.

2 Reageerimise Ipohlmote
CrO3 + HyS04 — CrV

crV! + difentiilkarbatsiid — Cr'!

+ difenltilkarbatsoon

Mo6tmine ja analiiiisimine

Tagage mddtmiskohas korralik valgustus.

Purustage mélemad Drageri indikaatortoru teravikud Drageri indikaatortoru avajaga.
(Olge avamisel ettevaatlik, klaasikillud véivad eemale paiskuda.)

Likake Drageri indikaatortoru Drageri indikaatortoru pumpa. Nool peab osutama
Drageri indikaatortoru pumba poole (4), vastasel korral pole mdétmine véimalik.
Imege 6hu- voi gaasiproov labi indikaator, kuid arge avage reaktsiooniampulli.
Murdke sisemine klaasampull lahti, painutades Drégeri indikaatortoru umbes 45°
jagu kahe musta punkti (1) vahel. Kontrollige, kas sisemine klaasampull on kindlasti
katki.

Loksutage ampulli vedelik naidikukihile ja imege pumbaga ettevaatlikult 1abi
naidikukihi.

Varrelge naidikukihi varvi intensiivsust varvistandarditega vérvivérdlustorus.
Kontrollige, kas klaasampull on kindlasti taiesti tihi, vorrelge selleks Drageri
indikaatortoru kasutamata Drageri indikaatortoruga.

Korrutage néidatud vaartus vastava 6huréhu teguriga F. Arvestage vdimaliku
ligtundlikkusega.
10. Loputage Drégeri indikaatortoru pumpa pérast kasutamist 6huga, eemaldage
selleks Drageri indikaatortoru ja imege 3—4 vajutuse jagu puhast 6hku sisse.
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4 Tehnilised andmed

Modtmisvahemik: 0,1 kuni 0,5 mg/m3 Vajutuste arv (n): 40
Standardhalve: +50% Varvimuutus: valge — violetne
Mbdtmise kestus: u 8 min

Korrektsioonitegur: F = 1013 hPa (14,692 psi) / hetke 6hurdhk

5 Keskkonnatingimused

Temperatuur: 5 °C kuni 40 °C / 41 °F kuni 104 °F
Niiskus: < 20 mg/l (vastab 90% suhtelisele niiskusele 25 °C / 77 °F juures)
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6 Liigtundlikkus

e Metalli kromaate, nagu ZnCrQO4 v&i SrCrOy, ndidatakse umbes poole tundlikkusega.

o Cr'" ihendid naitu ei majuta.

e Vaga kdrge kromaadikontsentratsioon pdhjustab naidiku kiiret kahvatuksmuutumist;
korrake mod6tmist vaiksema vajutuste arvuga.

7 Jaatmekaitlus

Drégeri indikaatortoru pakendil on andmed tellimisnumbri, séilivusaja,
ladustamistemperatuuri ja seerianumbri kohta. Utiliseerige Drageri indikaatortoru
kohalike jaatmekaitluseeskirjade kohaselt. Arge hoidke lastele ja volitamata isikutele
kéttesaadavas kohas.

8 Kiisimuste korral

Kui teil tekib kiisimusi voi probleeme Dréageri indikaatortoru nduetekohase kasutamise
kohta, votke Glhendust oma Drageri ettevottega voi esindusega. Kliendid USAs:
helistage ettevéotte Drager tasuta numbrile 1-800-437-2437.

It Jasy saugumui

A ISPEJIMAS

KAD I§VENGTUMETE SUNKAUS SUZALOJIMO AR NET MIRTIES,

LAIKYKITES SIY SAUGOS NURODYMY:

e Drager” indikatorinius vamzdelius naudokite tiktai

— visiSkai aiSkiai suprate $ig naudojimo instrukcijg (,Drager” indikatoriniai vamzdeliai) ir
,Drager* vamzdeliy siurblio naudojimo instrukcijg bei jy laikydamiesi,

— budami tinkamai instruktuoti savo darbdavio apie tinkamg ,Drager” indikatoriniy
vamzdeliy naudojima,

— praktiSkai jrode savo darbdaviui, kad mokate tinkamai ir saugiai elgtis su ,Drager”
indikatoriniais vamzdeliais!

e ,Drager” indikatoriniy vamzdeliy turinys yra toksiSkas ir ésdinantis. Nenurykite.
Venkite sgly¢io su oda ir akimis.

e Drager” indikatorinius vamzdelius naudokite tik pagal jy numatytaja paskirtj (zr.
,Naudojimo paskirtis* toliau)!

o Pries kiekvieng matavima atlikite ,Dréger” vamzdeliy siurblio sandarumo bandyma su
nepanaudotu ,Drager” indikatoriniu vamzdeliu, kad gauti parodymai nebaty netikslas.

o Abu ,Drager” indikatorinio vamzdelio galai yra nulauziami prie$ jstatant ,Drager”
vamzdelj j ,Drager* vamzdeliy siurblj, todél pakartotinio matavimo atlikti negalima!

e |stacius ,Drager” indikatorinj vamzdelj juoda rodyklé turi rodyti j ,Drager” vamzdelj,
prieSingu atveju matavimo atlikti negalima.

e Drager” indikatoriniame vamzdelyje yra skyscio pripildyta stikliné ampulé (3), kurig
prie$ matavima reikia perlauzti ir iStustinti; prieSingu atveju matavimo atlikti negalima!

e Po to, kai vidiné stikliné ampulé perlauziama ,Drager” vamzdelj lenkiant, patikrinkite
vamzdelio apsaugine mova (2), ar ji néra pazeista. Jei yra pazeidimy, ,Drager”
indikatorinio vamzdelio nenaudokite!

e Kad gauti matavimai nebaty netikslas, ,Drager” indikatorinius vamzdelius naudokite
tik jy galiojimo laikotarpiu (Zr. galiojimo datg ant pakuotés) ir tik leistiname
temperatdry diapazone (Zr. pakuote)!

o Naudokite tik ,Drager” vamzdeliy siurblj, nes naudojant kity gamintojy siurblius
gaunami parodymai gali bati netikslas!

1 Naudojimo paskirtis

,Drager* indikatoriniu vamzdeliu tikrinama, ar matavimo vietoje ore arba techninése
dujose yra chromo ragsties matavimo momentas. ,Drager” indikatorinis vamzdelis yra
skirtas tik tikslaus laiko matavimui atlikti.

2 Reakcijos principas
CrO3 + Hy80, — CrV!
crV! + difenilkarbazidas — Cr'''+ difenilkarbazonas

3 Atlikite ir jvertinkite matavima
. |sitikinkite, kad matavimo zona yra gerai apSviesta.
2. Nulauzkite abu ,Drager” indikatorinio vamzdelio galus su ,Drager* vamzdeliy
atidarikliu. (Nulauzkite atsargiai, nes gali biti iSsviesty stiklo Sukiy.)

3. ,Drager* indikatorinj vamzdelj jstatykite j ,Drager vamzdeliy siurblj. Rodyklé turi bati
nukreipta j ,Dréger* vamzdeliy (4) siurblj, prieSingu atveju matavimas bus
nejmanomas.

4. Neatidarydami ampulés jsiurbkite oro arba dujy méginj per vamzdelj.

5. Perlauzkite viding stikling ampule, palenkdami ,Drager” indikatorinj vamzdelj

mazdaug 45° kampu tarp abiejy juody nulauzimo viety (1). sitikinkite, kad vidiné
stikliné ampulé tinkamai perlauzta.

6. Uzpilkite ampulés skystj ant indikacinio sluoksnio ir atsargiai siurbkite siurbliu per
indikacinj sluoksn;.

7. Patikrinkite indikacinio sluoksnio spalvos intensyvuma pagal spalvy standartus
palyginimo vamzdelyje.

8. |sitikinkite, kad stikliné ampulé buvo visiSkai iStustinta, palygindami panaudotg
,Drager" indikatorinj vamzdelj su nepanaudotu ,Drager” indikatoriniu vamzdeliu.
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ampull vedela preparaadiga,
Ampulé su skystu preparatu,
Ampula ar $kidru preparatu

filter ja kogumiskiht helevioletse
reageerimiskihiga,

Filtras po kaupimosi sluoksniu su
$Sviesiai violetiniu reagento sluoksniu,
Filtrs un kopéjais slanis ar gaisi
violetu reagenta slani

valge naidikukiht,
baltas indikacinis sluoksnis,
balts indikacijas slanis

9. Padauginkite rodoma verte i$ koeficiento F pagal atitinkama oro slég;. |vertinkite
galima kryzminj jautruma.

10. ,Dréager“ vamzdeliy siurblj po naudojimo prapuskite oru, po to iSimkite ,Drager”
indikatorinj vamzdelj ir jsiurbkite 3—4 taktus Sviezio oro.

4 Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas: nuo 0,1 iki 0,5 mg/m® Takty skaicius (n): 40

Standartiné paklaida: * 50 % Spalvos pasikeitimas:  balta — violetiné
Matavimo trukmé: mazdaug 8 min.

Koregavimo

koeficientas: F = 1013 hPa (14,692 psi)/faktinis oro slégis

5 Aplinkos salygos
Temperatira: nuo 5 °C iki 40 °C (nuo 41 °F iki 104 °F)
Drégmé: < 20 mg/I (atitinka 90 % sant. dr. prie 25 °C/77 °F)

6 Kryzminis jautrumas

e Metalo chromatai, tokie kaip ZnCrO, arba SrCrOy, indikuojami su mazdaug pusiniu
jautrumu.

e Crl junginiai jokios jtakos indikacijai neturi.

e Esant labai didelei chromo koncentracijai sluoksnio spalva greitai iSblunka, tokiu
atveju pakartokite matavimg naudodami maziau takty.

7 Utilizavimas

Ant ,Drager” indikatorinio vamzdelio pakuotés yra nurodytas uzsakymo numeris,
galiojimo trukmé, laikymo temperatira ir serijos numeris. Utilizuokite ,Dréger”
indikatorinius vamzdelius pagal galiojancius atlieky utilizavimo reikalavimus. Nelaikykite
juy vaikams ir nejgaliotiems asmenims pasiekiamoje vietoje.

8 Jei turite klausimy

Jei turite klausimy arba problemy dél tinkamo ,Drager* indikatoriniy vamzdeliy
naudojimo, kreipkités j vietinj ,Drager* filialg arba atstova. Klientams JAV: skambinkite
,Dréager‘ nemokamu telefonu 1-800-437-2437.

[\ Jasu drosibai

A UZMANIBU

LAI NOVERSTU NAVEJOSU VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKU,

IEVEROJIET TALAK REDZAMOS DROSIBAS NORADIJUMUS.

e Izmantojiet Dréger caurultti tikai, ja:

— pilniba izprotat $o lietoSanas instrukciju (Drager caurulite), ka arT Drager caurulites
suikna lietoSanas instrukciju un varat ievérot to nosacijumus;

— darba devéjs ir Jis apmacijis, ka pareizi izmantot Drager caurultti;

— esat savam darba devéjam praktiski paradijis, ka parzinat, ka pareizi izmantot Drager
caurultti!

e Dréager caurulites saturs ir toksisks/kairino$s. Nenorijiet to. Nepielaujiet, ka tas nonak
uz adas vai acTs.

e |zmantojiet Dréger caurultti tikai saskana ar noradém par atbilstoSu izmantoSanu
(skatiet sadalu "Pielietojuma mérkis" talak)!

e Pirms katra mérijuma veiciet Drager caurulites stkna hermétiskuma parbaudi,
izmantojot nelietotu Drager caurultti, lai parliecinatos, ka nav iesp&jami nepareizi
radijumi.

e Pirms Drager caurulites ievietoSanas Drager caurulites stkni nolauziet Drager
caurulites abas smailes, jo citadi mérjjumu nav iesp&jams veikt!

e |evietojot Drager cauruliti, melnajai bultai jabat vérstai Drager caurulites stkna
virziena, jo citadi mérijumu nav iespéjams veikt.

e Drager caurulité atrodas ar $kidrumu pildita stikla ampula (3), kas péc mérijuma ir
jasalauz un jaiztukso, jo citadi mérjjumu veikt nav iesp&jams!

e Kad, salokot Drager caurultti, tiek salauzta iekSpusé eso$a stikla ampula, parbaudiet,
vai caurulites aizsargapvalks (2) nav bojats. Ja Drager caurulite ir bojata,
neizmantojiet to!

e Lai novérstu nepareizu radijumu iespéju, izmantojiet tikai tadu Drager caurultti, kuras
deriguma termin3 nav beidzies (skatiet iepakojumu) un kura ir glabata tikai noraditaja
temperatiras diapazona (skatiet iepakojumuy)!

e Izmantojiet tikai ar Drager caurulites stkni, jo, izmantojot citu raZotaju stknus, ir
iespéjami nepareizi radijumi!

1 Pielietojuma mérkis

Dréager caurultte ir paredzeéta, lai noteiktu, vai mérijuma bridi gaisa vai tehniskajas gazés

meérfjumu vieta atrodas hromskabe. Drager caurulite ir paredzéta tikai punktveida

meérijumu veikSanai.

2 Reakcijas princips

CrO3 + Hp,S0, — CrV!

crV! + difenilkarbazids — Cr''+ difenilkarbazons
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Mérijuma veikSana un izvertéSana

Nodrosiniet, lai mérijumu vieta batu labi apgaismota.

Izmantojot Dréger caurulites atvérSanas ierici, nolauziet Drager caurulites abas

smailes. (Atverot esiet piesardzigi, jo ir iespéjamas stikla $kembas.)

3. levietojiet Drager cauruliti Drager caurulites stkni. Bultinai jabat vérstai Drager
caurulites stkna virziena (4); citadi mérjjumu nav iesp&jams veikt.

4. Neatverot reagenta ampulu, siknéjiet gaisa vai gazes paraugu cauri caurulitei.

5. Salauziet iek$€gjo stikla ampulu, saliecot cauruliti par apm. 45° vieta starp abiem
melnajiem punktiem (1). Parliecinieties, ka iek$€ja stikla ampula tieSam ir salauzta.

6. Iz8lakstiet ampula eso$o $kidrumu uz indikacijas slana un ar sikni uzmanigi

7

8

9

N=w

sknéjiet cauri indikacijas slanim.
Salidziniet indikacijas slana krasas izmainas ar krasu standartiem krasas
salidzinasanas caurulité.
Parliecinieties, ka stikla ampula tie§am ir pilniba iztuk$ojusies, salidzinot Drager
cauruliti ar neizmantotu Drager caurultti.
Sareiziniet attéloto vértibu ar atbilsto$a gaisa spiediena koeficientu F. Nemiet véra
iespéjamo interferenci.

10. P&éc Drager caurulites sikna izmanto$anas izpatiet to ar gaisu; lai to veiktu, iznemiet
Drager cauruliti un iestiknéjiet 3—4 uzspiedienus svaiga gaisa.

4 Tehniskie dati
Mérfjumu diapazons: 0,1 lidz 0,5 mg/m® Uzspiedienu skaits (n): 40

Standarta novirze: +50 % Krasas izmaina: balta — violeta
Mérijuma ilgums: apm. 8 min

Korekcijas koeficients: F = 1013 hPa (14,692 psi)/faktiskais gaisa spiediens

5 Apkartejie apstakli
Temperatira: no 5 °C Iidz 40 °C/no 41 °F lidz 104 °F
Mitrums: < 20 mg/I (atbilst 90% rel. mitr. pie 25 °C/77 °F)

6 Interference

o Metalu hromati, piem., ZnCrQOy4 vai SrCrOy tiek attéloti ar aptuveni pusi no jutibas.

o Cr''' savienojumi nekada veida neietekmé indikaciju.

e Lot augsta hromata koncentracija izraisa atru indikacijas izdziSanu; atkartojiet
mérijumu; veicot nelielu uzspiedienu skaitu.

7 Utilizacija

Uz Drager caurulites iepakojuma ir informacija par pasatijuma numuru, deriguma

terminu, uzglabasanas temperattru un sérijas numuru. Utilizéjiet Drager cauruliti

saskana ar vietéjiem noradijumiem par utilizaciju. Uzglabajiet vieta, kur izstraddjumam

nevar piekl|Gt bérni un nepiederoSas personas.

8 Jautajumu gadijuma

Ja rodas jautajumi vai problémas attieciba uz pareizu Drager caurulites izmantoSanu,

lGdzu, vérsieties sava Drager parstavnieciba vai filialé. Klientiem ASV: sazinieties ar
Drager, izmantojot bezmaksas talruna ITniju 1-800-437-2437.
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